
Abstandsflächenberechnung  
Enercon E-175 EP5, 162 m Nabenhöhe  
 
gem. §6 BauO NRW  
 

Abstandsfläche:   größte Höhe der Anlage x 0,3  

Größte Höhe der Anlage:  Nabenhöhe + Rotorradius  

 

Nabenhöhe: 162 m  
Rotorradius: 175 m / 2 = 87,5 m  
 
Größte Höhe der Anlage: 162 m + 87,5 m = 249,5 m  
 
Abstandsfläche: 249,5 m * 0,3 = 74,85 m  
 
Die Abstandsfläche ab geometrischem Turmmittelpunkt beträgt demnach 74,85 m.  
 

  

Abstandsflächenberechnung  
Enercon E-160 EP5 E3, 167 m Nabenhöhe  
 
gem. §6 BauO NRW  
 

Abstandsfläche:   größte Höhe der Anlage x 0,3  

Größte Höhe der Anlage:  Nabenhöhe + Rotorradius  

 

Nabenhöhe: 167 m  
Rotorradius: 160 m / 2 = 80 m  
 
Größte Höhe der Anlage: 167 m + 80 m = 247 m  
 
Abstandsfläche: 247 m * 0,3 = 74,1 m  
 
Die Abstandsfläche ab geometrischem Turmmittelpunkt beträgt demnach 74,1 m.  
 

  

 

 


