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1 Allgemeines

Beim Betrieb von ENERCON Windenergieanlagen werden wassergefahrdende Stoffe als
Hilfs- und Betriebsstoffe eingesetzt. Da die Komponenten, in denen die wassergefahrden-
den Stoffe zum Einsatz kommen, nicht in einem unmittelbaren sicherheitstechnischen
oder verfahrenstechnischen Zusammenhang im Sinne des §14 Abs. 2 AwSV stehen, sind
sie nach §2 Abs. 9 AwSV als voneinander unabhangige, selbstandige Anlagen zum Her-
stellen, Behandeln oder Verwenden (HBV-Anlagen) einzustufen.

Verminderung des Einsatzes von wassergefahrdenden Stoffen

Bereits durch die Konstruktion der ENERCON Windenergieanlagen ist der Einsatz von
wassergefahrdenden Stoffen auf ein Minimum reduziert.

So entfallt durch den Einsatz eines direktgetriebenen Ringgenerators ohne Getriebe eine
grolRe Menge Getriebedl.

Die Verwendung von elektromechanischen Komponenten, wie dem Azimut- und Blattver-
stellantrieb, verringert den Einsatz von grof3en Mengen Hydraulikflissigkeit.

Verminderung der Gefahr durch wassergefahrdende Stoffe

Um die Gefahren zu reduzieren, die durch wassergefahrdende Stoffe fir Mensch und Um-
welt entstehen kdnnen, wurden folgende konstruktive Mal3nahmen berucksichtigt:

m Azimut- und Blattverstellgetriebe werden herstellerseitig beflllt angeliefert und je nach
Bedarf nachgefullt. Durch das geschlossene System findet kein Kontakt mit dem Ge-
triebedl statt.

m Das Hydrauliksystem wird in der Produktionsstatte montiert und befullt.

m Bei den in der Windenergieanlage eingesetzten Schmierstoffgebern handelt es sich
um geschlossene Patronen, die wahrend der Wartung durch geschultes Personal ge-
tauscht werden. Durch das geschlossene System der Schmierstoffgeber findet kein
Kontakt mit dem Schmierstoff statt.

m Die Zentralschmiereinheit zum Schmieren einiger mechanischer Komponenten wird
wahrend der Wartung durch geschultes Personal nachgefillt. Das Nachflllen der Zen-
tralschmiereinheit erfolgt Gber ein geschlossenes System. Durch das geschlossene
System der Zentralschmiereinheit findet wenig Kontakt mit dem Schmierstoff statt.

m Einige Komponenten werden manuell Gber Schmierbohrungen nachgeschmiert. Der
Schmiervorgang erfolgt Uber eine Fettpresse. Durch das geschlossene System findet
wenig Kontakt mit dem Schmierstoff statt.

Das Austreten von wassergefahrdenden Stoffen aus der Windenergieanlage in die Umge-
bung wird auch im Fall einer Leckage der Komponenten durch verschiedene Sicherheits-
vorkehrungen verhindert. So werden alle Komponenten, in denen wassergefahrdende
Stoffe zum Einsatz kommen, wahrend der Wartung durch geschultes Wartungspersonal
auf Undichtigkeit und auRergewdhnlichen Fettaustritt kontrolliert. Ausgetretene Ver-
brauchsstoffe werden regelmaflig wahrend der WartungsmafRnahmen durch das War-
tungspersonal entfernt und der Entsorgung nach Abfallschlissel zugeflihrt. Geeignete
Auffangmaoglichkeiten fur austretende wassergefahrdende Stoffe sind vorhanden.

Durch die kontinuierliche Fullstandsiberwachung mittels Fullstandssensorik wird bei Un-
terschreitung eines Grenzwertes eine Leckage ohne Verzdgerung erkannt. In diesem Fall
wird die Anlage automatisch gestoppt und Gegenmalinahmen werden unverzlglich ein-
geleitet.
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Bei Betrieb der ENERCON Windenergieanlagen fallt grundsatzlich kein Abwasser an. Das
witterungsbedingte Niederschlagswasser wird entlang der Oberflache der Windenergiean-
lage und weiter in das Erdreich abgeleitet. Durch konstruktive Malinahmen zur Abdich-

tung des Maschinenhauses ist sichergestellt, dass eine Verunreinigung von abflieRendem

Wasser, wie z. B. Niederschlagswasser, nicht erfolgt.
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Ubersicht

Tab. 1: Ubersicht der Komponenten mit wassergefihrdenden Stoffen

Komponente mit wassergefahrdendem Stoff

Azimutgetriebe

Azimutlagerlaufbahn
Zahnkranz Azimutlager

Behalter Zentralschmiereinheit Zahnkranz Azimutlager Ma-
schinenhaus

Behalter Zentralschmiereinheit Azimutlager-Laufbahn
Behalter Zentralschmiereinheit Zahnkranz Blattlager
Blattflanschlagerlaufbahn

Blattflanschlagerverzahnung

Behalter Zentralschmiereinheit Blattflanschlagerlaufbahn
Blattverstellgetriebe

Rotorlager

Getriebe Kran Gondel
Kette Kran Gondel
Hubwerk Aufstiegshilfe

Anzahl

W =2 W W -

_— - A

Handelsname

Ol normal climate:
RENOLIN UNISYN CLP 220

Ol cold climate: RENOLIN UNISYN
CLP 68

Kluberplex BEM 41-141
Kliberplex BEM 41-141
Kliberplex AG 11-461
Kliberplex AG 11-461

Kliberplex BEM 41-141
Kliberplex AG 11-461
Kluberplex BEM 41-141
Kliberplex AG 11-461
Kluberplex BEM 41-141

Ol normal climate:
RENOLIN UNISYN CLP 220

Ol cold climate:
RENOLIN UNISYN CLP 68

Mobil SHC GEAR 460
CARTER SG 220
HHS 2000

Goracon GTO 68

Menge'

181
+10 %

18 |
+10 %
2,61
13,6 |

1,51

41
21
251

201
121
+10 %

121
+10 %
2301
0,61
0,71
0,85 |

Jahrlicher
Bedarf'

741
251
201

0,11
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Komponente mit wassergefahrdendem Stoff

Trag- und Sicherheitsseil Aufstiegshilfe
Kihlsystem
Transformator

Léschsystem

' pro Komponente

Anzahl

=S A a N

Handelsname

Mobil SHC 632
HHS 2000
Glykosol N 45 %
Midel 7131

Tiborex Absolute

Menge'

1,51
0,51
300 |
21031
501

Jahrlicher
Bedarf'

0,21
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3 Eigenschaften und Zusammensetzung

Wassergefahrdende Stoffe werden gemaf} der deutschen AwSYV in folgende Kategorien eingestuft:
Wassergefahrdungsklasse 1 (WGK 1): schwach wassergefahrdend
Wassergefahrdungsklasse 2 (WGK 2): deutlich wassergefahrdend
Wassergefahrdungsklasse 3 (WGK 3): stark wassergefahrdend

aa/9p-0°6/s6v61.204

¢Z UOA g

allgemein wassergefahrdend (awg)

Tab. 2: Eigenschaften und Zusammensetzung der wassergefiahrdenden Stoffe

Wassergefahrdender Stoff Zusammensetzung Einstufung Form Dichte in Europaischer Ab-
glcm?® fallschliissel’
Goracon GTO 68 Zubereitung aus Synthesedlen mit WGK 1 flissig 1,03 13 02 06
Additiven
HHS 2000 Synthese-Mineraldl WGK 2 Aerosol 0,829 16 05 04
Klliberplex AG 11-461 Mineralol, Esterol, Aluminium- WGK 1 pastos 1,07 120112
Komplexseife und Festschmier-
stoff
MIDEL 7131 gemischtes Ester mit Pentaery- awg flissig 0,97 1501 02
thritol
Mobil SHC 632 Synthesegrundstoff mit Additiven WGK 2 flissig 0,858 13 02 06
RENOLIN UNISYN CLP 220 Synthesedle mit Additiven WGK 1 flussig 0,85 13 02 06
CARTER SG 220 synthetische Ole (Polyalkylengly- WGK 1 flissig 1,093 13 02 06
kole)
Mobil SHC GEAR 460 Synthesegrundstoffe mit Additiven WGK 2 flissig 0,85 13 02 06
RENOLIN UNISYN CLP 68 Synthesedle mit Additiven WGK 1 flussig 0,84 13 02 06
TIBOREX ABSOLUTE Gemisch auf Basis von Kalium- WGK 1 flissig 1,27 -
salz
Kliberplex BEM 41-141 Mineraldl, synthetisches Kohlen-  WGK 1 pastos 0,88 12 01 12

wasserstoff-Ol und Lithium-Spezi-
alseife
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Wassergefahrdender Stoff Zusammensetzung Einstufung Form Dichte in Europaischer Ab-
glcm? fallschliissel’
GLYKOSOL N 45 % Monoethylenglykol und Wasser ~ WGK 1 flissig 1,065 16 05 08

' Die Angabe zum Abfallschliissel ist aus dem Sicherheitsdatenblatt entnommen. Die Entsorgung muss mit dem regionalen Entsorger
abgesprochen werden.

* Die Angabe zum Abfallschlissel ist aus dem Sicherheitsdatenblatt entnommen. Die Entsorgung muss mit dem regionalen Entsorger abgesprochen werden.
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4

4.1

Auffangmoglichkeiten

Der Gondelboden der E-160 EP5 E3 R1 besteht aus einer geschlossenen 4-6 mm starken
verzinkten Stahlblechkonstruktion. Diese ist in mehrere Sektionen unterteilt. Die Sektio-
nen links und rechts unterhalb der Umrichter haben ein Auffangvolumen von ca. 113 Liter.
Die Sektion im hinteren Bereich unterhalb der Kihler hat eine Auffangkapazitat von ca.
172 Liter. Insgesamt steht ein Auffangvolumen durch den Gondelboden von ca. 600 Litern
zur Verfugung. Der Transformator im Transformatorraum im hinteren Teil der Gondel
steht zusatzlich in der Auffangwanne Transformator mit einer Auffangkapazitat von 2545
Litern.

0000000 o O

BRSNS A
o : OO

i

Abb. 1: Boden Maschinenhausverkleidung E-160 EP5 E3 R1

1 861 2 25451
3 321 4 331
95 351 6 581
7 261 8 271
9 541 10 601
11 991 12 901

Azimutgetriebe

Die innenliegenden Azimutgetriebe befinden sich im Maschinentrager direkt oberhalb des
Turms. Die Azimutgetriebe haben ein geschlossenes, voll abgedichtetes Gussgehause.
Das Auslaufen des Getriebedls in die Umwelt wird durch den darunterliegenden Turm un-
terhalb der Azimutgetriebe sicher verhindert.
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Abb. 2: Azimutgetriebe

1 Azimutgetriebe 2 Turm
Tab. 3: Azimutgetriebe — Auffangmaéglichkeiten des wassergefahrdenden Stoffs
Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat
Turm >1000 |

4.2 Azimutlager mit Azimutlagerverzahnung

Das Azimutlager befindet sich im Maschinenhaus. Das Azimutlager ist mit einer innen lie-
genden Azimutlagerverzahnung ausgestattet. Das Azimutlager ist einseitig leckagefrei ab-
gedichtet, gegenuberliegend tritt der Uberschussige Schmierstoff aus und wird sekundar
zur Schmierung der Azimutlagerverzahnung genutzt. Das Auslaufen des Schmierstoffs in
die Umwelt wird durch die Auffangwanne unter der Azimutlagerverzahnung verhindert.

12 von 22 D02719495/5.0-de / DB



Technische Beschreibung
¥ ENERCON Wassergefahrdende Stoffe E-160 EP5 E3 R1

#~9 ENERGIE FUR DIE WELT

Abb. 3: Auffangwannen Azimutlager

1 auBere Auffangwanne 2 innere Auffangwanne

Tab. 4: Azimutlager mit Azimutlagerverzahnung — Auffangmaoglichkeiten des wassergefahr-
denden Stoffs

Auffangmaoglichkeit
Auffangwannen aus Stahlblech verzinkt 55 Liter

Auffangkapazitat

4.3 Blattverstellgetriebe

Die Blattverstellgetriebe befinden sich in der Rotornabe. Die Blattverstellgetriebe haben
ein geschlossenes, voll abgedichtetes Gussgehause. Das Auslaufen des Getriebedls in
die Umwelt wird durch die Rotornabe und die Rotorblatter verhindert. Die Rotornabe ist fiir

das Getriebedl mehrerer Getriebe ausreichend dimensioniert.
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Abb. 4: Auffangwanne Rotorblatt E-160 EP5 E3 R1

1 Blattverstellgetriebe 2 Auffangvolumen 316 |

Tab. 5: Blattverstellgetriebe — Auffangmaoglichkeiten des wassergefahrdenden Stoffs

Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat
Rotornabe 316 |
> 1000 |

Rotorblatter

4.4 Blattflanschlager mit Blattflanschlagerverzahnung

Das Blattflanschlager ist beidseitig leckagefrei abgedichtet. Uberschiissige Schmierstoffe
werden in Auffangflaschen aufgefangen. Durch das Dichtungskonzept wird das Lager von
unten nach oben mit frischem Fett durchspult. Der Schmierstoff tritt auf der Zahnkranz-
oberseite aus und wird in Auffangflaschen unter der Verzahnung aufgefangen.
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Abb. 5: Auffangmoglichkeit Blattflanschlagerverzahnung

1 Auffangwanne 2 Auffangflasche

Tab. 6: Blattflanschlager mit Blattflanschlagerverzahnung — Auffangmaéglichkeiten des was-
sergefdhrdenden Stoffs

Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat
Auffangwanne mit Auffangflaschen 41
Rotorlager

Die Rotorlager befinden sich am Rotorkopf. Die Olffiltereinheit fiir das Rotorlager befindet
sich im Maschinenhaustrager und ist mit einer Auffangwanne ausgestattet. Austretendes
Ol aus dem Rotorlager wird in einer Auffangwanne unterhalb des Lagers aufgefangen und
Uber ein Schlauchsystem in einen Olauffangbehlter geleitet.

Bei einer groReren Leckage im Schmiersystem der Rotorlager wird das Ol zunéchst durch
eine Olsperre zwischen Achszapfen und Maschinentrager am Ubertritt in das Maschinen-
haus gehindert. Die Olsperre halt eine bestimmte Menge Ol im Achszapfen zurlick, bis sie
den maximalen Fullstand erreicht hat. Uberlaufendes Ol wird Uber einen Abfluss in einer
Leckélwanne im Maschinentrager gesammelt. Olsperre und Leckélwanne kénnen die ge-
samte Fillmenge des Schmiersystems der Rotorlager aufnehmen.
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Abb. 6: Olauffangbehilter
1 Auffangbehalter fiir Ol

Abb. 7: Olfiltereinheit

1 Offiltereinheit 2 Auffangwanne
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Abb. 8: Leckélwanne und Olsperre

1 Achszapfen 2 Olsperre
3 Ablauf 4 Leckdlwanne

5 Maschinentrager

Tab. 7: Rotorlager — Auffangmaoglichkeiten des wassergefiahrdenden Stoffs

Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat
Auffangbehalter fir Ol 301
Auffangwanne Olffiltereinheit 10|

Leckdlwanne 145 |

Achszapfen mit Olsperre ca. 110

4.6 Hubwerk der Aufstiegshilfe

Die Aufstiegshilfe befindet sich im Turm der Windenergieanlage. Innerhalb der Aufstiegs-
hilfe befindet sich das Hubwerk. Das Hubwerk der Aufstiegshilfe hat ein geschlossenes,
voll abgedichtetes Gehause. Das Auslaufen des Getriebedls in die Umwelt wird durch die

Aufstiegshilfe und durch den Turm verhindert.

Tab. 8: Hubwerk der Aufstiegshilfe — Auffangmoglichkeiten des wassergefdadhrdenden Stoffs
Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat

Aufstiegshilfe und Turm >1000 |
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Abb. 9: Auffangmoglichkeit Turmboden

1 Auffangmoglichkeit Hubwerk

4.7 Kran Gondel
Der Kran Gondel befindet sich im Maschinenhaus. Der Kran Gondel hat ein geschlosse-
nes, voll abgedichtetes Gehause. Das Auslaufen des Getriebedls in die Umwelt wird
durch die Maschinenhausverkleidung aus 4-6 mm starkem verzinktem Stahlblech verhin-

dert.
Tab. 9: Kran Gondel — Auffangmaoglichkeiten des wassergefahrdenden Stoffs

Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat

Maschinenhausverkleidung aus verzinktem 600 |
Stahlblech
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Abb. 10: Boden Maschinenhausverkleidung E-160 EP5 E3 R1

1 861 2 25451
3 321 4 331
5 351 6 581
7 261 8 271
9 541 10 601
Al eIl 12 901

Flussigkeitskiihlung

Die Flussigkeitskihlung der E-Komponenten in der Gondel besteht aus dem Ruckkuhler,
dem Pumpenschrank mit Ausgleichsbehalter und den Schlauchen.

Die Flussigkeitskihlung der E-Komponenten ist ein geschlossenes System. Der Fillstand
der Kahlflissigkeit wird tber einen Drucksensor im Kuhlkreislauf Gberwacht und von der
Anlagensteuerung ausgewertet. Wenn der Fullstand den Sollstand unterschreitet, wird ei-
ne Warnmeldung generiert. Das Auslaufen der Kuhlflissigkeit in die Umwelt wird durch
die Maschinenhausverkleidung verhindert.

Tab. 10: Fliissigkeitskiihlung E-Komponenten — Auffangmoglichkeiten des wassergefahr-
denden Stoffs

Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat
Maschinenhausverkleidung aus verzinktem 600 |

Stahlblech

Auffangwanne Transformator 2545 |
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Abb. 11: Boden Maschinenhausverkleidung E-160 EP5 E3 R1

1 861 2 25451
Sl 4 331
5 351 6 58I
7 261 8 271
9 541 10 601
Al [kl 12 901

4.9 Transformator

Der Transformator befindet sich im Transformatorraum im hinteren Teil der Gondel der
Windenergieanlage.

Der Flllstand der Isolierfllissigkeit des Transformators wird Gberwacht und von der An-
lagensteuerung ausgewertet. Wenn der Fullstand den Sollstand unterschreitet, wird eine
Warnmeldung generiert.

Das Auslaufen der Isolierflissigkeit des Transformators in die Umwelt wird durch eine
Auffangwanne verhindert.
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Abb. 12: Auffangwanne Transformator R1

1 Auffangwanne 2 Transformator

Tab. 11: Transformator — Auffangmoglichkeiten des wassergefahrdenden Stoffs
Auffangkapazitat
2545 |

Auffangmaoglichkeit
Auffangwanne Transformator

410 Loschsystem
Das Léschsystem besteht aus dem Léschmittelbehalter einem Rohrsystem und befindet
sich im hinterem Teil der Windenergieanlage. Das Auslaufen des Loschmittels in die Um-

welt wird durch die Maschinenhausverkleidung verhindert.

Abb. 13: Loschsystem

1 Ldschmittelbehalter 2 Maschinenhausverkleidung aus ver-

zinktem Stahlblech
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Tab. 12: Loschsystem — Auffangmoglichkeiten des wassergefidhrdenden Stoffs
Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat

Maschinenhausverkleidung aus verzinktem 90 |
Stahlblech unterhalb des Léschmittelbehal-

ters

Maschinenhausverkleidung aus verzinktem 600 |
Stahlblech

Auffangwanne Transformator 2545 |

\\\ \\ \ L/
it

Abb. 14: Boden Maschinenhausverkleidung E-160 EP5 E3 R1

1 861 2 25451
SISl 4 331
5 351 6 581
7 261 8 271
9 541 10 601
11 991 12 901
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