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Version Datum Ersteller/in Revisionsgrund

25-2081B_K1 23.09.25 Dipl.-Ing. S. Schmereim  Ersterstellung

Einleitung

Anlass und Auftrag

Fir das Bauvorhaben ,Errichtung von drei Windenergieanlage Enercon E-175 EP5 E1, E-
160 EPS E3 (2x)” ist unser Biro durch den Bauherrn mit der Erstellung eines
Brandschutzkonzeptes beauftragt.

Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgt unter Beachtung der derzeit geltenden
gesetzlichen Bestimmungen des Brandschutzes im Land Nordrhein-Westfalen und den
Regeln der Technik, welche den Brandschutz betreffen. Das Brandschutzkonzept stellt
einen bautechnischen Nachweis im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens dar.

Das Brandschutzkonzept beinhaltet grundsatzlich eine Risikoanalyse unter Beachtung
des Schutzziels und Angaben:

= zur duBeren ErschlieBung fir die Feuerwehr,

= zur Léschwasserversorgung,

= zu den baulichen BrandschutzmalRnahmen,

= zur Rettungswegfihrung,

= zu den anlagentechnischen BrandschutzmaBBnahmen,
= zu den organisatorischen BrandschutzmaBnahmen

Das vorliegende Brandschutzkonzept beruht auf den gefiihrten Abstimmungen mit dem
Fachplanern sowie auf der vorgelegten Architektenplanung.

In dem Brandschutzkonzept werden die baurechtlichen Mindestanforderungen zur
Erreichung der definierten Schutzziele benannt. Weitergehende Anforderungen aus
dem Baunebenrecht sind durch den jeweiligen Fachplaner zu bericksichtigen.
Hinsichtlich der Anforderungen der ,Arbeitsstattenverordnung” sowie der ,technischen
Regel fir Arbeitsstatten” wird durch den Betreiber eine Gefdhrdungsbeurteilung
durchgefihrt.

Die dem Brandschutzkonzept beiliegenden Brandschutzplane dienen zur Erlduterung
des Textteils und dirfen von diesem nicht losgeldst betrachtet werden.

Brandschutzkonzept



ENGELS

INGENIEURE
DETMOLD

B poj-Nr.: 25-2081B_K1

1.2

2.1

Windpark Marsberg-Padberg - Brandschutzkonzept vom 25.09.2025

Entwurfsverfasser

Seite 6 von 39

Entwurfsverfasser ist das Buro:

WestfalenWIND Planungs GmbH & Co. KG
Vattmannstr. 6
33100 Paderborn

Angaben zum Gebdude

Beschreibung des Objektes

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau von drei Windenergieanlagen
des Typs Enercon E-175 EP5 und 2x E-160 EP5 E3 in der Gemarkung Padberg.

Die geplanten Windkraftanlagen:

Anlage Gemarkung Flur | Flurstick East North
WEA 01 Padberg 10 82 32479618,07 5693328,89
WEA 02 Padberg 10 2 32479971,38 5693957,47
WEA 03 Padberg 10 49 32480310,37 5693795,41

sind mit folgender Nabenhohe und Rotordurchmesser geplant:

Typ Nabenhohe Rotordurchmesser
WEA 01 E-175 EP5 E1 162,00 m 175 m
WEA 02 E-160 EP5 E3 167,00 m 160 m
WEA 03 E-160 EP5 E3 167,00 m 160 m

Die Windenergieanlagen werden als automatische Anlagen errichtet, die lediglich zu
Wartungszwecken begangen werden.

Die WEA sind im Betrieb unbemannt und verschlossen. Der Betrieb wird automatisch
Uber eine Fernabfrage des Anlagenherstellers (iberwacht. Die Daten werden in einer
Zentrale ausgewertet, die permanent besetzt ist.

Bei Storungen schaltet die jeweilige WEA selbsttatig ab, wobei die Abschaltung Gber
ein mehrfach redundantes System, auch bei Netzausfall, erfolgt.

Die ErschlieBung der Windenergieanlage erfolgt iber den Eingang am Turmful3. Der
Aufstieg im Turm erfolgt Gber eine Steigleiter mit Zwischenpodesten.

Die Hybridtirme der Windenergieanlagen Typ Enercon bestehen jeweils aus mehreren
Segmenten bzw. aus mehreren Sektionen, die vor Ort zusammengeftgt werden.

Brandschutzkonzept
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Die tragenden Teile des Maschinenhauses am Turmkopf sind aus Stahl bzw. Gusseisen.
Die Rotorblatter werden aus GFK, CFK, Balsaholz und Schaumstoff gefertigt.

Die Maschinenhausverkleidung bestehen aus Stahl.

Innerhalb der Gondel wird im Wesentlichen der Generator, der Steuerschrank der
Anlage und der Azimutmechanismus sowie eine Servicewinde montiert.

Innerhalb des Maschinenhauses sind neben Elektrokabeln und Kleinteilen der
Aggregate vor allem Getriebe- und Lagerdle sowie Fette (Generator, Lager) als
brennbare Stoffe zu beriicksichtigen.

Die Mittelspannungskomponenten im Turmful dienen dem Anschluss einer WEA an das
Mittelspannungsnetz im Windpark oder an das Netz des ortlichen Netzbetreibers. Im
Turmful befindet sich die MS-Schaltanlage.

Im Maschinenhaus, in der Nabe und in der untersten Turmsektion befinden sich jeweils
Notausschalter.

Heizsysteme zur Erwarmung der Rotorblétter (Vermeidung von Eisansatz) sind derzeit
nicht geplant und nicht bericksichtigt.

Bauordnungsrechtliche Einstufung des Gebaudes

Die Anlagen sind auf Grund ihrer Gré3e und Nutzung als eine ,Bauliche Anlage
besonderer Art oder Nutzung” im Sinne des § 50 BauO NRW 2018 und werden in der
Liste des § 50 (2) BauO NRW 2018 unter Punkt 2 aufgefihrt.

Bau- und brandschutzrechtlich ist die jeweilige Anlage in die Gebdudeklasse 1 im Sinne
von § 2 (3) BauO NRW 2018 einzustufen.

Beurteilungsunterlagen

Planungsunterlagen

Das Brandschutzkonzept wird auf der Grundlage der im Folgenden aufgefihrten
Unterlagen des Entwurfsverfassers erstellt.

Darstellung Auftragsnummer Malstab Datum

Lageplan WEA 01 - Ohne 18.11.2024
Lageplan WEA 02 - Ohne 13.11.2024
Lageplan WEA 03 - Ohne 13.11.2024

Brandschutzkonzept
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Des Weiteren standen folgende Beurteilungsgrundlagen zur Verfigung:

Kurzbezeichnung

/ tech. Beschreibung
Brandschutz/

/allg. BSK/

/allg. BSK/

/tech. Beschreibung E-
160/

/tech. Beschreibung
E175/

/tech. Beschreibung
Anlagen/

/Blitzschutz/

Titel

Technische Beschreibung Enercon Brandschutz EP5

Allgemeines Brandschutzkonzept E-175 EP5
Allgemeines Brandschutzkonzept E-160 EP5

Technische Beschreibung Enercon
E-160 EP5

Technische Beschreibung Enercon
E-175 EP5

Technische Beschreibung Enercon
Anlagensicherheit

Technische Beschreibung Enercon
Blitzschutz

Besichtigungen

Ortstermine haben nicht stattgefunden, da es sich um einen Neubau handelt.

Baurechtliche Vorschriften

Allgemeine gesetzliche Grundlagen

Bauliche Anlagen missen aus brandschutztechnischer Sicht die Schutzziele der
Bauordnung erfillen. Schutzziele beziiglich des Brandschutzes sind gemal3
§§ 3 und 14 BauO NRW 2018:

die offentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit nicht

zu gefahrden,

der Entstehung und Ausbreitung von Schadenfeuer vorzubeugen,

wirksame Loscharbeiten und

die Rettung von Menschen und Tieren zu ermdglichen.

Brandschutzkonzept
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Kurzbezeichnung

/Bau0
NRW 2018/

/VV TB NRW/

/Prifvo NRW/

/SBauvo/

/MIndBauRL/

/BHKG/

/Feuvo/

/MLAR/

/M-LUAR/

/LGRURL/

/DVGW-W405/

Titel

Bauordnung fir das Land Nordrhein-
Westfalen

Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen

Verordnung Gber die Priifung technischer
Anlagen und wiederkehrende Priifungen
von Sonderbauten

Verordnung tber Bau und Betrieb von
Sonderbauten - Sonderbauverordnung

Muster-Richtlinie Gber den baulichen
Brandschutz im Industriebau (Muster-
Industriebaurichtlinie - MIndBauRL)

Gesetz Uber den Brandschutz, die
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Feuerungsverordnung

Muster-Richtlinie iber
brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinie)

Muster-Richtlinie iber
brandschutztechnische Anforderungen an
Luftungsanlagen (Muster-Liftungsanlagen-
Richtlinie)

Richtlinie zur Bemessung von Loschwasser-
Rickhalteanlagen beim Lagern wasser-
gefahrdender Stoffe

Arbeitsblatt W 405 - Bereitstellung von
Loschwasser durch die offentliche
Trinkwasserversorgung

Fassung

21.07.2018 in
der Fassung vom
31.10.2023
03/2025
24.11.2009 in
der Fassung vom
13.04.2022
02.12.2016 in
der Fassung vom

15.11.2019

05/2019

17.12.2015

01.01.2019

02/2015, Stand
03.09.2020

09,/2005, Stand
03.09.2020

14.10.1992,
zuriickgezogen(™

02,2008

Brandschutzkonzept
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Kurzbezeichnung Titel Fassung
/MRFIFw / Muster-Richtlinien Gber Flachen fur die 02/2007
Feuerwehr geandert im Okt.
2009

4.1

O For die Bemessung von Loschwasser-Rickhalteanlagen beim Lagern wassergeféhrdender Stoffe gilt bis
zur Veroffentlichung einer allgemein anerkannten Regel der Technik auf Grundlage der bundesgesetzlichen
wasserrechtlichen Vorschriften die Richtlinie zur Bemessung von Loschwasser-Rickhalteanlagen beim Lagern
wassergefahrdender Stoffe (LORGRL) - RdErl. d. Ministeriums fir Bauen und Wohnen v. 14.10.1992 -1 A 5 -

190.6 - als allgemein anerkannte Regel der Technik und ist zu beachten.

Zuganglichkeit fur die Feuerwehr

Feuerwehrzufahrten und -umfahrten, Aufstell- und Bewegungsfléchen

Die Zuganglichkeit fir die Feuerwehr fiir die WEA 01 bis WEA 03 wird durch die
Anbindung an die StralSen ,Briloner Strae L912”, dem Raumberger Weg” sowie den
befestigten Wirtschaftswegen gewdhrleistet, siehe Lageplan.

Der zustandigen Feuerwehr wird durch den Betreiber ein Plan mit dem Standort der
jeweiligen WEA incl. der Kennnummer der Anlage und der kompletten Zuwequng
ibergeben. Im Brandfall wird die Nummer der Anlage der WEA mitgeteilt. Zusatzlich
wird die Kennnummer im Bereich der Tir der jeweiligen WEA angebracht.

Die befestigten Flachen und die Kranaufstellflache am Turmfuss bleiben nach
Fertigstellung der Anlagen bestehen und kdnnen als Bewegungs- und
Bereitstellungsflache genutzt werden.

Die Flachen fir die Feuerwehr sowie die Zufahrt Gber die Wirtschaftswege werden
entsprechend Ar. 5.2 VW BauO NRW (Kurvenradien, Fahrbahnbreiten, Stellflachengrofe,
Kennzeichnung etc.) ausgefihrt und standig freigehalten.

Samtliche befahrbaren Flachen sind nutzungsbedingt fiir Schwerlastverkehr ausgelegt.
Somit wird die Forderung gemal3 DIN 1072 eingehalten, die eine Bemessung der
befestigten Flachen fur ein 16 t - Normfahrzeug vorschreibt.

Aufgrund der Hohe und der eingeschrankten Begehbarkeit der Windenergieanlagen ist
lediglich der Sockel (Eingangsebene) fir die Einsatzkrafte der Feuerwehr zuganglich.
Der Turm mit der Gondel ist lediglich fir das geschulte Wartungs- und Bedienpersonal
sowie dem, sofern vorhanden, speziell geschulten Hohenrettungsteams der Feuerwehr
erreichbar.

Windenergieanlagen sind dauerhaft verschlossen und dirfen durch die Feuerwehr nicht
alleine oder nur nach Freigabe begangen werden. Die gesamte Anlage muss jeweils
zuvor durch die standig besetzte Servicestelle iber die Fernabschaltung spannungsfrei
gemeldet werden.

Brandschutzkonzept
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Im Brandfall wird die Feuerwehr in einem angemessenen Abstand in Bereitstellung
verbleiben und auf die Freigabe zur Zuganglichkeit zum jeweiligen Turm warten.

Ein Brand der Gondel und der Rotorblatter ist aufgrund der Zuganglichkeit und der
Hohenlage fir die Feuerwehr nicht beherrschbar.

Bei einem Brand der Gondel bzw. der Rotorblatter und die damit verbundenen
herabfallenden brennenden Bauteile der Anlage erfolgt lediglich der Schutz der
Umgebung durch die Feuerwehr.

Sofern die befestigten Flachen und die Kranaufstellflache am Turmfuss, méglicherweise
auch zu einem spdteren Zeitpunkt, als Aufstellflache von PV-Anlagen genutzt werden,
sind folgende Punkte zu beachten bzw. in den Ubersichtsplan der WEA Anlage zu
dokumentieren:

= Zuganglichkeit, wenn durch einen Zaun die Zu- und Durchfahrt versperrt wird

= Bei Umfahrungen oder Zufahrten ist die Musterrichtlinie Gber Flachen fir die
Feuerwehr anzuwenden

= Es muss eine fuBlaufige Erreichbarkeit zu jedem Punkt innerhalb der baulichen
Anlage bestehen (VerhaltnismaRigkeit der Wegstrecke mit der Ausriistung der
Einsatzkrafte ist zu beriicksichtigen.

= Wurfweiten eines CM Strahlrohr sind zu beriicksichtigen

= Notabschaltung der PV Anlagen deutlich kennzeichnen
Die Zugdnglichkeit in die Turmanlagen der WEA’s zur Bergung und Rettung iber z.B. ein
FSD 2 bzw. die Anordnung von geeigneten Feuerwehraufstellflachen im Bereich der

Zufahrten ist im Zuge des Genehmigungsverfahrens durch die o6rtlichen Einsatzkrafte
festzulegen.

Einsatzwert der Feuerwehr

Die WEA 01 - 03 liegen im Einsatzgebiet der Stadt Marsberg. Die Stadt Marsberg verfigt
Uber eine Freiwillige Feuerwehr. Im Ereignisfall konnen die freiwilligen Feuerwehren
der einzelnen Stadtgebiete nachalarmiert werden.

Loschwasserversorgung

Die Sicherstellung einer ausreichenden und den ortlichen Verhaltnissen entsprechenden
Léschwasserversorgung ist entsprechend § 3 (2) BHKG Aufgabe der Gemeinde bzw. des
zustandigen Wasserversorgers.

Hinsichtlich der geplanten maschinen- und elektrischen Einrichtungen kann von einer
mittleren Brandgefahrdung ausgegangen werden.

Eine erhohte Brandlast oder Brandgefahrdung durch die Windenergieanlagen ist
aufgrund der getroffenen Brandschutzmafinahmen z.B. selbsttatigen Loschanlagen bei
Anlagen in Waldgebieten und in unmittelbarer Ndhe von baulichen Anlagen,

Brandschutzkonzept
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Blitzschutzanlage, Aufstellung der Trafos etc. in Stahlblechschranken innerhalb der
Turmanlage aus Sachverstandigensicht nicht vorhanden.

Magliche Loschmalnahmen an der Anlage kénnen sich lediglich auf die Anlagentechnik
im Turmful® sowie auf mdglicherweise herabfallende brennbare Bauteile an der Anlage
beschranken, da die Anlage im Brandfall automatisch abschaltet.

Der fur den Erstangriff erforderlich Loschwasserbedarf wird Uber die vorgehaltenen
Einsatzfahrzeuge abgedeckt.

In mittelbarer Ndhe von ca. 750 m - 1.200 m Luftlinie befinet sich der Hochbehalter
Helminghausen mit 200 m3 Fassungsvermdgen, davon sind 100 m3 Feuerreserve, siehe
Lageplan in der Anlage.

Die Entfernung zu den nachstgelegenen Ortschaft Helmighausen betragt ca. 4,0 km, wo
weiteres Loschwasser zur Verfiigung steht.

Insgesamt ist damit fur die geplante Windenergieanlage eine ausreichende
Loschwasserversorgung sichergestellt.

Loschwasserriickhaltung

Sobald wassergefdhrdende Stoffe in einer Menge oberhalb der Schwellenwerte der
Loschwasser-Rickhalte-Richtlinie (L6RURL) gelagert werden, fallt das Gebdude in den
Anwendungsbereich der LORURL.

Diese Schwellenwerte sind entsprechend LORGRL:

= 100 t Lagergut der WGK 1 oder

= 10t Lagerqut der WGK 2 oder

* 1 tLlagergut der WGK 3

Bei Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen unterschiedlicher
Wassergefdhrdungsklassen gilt entsprechend LORURL:

= 1 tlagergut der WGK 3 als 10 t Lagergut der WGK 2 und

» 1 tLlagergut der WGK 2 als 10 t Lagergut der WGK 1

wobei die auf eine Wassergefahrdungsklasse umgerechneten Mengen zu addieren
sind.

System der duBeren und inneren Abschottungen

AuRere Abschottungen

AuBere Abschottungen sind nicht erforderlich, da die jeweilige Anlagen gemaR
§ 30 (2) BauO NRW 2018 zu Gebduden auf Nachbargrundstiicken, zur
Grundsticksgrenze sowie zu Gebduden auf demselben Grundstick ausreichende
Abstande besitzen bzw. entsprechende Baulasten eingetragen werden.

Brandschutzkonzept
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Soweit besondere Standort- oder Risikofaktoren im Einzelfall erkennbar sind, wie dies
regelmalig bei Anlagen im Wald oder in der Nahe des Waldes bzw. baulichen Anlagen
anzunehmen ist, sind neben den regelmaRig zu beachtenden Anforderungen (z. B.
Blitzschutzanlagen, Wartung und Instandhaltung) weitere geeignete Vorkehrungen zu
treffen.

Windenergieanlagen miissen so beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes
der Anlage und der Brandweiterleitung vorgebeugt wird. Dies wird in der Regel durch
Wahrung der im Erlass aufgefihrten Abstandsregelungen erreicht.

GemaR § 2 BWaldG (Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Férderung der
Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz)) qilt:

Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundflache. Als
Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundfldchen, Waldwege,
Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldbl6en und Lichtungen, Waldwiesen,
Wildasungsplatze, Holzlagerplatze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm
dienende Flachen.

WEA 01

Die erforderlichen Abstandsflachen gem. § 6 Absatz 13 BauO NRW 2018
(Nabenhohe + ¥; Rotordurchmesser) x 0,3 der WEA

= (162,00 m + 87,50 m) x 0,3

=74,85m

WEA 02 + 03

Die erforderlichen Abstandsflachen gem. § 6 Absatz 13 BauO NRW 2018
(Nabenhohe + % Rotordurchmesser) x 0,3 der WEA

= (167,00 m + 80,00 m) x 0,3

=74,10 m

Aufgrund der besonderen Standort- oder Risikofaktoren, wie dies regelmaRig bei
Anlagen im Wald oder in der Ndhe des Waldes bzw. baulichen Anlagen anzunehmen
ist, erfolgt schutzzielorientiert die Bemessung der Abstandsflache auch auf der
Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstellung des Windenergieerlasses giltigen
Abstandsbemessung mit

WEA 01

Die erforderlichen Abstandsflachen

(Nabenhdhe + V2 Rotordurchmesser) x 0,5 der WEA
= (162,00 m + 57,50 m) x 0,5

=124,75m

WEA 02 + 03

Die erforderlichen Abstandsflachen

(Nabenhéhe + V2 Rotordurchmesser) x 0,5 der WEA
= (162,00 m + 57,50 m) x 0,5

=123,50 m
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zu angrenzenden Waldflachen und baulichen Anlagen werden nicht eingehalten, siehe
Lagepldne in der Anlage.

Aufgrund der Aufstellung der Windkraftanlagen unmittelbar neben bzw. innerhalb
eines Waldgebiets sowie teilweise in Nahe baulicher Anlagen werden aus
Sachverstandigensicht zur Behinderung einer Brandweiterleitung auf angrenzende
Waldflachen in den Windenergieanlagen in den sensiblen Bereichen der
Windenergieanlage (z. B. Transformatorraum und Gondel) ein automatisches aktives
Brandbekampfungssystem installiert.

Zum Eigenschutz der Anlage und zur frihzeitigen Alarmierung im Brandfall werden in
den sensiblen Bereichen der Windkraftanlage spezielle Warmeerkennungs-
einrichtungen installiert. Weiterhin wird eine Blitzschutzanlage installiert.

Innere Abschottungen

Innere Abschottungen innerhalb des Turms bzw. des Maschinenhauses werden nicht
erforderlich.

Das Risiko eines Brandes im Turmfuls wird aus Sachverstandigensicht als gering
eingestuft, da es sich bei der MS-Schaltanlage um ein hermetisch abgeschlossenes
System handelt, in dem kein Sauerstoff Gber Offnungen zugefihrt wird.

Brandlasten und Lagermengen

Eine Begrenzung der Brandlasten und Lagermengen in der betrachteten Anlage ist nicht
erforderlich. D. h. aus baurechtlicher Sicht kann der Betreiber die Menge der im
Gebdude vorgehaltenen Lagergiiter und Brandlasten frei wahlen.

Uber die Forderungen des Baurechtes hinaus konnen sich Forderungen des
Sachversicherers ergeben und sind ggf. mit diesem abzustimmen.

Materielle Anforderungen an Bauteile

Die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Anforderungen geben die jeweiligen
Anforderungen entsprechend den bauaufsichtlichen Bezeichnungen bzw. entsprechend
den Bezeichnungen der DIN 4102 wieder.

In den Anhangen 1 und 2 dieses Brandschutzkonzepts werden diese nationalen
Anforderungen bzw. Bezeichnungen mit den europdischen Bezeichnungen gemal3
DIN EN 13501 gegeniiber gestellt.

Brandschutzkonzept
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Allgemein

Alle Bauprodukte, an die Anforderungen hinsichtlich ihres Brandverhaltens gestellt
werden, missen der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen /VV 1B/
entsprechen.

Ein Verwendbarkeitsnachweis ist fiir ein Bauprodukt erforderlich, wenn
»  es keine Technische Baubestimmung und keine allgemein anerkannte Regel der
Technik gibt,

= das Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung (§ 88 (2) Nr. 3 BauO NRW
2018) wesentlich abweicht oder

= eine Verordnung nach § 87 (7) BauO NRW 2018 es vorsieht.

Als Verwendbarkeitsnachweise im Sinne der Bauordnung gelten:
= eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 21 BauO NRW 2018),
= ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (§ 22 BauO NRW 2018)

oder

= eine Zustimmung im Einzelfall (§ 23 BauO NRW 2018)

Ebenfalls als Verwendbarkeitsnachweise im Sinne der Bauordnung gelten:

= Bauprodukte die das CE-Kennzeichen tragen, wenn die erklarten Leistungen den in
der Bauordnung oder aufgrund der Bauordnung festgelegten Anforderungen fir
diese Verwendung entsprechen.

Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht erforderlich fiir ein Bauprodukt,

= das von einer allgemein anerkannten Regel der Technik unwesentlich abweicht
oder

= das fir die Erfillung der Anforderungen der Bauordnung oder der aufgrund der
Bauordnung erlassenen Vorschriften nur eine untergeordnete Bedeutung hat.

Die Technischen Baubestimmungen nach § 88 BauO NRW 2018 enthalten eine nicht
abschlieBende Liste von Bauprodukten, die keines Verwendbarkeitsnachweises
bedirfen.

Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind (leichtentflammbare
Baustoffe), werden bei der Errichtung und Anderung der baulichen Anlage nicht
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verwendet. Dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht
leichtentflammbar sind. (§ 26 (1) BauO NRW 2018).

Tragende und aussteifende Wande, Pfeiler, Stiitzen

An die tragenden und aussteifenden Bauteile werden gemal § 27 (1) BauO NRW 2018
keine brandschutztechnischen Anforderungen gestellt.

Auflenwdnde

An die Oberflachen von AuBenwanden, AuBenwandbekleidungen und Dammstoffe in
AulBenwanden werden keine brandschutztechnischen Anforderungen gestellt.

Die Gondelverkleidung besteht aus Stahl und die Rotorblatter aus glasverstarktem
Epoxidharz.

Trennwande

Trennwadnde sind innerhalb der Anlage nicht vorhanden und nicht erforderlich.

Brandwande

Brandwande sind innerhalb der Anlage nicht vorhanden und nicht erforderlich.
Die Windenergieanlage bildet einen eigenstandigen Brandabschnitt.

Gebdudeabschlusswand

Gebdudeabschlusswande sind nicht vorhanden und auch nicht erforderlich.

Gebdudetrennwande

Gebaudetrennwande sind nicht vorhanden und auch nicht erforderlich.

Decken

Decken sind nicht vorhanden und auch nicht erforderlich.

Innerhalb der Turmanlage sind einzelne Podeste und Arbeitsebenen vorhanden. Diese
dienen als Arbeitsbihnen und Ruhepodeste fir das Wartungspersonal sowie als
Aufstiegssicherung der Turmleiter.
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Dacher

Dachtragwerk

An das Dachtragwerk werden gemall BauO NRW 2018 keine brandschutztechnischen
Anforderungen gestellt.

Bedachung
Allgemeine Forderungen:

Die Bedachung muss gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahig sein
(harte Bedachung) (§ 32 (1) BauO NRW 2018).

Die Aullenhaut des Maschinenhauses (Gondel) wird aus Stahl gefertigt.

Treppen und Treppenrdume

Innerhalb der betrachteten Anlagen ist eine Sicherheitssteigleiter aus nichtbrennbaren
Baustoffen (A) zur ErschlieBung der Gondel fiir das Wartungspersonal mit Ruhebihnen
geplant.

Notwendige Treppen und Treppenrdume sind nicht vorhanden und nicht erforderlich.

Aufzige

Innerhalb der Windenergieanlagen ist ein Transportaufzug geplant. Der Transportaufzug
wird nur durch das eingewiesene Bedien- und Wartungspersonal genutzt, welches
grundsatzlich eine entsprechende Schutz- und Abseilausriistung mitfihrt. Der Aufzug
verlduft innerhalb des Turms der Anlage mit einer sicheren Umkleidung. Die
Ausfihrung eines Fahrschachtes wird nicht erforderlich.

Der Aufzug wird an allen Zugangsmaéglichkeiten sowie in der Fahrkabine mit dem
Hinweis ,Aufzug im Brandfall nicht benutzen” gekennzeichnet.

Abschliisse von Offnungen

Abschlisse mit Anforderungen an eine Feuerwiderstandsdauer sind nicht vorhanden
und nicht erforderlich.

Brandschutzkonzept
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Rettungswege

Nachfolgend wird der Verlauf der Rettungswege, die im Rettungsfall den Personen zur
Verfiigung stehen (MaRnahmen der Selbstrettung) bzw. Gber die die Personen im
Brandfall gerettet werden (Fremdrettung), erldutert. Die Rettungswege umfassen alle
Wege bis zum Erreichen der o6ffentlichen Verkehrsflache.

Gleichzeitig sind die Rettungswege auch Angriffswege fir die Feuerwehr zur
Durchfiihrung der Fremdrettung und des Léschangriffs.

Allgemeine Anforderungen

Die Windenergieanlagen werden als automatische Anlagen errichtet, die lediglich zu
Wartungszwecken durch das eingewiesene und geschulte Bedienpersonal begangen
werden.

Die Gondel und der Turmful® stellen somit keine Aufenthaltsraume dar, sodass keine
Anforderungen an die Rettungswege gem. BauO NRW 2018 gestellt werden.

Rettungswegsituation

Rettungswegsituation

Der erste Rettungsweg aus dem jeweiligen Maschinenraum (Gondel) fihrt Gber die
Steigleiter im Turm nach unten. Die Begehbarkeit der Steigleiter wird durch
Ruhebihnen erleichtert. Die Gondel kann zusatzlich Gber den Notausstieg aus der
Windenluke (Lastenaufzug) mit dem Abseilgerat, welches alle Monteure bei Betreten
der Anlage mitfihren, ins Freie bzw. zur ebener Erde verlassen werden.

Rettungswegkennzeichnung
Die Windenergieanlagen werden nur durch das eingewiesene und geschulte

Wartungspersonal zu Wartungs- und Reparaturzwecken begangen, eine Kennzeichnung
der Rettungswege ist nicht erforderlich.

Hochstzulassige Zahl der Nutzer

Eine Beschrankung der hachstzulassigen Zahl der Nutzer wird nicht erforderlich.

Die Windenergieanlagen sind permanent verschlossen und werden nur durch das
eingewiesene und geschulte Wartungspersonal zu Wartungs- und Reparaturzwecken
begangen.
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Sicherheitstechnische Anlagen

Die sicherheitstechnischen Anlagen sind grundsétzlich gemaR den Anforderungen des
aktuellen technischen Regelwerks zu planen und gemaR PrifvO durch den jeweiligen
technischen Sachverstandigen abzunehmen. Abweichungen vom technischen
Regelwerk missen zwischen dem TGA-Fachplaner und dem abnehmenden technischen
Sachverstandigen abgestimmt werden. Im Rahmen der Abnahme muss die
Betriebssicherheit und Wirksamkeit der jeweiligen sicherheitstechnischen Anlage
entsprechend den in diesem Brandschutzkonzept genannten Schutzzielen weiterhin
bestatigt werden.

Blitzschutzanlage

Die Windenergieanlagen werden mit einer dulleren Blitzschutzanlage gemal3 DIN EN
62305 ausgestattet. Es ist ein integrierter Blitzschutz von der Rotorblattspitze bis ins
Fundament geplant und erforderlich.

Die Blitzschutzanlage wird nach der DIN EN 61400-24 Blitzschutz fir die
Windenergieanlagen ausgefihrt.

Die genaue Ausfihrung und Auslegung der Blitzschutzanlage wird durch einen
entsprechenden Fachplaner vorgenommen.

Brandmelde- und Alarmierungsanlage

Eine baurechtlich geforderte Brandmelde- und Alarmierungsanlage wird nicht
erforderlich.

Zum Eigenschutz wird eine interne Alarmierungsanlage installiert.

Interne Alarmierungsanlage

StandardmaBig werden alle Windenergieanlagen Giber das SCADA System (Supervisory
Control and Data Acquisition) mit der regionalen Serviceniederlassung verbunden. Diese
kann jederzeit die Betriebsdaten von jeder Windenergieanlage abrufen und ggf. sofort
auf Auffalligkeiten und Stérungen reagieren.

Schutzumfang der Uberwachung

In den sensiblen Bereichen der Windenergieanlagen (z. B. Transformatorraum und
Gondel) werden jeweils spezielle Rauch- und Warmeerkennungseinrichtungen
installiert.

Bei Detektion von Rauch und Warme wird eine sofortige akustische Alarmierung
innerhalb der Anlage (im TurmfuB8 und im Maschinenhaus) ausgeldst. Weiterhin erfolgt
eine Alarmierung iiber das Uberwachungssystem der Windenergieanlage, dem SCADA-
System, an eine standig besetzte Stelle (24h, 365d) des Anlagenbetreibers.
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Bei Detektion von Rauch und Warme erfolgt eine automatische Abschaltung der
Windenergieanlage innerhalb von 30 Sekunden.

Ansteuerung von Brandschutz- und Betriebseinrichtungen

Um sicherzustellen, dass die sicherheitsrelevanten Anlagen im Brandfall ihre Funktion
erfillen, muss deren Zusammenwirken gewahrleistet werden. Hierzu ist es erforderlich
die gegenseitigen Abhdngigkeiten, ausgehend von der Brandmeldung, zu planen. Die
sind z. B.

= Auslosen der Alarmierungsanlage (SCADA System)
= Ansteuerung des automatischen Léschsystems.

Zusatzliche Verknipfungen kénnen sich im Rahmen der weiteren Planung ergeben.

Internalarmierung

Innerhalb der Windenergieanlagen erfolgt eine akustische Alarmierung tGber die
Rauchmelder in der Gondel und dem Turm.

Sicherheitsbeleuchtung

Innerhalb der Windenergieanlagen und an den Anlagen ist eine Sicherheitsbeleuchtung
erforderlich.

Die Sicherheitsbeleuchtung der Windenergieanlage wird entsprechend der DIN EN
50308 - Windenergieanlage-SchutzmalBnahmen-Anforderungen fir Konstruktion,
Betrieb und Wartung-, der DIN EN1838 - Angewandte Lichttechnik-Notbeleuchtung-,
und der DIN EN 50172 -Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ausgefihrt.

Die genaue Ausfihrung und Auslegung der Sicherheitsbeleuchtung erfolgt durch einen
entsprechenden Fachplaner.

Sicherheitsstromversorgung

Fir sicherheitsrelevante Anlagen muss, sofern sie elektrisch betrieben werden, eine
Sicherheitsstromversorgungsanlage vorhanden sein. Fir folgende Einrichtungen in der
Anlage wird eine Sicherheitsstromversorgung erforderlich:

= Alarmierungsanlage,

= Sicherheitsbeleuchtung,

= Blattverstelleinheiten (Rotorblatter),

= Nothalt der Anlage,

= Ansteuerung des automatischen Léschsystems.

Die Notstromversorgung bzw. Akkupufferung der sicherheitstechnischen Einrichtungen
wird fir einen Zeitraum von mind. 30 Minuten gewahrleistet.
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Haustechnische Anlagen

Leitungsanlagen, Installationsschachte

Fur die Leitungsanlagen sind die Anforderungen der MLAR zu beachten.

Liftungsanlagen

Fur die betrachteten Anlagen ist keine Liftungsanlage im Sinne der Muster-
Luftungsanlagen-Richtlinie” geplant.

Innerhalb der Windenergieanlagen ist eine permanente Beliiftung der technischen
Anlagen (Trafo und Gondel) Gber einzelne Liftungsgerate sowie dauerhafte Offnungen
in der Gondel sowie im Turmfu8 geplant.

Elektrische Anlagen
Alle neuen elektrischen Anlagen und Gerdte einschlieBlich der Installation werden
entsprechend den derzeit giiltigen VDE-Bestimmungen hergestellt.

Heizungsanlagen

Die Anlagen werden unbeheizt ausgefihrt.

Lediglich einige Baugruppen, z. B. die Notstromversorgung der Blattverstelleinheiten
sowie der Generator, werden bei zu niedrigen Temperaturen gewdrmt, um sie
betriebsbereit zu halten.

Rauch- und Warmeabzug bzw. Rauchableitung

Die Rauchableitung aus dem Turm und der Gondel erfolgt iiber die Offnungen in der
Gondel.

Weitere Rauchabzugseinrichtungen werden in der Anlage nicht erforderlich.

Abwehrender Brandschutz

Selbsttatige Feuerldschanlage

Entsprechend dem ,Erlass fir die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen
und Hinweise fiir die Zielsetzung und Anwendung” (Windenergie-Erlass) vom
22.05.2018 Abschn. 5.2.3.2 Brandschutz ist eine Brandweiterleitung auf die Umgebung
(Geb&ude, bauliche Anlagen und Wald) durch zusatzliche MaBnahmen zu behindern.
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Aufgrund der Aufstellung der Windenergieanlagen unmittelbar neben einer Waldflache
werden aus Sachverstandigensicht weitere brandschutztechnische Anforderungen fiir
den Betrieb der Windenergieanlagen erforderlich.

Die geplanten Windenergieanlagen werden mit einem automatisch aktiven
Brandbekampfungssystem innerhalb der Gondel und Traforaum (Gondelldschsystem)
ausgeristet.

Im Brandfall erfolgt eine automatische Auslosung der Feuerléschanlage des
Anlagenbetreibers.

15.2  Wandhydranten

Wandhydranten werden fir die geplante Anlage nicht erforderlich.

15.3  Feuerldscher

In Abhangigkeit der Flache und der Brandgefahrdung ermitteln sich fir die einzelnen
Anlagenbereiche die erforderlichen Loschmitteleinheiten (LE), die durch tragbare
und/oder fahrbare Feuerloscher abzudecken sind.

Fur die Sicherstellung des Grundschutzes und einer mdglichen Brandbekémpfung von
Entstehungsbranden innerhalb der jeweiligen Windenergieanlage werden tragbare
Feuerloscher (CO2 - Léscher) in der Gondel und am Turmful vorgehalten.

Bei der Anbringung der Feuerloscher werden folgende Punkte bericksichtigt:
Anbringung:

= im Bereich der Fluchtwege bzw. Notausgange
= |eicht zuganglich und gut sichtbar

Die Standorte der Feuerléscher werden entsprechend ASR A1.3 ,Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung” gekennzeichnet.

16 Feuerwehr- / Flucht- und Rettungspldane

16.1 Feuerwehrplane

Feuerwehrplane werden fir die Anlage (WEA) nicht erforderlich.

Der zustandigen Feuerwehr wird ein Plan mit den Standorten der jeweiligen WEA incl.
Kennnummer der Anlage und der kompletten Zuwegung bergeben.

Sofern die befestigten Flachen und die Kranaufstellflache am Turmfuss, moglicherweise
auch zu einem spateren Zeitpunkt, als Aufstellflache von PV-Anlagen genutzt werden,
sind folgende Punkte zu beachten bzw. in den Ubersichtsplan der WEA Anlage zu
dokumentieren:
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= Zuganglichkeit, wenn durch einen Zaun die Zu- und Durchfahrt versperrt wird

= Bei Umfahrungen oder Zufahrten ist die Musterrichtlinie Gber Flachen fir die
Feuerwehr anzuwenden

= Es muss eine fullaufige Erreichbarkeit zu jedem Punkt innerhalb der baulichen
Anlage bestehen (VerhdltnismaBigkeit der Wegstrecke mit der Ausriistung der
Einsatzkrafte ist zu beriicksichtigen.

= Wurfweiten eines CM Strahlrohr sind zu bericksichtigen
= Notabschaltung der PV Anlagen deutlich kennzeichnen

Vor Inbetriebnahme ist, in Abstimmung mit der zustandigen Brandschutzdienststelle,
der ortlichen Feuerwehr die Gelegenheit zu geben sich mit den Anlagen und deren
Zuwegung vertraut zu machen.

Flucht- und Rettungsplane

Flucht- und Rettungsplane werden fir die Anlage nicht erforderlich.

Betriebliche und orqanisatorische Brandschutzmallnahmen

Das Wartungspersonal wird bei Beginn des Arbeitsverhaltnisses und danach in
Abstanden von hdchstens zwei Jahren zu folgenden Punkten unterwiesen:

= Verhalten im Brandfall

= Flucht- und Rettungswege

= Selbsthilfemallnahmen

= personliche Schutzausristung - Verwendung des Abseilgerat aus der Windenluke
= Alarmierungsmaglichkeiten

» Handhabung der vorhandenen Feuerldschgerate

Die Windenergieanlage ist regelmaBig, spatestens jahrlich, entsprechend den Vorgaben
des Herstellers zu warten.

Die Rettungswege innerhalb der Anlage missen jederzeit in ihrer gesamten Breite frei
und begehbar sein. Tdren im Zuge von Rettungswegen missen unverschlossen sein.
Darauf hat der Betreiber bzw. Nutzer wahrend des Betriebes zu achten.

Liste der Abweichungen und/oder Erleichterungen

Genehmigungsbeddrftige Abweichungen sind nicht vorhanden.

Brandschutz wahrend der Bauzeit

Wadhrend der Herstellung der baulichen Anlage sowie bei den hierfir notwendigen,
vorbereitenden und abschlieRenden Arbeiten muss der Brandschutz beachtet und
sichergestellt werden.
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Es ist eine Organisation des Brandschutzes auf der Baustelle zwingend notwendig. Im
Rahmen einer der Baustelle entsprechenden Sicherheitsorganisation muss eine fir den
Brandschutz verantwortliche Person bestimmt und mit den notwendigen Kompetenzen
versehen werden.

Die erforderlichen BrandschutzmalBnahmen sind bereits in der Planungsphase
festzulegen (z. B. Baustelleneinrichtungsplan, SiGePlan) und ggf. mit der zustandigen
Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Insbesondere sind nachstehende Mallnahmen umzusetzen:

= Zufahrtswege fir die Feuerwehr festlegen, kennzeichnen und freihalten

= Einrichtung, Kennzeichnung sowie Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen
Feuerwehrzufahrten und -zugangen

= Ausreichende Brandbekampfungseinrichtungen vorhalten (Feuerléscher)

= Vorsorge - und NachsorgemaRnahmen bei allen HeiBarbeiten

= Regelungen beziglich Feuer, offenem Licht und Rauchen

= Bauliche BrandschutzmalRnahmen (Brandabschottung wahrend der Bauphase)

= Malnahmen bei Lagerung und Verwendung von Gefahrstoffen, brennbaren
Baumaterialien etc. (Sicherheitsabstande, Lagermengen etc.)

= Beachtung von berufsgenossenschaftlichen, brandschutztechnischen sowie
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften

Sonstiges

Sollten in Teilbereichen der Planung oder Bauausfiihrung der Entwurfsverfasser oder
Bauleiter nicht Gber die erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfiigen, so hat er
gemadl § 54 (2) bzw. § 56 (2) BauO NRW 2018 dafiir zu sorgen, dass Fachplaner oder
Fachbauleiter herangezogen werden (z. B. Brandschutzabschottungen, RWA,
Feuerloschanlagen, Brandmeldeanlagen).

Anderungen der brandschutztechnischen Infrastruktur, der GréRe der Brand- oder
Rauchabschnitte sowie eine Erhéhung der Brandlast, in brandlastbegrenzten
Abschnitten, erfordern eine Uberprifung des Brandschutzkonzeptes.
Nutzungsanderungen, aus denen sich geanderte Anforderungen ergeben, bedirfen
eines Bauantrags.

Brandschutzkonzept



ENGELS

INGENIEURE
DETMOLD

L Proj.-Nr.: 25-2081B_K1 Windpark Marsberg-Padberg - Brandschutzkonzept vom 25.09.2025 Seite 25 von 39

21 Ergebnis

Im vorliegenden Brandschutzkonzept sind alle aus brandschutztechnischer Sicht
erforderlichen Vorkehrungen bericksichtigt.

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken, die BaumaRRnahme in der
geplanten Weise auszufiihren, wenn die in diesem Brandschutzkonzept aufgefiihrten
BrandschutzmaBBnahmen bericksichtigt werden.

Aufgestellt:

Detmold, 25.09.2025

4

bl

(Dipl.-Ing. Josef Gabriel) (Dipl.-Ing. Stefan
Schmereim)

Bestatigung des Entwurfsverfassers/der Entwurfsverfasserin, dass dieses
Brandschutzkonzept Bestandteil der Bauvorlagen ist und bei der Planung des
Vorhabens vollstandig beachtet wird.

Zur Kenntnis genommen

(Entwurfsverfasser)

N Brandschutzkonzept
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Anhanqg 1 Bezeichnungen der Baustoffe nach DIN 4102 und DIN EN 13501

In den folgenden Tabellen wird angegeben, wie die jeweiligen bauaufsichtlichen Anforderungen gemaR
DIN 4102 in nationale bzw. gemaR DIN EN 13501 in europdische Klassen umgesetzt werden kénnen

Baustoffe.
Zusatzanforderungen
Bauaufsichtliche Nationale Klasse Europaische Klasse nach
B B kein brennendes
Anforderung nach DIN 4102-1 DIN EN 13501-1 kein Rauch

Abfallen/Abtropfen

A1l A1l X X
nichtbrennbar
A2 A2-s1, d0 X X
B-s1,d0 oder C-s1,d0 X X
A2-s2, d0 oder A2-s3,d0 X
B-s2,d0 oder B-s3, dO X
schwer . (-s2,d0 oder (C-s3,d0 X
entflammbar A2-s1, d1 oder A2-s1, d2 X
B-s1,d1 oder B-s1, d2 X
C-s1,d1 oder C-s1,d2 X
A2-s3,d2 / B-s3,d2 / C-s3, d2
D-s1,d0 oder D-s2,d0 X
D-s3,d1 oder E X
normal 5 D-s1,d1 oder D-s2, d1
entflammbar D-s3,d1 oder D-s1,d2
D-s2,d2 oder D-s3, d2
E-d2
leicht B3 E

entflammbar

N Brandschutzkonzept



ENGELS

INGENIEURE
DETMOLD

B poj-Nr.: 25-2081B_K1

Bodenbeldge

Windpark Marsberg-Padberg - Brandschutzkonzept vom 25.09.2025

Bauaufsichtliche

Nationale Klasse

Europaische Klasse nach

Seite 27 von 39

Erlduterung der Kurzbezeichnung

Anforderung nach DIN 4102-1 DIN EN 13501-1 A Kein Beitrag zum Brand
A1 Al 5 sehr begrenzter Beitrag zum
nichtbrennbar Brand
A2 A2¢-s1
c begrenzter Beitrag zum
schwer 81 Bri-s1 Brand
entflammbar Cies1 :
D hinnehmbarer Beitrag zum
A2¢-52 Brand
Bfi-52 E hinnehmbares
Brandverhalten
Cf-s2
normal . .
B2 F  keine Leistung feststellbar
entflammbar ;
Dii-s1
smoke (Rauchentwicklung)
Dri-s2
S1 geringe Rauchentwicklung
Efl s
S2 mittlere Rauchentwicklung
leicht
entflammbar B3 Fi 53 hohe bzw. nicht gepriifte Rauch-
entwicklung
Droplets (brennendes
Abtropfen)
dO kein brennendes
Abtropfen/Abfallen innerhalb von 600
Sek.
d
d1 kein brennendes
Abtropfen/Abfallen mit einer
Nachbrennzeit langer als 10 Sek.
innerhalb von 600 Sek.
d2 keine Leistung festgestellt
f Brandverhaltensklasse fir

Bodenbeldge

Brandschutzkonzept
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Anhang 2 Bezeichnungen der Bauteile nach DIN 4102 und DIN EN 13501

Europadische Feuerwiderstandsklasse

Feuerwider- nach DIN EN 13501-2

Bauaufsichtliche

standsklasse

Anforderung i DIN 41022 Tragende Bauteile Nichttragende
ohne mit raumabschl. Decken
Raumabschl. Raumabschl. Bauteile
feuerhemmend F30 R 30 REI 30 El 30 REI 30
hochfeuerhemmend F 60 R 60 REI 60 El 60 REI 60
feuerbestandig F 90 R 90 REI 90 El 90 REI 90
Brandwand F90-A+M - REI 90-M El 90-M -

Die 0.g. Bezeichnungen kénnen wie folgt erganzt sein:

-A:  und aus nichtbrennbaren Baustoffen

-B:  und aus brennbaren Baustoffen (ohne besondere Anforderung an die Baustoffklasse)

-AB:  und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen

[nb]: nichtbrennbar (vollstandig aus nichtbrennbaren Baustoffen)

[wnb]: und in den wesentlichen Teilen nichtbrennbar, gleiche Anforderung wie -AB

[bnb]: Bekleidung nichtbrennbar; Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen mit einer Bekleidung aus nichtbrenn-

baren Baustoffen in ausreichender Dicke

Taren
DIN 4102 /
Bauaufsichtliche Anforderung Europdische Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13501
DIN 18095
rauchdicht + selbstschlieRend RS $200C...”"
feuerhemmend, dicht +
’ 130 El,30-54C...")
selbstschlieBend : °
feuerhemmend, rauchdicht +
) ’ T 30-RS E1230-5200C..."
selbstschlieBend 2 200
hochfeuerhemmend, dicht +
' T60 EI1260-S4C....”

selbstschlieBend

N Brandschutzkonzept
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hochfeuerhemmend,

. . T 60-RS El260-S200C..."
rauchdicht + selbstschlieBend 2 200
feuerbestandig, dicht +

L 19 E,90-S,C...")
selbstschlieRend 0 290-5a(
feuerbestandig, rauchdicht +

9 T90-RS E1290-5200C...”)

selbstschlieBend

dicht S,

SelbstschlieBende Tiir mit vollwandigem Tiirblatt ) und dreiseitig

dicht + selbstschliefend umlaufender Dichtung - S,C..."

vollwandig + dicht + SelbstschlieBende Tir, vollwandiges Tirblatt ohne Verglasung,
selbstschlieRend dreiseitig umlaufende Dichtung

) Festlequngen zur Prifzyklenanzahl fir die Dauerfunktionspriifungen:

- €5 (200.000 Zyklen) fur Feuerschutz-/Rauchschutztiren (Drehfligelabschlisse) sowie fir Feuerschutzabschlisse in
Forderanlagen als planmaRig geschlossene Abschlisse.

- (2 (10.000 Zyklen) fur sonstige Feuerschutz-/Rauchschutztiren (z.B. Klappen, Tore) sowie fir Feuerschutzabschlisse in
Forderanlagen als planmaRig offene Abschlisse.

**) GemaR den Verwaltungs- bzw. Durchfihrungsvorschriften einiger Bundeslander (z.B. NRW, M-V, Sachsen, S-A, Thiringen)
sind in diesen vollwandigen Tirblattern Verglasungen zuldssig.

Erlduterungen der Klassifizierungskriterien und der zusétzlichen Angaben zur Klassifizierung des
Feuerwiderstandes nach DIN EN 13501-2, -3 und -4

Kurzzeichen Kriterium Anwendungsbereich

R (Résistance) Tragfahigkeit

E (Ftanchéité) Raumabschluss zur Beschreibung der
Feuerwiderstandsfahigkeit

Warmedammung (unter

I (Isolation) Brandeinwirkung)

W (Radiation) Begrenzung des Strahlungsdurchtritts

M (Mechanical) mechan. Einwirkung auf Wande (StoR)

N Brandschutzkonzept
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Kurzzeichen

Kriterium

Anwendungsbereich

Sa (Smoke)

Begrenzung der Rauchdurchlassigkeit
(Dichtheit, Leckrate); erfillt die
Anforderungen bei
Umgebungstemperatur

DichtschlieBende Abschlisse
(bauaufsichtliche Bezeichnung:

,dichtschlieBend”)

S200 (Smoke max...

- erftllt die Anforderungen sowohl bei
Umgebungstemperatur als auch bei

Rauchschutztiren (als
Zusatzanforderung auch bei

Leakagerate
g ) 200 °C. Feuerschutzabschliissen)

selbstschlieRende Eigenschaft (ggf. mit ~ Rauchschutzturen,

C... (Closing) Feuerschutzabschlisse (inkl. far
Anzahl Lastspiele) inkl. Dauerfunktion Forderanl.)
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit

Cxx ) Entrauchungsklappen
(Anzahl der Offnungs-/SchlieBzyklen)

b Aufrechterhaltung der Energieversorqung  Elektrische Kabelanlagen
und/oder Signalibermittlung allgemein

G RuBbrandbestandigkeit Schornsteine

Wand und
K1,K2 Brandschutzvermdgen Deckenbekleidungen(Brandschu
tzbekleidungen)

unterschiedliche Feuerschutzabschlisse (auch

11,12 R R .
Warmedammungskriterien Abschliisse fur Forderanlagen)

i—0 Nichttragende AuBenwénde,

. Richtung der klassifiziert .

<0 chtung der dassilizierten Installationsschachte/ -kanale,

i<>0 (in < out)

Feuerwiderstandsdauer

Laftungsanlagen/-klappen

aesb . -
Rlchtung der klassifizierten Unterdecken
(above - below) Feuerwiderstandsdauer
U/U (U/0) Rohrende offen innerhalb/offen
(geschlossen)
auBerhalb des Prifofens Rohrende Rohrabschottungen
/v geschlossen

(U), C: (un)capped

innerhalb/offen aullerhalb des Prifofens

Brandschutzkonzept
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Kurzzeichen

Kriterium

Anwendungsbereich

MA

Manuelle Auslosung (auch
automatisch

mit manueller Ubersteuerung

Entrauchungsklappen

multi

Eignung,
feuerwiderstandsfahige
Bauteile zu durchdringen/darin
einzubauen

Entrauchungsleitungen,

Entrauchungsklappen

Brandschutzkonzept
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Anlage 6 Auskunuft Hydrantennetz

Stefan Schmereim

Von: Stuhldreier, Gisela <G.Stuhldreier@marsberg.de>

Gesendet: Mittwoch, 24, September 2025 12;:30

An: Stefan Schmereim

Ce: Kupitz, Dennis; Vorzimmer

Betreff: Planauskunft. Helminghausen-HB -- WG: [extern] Windpark Marsberg-

Padberg - Loschwasseranfrage
Anlagen: 2025-09-23-timenline (1).pdf; 3.3 Lageplan WP Padberg WEAZ.pdf; 3.3.1

Lageplan WP Padberg WEA1.pdf: 3.3.2 Lageplan WP Padberg WEAZ2 pdf;
Helminghausen HB.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrter Herr Schmereim,

im Anhang befindet sich der gewiinschte Wasserbestandsplan, Lageplanbereich: Hochbehilter Helminghausen.

Bis zu den geplanten Windkraftanlagen ist der Hochbehalter Helminghausen per Luftlinie ca. 750m -1200m entfernt
{siche Karte).

Des Weiteren ist das Wasserschutzgebiet zu beachten (Griine Flache).

Fir alle unsere Plane/Belege/Daten gilt:
Alle Angaben sind in der Ortlichkeit zu priifen.

Bei weiteren Fragen oder einem Ortstermin kdnnen Sie sich auch gerne an unseren Wassermeister Herrn Kupitz
(Tele. 02992/602-274) wenden.
Fir evtl. Rickfragen stehe ich gern zur Verflgung.

Mit freundlichen Griken
Stuhldreier

N Brandschutzkonzept
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Diese Email sendete Ihnen:

Gisela Stuhldreier
Sachbearbeiterin

Stadtwerke Marsberg Stadtwerke
In der Hameke 1B b

34431 Marsberg soey ﬂ ,
Telefon: (0 29 92) 602 315

Telefax: (0 29 92) 602 201 315

o. Fax: (029 92) 602 282
Email:g stuhldreier@marsberg.de

& pitte prifen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser Mail erforderlich ist.

Link: https://stadtmarketing-marsberg.de/erlebnistour-marsberg-2025/

| RILBIS
>~ ERLEBNI
stadtmarketing-marsberg.de j

WANDER-
R
SRl usiAuM

P T

Von: Vorsmann, Bernadette <B.Vorsmann@marsberg.de>
Gesendet: Mittwoch, 24. September 2025 11:34

| Brandschutzkonzept
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Lageplan Hochbehalter Helminghausen
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