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1 Allgemeines

Beim Betrieb von ENERCON Windenergieanlagen werden wassergefahrdende Stoffe als
Hilfs- und Betriebsstoffe eingesetzt. Da die Komponenten, in denen die wassergefahrden-
den Stoffe zum Einsatz kommen, nicht in einem unmittelbaren sicherheitstechnischen
oder verfahrenstechnischen Zusammenhang im Sinne des §14 Abs. 2 AwSV stehen, sind
sie nach §2 Abs. 9 AwSV als voneinander unabhangige, selbstandige Anlagen zum Her-
stellen, Behandeln oder Verwenden (HBV-Anlagen) einzustufen.

Verminderung des Einsatzes von wassergefahrdenden Stoffen

Bereits durch die Konstruktion der ENERCON Windenergieanlagen ist der Einsatz von
wassergefahrdenden Stoffen auf ein Minimum reduziert.

So entfallt durch den Einsatz eines direktgetriebenen Ringgenerators ohne Getriebe eine
grolRe Menge Getriebedl.

Durch die Verwendung von elektromechanischen Komponenten wie dem Azimut- und
Blattverstellantrieb, wird auf den Einsatz von Hydraulikflissigkeit verzichtet.

Verminderung der Gefahr durch wassergefahrdende Stoffe

Um die Gefahren zu reduzieren, die durch wassergefahrdende Stoffe fir Mensch und Um-
welt entstehen kdnnen, wurden folgende konstruktive Mal3nahmen berucksichtigt:

m Azimut- und Blattverstellgetriebe werden herstellerseitig beflllt angeliefert und je nach
Bedarf nachgefullt. Durch das geschlossene System findet kein Kontakt mit dem Ge-
triebedl statt.

m Die Zentralschmiereinheit zum Schmieren einiger mechanischer Komponenten wird
wahrend der Wartung durch geschultes Personal nachgefillt. Das Nachflllen der Zen-
tralschmiereinheit erfolgt Uber ein geschlossenes System. Durch das geschlossene
System der Zentralschmiereinheit findet wenig Kontakt mit dem Schmierstoff statt.

m Einige Komponenten werden manuell Gber Schmierbohrungen nachgeschmiert. Der
Schmiervorgang erfolgt Uber eine Fettpresse. Durch das geschlossene System findet
wenig Kontakt mit dem Schmierstoff statt.

Das Austreten von wassergefahrdenden Stoffen aus der Windenergieanlage in die Umge-
bung wird auch im Fall einer Leckage der Komponenten durch verschiedene Sicherheits-
vorkehrungen verhindert. So werden alle Komponenten, in denen wassergefahrdende
Stoffe zum Einsatz kommen, wahrend der Wartung durch geschultes Wartungspersonal
auf Undichtigkeit und auRergewdhnlichen Fettaustritt kontrolliert. Ausgetretene Ver-
brauchsstoffe werden regelmaflig wahrend der WartungsmafRnahmen durch das War-
tungspersonal entfernt und der Entsorgung nach Abfallschlissel zugeflihrt. Geeignete
Auffangmoglichkeiten fiir austretende wassergefahrdende Stoffe sind vorhanden.

Eine Leckage im Transformator wird durch die kontinuierliche Fillstandstiberwachung mit-
tels Fullstandssensorik bei Unterschreitung eines Grenzwertes ohne Verzdgerung er-
kannt. In diesem Fall wird die Anlage automatisch gestoppt und GegenmalRhahmen wer-
den unverzuglich eingeleitet.

Bei Betrieb der ENERCON Windenergieanlagen fallt grundsatzlich kein Abwasser an. Das
witterungsbedingte Niederschlagswasser wird entlang der Oberflache der Windenergiean-
lage und weiter in das Erdreich abgeleitet. Durch konstruktive Malinahmen zur Abdich-
tung des Maschinenhauses ist sichergestellt, dass eine Verunreinigung von abflielendem
Wasser, wie z. B. Niederschlagswasser, nicht erfolgt.

ErsteIIdatprQ%%%Z.gﬂﬁaj%e%gﬁ:ll9? Erstellt mit: ELIA-Online S V69“521
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2 Ubersicht

Tab. 1: Ubersicht der Komponenten mit wassergefihrdenden Stoffen

Komponente mit wassergefahrdendem Stoff Anzahl
Azimutgetriebe 8
Azimutlagerlaufbahn 1
Azimutlagerverzahnung 1

—

Behalter Zentralschmiereinheit Azimutlagerverzahnung Ma-
schinenhaus

Behalter Zentralschmiereinheit Azimutlagerlaufbahn
Behalter Zentralschmiereinheit Blattflanschlagerverzahnung

Blattflanschlagerverzahnung

— | @y | = | =

Behalter Zentralschmiereinheit Blattflanschlagerlaufbahn /
Rotorlager

Blattflanschlagerlaufbahn

Blattverstellgetriebe

vorderes Rotorlager 1

1 pro Komponente
2 Variante Azimutgetriebe von Bonfiglioli
3 Variante Azimutgetriebe von Liebherr

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online

Handelsname

Ol Normal Climate:
RENOLIN UNISYN CLP 220

Ol Cold Climate:
RENOLIN UNISYN CLP 68

Kliberplex BEM 41-141
Kliberplex BEM 41-141
Kliberplex AG 11-461
Kliberplex AG 11-461

Kliberplex BEM 41-141
Kliberplex AG 11-461
Kliberplex AG 11-461
Kliberplex BEM 41-141

Kliberplex BEM 41-141

Ol Normal Climate:
RENOLIN UNISYN CLP 220

Ol Cold Climate:
RENOLIN UNISYN CLP 68

Kliberplex BEM 41-141

Menge'

15,512
17 1P
15,52
1713
3,21
13,61
2|
1,51

41
6l
0,51
40 |

16 |
121

121

96,4 |

Jahrlicher
Bedarf!

31
11

6l
261

6|

10 |
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Komponente mit wassergefahrdendem Stoff Anzahl Handelsname Menge' Jahrlicher
Bedarf'

hinteres Rotorlager 1 Kliberplex BEM 41-141 68,8 | 101
Getriebe Kran Gondel (Liftket) 1 TECTROL GEAR CLP220 0,351 -

Kette Kran Gondel (Liftket) 1 LIFTKET LUBRI (Tectrol Kettendl 0,61 0,11

K50)
Hubwerk Aufstiegshilfe Goracon* 1 Goracon GTO 68 0,851 -
Hailo* Mobil SHC 632 1,51

Trag- und Sicherheitsseil Aufstiegshilfe 2 HHS 2000 0,51 0,21
Kihlsystem (Leistungsschrank und Transformator) 1 GLYKOSOL N/ Wasser (45 % / 55 %) 300 | -

oder Glysantin G40 / Wasser
(50 % / 50 %)

Transformator 1 Midel 7131 2186 | -
Automatisches Léschsystem 1 TIBOREX ABSOLUTE 50 |

4 Variante

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 8/155
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Eigenschaften und Zusammensetzung

Wassergefahrdende Stoffe werden gemaf’ der deutschen AwSYV in folgende Kategorien eingestuft:

Wassergefahrdungsklasse 1 (WGK 1): schwach wassergefahrdend
Wassergefahrdungsklasse 2 (WGK 2): deutlich wassergefahrdend
Wassergefahrdungsklasse 3 (WGK 3): stark wassergefahrdend
allgemein wassergefahrdend (awg)

Tab. 2: Eigenschaften und Zusammensetzung der wassergefahrdenden Stoffe

Wassergefahrdender Stoff Zusammensetzung

GLYSANTIN G40 (50%) Ethandiol und Inhibitoren

GLYKOSOL N 45 % Monoethylenglykol und Wasser

Goracon GTO 68 Zubereitung aus Synthesetlen mit
Additiven

HHS 2000 Synthese-Mineraldl

Kliberplex AG 11-461 Mineralol, Esterol, Aluminium-
Komplexseife und Festschmier-

stoff

Mineralol, sypthetisches Kohlen-
wasserstoff-Ol und Lithium-Spezi-

Kliberplex BEM 41-141

alseife

LIFTKET LUBRI Mineraldl

MIDEL 7131 gemischtes Ester mit Pentaery-
thritol

Mobil SHC 632
RENOLIN UNISYN CLP 68

Synthesegrundstoff mit Additiven

Synthesedle mit Additiven

RENOLIN UNISYN CLP 220 Synthesedle mit Additiven

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online

Einstufung

WGK 1

WGK 1
WGK 1

WGK 2

WGK 1

WGK 1

WGK 2

awg

WGK 2
WGK 1

WGK 1

Form

flissig

flissig

flissig

Aerosol

pastos

pastos

flissig

flissig

flissig

flissig

flissig

Dichte in
glcm?®

1,122 —
1,125

1,065
1,03

0,829
1,07
0,88
0,83
0,97

0,858
0,84

0,85

Europaischer Ab-
fallschlissel®

16 01 14

16 05 08
13 02 06

16 05 04
120112

120112

13 02 07
1501 02

13 02 06

1301 11
13 02 06

13 02 06

9/155
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Wassergefahrdender Stoff Zusammensetzung Einstufung Form Dichte in Européaischer Ab-
glcm?® fallschliissel®
TIBOREX ABSOLUTE Gemisch auf Basis von Kalium- WGK 1 flissig 1,28 -
salz
TECTROL GEAR CLP 220 Mineraldl mit Additiven WGK 1 flissig 0,896 13 02 05

5 Die Angabe zum Abfallschlissel ist aus dem Sicherheitsdatenblatt entnommen. Die Entsorgung muss mit dem regionalen Entsorger abgesprochen werden.

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online
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4 Auffangmoglichkeiten

Der Gondelboden der E-175 EP5 E2 besteht aus einer geschlossenen 4 - 6 mm starken
verzinkten Stahlblechkonstruktion. Diese ist in mehrere Sektionen unterteilt. Die Sektio-
nen links und rechts unterhalb der Umrichter haben ein Auffangvolumen von ca. 113 Li-
tern. Die Sektion im hinteren Bereich unterhalb der Kihler hat eine Auffangkapazitat von
ca. 172 Litern. Insgesamt steht ein Auffangvolumen durch den Gondelboden von ca.
700 Litern zur Verfigung. Der Transformator im Transformatorraum im hinteren Teil der
Gondel steht zusatzlich in der Auffangwanne Transformator mit einer Auffangkapazitat
von 2545 Litern.

Abb. 1: Boden Maschinenhausverkleidung

1 861 2 25451
Sl 4 331
5 321 6 581
7 261 8 271
9 541 10 90|
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4.1 Azimutgetriebe

Die innenliegenden Azimutgetriebe befinden sich im Maschinentrager direkt oberhalb des
Turms. Die Azimutgetriebe haben ein geschlossenes, voll abgedichtetes Gussgehause.
Das Auslaufen des Getriebedls in die Umwelt wird durch den darunterliegenden Turm un-

terhalb der Azimutgetriebe sicher verhindert.

Abb. 2: Azimutgetriebe
1 Azimutgetriebe 2 Turm

Tab. 3: Azimutgetriebe — Auffangmaoglichkeiten des wassergefahrdenden Stoffs

Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat
Turm > 1000 |

Erstelldatagfa%%z.gﬁﬁl:\%%gﬁ: /1 9? Erstellt mit: ELIA-Online " VN ?51
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4.2 Azimutlager mit Azimutlagerverzahnung

Das Azimutlager befindet sich im Maschinenhaus. Das Azimutlager ist mit einer innenlie-
genden Azimutlagerverzahnung ausgestattet. Das Azimutlager ist einseitig leckagefrei ab-
gedichtet, gegenuberliegend tritt der Uberschissige Schmierstoff aus und wird sekundar
zur Schmierung der Azimutlagerverzahnung genutzt. Das Auslaufen des Schmierstoffs in
die Umwelt wird durch die Auffangwanne unter der Azimutlagerverzahnung verhindert.

Abb. 3: Auffangwannen Azimutlager
1 AuRere Auffangwanne mit ca. 23 | 2 Innere Auffangwanne mit ca. 32 |
Auffangvolumen Auffangvolumen
Tab. 4: Azimutlager mit Azimutlagerverzahnung — Auffangméglichkeiten des wassergefahr-
denden Stoffs
Auffangmaoéglichkeit Auffangkapazitat
Auffangwannen aus Stahlblech verzinkt 55 Liter

D02887046/3.0-de / DB
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4.3 Blattverstellgetriebe
Die Blattverstellgetriebe befinden sich in der Rotornabe. Die Blattverstellgetriebe haben
ein geschlossenes, voll abgedichtetes Gussgehause. Das Auslaufen des Getriebedls in
die Umwelt wird durch die Rotornabe und die Rotorblatter verhindert. Die Rotornabe ist fir

das Getriebedl mehrerer Getriebe ausreichend dimensioniert.

Abb. 4: Rotornabe mit Rotorblatt

1 Blattverstellgetriebe 2 Auffangvolumen

Tab. 5: Blattverstellgetriebe — Auffangmaoglichkeiten des wassergefahrdenden Stoffs
Auffangkapazitat

Auffangmaoglichkeit
> 1000 |

Rotornabe mit Rotorblattern

ErstelldatB‘Qﬁ%%%Zgﬂ&j"\%/eQEQﬁ: ll 9? Erstellt mit: ELIA-Online 13 Vi 351
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4.4  Blattflanschlager mit Blattflanschlagerverzahnung

Das Blattflanschlager ist beidseitig leckagefrei abgedichtet. Uberschiissige Schmierstoffe
werden in Auffangflaschen aufgefangen. Durch das Dichtungskonzept wird das Lager von
unten nach oben mit frischem Fett durchsplilt. Der Schmierstoff tritt auf der Zahnkranz-
oberseite aus und wird in Auffangflaschen unter der Verzahnung aufgefangen.

Abb. 5: Auffangmoglichkeit Blattflanschlagerverzahnung

1 Auffangflasche (12x)

Tab. 6: Blattflanschlager mit Blattflanschlagerverzahnung — Auffangmoglichkeiten des was-
sergefahrdenden Stoffs
Auffangkapazitat

101

Auffangmaoglichkeit
Auffangflaschen
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4.5 Rotorlager

Die Rotorlager befinden sich im Rotorkopf. Das Auslaufen des Schmierstoffs in die Um-
welt wird durch den Hohlraum innerhalb der Rotornabe und durch die Generatorverklei-

dung aus Stahlblech verhindert.

i

L S

rrrrr

Abb. 6: Rotorlager
1 hinteres Rotorlager

3 vorderes Rotorlager
Tab. 7: Rotorlager — Auffangmoglichkeiten des wassergefahrdenden Stoffs
Auffangkapazitat

>180 1
2901

2 Hohlraum

Auffangmaoglichkeit
Generatorverkleidung aus Stahlblech
Hohlraum innerhalb der Rotornabe

15 v, &1
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4.6 Hubwerk der Aufstiegshilfe
Die Aufstiegshilfe befindet sich im Turm der Windenergieanlage. Innerhalb der Aufstiegs-
hilfe befindet sich das Hubwerk. Das Hubwerk der Aufstiegshilfe hat ein geschlossenes,
voll abgedichtetes Gehause. Das Auslaufen des Getriebedls in die Umwelt wird durch die

Aufstiegshilfe und durch den Turm verhindert.

Abb. 7: Auffangmoglichkeit Turmboden

1 Auffangvolumen Turmboden
Tab. 8: Hubwerk der Aufstiegshilfe — Auffangmoglichkeiten des wassergefdahrdenden Stoffs
Auffangkapazitat

Auffangmaoglichkeit
> 1000 |

Aufstiegshilfe und Turm
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4.7 Kran Gondel

Der Kran Gondel befindet sich im Maschinenhaus. Der Kran Gondel hat ein geschlosse-
nes, voll abgedichtetes Gehause. Das Auslaufen des Getriebedls in die Umwelt wird
durch die Maschinenhausverkleidung aus 4 - 6 mm starkem verzinktem Stahlblech verhin-
dert.

o\ \\ \_6_ _

Abb. 8: Boden Maschinenhausverkleidung

1 861 2 25451
3 321 4 331
SIE2 6 581
7 261 8 271
9 541 10 90|

Tab. 9: Kran Gondel — Auffangmoglichkeiten des wassergefahrdenden Stoffs
Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat

Maschinenhausverkleidung aus verzinktem 700 |
Stahlblech
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4.8 Flussigkeitsklihlsystem

Das Flussigkeitskihlsystem der elektrischen Komponenten in der Gondel besteht aus
dem Ruckkuhler, der Pumpeneinheit mit Ausgleichsbehalter und den Schlauchleitungen.

Das Flussigkeitskihlsystem der elektrischen Komponenten ist ein geschlossenes System.
Der Flllstand der Kihlflussigkeit wird Giber einen Fllstandssensor im Kihlkreislauf tber-
wacht und von der Steuerung der Windenergieanlage ausgewertet. Wenn der Fillstand
den Sollstand unterschreitet, wird eine Warnmeldung generiert. Das Auslaufen der Kuhl-
flussigkeit in die Umwelt wird durch die Maschinenhausverkleidung verhindert.

Abb. 9: Boden Maschinenhausverkleidung

1 861 2 25451
3 321 4 331
5 321 6 581
7 261 8 271
9 541 10 90|

Tab. 10: Flussigkeitskiihlsystem elektrische Komponenten — Auffangméglichkeiten des
wassergefahrdenden Stoffs

Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat
Maschinenhausverkleidung aus verzinktem 700 |

Stahlblech

Auffangwanne Transformator 2545 |
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4.9 Transformator

Der Transformator befindet sich im Transformatorraum im hinteren Teil der Gondel der
Windenergieanlage.

Der Fullstand der Isolierflissigkeit des Transformators wird Gberwacht und von der Steue-
rung der Windenergieanlage ausgewertet. Wenn der Fillstand den Sollstand unterschrei-
tet, wird eine Warnmeldung generiert.

Das Auslaufen der Isolierflissigkeit des Transformators in die Umwelt wird durch eine
Auffangwanne verhindert.

Abb. 10: Auffangwanne Transformator
1 Auffangwanne 2 Transformator
Tab. 11: Transformator — Auffangmoglichkeiten des wassergefihrdenden Stoffs

Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat
Auffangwanne Transformator 2545 |
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410 Automatisches Loschsystem

Das automatische Loschsystem besteht aus dem Léschmittelbehalter und einem Rohr-
system und befindet sich im hinterem Teil des Maschinenhauses. Das Auslaufen des
Léschmittels in die Umwelt wird durch die Maschinenhausverkleidung verhindert.

Abb. 11: Automatisches Léoschsystem

1 Loschmittelbehalter 2 Maschinenhausverkleidung aus ver-
zinktem Stahlblech

Abb. 12: Boden Maschinenhausverkleidung

1 861 2 25451
3 321 4 331
5 321 6 58I
7 261 8 271
9 541 10 90|

Tab. 12: Loschsystem — Auffangmoglichkeiten des wassergefidhrdenden Stoffs
Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat

Maschinenhausverkleidung aus verzinktem 700 |
Stahlblech
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Auffangmaoglichkeit Auffangkapazitat

Auffangwanne Transformator 2545 |
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Made in Germany

gemal 1907/2006/EG, Artikel 31 XXXX-XXxX-001

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

e Erstellungsdatum/Erstausgabe 17.05.2023
e Handelsname: TiboRex Absolute
e Artikelnummer: 106549

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

e Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Verwendung des Stoffes / des Gemisches
e Mischung gemaR Kundenvorgabe; keine weiteren Informationen vorhanden

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant:

protecfire GmbH

Weidekamp 10

23558 Liibeck/Deutschland
E-Mail: info@protecfire.de
Telefon: +49 (0) 451 399 61-10
Fax: +49 (0) 451 399 61-20

Hersteller:

CVH Chemie Vertrieb GmbH & Co Hannover KG
Podbielskistralde 22

30163 Hannover

Telefon: 0511 / 96535-0

Auskunftgebender Bereich:
Anforderungen von SDB bitte tiber den Standort tiber den die Ware bezogen wird (s.o.)!
Sachkundige Person (Sicherheitsdatenblatt) und bei inhaltlichen Fragestellungen: Petra.Rother@cvh.de

1.4 Notrufnummer:

Giftnotruf der Charité (Berlin) : Tel.: 030/19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

e Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
e Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung nicht als gesundheits- oder umweltgefahrlich eingestuft.

* Daten gegenlber der Vorversion gedndert
DE

Versionsnummer 3 gliltig ab: 08.12.2023

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 23/155
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2.2 Kennzeichnungselemente

e Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
e Gefahrenpiktogramme entfallt

e Signalwort entfallt

e Gefahrenhinweise entfallt

2.3 Sonstige Gefahren

e Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
e PBT: Nicht anwendbar.
e VvPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
e nicht anwendbar

3.2 Gemische

e Beschreibung: Wassrige Zubereitung ungefahrlicher Inhaltsstoffe.
o Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfallt
e zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

e Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
o nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
o nach Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen.
o nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
o nach Verschlucken: Mund mit Wasser spiilen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
e Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

e Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

* Daten gegenlber der Vorversion gedndert
DE
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ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Produkt selbst ist nicht brennbar.
FeuerldschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

e Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
o Kohlenmonoxid (CO)
o Kohlendioxid (CO2)
o Reizende Gase/Dampfe

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

e Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Besondere Schutzausriistung:

e Umluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzkleidung tragen.

e Atemschutz abhdngig von Art und Umfang des Brandes.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

e Fir ausreichende Liftung sorgen.
o Augenkontakt vermeiden

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
e Eindringen in Gewasser, Kanalisation, Gruben und Keller verhindern
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
e Mit flussigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmaRig entsorgen

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

e Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7
e Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8
e Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13

* Daten gegenlber der Vorversion gedndert
DE
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

e Keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

7.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

e Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

7.3 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung:
e Anforderung an Lagerrdume und Behilter:
o Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.
o Zusammenlagerungshinweise: Beachtung der zugeordneten "Lagerklasse".
e Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine
e Empfohlene Lagertemperatur: -40 - +60°C
Lagerklasse:
o LGK 12 Nicht brennbare Flissigkeiten ( TRGS 510- Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behiltern).
e Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

7.4 Spezifische Endanwendungen

e Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

e Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
o Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Glberwachenden
Grenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
[ ]

e Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung
e Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
e Atemschutz

o Beiunzureichender Belliftung Atemschutz

o Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung

o Filter Typ A
e Handschutz

o Geeignete Schutzhandschuhe empfohlen.

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien, gemafd DIN EN 374

* Daten gegenlber der Vorversion gedndert
DE

Versionsnummer 3 gliltig ab: 08.12.2023

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 26/155



Sicherheitsdatenblatt TIBOREX ABSOLUTE 30.05.2024

protecfire @

Made in Germany

gemal 1907/2006/EG, Artikel 31 XXXX-XXxX-001

o Handschuhmaterial
=  Naturkautschuk/Naturlatex - NR
= Butylkautschuk - BR
= PVC (Polyvinylchlorid)
e Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
o Die Auswahl eines geeigneten Handschubhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
o Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
e Augen-/Gesichtsschutz: Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.
e Korperschutz
o Arbeitsschutzkleidung (EN 340).
o Korperschutzmittel sind nach Tatigkeit und Exposition zu wahlen.
e Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Freisetzung in die Umwelt vermeiden

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

e Allgemeine Angaben
o Aggregatzustand

= flissig
o Farbe

= gelblich-griin
o Geruch

= schwach, nach Essig
o Geruchsschwelle
= Nicht bestimmt.
o Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
= Nicht bestimmt
o Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
= 116°C
o Entzindbarkeit
= Nicht anwendbar.
o Untere und obere Explosionsgrenze
= untere: Nicht bestimmt.
= obere: Nicht bestimmt.
o Flammpunkt
= Nicht anwendbar
o Zersetzungstemperatur
= Nicht bestimmt
o pH-Wert bei 20 °C
= 8,59
o Viskositat:
= Kinematische Viskositat bei 20 °C <5 mm?/s
= dynamisch: Nicht bestimmt.
o Loslichkeit
= Wasser: unbegrenzt mischbar

* Daten gegenlber der Vorversion gedndert
DE
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o Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
= Nicht relevant ( anorganisch)
o Dampfdruck
= Nicht bestimmt.
o Dichte und/oder relative Dichte
= Dichte bei 20 °C: 1,27 g/cm?
o Relative Dichte
= Nicht bestimmt.

o Dampfdichte
= Nicht bestimmt.
9.2 Sonstige Angaben

e Aussehen:
o Form: flussig
e Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
o Zundtemperatur
= Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
o Explosive Eigenschaften:
= Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
o Verdampfungsgeschwindigkeit
= Nicht bestimmt.
e Angaben (iber physikalische Gefahrenklassen
o Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

= entfallt
o Entziindbare Gase
= entfallt
o Aerosole
= entfallt
o Oxidierende Gase
= entfillt
o Gase unter Druck
= entfillt
o Entziindbare Flissigkeiten
= entfillt
o Entzindbare Feststoffe
= entfillt
o Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
= entfillt
o Pyrophore Flissigkeiten
= entfallt
o Pyrophore Feststoffe
= entfallt
o Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische
= entfallt
o Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entziindbare Gase entwickeln
= entfallt
o Oxidierende Flussigkeiten

* Daten gegenlber der Vorversion gedndert
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= entfallt
o Oxidierende Feststoffe
= entfallt
o Organische Peroxide
= entfallt
o Gegenlber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische
= entfallt
o Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff
= entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
e Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

10.2 Chemische Stabilitét

Zu vermeidende Bedingungen und Stoffe / Gefahrliche Reaktionen:
e Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung.

10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

e Keine gefdhrliche Reaktion
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

e Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar
10.5 Unvertragliche Materialien

e Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

e Keine gefadhrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgeméaRer Verwendung bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

e Akute Toxizitat
o Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
e Primare Reizwirkung

* Daten gegenlber der Vorversion gedndert
DE
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o Esist keine primare Reizwirkung bekannt.
e Atz-/Reizwirkung auf die Haut

o Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
e Schwere Augenschadigung/-reizung

o Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
e Sensibilisierung der Atemwege/Haut

o Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
e Keimzellmutagenitat

o Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
e Karzinogenitat

o Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
e Reproduktionstoxizitat

o Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
e Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

o Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
e Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

o Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
e Aspirationsgefahr

o Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

e Endokrinschadliche Eigenschaften: Nicht gelistet

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

e Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

e Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

e Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

12.4 Mobilitdat im Boden

e Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

* Daten gegenlber der Vorversion gedndert
DE
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PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Weitere 6kologische Hinweise:
o Allgemeine Hinweise:
= Wassergefdahrdungsklasse 1: schwach wassergefahrdend
o Nicht unverdiinnt/unneutralisiert und in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
o Gemal den ortlichen, behordlichen Vorschriften durchzufihren.
Europaischer Abfallkatalog
o Die Zuordnung der Abfallschliisselnummer ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und
prozessspezifisch
Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung
o Entsorgung gemaR den behoérdlichen Vorschriften.
Empfohlenes Reinigungsmittel
o Kleine Mengen mit viel Wasser wegspilen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR, IMDG, IATA entféllt

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklasse

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

* Daten gegenlber der Vorversion gedndert
DE
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14.4 Verpackungsgruppe
e ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren
e Nicht anwendbar

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
e Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

e Nicht anwendbar
e Transport/weitere Angaben

o Kein Gefahrgut nach den aktuellen Verordnungen
e UN "Model Regulation"

o entfdllt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

e Australian Inventory of Chemical Substances
e Nationale Vorschriften:
e Technische Anleitung Luft:
o Klasse ll
o Anteilin %: 0,1
e Wassergefahrdungsklasse:
o WGK 1: schwach wassergefahrdend.
e Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
o TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern)
o TRGS 220 "Nationale Aspekte beim Erstellen von Sicherheitsdatenblattern”

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

e Eine Stoffsicherheitsbeurteilung liegt nicht vor

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

e Die Angaben entsprechen unseren aktuellen Kenntnissen. Diese beschreiben das Produkt in Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse. Sie enthalten keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitatsbeschreibungen und
ersetzen auch keine Produktspezifikation.

* Daten gegenlber der Vorversion gedndert
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e Schulungshinweise

o Die Arbeitnehmer sind regelmaRig basierend auf den Angaben im Sicherheitsdatenblatt und den ortlichen
Gegebenheiten des Arbeitsplatzes Gber die sichere Handhabung der Produkte zu schulen. Nationale
Regelungen zur Schulung von Arbeitnehmern im Umgang mit Gefahrstoffen sind zu beachten.

= Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe Abschnitt 1 des Sicherheitsdatenblattes.

= Abkirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Daten gegenlber der Vorversion gedndert

Versionsnummer 3 gliltig ab: 08.12.2023

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online

DE

33/155




SICHERHEITSDATENBLATT /A
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE

(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission) LUBRICATION
Kluberplex BEM 41-141

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 25.11.2020 Druckdatum:

24 07.07.2022 Datum der ersten Ausgabe: 18.02.2014 08.07.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname . Kluberplex BEM 41-141
Artikel-Nr. . 020320

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Schmierfett
Gemisches
Empfohlene Einschrankun- : Nur fur gewerbliche Anwender.

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Kluber Lubrication Miinchen
Geisenhausenerstr. 7
81379 Miinchen
Deutschland
Tel: +49 (0) 89 7876 0
Fax: +49 (0) 89 7876 333
info@klueber.com

E-Mailadresse der fir SDB ;. mcm@klueber.com
verantwortlichen Person Material Compliance Management
Nationaler Kontakt . Kliber Lubrication Deutschland

GeisenhausenerstralRe 7

81379 Miinchen

Deutschland

Tel.: +49 89 7876 0

Fax: +49 89 7876 565
customer.service.de@klueber.com
www.klueber.com

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer . +49 89 7876 700 (24 hrs)

a brand of
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Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 34/155

Freigabe: 2024-01-24 14:31



SICHERHEITSDATENBLATT
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE
(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission)

Kluberplex BEM 41-141

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 25.11.2020
2.4 07.07.2022 Datum der ersten Ausgabe: 18.02.2014

/
LUBRICATION

Druckdatum:
08.07.2022

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

Zusatzliche Kennzeichnung
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und

sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-

krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaR
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-

krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- . Synthetisches Kohlenwasserstoff-Ol
rung Mineral6l.

Lithium-Spezialseife

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeich- [ CAS-Nr. Einstufung Spezifische Konzentration
nung EG-Nr. Konzentrations- (% wiw)
grenzwerte
INDEX-Nr. M-Faktor
Registrierungsnum- Anmerkungen
mer Schéatzwert Aku-
ter Toxizitat
Dilithiumazelat 38900-29-7 Acute Tox.4; H302 >=1-<10
a brand of
2120 7N FREUDENBERG

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online

35/155

Freigabe: 2024-01-24 14:31



SICHERHEITSDATENBLATT /A
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE

(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission) LUBRICATION
Kluberplex BEM 41-141
Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 25.11.2020 Druckdatum:
24 07.07.2022 Datum der ersten Ausgabe: 18.02.2014 08.07.2022
254-184-4
01-2120119814-57-
XXXX
01-2120119814-57-
XXXX
01-2120119814-57-
XXXX
01-2120119814-57-
XXXX
Molybdan, 68412-26-0 Aquatic Chronic4; >=1-<25
Bis(dibutylcarbamodit | 270-180-5 H413
hioato)di-u-
oxodioxodi-, sulfuriert |01-2120764792-44-
XXXX
Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :
Ruckstandsole (Erd- | 64742-57-0 Nicht klassifiziert >=30-<50
ol), mit Wasserstoff 265-160-8
behandelte Anmerkung L
649-470-00-4
01-2119489287-22-
XXXX

Die Erklarung der Abklirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRhahmen

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

Opfer an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der Anzei-
chen/Symptome, arztliche Betreuung hinzuziehen.
Betroffenen warm und ruhig lagern.

Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kunstliche
Beatmung einleiten.

Verunreinigte Kleidung ausziehen. Bei Auftreten einer Rei-
zung , arztliche Betreuung aufsuchen.
Mit Wasser und Seife abwaschen.

Sofort mindestens 10 Minuten mit viel Wasser abspulen, auch
unter den Augenlidern.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Betroffenen an die frische Luft bringen.
Erbrechen nicht ohne &rztliche Anweisung herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online
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SICHERHEITSDATENBLATT /A
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE

(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission) LUBRICATION
Kluberplex BEM 41-141
Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 25.11.2020 Druckdatum:
24 07.07.2022 Datum der ersten Ausgabe: 18.02.2014 08.07.2022
Risiken . Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Ldschmittel . Wasserspriihnebel, alkoholbestandigen Schaum, Trocken-
|[6schmittel oder Kohlendioxid verwenden.

Ungeeignete Lschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungs- :  Kohlenstoffoxide
produkte Schwefeloxide
Metalloxide

5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Besondere Schutzausris- . Im Brandfall umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgeréat

tung fir die Brandbekamp- tragen. Personliche Schutzausristung verwenden. Das Ein-

fung atmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschaden
verursachen.

Weitere Information . Ubliche MalRnahmen bei Branden mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBhahmen, Schutzausristungen und in Notféallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- :Personen in Sicherheit bringen.

sichtsmafRnahmen Bei Uberschreitung der arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte
und/oder bei Freisetzung (Staub) ist der angegebene Atem-
schutz zu verwenden.
Dampf/ Aerosol nicht einatmen.
Siehe Schutzmafinahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Umweltschutzmaf3nahmen . Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Was-
serlaufe moglichst verhindern.
Wenn grofl3ere Mengen verschitteten Materials nicht einge-
dammt werden kénnen, sollen die lokalen Behérden benach-
richtigt werden.

a brand of
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SICHERHEITSDATENBLATT /A
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE

(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission) LUBRICATION
Kluberplex BEM 41-141

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 25.11.2020 Druckdatum:

24 07.07.2022 Datum der ersten Ausgabe: 18.02.2014 08.07.2022

6.3 Methoden und Material fuir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Schnell aufkehren oder aufsaugen.
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter ge-
ben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

gang Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Hande und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung
des Produktes waschen.

Hygienemaflnahmen :  Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle exponierten Haut-
stellen grundlich waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lager- . Im Originalbehalter lagern. Behélter verschlossen halten,

raume und Behalter wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Kihl und trocken, an einem
gut belufteten Ort aufbewahren. Getffnete Behélter sorgfaltig
verschlieBen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu
verhindern. In Ubereinstimmung mit den besonderen nationa-
len gesetzlichen Vorschriften lagern. In korrekt beschrifteten
Behaltern aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510) . 11, Brennbare Feststoffe

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en) : Spezifische Anweisungen sind nicht erforderlich.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Ruckstandsole 64742-57-0 | AGW (Dampf 5 mg/m3 DE TRGS
(Erdol), mit Was- und Aerosole) 900
serstoff behandelte (2018-06-07)
a brand of
5720 7N FREUDENBERG

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 38/155

Freigabe: 2024-01-24 14:31



SICHERHEITSDATENBLATT
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE

/

(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission) LUBRICATION
Kluberplex BEM 41-141

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 25.11.2020 Druckdatum:

24 07.07.2022 Datum der ersten Ausgabe: 18.02.2014 08.07.2022

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(11)

Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befiirchtet zu werden

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemé&R Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- Mogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
Ruckstandséle (Erd- Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 2,7 mg/m3
0l), mit Wasserstoff sche Effekte
behandelte
Arbeitnehmer Einatmung Akut - systemische 5,6 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 1 mg/kg
sche Effekte
Dilithiumazelat Arbeitnehmer Haut Langzeit - systemi- 13,5 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer Haut Langzeit - lokale 0,172 mg/cm2
Effekte
Molybdéan, Arbeitnehmer | Hautkontakt Langzeit - systemi- 14 mg/kg
Bis(dibutylcarbamodit sche Effekte
hioato)di-y-
oxodioxodi-, sulfuriert
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 49,3 mg/m3
sche Effekte
Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname Umweltkompartiment Wert
Dilithiumazelat SuRwasser 0,023 mgl/l
Meerwasser 0,002 mg/l
Molybdan, SuRwasser 0,1 mgl/l
Bis(dibutylcarbamodithioato)di-u-
oxodioxodi-, sulfuriert
Meerwasser 0,01 mg/l

Technische SchutzmalBnahmen

kein(e,er)

Persdnliche Schutzausristung

Augenschutz

Handschutz
Material
Durchbruchzeit
Schutzindex

Anmerkungen

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutzbrille mit Seitenschutz

Nitrilkautschuk
> 10 min
Klasse 1

Bei langerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benut-
zen. Die Durchdringungszeit ist unter anderem abhéngig von

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online
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Material, Dichte und Ausfuhrung des Handschuhs und muss
daher im Einzelfall ermittelt werden.

Die ausgewdhlten Schutzhandschuhe missen die Spezifika-
tionen der EG-Richtlinie 2016/425 und die davon abgeleitete
Norm EN 374 erfillen.

Haut- und Korperschutz . Korperschutz gemaf dessen Typ, gemall Konzentration und
Menge der gefahrlichen Stoffe und geman jeweiligem Ar-
beitsplatz auswahlen.

Atemschutz . Nicht erforderlich; auRer bei Aerosolbildung.
Filtertyp . Filtertyp P
SchutzmalRhahmen . Die Art der Schutzausristung muss je nach Konzentration

und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausge-
wahlt werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand . Paste

Farbe . gelb

Geruch . charakteristisch
Geruchsschwelle . Keine Daten verfugbar
Schmelz- . Keine Daten verfugbar

punkt/Schmelzbereich

Siedepunkt/Siedebereich . Keine Daten verfugbar
Entziindbarkeit (fest, gasfor- : Brennbare Feststoffe
mig)

Obere Explosionsgrenze / . Keine Daten verfigbar

Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze / . Keine Daten verfligbar
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze
Flammpunkt :Nicht anwendbar
Selbstentziindungstemperatur : Keine Daten verfligbar
a brand of
7120 7N FREUDENBERG
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Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 25.11.2020 Druckdatum:
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Zersetzungstemperatur Keine Daten verfligbar
pH-Wert Nicht anwendbar
Viskositat
Viskositat, dynamisch Keine Daten verfugbar
Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar
Laslichkeit(en)
Wasserldslichkeit unléslich
Ldslichkeit in anderen L6- Keine Daten verflgbar
sungsmitteln
Verteilungskoeffizient: n- Keine Daten verfugbar
Octanol/Wasser
Dampfdruck < 0,001 hPa (20 °C)
Relative Dichte 0,88 (20 °C)
Referenzsubstanz: Wasser
Der Wert ist berechnet.
Dichte 0,88 g/cm3
(20 °C)
Schuttdichte Keine Daten verfugbar
Relative Dampfdichte Keine Daten verfugbar
9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische Nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfugbar
Selbstentzindung Keine Daten verfligbar
Verdampfungsgeschwindig- Keine Daten verfugbar
keit
Sublimationspunkt Keine Daten verflgbar
ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat
10.1 Reaktivitat
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.
a brand of
8120 7N FREUDENBERG
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10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Keine geféahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
maflkem Umgang.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine besonders zu erwdhnenden Bedingungen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe : Keine besonders zu erwahnenden Stoffe.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Produkt:

Akute orale Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat: > 2.000 mg/kg
Methode: Rechenmethode

Akute inhalative Toxizitat . Anmerkungen: Keine Informationen verfugbar.

Akute dermale Toxizitét . Anmerkungen: Keine Informationen verfugbar.

Inhaltsstoffe:

Dilithiumazelat:

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 300 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 420
GLP: ja

Akute dermale Toxizitét . LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-yu-oxodioxodi-, sulfuriert:

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 420
GLP: ja
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat . LC50 (Ratte): > 34,4 mg/I|

a brand of
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Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Staub/Nebel

Akute dermale Toxizitét . LD50 (Kaninchen): > 10.000 mg/kg

Rickstandsoéle (Erddl), mit Wasserstoff behandelte:

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 401

Akute dermale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 402
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Produkt:
Anmerkungen . Keine Informationen verflgbar.

Inhaltsstoffe:

Dilithiumazelat:

Bewertung . Keine Hautreizung
Ergebnis . Keine Hautreizung

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-pu-oxodioxodi-, sulfuriert:

Bewertung . Keine Hautreizung
Methode . OECD Prifrichtlinie 439
Ergebnis . Keine Hautreizung

GLP Doja

Rickstandsoéle (Erddl), mit Wasserstoff behandelte:

Spezies . Kaninchen

Bewertung . Keine Hautreizung
Methode . OECD Prifrichtlinie 404
Ergebnis . Keine Hautreizung

Schwere Augenschadigung/-reizung

Produkt:
Anmerkungen . Keine Informationen verflgbar.

Inhaltsstoffe:

Dilithiumazelat:

Spezies . Kaninchen
Bewertung . Keine Augenreizung
Ergebnis . Keine Augenreizung

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-p-oxodioxodi-, sulfuriert:

a brand of

10/20 ”N FREU
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Spezies . Kaninchen
Bewertung . Keine Augenreizung
Methode . OECD Prifrichtlinie 405
Ergebnis . Keine Augenreizung
GLP Doja

Rickstandsoéle (Erddl), mit Wasserstoff behandelte:

Spezies . Kaninchen

Bewertung : Keine Augenreizung
Methode . OECD Prdfrichtlinie 405
Ergebnis . Keine Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Produkt:
Anmerkungen . Keine Informationen verflgbar.

Inhaltsstoffe:

Dilithiumazelat:

Bewertung . Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Ergebnis . Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-pu-oxodioxodi-, sulfuriert:

Spezies . Maus

Bewertung . Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.
Methode . OECD Prifrichtlinie 429

Ergebnis . Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.
GLP Doja

Rickstandsoéle (Erddl), mit Wasserstoff behandelte:

Spezies . Meerschweinchen

Bewertung . Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Methode . OECD Prdfrichtlinie 406

Ergebnis . Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Bewertung : Verursacht keine Atemwegssensibilisierung.
Ergebnis : Verursacht keine Atemwegssensibilisierung.

Keimzell-Mutagenitéat

Produkt:
Gentoxizitat in vitro . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
Gentoxizitat in vivo . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
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Inhaltsstoffe:

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-p-oxodioxodi-, sulfuriert:
Keimzell-Mutagenitét- Be- . Tests mit Bakterien- oder Séugetierzellkulturen ergaben kei-

wertung nen Hinweis auf mutagene Wirkung.
Karzinogenitat

Produkt:
Anmerkungen . Keine Daten verfugbar

Inhaltsstoffe:

Rickstandsoéle (Erddl), mit Wasserstoff behandelte:
Karzinogenitat - Bewertung . Nicht als krebserzeugendes Produkt fir den Menschen ein-

stufbar.
Reproduktionstoxizitat

Produkt:
Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

Effekte auf die Fotusentwick- : Anmerkungen: Keine Daten verflgbar
lung
Inhaltsstoffe:

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-pu-oxodioxodi-, sulfuriert:

Reproduktionstoxizitat - Be- ;- Fertilitat -

wertung Keine Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Inhaltsstoffe:

Dilithiumazelat:
Bewertung . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,

einmalige Exposition, eingestuft.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Inhaltsstoffe:

Dilithiumazelat:

Bewertung . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch,
wiederholte Exposition, eingestuft.
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Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Produkt:
Anmerkungen

Aspirationstoxizitat

Produkt:

Keine Informationen verflgbar.

Inhaltsstoffe:

Dilithiumazelat:

Keine Informationen verflgbar.

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-p-oxodioxodi-, sulfuriert:
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat

Ruckstandsdle (Erdél), mit Wasserstoff behandelte:
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung

Weitere Information

Produkt:
Anmerkungen

Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
mal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den
Bestandteilen und der Toxizitat ahnlicher Produkte stammen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:
Toxizitat gegeniber Fischen

Toxizitat gegenlber
Daphnien und anderen wir-

Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Anmerkungen: Keine Daten verfugbar
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bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Al- . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
gen/Wasserpflanzen

Toxizitat bei Mikroorganis-
men Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Inhaltsstoffe:

Dilithiumazelat:

Toxizitat gegenuber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 100
mg/I
Expositionszeit: 96 h
Toxizitat gegeniber . EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): > 100 mg/I
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h

bellosen Wassertieren

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-pu-oxodioxodi-, sulfuriert:

Toxizitat gegeniber . EC50 (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)): > 100 mg/I
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h

bellosen Wassertieren Art des Testes: semistatischer Test

Toxizitat gegentber Al- . EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum cap-
gen/Wasserpflanzen ricornutum)): > 100 mg/l

Expositionszeit: 72 h
Art des Testes: statischer Test

Beurteilung Okotoxizitat

Chronische aquatische Toxi- : Kann fur Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger
zitat Wirkung.

Ruckstandsdle (Erddl), mit Wasserstoff behandelte:

Toxizitat gegentber Fischen : LC50 (Pimephales promelas (fettkbpfige Elritze)): > 100 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: statischer Test

Toxizitat gegentber . EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): > 10.000 mg/I
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h
bellosen Wassertieren Art des Testes: Immobilisierung

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar
Physikalisch-chemische Be- : Anmerkungen: Keine Daten verflgbar
seitigung
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Inhaltsstoffe:

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-p-oxodioxodi-, sulfuriert:

Biologische Abbaubarkeit :  Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 0 %
Expositionszeit: 28 d
Methode: OECD- Priifrichtlinie 301
GLP: ja

Ruckstandsdle (Erd6l), mit Wasserstoff behandelte:
Biologische Abbaubarkeit . Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation : Anmerkungen: Diese Mischung enthélt keine Substanzen, die
persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).
Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB).

Inhaltsstoffe:

Dilithiumazelat:

Bioakkumulation . Biokonzentrationsfaktor (BCF): 3,0
Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: -3,56
Octanol/Wasser

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-pu-oxodioxodi-, sulfuriert:

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 6,24 - 7,28
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitat im Boden

Produkt:
Mobilitat : Anmerkungen: Keine Daten verflgbar
Verteilung zwischen den . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Umweltkompartimenten

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.
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12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische Hin-
weise

Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
mal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

Angaben zur Okologie liegen nicht vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt :

Verunreinigte Verpackungen

Abfallschliissel-Nr.

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
laufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

Die Abfallschliisselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden.

Nicht ordnungsgemal entleerte Gebinde sind wie das unge-
brauchte Produkt zu entsorgen.

Abfall oder verbrauchte Behalter gemass ortlichen Vorschrif-
ten entsorgen.

Die folgenden Abfallschlisselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht:

gebrauchtes Produkt, nicht gebrauchtes Produkt
12 01 12*, gebrauchte Wachse und Fette

ungereinigte Verpackung
15 01 10, Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe
enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN
ADR
RID

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online

Nicht als Gefahrgut eingestuft
Nicht als Gefahrgut eingestuft
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IMDG . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA . Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung

ADN . Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA . Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN . Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA . Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
ADN . Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Passagier) :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren

ADN . Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG . Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbefdrderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Anmerkungen : Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch
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REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter geféhrli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel
59).

(EU SVHC)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
(Anhang XI1V)
(EU. REACH-Annex XIV)

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 lber Stoffe, die zum
Abbau der Ozonschicht flihren
(EC 1005/2009)

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische :

Schadstoffe (Neufassung)
(EU POP)

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Européischen Par-
laments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr ge-
féhrlicher Chemikalien

(EU PIC)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Européi-
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfélle mit geféhr-
lichen Stoffen.

Nicht anwendbar

Dieses Produkt enthalt keine beson-
ders besorgniserregenden Stoffe
(REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Artikel 57).

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Wassergefahrdungsklasse . WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

TA Luft . Gesamtstaub:
Sonstige: 13,32 %

Staubférmige anorganische Stoffe:

Nicht anwendbar

Dampf- oder gasformige anorganische Stoffe:

Nicht anwendbar
Organische Stoffe:

Anteil Klasse 1: < 0,01 %

Sonstige: 86,68 %

Krebserzeugende Stoffe:

Nicht anwendbar
Erbgutverandernd:
Nicht anwendbar
Reproduktionstoxisch:
Nicht anwendbar

18/20
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Flichtige organische Verbin- : Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des
dungen Rates vom 24. November 2010 Uber Industrieemissionen

(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)

Nicht anwendbar

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H302 . Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H413 . Kann fur Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger
Wirkung.

Volltext anderer Abkirzungen

Anmerkung L . Die harmonisierte Einstufung als karzinogen wird vorgenom-
men, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass der
Stoff weniger als 3 % Dimethylsulfoxid-Extrakt, gemessen
nach dem Verfahren IP 346 (,Bestimmung der polyzyklischen
Aromate in nicht verwendeten Schmierdlen und asphaltenfrei-
en Erdolfraktionen - Dimethylsulfoxid-Extraktion- Brechungs-
index-Methode®, Institute of Petroleum, London), enthalt; in
diesem Fall ist auch fir diese Gefahrenklasse eine Einstufung
nach Titel Il dieser Verordnung vorzunehmen.

DE TRGS 900 . Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

DE TRGS 900 / AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher
Guter auf der Stral3e; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts fur
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europédische Chemikalienbe-
hoérde; EC-Number - Nummer der Européaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Guter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und

a brand of

19/20 VN FREUDENBERG

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 52/155

Freigabe: 2024-01-24 14:31



SICHERHEITSDATENBLATT /A
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE

(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission) LUBRICATION
Kluberplex BEM 41-141

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: 25.11.2020 Druckdatum:

24 07.07.2022 Datum der ersten Ausgabe: 18.02.2014 08.07.2022

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeldndisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Biro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats bezliglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fiur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur fiir original verpackte und bezeichnete Ware. Die enthalte-
nen Informationen dirfen ohne unsere ausdriickliche schriftiche Genehmigung nicht vervielfaltigt
oder verandert werden. Jegliche Weiterleitung dieses Dokuments ist nur in dem gesetzlich gefor-
derten Ausmal gestattet. Eine dartberhinausgehende, insbesondere 6ffentliche, Verbreitung un-
serer Sicherheitsdatenblatter (z.B. als Download im Internet) ist ohne unsere ausdrickliche
schriftiche Genehmigung nicht gestattet. Wir stellen unseren Kunden entsprechend den gesetzli-
chen Regelungen geénderte Sicherheitsdatenblatter zur Verfiigung. Es liegt in der Verantwortung
des Kunden, Sicherheitsdatenblatter und eventuelle Anderungen daran geméaR den gesetzlichen
Vorgaben an seine eigenen Kunden, Mitarbeiter und sonstige Verwender des Produktes weiter-
zugeben. Fir die Aktualitaét der Sicherheitsdatenblatter, die Verwender von Dritten erhalten,
Ubernehmen wir keine Gewahr. Alle Informationen und Anweisungen in diesem Sicherheitsda-
tenblatt wurden nach bestem Wissen erstellt und basieren auf dem Stand der Technik am Tage
der Herausgabe. Die gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen
SicherheitsmalRnahmen beschreiben; sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften oder Ga-
rantie der Eignung des Produktes fir den Einzelfall dar und begriinden kein vertragliches Rechts-
verhaltnis. Das Vorhandensein eines Sicherheitsdatenblatts fur einen bestimmten Rechtsraum
bedeutet nicht zwangslaufig, dass die Einfuhr oder die Verwendung innerhalb dieses Rechtsrau-
mes gesetzlich zuléssig ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zustéandigen Vertriebskon-
takt oder den autorisierten Handelspartner.

a brand of

20/20 VN FREUDENBERG
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SICHERHEITSDATENBLATT

Gemal der gednderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 68

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-
geraten wird

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifi-
Ziert.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim

Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE)
Fax: +49 621 3701-570

Kontakt fur Anforderung von Sicherheitsdatenblattern

E-Mail: Automotive Schmierstoffe automotive-FLG@fuchs.com
Industrieschmierstoffe industrie-FLG@fuchs.com
Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE)

Auskunftgebender Bereich fir Sicherheitsdatenblatter

E-Mail: produktsicherheit-FLG@fuchs.com

1.4 Notrufnummer: +49 621 3701-0 (Mo - Fr 08:00 - 16:00 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt wurde gemalR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als gefahrlich eingestuft und gekenn-
zeichnet.

Einstufung gemal der (EG) Verordnung 1272/2008 in der ge&nderten Fassung.

Umweltgefahren

Chronische aquatische Toxizitat Kategorie 3 H412: Schadlich fir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

Anderungsdatum: 08.07.2022 Version: 3.2

Druckdatum 11.07.2022
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 68
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Gefahrenlbersicht

Physikalische Gefahren:  Es liegen keine Daten vor.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenhinweis(e): H412: Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Pravention: P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung: P501: Inhalt/Behélter gemaf entsprechenden Gesetzen und Vorschrif-
ten sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgung einer
geeigneten Behandlungs- und Entsorgungseinrichtung zufuhren.

Zuséatzliche Angaben auf dem Etikett

EUH208: Enthalt: organ. Polysulfid. Kann allergische Reaktionen hervorru-

fen.

2.3 Sonstige Gefahren: Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineral6lprodukten und Chemiepro-
dukten Ublichen VorsichtsmalRhahmen sowie der Hinweise zur Handha-
bung (Pkt 7) und zur persénlichen Schutzausriistung (Pkt 8) sind keine
besonderen Gefahren bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt

gelangen lassen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Allgemeine Information: Zubereitung aus Synthesetlen mit Additiven.
Chemische Bezeichnung Identifikator Konzentration * REACH Registrie- |Hinweise
rungs-Nr
organ. Polysulfid EINECS: 273-103-3 0,25% - <1,00% 01-2119540515-43

* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumen-

prozenten angegeben.
PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.
VvPVB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.

Einstufung
Chemische Bezeichnung Identifikator Einstufung
organ. Polysulfid EINECS: 273-103-3 CLP: |Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410, Skin

Sens. 1B;H317; M-Faktor (aquatic acute): 1; M-

Faktor (aquatic chronic): 1

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeines: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnhahmen

Anderungsdatum: 08.07.2022
Druckdatum 11.07.2022
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 68

Einatmen:
Augenkontakt:
Hautkontakt:
Verschlucken:

4.2 Wichtigste akute und ver-
zogert auftretende Symp-
tome und Wirkungen:

4.3 Hinweise auf arztliche So-

forthilfe oder Spezialbe-
handlung

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Augen sofort mit viel Wasser spulen, Augenlider dabei hochziehen.
Mit Wasser und Seife waschen.

Mund griindlich spilen.

Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.

Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel:

Ungeeignete Loschmittel:

5.2 Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende Ge-
fahren:

CO2, Léschpulver oder nebelartiger Wassersprihstrahl. Gro3eren Brand
mit alkoholbestéandigem Schaum oder Wassersprihstrahl mit geeignetem
Tensidzusatz bekampfen.

Wasser im Vollstrahl.

Im Brandfall kénnen sich gesundheitsschadliche Gase entwickeln.

5.3 Hinweise fur die Brandbekéampfung

Hinweise zur Brandbe-
kampfung:

Besondere Schutzausris-
tungen fur die Brandbe-
kampfung:

Behalter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr mog-
lich ist. Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen ent-
sprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes
Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Im Brandfall umluftunabhangiges Atemschutzgerat und komplette Schutz-
ausrustung tragen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vor-
sichtsmaRnahmen, Schutz-

ausristungen und in Notfal-

len anzuwendende Verfah-
ren:

6.2 UmweltschutzmalBnahmen:

Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials kénnen FuRbdden und
Oberflachen rutschig werden.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Weiteres Auslaufen oder Verschiit-
ten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr mdglich ist. Flachenmafige Aus-
dehnung verhindern (z.B. durch Einddammen oder Olsperren). Beim Austritt
grofRer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt
werden. Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelan-
gen lassen.

Anderungsdatum: 08.07.2022
Druckdatum 11.07.2022
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 68

6.3 Methoden und Material flr Mit flissigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur, S&urebinder, Uni-

Ruckhaltung und Rei- versalbinder oder Sdgemehl aufnehmen. Das aufgenommene Material
nigung: vorschriftsmafig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr méog-
lich
6.4 Verweis auf andere Ab- Fur personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informatio-
schnitte: nen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsor-

gung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 SchutzmaBnahmen zur si- Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
cheren Handhabung: Die beim Umgang mit Mineral6lprodukten bzw. Chemieprodukten ublichen
Vorsichtsmal3nahmen sind zu beachten. Anerkannte industrielle Hygiene-
mafinahmen beachten. Fir ausreichende Liftung sorgen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung
Lagerung unter Berticksich- Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) sind
tigung von Unvertréaglich- zu beachten. Nicht auf Temperaturen in der Nahe des Flammpunktes er-
keiten: warmen.

7.3 Spezifische Endanwendun-  Nicht anwendbar
gen:

Lagerklasse: 10, Brennbare Flissigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Grenzwerte Berufsbedingter Exposition
Fur keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steu-  Fir ausreichende Liftung sorgen. Liiftungsgrad muss an die Bedingungen

erungseinrichtungen: angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, értliche Abluftsys-
teme oder andere technische SchutzmalRnahmen zur Kontrolle der Kon-
zentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen
Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt
wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau
halten.

Individuelle SchutzmalRnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausristung

Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Vorgeschriebene
personliche Schutzausristung verwenden. Persdnliche Schutzausristung
muss in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Ab-
sprache mit dem Lieferanten fur personliche Schutzausristung gewahlt
werden. Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Mineral6l-
produkten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.

Augen-/Gesichtsschutz: Beruihrung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzbril-
le/Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Ge-
sichtsschutz tragen.

Anderungsdatum: 08.07.2022 Version: 3.2
Druckdatum 11.07.2022
ErsigsN e b6 BH60BAGHGEReSEEe!t mit: LA Oniine SHAE
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 68

Hautschutz
Handschutz: Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR).
Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min
Empfohlene Materialstarke: >= 0,38 mm
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeu-
gender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicher-
heitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhand-
schuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Hand-
schuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhéan-
gig ist.
Andere: Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfihren. Bei
der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz: Fur gute BelUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von
Dampf/ Aerosol vermeiden.
Thermische Gefahren: Nicht bekannt.
HygienemalRnahmen: Immer gute personliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Hand-

habung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Ar-
beitskleidung regelméaRig waschen, um Kontaminationen zu entfernen.
Kontaminierte Ful3bekleidung, die nicht gesaubert werden kann, entsorgen.

Umweltschutzmallnahmen:  Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand: flissig

Form: fliissig

Farbe: Hellgelb
Geruch: Charakteristisch
pH-Wert: Stoff / Gemisch nicht I6slich (in Wasser)
Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt: nicht bestimmt
Flammpunkt: 240 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar
Entzindbarkeit (fest, gasformig): nicht bestimmt
Explosionsgrenze - obere (%)-: Auf Gemische nicht anwendbar
Explosionsgrenze - untere (%)-: Auf Gemische nicht anwendbar
Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar
Relative Dampfdichte: Auf Gemische nicht anwendbar
Dichte: 0,84 g/ml (15,00 °C)
Ldslichkeit(en)

Loslichkeit in Wasser: Nicht wasserléslich

Ldslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor.

Anderungsdatum: 08.07.2022 Version: 3.2
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 68

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)  Auf Gemische nicht anwendbar

- log Pow:
Selbstentziindungstemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
Viskositat, kinematisch: 68 mm2/s (40 °C)
Explosive Eigenschaften: Wert fir Einstufung nicht relevant
Oxidierende Eigenschaften: Wert fir Einstufung nicht relevant
Partikeleigenschaften: Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat: Bei bestimmungsgemaler Verwendung stabil.

10.2 Chemische Stabilitat: Bei bestimmungsgemaler Verwendung stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Bei bestimmungsgemaRer Verwendung stabil.
Reaktionen:

10.4 Zu vermeidende Bedin- Bei bestimmungsgemaRer Verwendung stabil.
gungen:

10.5 Unvertragliche Materialien:  Stark oxidierende Stoffe. Starke Sauren. Starke Basen.

10.6 Gefahrliche Zersetzungs- Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung kénnen Kohlenoxide sowie an-
produkte: dere giftige Gase und Dampfe freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Verschlucken
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fiir akute Toxizitat.

Spezifische(r) Stoff(e)

organ. Polysulfid LD 50 (Ratte): 6.500 mg/kg
Hautkontakt
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fur akute Toxizitét.
Einatmen
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fir akute Toxizitat.

Atz/Reizwirkung auf die Haut:
Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwere Augenschadigung/-Reizung:
Produkt: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Anderungsdatum: 08.07.2022 Version: 3.2
Druckdatum 11.07.2022
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 68

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung:
Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfllt.
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfullt.

Spezifische(r) Stoff(e)
organ. Polysulfid , OECD 406-1
sensibilisierend
Keimzellmutagenitat
Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitéat

Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitét
Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - bei Einmaliger Exposition
Produkt: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - bei Wiederholter Exposition
Produkt: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Andere schéadliche Wir- Es liegen keine Daten vor.
kungen:

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Akute Toxizitat

Produkt: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Fisch
Spezifische(r) Stoff(e)

organ. Polysulfid LC 50 (Fisch, 96 h): > 0,088 mg/l

Wirbellose Wassertiere
Spezifische(r) Stoff(e)

organ. Polysulfid EC50 (Wasserfloh, 48 h): 0,24 mg/l (OECD 202)
Chronische Toxizitat- Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien erfillt.
Produkt:

Toxizitat bei Wasserpflanzen
Spezifische(r) Stoff(e)
organ. Polysulfid LC 50 (Alge, 72 h): 0,838 mg/l (OECD 201)
EC 10 (Alge, 71 h): 0,04 mg/l

Anderungsdatum: 08.07.2022 Version: 3.2
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 68
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologischer Abbau
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar

12.4 Mobilitat im Boden:

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und Das Produkt enthalt keine Stoffe, die die PBT/vPVvB Kriterien erflllen.
vPvB-Beurteilung:

12.6 Andere schéadliche Wir- Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
kungen:
Wassergefahrdungs- WGK 1: schwach wassergefahrdend.

klasse (WGK):

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Riickstanden in Ubereinstimmung mit den jewei-
ligen lokalen Bestimmungen.

Entsorgungsmethoden: Bei Einleitung, Behandlung und Entsorgung alle zutreffenden abfallrechtli-
chen Vorschriften einhalten.

Europaische Abfallcodes

13 02 06*: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmierole

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -

14.2 Ordnungsgemafe UN- -

Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en): -
Gefahr Nr. (ADR): -
Tunnelbeschrankungscode: -

14.4 Verpackungsgruppe: -
14.5 Umweltgefahren: -
14.6 Besondere Vorsichtsmaf3nah- -
men fir den Verwender:

Anderungsdatum: 08.07.2022 Version: 3.2
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 68

IMDG

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -

14.2 Ordnungsgemafe UN- -
Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en):
EmS-Nr.: -

14.3 Verpackungsgruppe: -

14.5 Umweltgefahren: -

14.6 Besondere Vorsichtsmaf3nah- -
men fir den Verwender:

IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -
14.2 Ordnungsgemale Versandbe- -
zeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en): -
14.4 Verpackungsgruppe: -
14.5 Umweltgefahren: -
14.6 Besondere Vorsichtsmafinah- -
men fiir den Verwender:

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code:
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch:

EU-Verordnungen

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren, ANHANG | GE-
REGELTE STOFFE: keine

Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geander-
ten Fassung: keine

Nationale Verordnungen

Wassergefahrdungs- WGK 1: schwach wassergefahrdend.
klasse (WGK):

15.2 Stoffsicherheitsbeurtei- Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
lung:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Informationen zur Uberarbei-  Anderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert.
tung:

Anderungsdatum: 08.07.2022 Version: 3.2
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Wortlaut der H-Sétze in Kapitel 2 und 3
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt

durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Fir die Be-
wertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von Testdaten -
Berechnungsmethode - Ubertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen &hnliche
Gemische" - Beurteilung durch Experten

Anderungsdatum: 08.07.2022

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bes-
tem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und
dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicher-
heitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine
(technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikati-
on) dar. Eine Eignung des Produktes fir einen konkreten Einsatzzweck kann
aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. An-
derungen an diesem Dokument sind nicht zulé@ssig. Die Angaben sind nicht
Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen
wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das ge-
fertigte neue Material Ubertragen werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit
des Empfangers unseres Produktes, bei seinen Tatigkeiten die geltenden
Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen
Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblatter benétigen.

Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach 85 GefStoffV. Es wurde
elektronisch erstellt und tragt keine Unterschrift.

Anderungsdatum: 08.07.2022 Version: 3.2

Druckdatum 11.07.2022
Ers@iﬁgﬂtw‘g pRo- 7(5&9059@6@660%@85@‘3”" mit: ELIA-Online g%ml!b's
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SICHERHEITSDATENBLATT

Gemal der gednderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-
geraten wird

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff

Verwendungen, von denen abgera- Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifiziert.
ten wird:

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Str. 19
68169 Mannheim

Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE)
Fax: +49 621 3701-570

Kontakt fur Anforderung von Sicherheitsdatenbléattern

E-Mail: Automotive Schmierstoffe CS.Services-FLG@fuchs.com
Industrieschmierstoffe
Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE)

Auskunftgebender Bereich fir Sicherheitsdatenblatter

E-Mail: produktsicherheit-FLG @fuchs.com

1.4 Notrufnummer: +49 621 3701-0 (Mo - Fr 08:00 - 16:00 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt wurde gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als geféhrlich eingestuft und gekenn-
zeichnet.

Einstufung gemal der (EG) Verordnung 1272/2008 in der gednderten Fassung.

Umweltgefahren

Chronische aquatische Toxizitat Kategorie 3 H412: Schéadlich fur Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

Anderungsdatum: 07.12.2022 Version: 3.3
Druckdatum 06.07.2023
Ersighidatyye: 1 5. 460beiRE 0 4sBssellt mit: ELIA-Online 64/435
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220

Gefahrenibersicht
Physikalische Gefahren:  Es liegen keine Daten vor.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenhinweis(e): H412: Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Pravention: P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung: P501: Inhalt/Behélter gemaf entsprechenden Gesetzen und Vorschrif-
ten sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgung einer
geeigneten Behandlungs- und Entsorgungseinrichtung zufuhren.

Zuséatzliche Angaben auf dem Etikett
EUH208: Enthalt: organ. Polysulfid. Kann allergische Reaktionen hervorru-

fen.
2.3 Angaben Uber sonstige Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineral6lprodukten und Chemiepro-
Gefahren dukten Ublichen VorsichtsmalRhahmen sowie der Hinweise zur Handha-

bung (Pkt 7) und zur persénlichen Schutzausriistung (Pkt 8) sind keine
besonderen Gefahren bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt
gelangen lassen.

Endokrinschadliche Eigen-  Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaR REACH

schaften Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufwei-
sen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Allgemeine Information: Zubereitung aus Synthesedlen mit Additiven.
Chemische Bezeichnung Identifikator Konzentration * REACH Registrie- [Hinweise
rungs-Nr
organ. Polysulfid EINECS: 273-103-3 0,25% - <1,00% 01-2119540515-43

* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumen-
prozenten angegeben.

PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.

VvPVB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.

Einstufung
Chemische Bezeichnung Identifikator Einstufung
organ. Polysulfid EINECS: 273-103-3 CLP: |Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410, Skin

Sens. 1B;H317; M-Faktor (aquatic acute): 1; M-
Faktor (aquatic chronic): 1

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008.

Anderungsdatum: 07.12.2022 Version: 3.3
Druckdatum 06.07.2023
Ers@iﬁgﬂtw‘g p)Ro- %OMBWGGOEMSE%‘E”" mit: ELIA-Online 6%//1%5
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeines: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spulen, Augenlider dabei hochziehen.
Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.
Verschlucken: Mund grundlich spulen.
4.2 Wichtigste akute und ver- Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.

zbgert auftretende Symp-
tome und Wirkungen:

4.3 Hinweise auf arztliche So- Avrztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.
forthilfe oder Spezialbe-
handlung

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel: CO2, Léschpulver oder nebelartiger Wasserspruhstrahl. Gré3eren Brand
mit alkoholbestandigem Schaum oder Wasserspriihstrahl mit geeignetem
Tensidzusatz bekampfen.

Ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Im Brandfall kdnnen sich gesundheitsschadliche Gase entwickeln.
Gemisch ausgehende Ge-
fahren:

5.3 Hinweise fiur die Brandbekampfung

Hinweise zur Brandbe- Behalter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr mog-

kampfung: lich ist. Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser miissen ent-
sprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes
Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Besondere Schutzausris- Im Brandfall umluftunabhangiges Atemschutzgerat und komplette Schutz-
tungen fur die Brandbe- ausristung tragen.
kampfung:

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vor- Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials kénnen FuRbéden und
sichtsmaRnahmen, Schutz-  Oberflachen rutschig werden.
ausristungen und in Notfal-
len anzuwendende Verfah-
ren:

Anderungsdatum: 07.12.2022 Version: 3.3

Druckdatum 06.07.2023
Ers@iﬁgﬂtw‘g p)Ro- %OMBWG%%&SE%EH" mit: ELIA-Online 6@//155



/o~

MOVING YOUR WORLD recnoiocr. [FUCHS
=

Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Weiteres Auslaufen oder Verschiit-
ten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr mdglich ist. Flachenmafige Aus-
dehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren). Beim Austritt
grofRer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt
werden. Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelan-
gen lassen.

6.3 Methoden und Material fur Mit flissigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur, Saurebinder, Uni-

Ruckhaltung und Rei- versalbinder oder Sagemehl aufnehmen. Das aufgenommene Material
nigung: vorschriftsmafig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr mog-
lich
6.4 Verweis auf andere Ab- Fir personliche Schutzausrustung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informatio-
schnitte: nen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsor-

gung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 SchutzmaBRhahmen zur si- Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
cheren Handhabung: Die beim Umgang mit Mineral6lprodukten bzw. Chemieprodukten Ublichen
VorsichtsmafRnahmen sind zu beachten. Anerkannte industrielle Hygiene-
malRnahmen beachten. Fiur ausreichende Liftung sorgen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung
Lagerung unter Berticksich- Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) sind
tigung von Unvertréglich- zu beachten. Nicht auf Temperaturen in der Nahe des Flammpunktes er-
keiten: warmen.

7.3 Spezifische Endanwendun-  Nicht anwendbar
gen:

Lagerklasse: 10, Brennbare Flissigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Grenzwerte Berufsbedingter Exposition
Fur keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steu-  Fir ausreichende Luftung sorgen. Luftungsgrad muss an die Bedingungen

erungseinrichtungen: angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, drtliche Abluftsys-
teme oder andere technische Schutzmafnahmen zur Kontrolle der Kon-
zentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen
Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt
wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau
halten.

Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausristung

Anderungsdatum: 07.12.2022 Version: 3.3
Druckdatum 06.07.2023
Ersighidatyye: 1 5. 460beiRE 0 4sBssellt mit: ELIA-Online 6H35
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220

Allgemeine Information:

Augen-/Gesichtsschutz:

Hautschutz
Handschutz:

Andere:

Atemschutz:

Thermische Gefahren:

Hygienemalihahmen:

UmweltschutzmalBnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Vorgeschriebene
persdnliche Schutzausristung verwenden. Persdnliche Schutzausristung
muss in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Ab-
sprache mit dem Lieferanten fur personliche Schutzausriistung gewahit
werden. Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Mineraldl-
produkten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.

Berihrung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzbril-
le/Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Ge-
sichtsschutz tragen.

Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR).
Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min
Empfohlene Materialstérke: >= 0,38 mm

Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeu-
gender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicher-
heitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhand-
schuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Hand-
schuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhéan-

gig ist.

Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren. Bei
der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Fur gute BelUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von
Dampf/ Aerosol vermeiden.

Nicht bekannt.

Immer gute personliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Hand-
habung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Ar-
beitskleidung regelméaRig waschen, um Kontaminationen zu entfernen.
Kontaminierte Ful3bekleidung, die nicht gesdubert werden kann, entsorgen.

Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand: flissig

Form: fliissig

Farbe: Hellgelb
Geruch: Charakteristisch
pH-Wert: Stoff / Gemisch nicht I6slich (in Wasser)
Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt: nicht bestimmt
Flammpunkt: > 260 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar
Entzindbarkeit (fest, gasformig): nicht bestimmt

Anderungsdatum: 07.12.2022
Druckdatum 06.07.2023

Version: 3.3

Ers@iﬁgﬂtw‘g p)Ro- %OMBWGGOEMSE%‘E”" mit: ELIA-Online 68435



MOVING YOUR WORLD

Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220

LUBRICANTS.

TECHNOLOGY.
PEOPLE.

A~
FUCHS
=

Explosionsgrenze - obere (%)—:
Explosionsgrenze - untere (%)—:
Dampfdruck:
Relative Dampfdichte:
Dichte:
Loslichkeit(en)
Loslichkeit in Wasser:
Loslichkeit (andere):

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)

- log Pow:
Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Viskositat, kinematisch:
Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:
Partikeleigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Auf Gemische nicht anwendbar
Auf Gemische nicht anwendbar
Auf Gemische nicht anwendbar
Auf Gemische nicht anwendbar
0,85 g/ml (15,00 °C)

Nicht wasserl6slich
Es liegen keine Daten vor.
Auf Gemische nicht anwendbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt

220 mm2/s (40 °C)

Wert fur Einstufung nicht relevant
Wert fur Einstufung nicht relevant
Nicht anwendbar

Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitét: Bei bestimmungsgemaler Verwendung stabil.

10.2 Chemische Stabilitat: Bei bestimmungsgemaler Verwendung stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Bei bestimmungsgemafer Verwendung stabil.
Reaktionen:

10.4 Zu vermeidende Bedin- Bei bestimmungsgemaRer Verwendung stabil.
gungen:

10.5 Unvertragliche Materialien:  Stark oxidierende Stoffe. Starke Sauren. Starke Basen.

10.6 Gefahrliche Zersetzungs- Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung kénnen Kohlenoxide sowie an-
produkte: dere giftige Gase und Dampfe freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Verschlucken

Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fir akute Toxizitét.

Spezifische(r) Stoff(e)

organ. Polysulfid LD 50 (Ratte): 6.500 mg/kg
Hautkontakt
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fur akute Toxizitat.

Anderungsdatum: 07.12.2022
Druckdatum 06.07.2023
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220

Einatmen
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fir akute Toxizitét.

Atz/Reizwirkung auf die Haut:
Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Schwere Augenschadigung/-Reizung:
Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung:
Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfullt.
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfullt.

Spezifische(r) Stoff(e)
organ. Polysulfid , OECD 406-1
sensibilisierend

Keimzellmutagenitéat
Produkt: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat
Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitéat
Produkt: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét - bei Einmaliger Exposition
Produkt: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - bei Wiederholter Exposition
Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2 Angaben Uber sonstige
Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Anderungsdatum: 07.12.2022 Version: 3.3
Druckdatum 06.07.2023
Ers@iﬁgﬂtw‘g p)Ro- %OMBWGGOEMSE%‘E”" mit: ELIA-Online 7(%)//155
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Akute Toxizitat
Produkt:

Fisch
Spezifische(r) Stoff(e)
organ. Polysulfid

Wirbellose Wassertiere
Spezifische(r) Stoff(e)
organ. Polysulfid

Chronische Toxizitat-
Produkt:

Aufgrund der verfiighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

LC 50 (Fisch, 96 h): > 0,088 mg/|

EC50 (Wasserfloh, 48 h): 0,24 mg/l (OECD 202)

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien erfullt.

Toxizitat bei Wasserpflanzen

Spezifische(r) Stoff(e)
organ. Polysulfid

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologischer Abbau
Produkt:

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Produkt:

12.4 Mobilitat im Boden:
Produkt:

12.5 Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung:

12.6 Endokrinschadliche Ei-
genschaften

Produkt:

12.7 Andere schéadliche Wir-
kungen:

Wassergefahrdungs-
klasse (WGK):

LC 50 (Alge, 72 h): 0,838 mg/l (OECD 201)

EC 10 (Alge, 71 h): 0,04 mg/l

Auf Gemische nicht anwendbar

Auf Gemische nicht anwendbar

Auf Gemische nicht anwendbar

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfullen.

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemall REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

WGK 1: schwach wassergefahrdend.

Anderungsdatum: 07.12.2022
Druckdatum 06.07.2023

Version: 3.3
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Riickstanden in Ubereinstimmung mit den jewei-

ligen lokalen Bestimmungen.

Entsorgungsmethoden: Bei Einleitung, Behandlung und Entsorgung alle zutreffenden abfallrechtli-

chen Vorschriften einhalten.

Europaische Abfallcodes

13 02 06*: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmiertle

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -

14.2 Ordnungsgemafe UN- -

Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en): -
Gefahr Nr. (ADR): -
Tunnelbeschrankungscode: -

14.4 Verpackungsgruppe: -
14.5 Umweltgefahren: -
14.6 Besondere Vorsichtsmaf3nah- -
men fir den Verwender:

IMDG
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -
14.2 Ordnungsgemafe UN- -
Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en): -
EmS-Nr.: —
14.3 Verpackungsgruppe: -
14.5 Umweltgefahren: -
14.6 Besondere Vorsichtsmafnah- -
men fur den Verwender:

Anderungsdatum: 07.12.2022
Druckdatum 06.07.2023
Ers@iﬁgﬂtw‘g p)Ro- %@Ogemdo%ﬁ,sg%ellt mit: ELIA-Online
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220

IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -
14.2 Ordnungsgemafie Versandbe- -
zeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en):

14.4 Verpackungsgruppe: -

14.5 Umweltgefahren: -

14.6 Besondere Vorsichtsmaf3nah- -
men fur den Verwender:

14.7 Massengutbefdorderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch:

EU-Verordnungen

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uUber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren, ANHANG | GE-
REGELTE STOFFE: keine

Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der gednder-
ten Fassung: keine

Nationale Verordnungen

Wassergefahrdungs- WGK 1: schwach wassergefahrdend.
klasse (WGK):

15.2 Stoffsicherheitsbeurtei- Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
lung:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Informationen zur Uberarbei-  Anderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert.
tung:

Wortlaut der H-Sétze in Kapitel 2 und 3

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt

durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Fir die Be-
wertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von Testdaten -
Berechnungsmethode - Ubertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen &hnliche
Gemische" - Beurteilung durch Experten

Anderungsdatum: 07.12.2022
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Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 220

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bes-
tem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und
dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicher-
heitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine
(technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikati-
on) dar. Eine Eignung des Produktes flr einen konkreten Einsatzzweck kann
aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. An-
derungen an diesem Dokument sind nicht zulassig. Die Angaben sind nicht
Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen
wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das ge-
fertigte neue Material Ubertragen werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit
des Empfangers unseres Produktes, bei seinen Tatigkeiten die geltenden
Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen
Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblatter bendtigen.

Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach 85 GefStoffV. Es wurde
elektronisch erstellt und tragt keine Unterschrift.

Anderungsdatum: 07.12.2022 Version: 3.3
Druckdatum 06.07.2023
Ersighidatyye: 1 5. 460beiRE 0 4sBssellt mit: ELIA-Online 1455



SICHERHEITSDATENBLATT [ £ -
gemalf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geéndert durch die w WURTH
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HHS 2000 500ML

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 03.07.2023
17.0 02.11.2023 10665539-00017 Datum der ersten Ausgabe: 15.12.2009

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname : HHS 2000 500ML
Produktnummer : 0893106
Produktregistrierungsnum- . 278948-73

mer

Eindeutiger Rezepturidentifi- : A9RC-QODF-S00S-HXYO0
kator (UFI)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Produkt zur professionellen Verwendung
Gemisches Schmiermittel
Empfohlene Einschrankun- : Nicht anwendbar

gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Wirth AG
Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim

Telefon : +41(0)61 70591 11
Telefax . +41 (0)61 705 97 97
E-Mailadresse der fir SDB . prodsafe@wuerth.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
Tox Info Suisse: 145. (+41 44 251 51 51)

ABSCHNITT 2: Moégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosole, Kategorie 1 H222: Extrem entziindbares Aerosol.
H229: Behdlter steht unter Druck: Kann bei Erwéar-
mung bersten.
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Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit ver-
ge Exposition, Kategorie 3 ursachen.
Langfristig (chronisch) gewassergefahr- H412: Schadlich fir Wasserorganismen, mit lang-
dend, Kategorie 3 fristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort . Gefahr

Gefahrenhinweise : H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bers-
ten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wir-
kung.

Sicherheitshinweise N —
Pravention:

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen
Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle
spruhen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch.

P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut belufteten R&umen verwen-
den.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Lagerung:

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht
Temperaturen Uber 50 °C/ 122 °F aussetzen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan
Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.
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Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthéalt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-NTr.
Registrierungsnum-
mer

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n- Nicht zugewiesen Flam. Liqg. 2; H225 >=25-<10

alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n- Skin Irrit. 2; H315

hexan 01-2119475514-35 | STOT SE 3; H336

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;

H411
JKohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, 64742-49-0 Flam. Liq. 2; H225 >=25-<10
Isoalkane, zyklisch Skin Irrit. 2; H315

01-2119475515-33 |STOT SE 3; H336
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRhahmen

Allgemeine Hinweise . Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen.
Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel
besteht, arztlichen Rat einholen.

Schutz der Ersthelfer :  Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die empfoh-
lene personliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein Expo-
sitionsrisiko besteht (siehe Abschnitt 8).

Nach Einatmen :  Bei Inhalation, an die frische Luft bringen.
Arzt hinzuziehen.
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Nach Hautkontakt . Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser wahrend mindestens

15 Minuten abspuilen und dabei verunreinigte Kleidung und
Schuhe ausziehen.

Arzt hinzuziehen.

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Schuhe vor der Wiederverwendung grindlich reinigen.

Nach Augenkontakt . Augen vorsorglich mit Wasser aussplilen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, arztliche Betreuung
aufsuchen.

Nach Verschlucken : Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.

Arzt hinzuziehen.
Mund grindlich mit Wasser ausspulen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken . Verursacht Hautreizungen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatisch und unterstiitzend behandeln.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Ldschmittel . Wassernebel
Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Trockenléschmittel

Ungeeignete Loschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Ruickzindung auf grof3e Entfernung maoglich.

Brandbekampfung Dampfe kbnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefahr-
dend sein.

Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturan-
stieg Berstgefahr der Gefal3e.

Gefahrliche Verbrennungs- :  Kohlenstoffoxide
produkte

5.3 Hinweise flr die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- :Im Brandfall umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat
tung fir die Brandbekamp- tragen. Personliche Schutzausriistung verwenden.
fung
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Spezifische Loschmethoden : Ldschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Zur Kuhlung geschlossener Behélter Wassersprihstrahl ein-
setzen.

Entfernen Sie unbeschéadigte Behéalter aus dem Brandbereich,
wenn dies sicher ist.
Umgebung raumen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- : Alle Zindqguellen entfernen.

sichtsmafRnahmen Personliche Schutzausristung verwenden.
Empfehlungen zur sicheren Handhabung (siehe Abschnitt 7)
und zur persoénlichen Schutzausristung befolgen (siehe Ab-
schnitt 8).

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Umweltschutzmafl3nahmen :  Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist.
Ausbreitung Uber gro3e Flachen verhindern (z.B. durch Ein-
dammen oder Olsperren).
Verunreinigtes Waschwasser zurlickhalten und entsorgen.
Wenn gréRere Mengen verschitteten Materials nicht einge-
dammt werden kdnnen, sollen die lokalen Behérden benach-
richtigt werden.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Funkensichere Werkzeuge verwenden.
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Bei grof3flachiger Verschmutzung, mit Graben oder anderen
Eindammungsmafinahmen weitere Verbreitung des Stoffes
verhindern. Wenn Material aus den Graben abgepumpt wer-
den kann, dieses Material in geeigneten Behéltern lagern.
Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit geeigne-
tem Bindemittel beseitigen.
Lokale oder nationale Richtlinien kénnen fur Freisetzung und
Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso fir die bei der Beseiti-
gung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Ge-
genstande. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien
anzuwenden sind.
Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen bezlg-
lich bestimmter lokaler oder nationaler VVorschriften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Technische Mal3nahmen . Siehe technische Mallnahmen im Abschnitt "Begrenzung und
Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistun-
gen".

Lokale Beltftung / Vollliftung : Bei Nichtverfigbarkeit einer ausreichenden Entliftung ist eine

lokale Entliftung zu verwenden.

Wenn eine Bewertung der lokalen Exposition am Arbeitsplatz
dies anrét, nur in einem Bereich verwenden, der mit einer
explosionssicheren Entliiftung ausgestattet ist.

Hinweise zum sicheren Um- . Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen.

gang Einatmen von Aerosol vermeiden.
Nicht verschlucken.
Bertihrung mit den Augen vermeiden.
Nach Gebrauch Haut grindlich waschen.
Basierend auf den Ergebnissen der Bewertung der Exposition
am Arbeitsplatz geméanR den Ublichen industriellen Hygiene-
und Sicherheitspraktiken handhaben
Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen
und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Massnahmen zu Vermeidung von Abfallen/unkontrolliertem
Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden.
Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

Hygienemalinahmen . Wenn eine Exposition gegeniber Chemikalien wahrend des
normalen Gebrauchs wahrscheinlich ist, sind Augen- und
Notduschen nahe dem Arbeitsplatz vorzusehen. Bei der Arbeit
nicht essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung vor Wie-
dergebrauch waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdu- : Unter Verschluss aufbewahren. Dicht verschlossen halten.

me und Behélter Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren. In Uberein-
stimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vor-
schriften lagern. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen
oder verbrennen. Kiihl halten. Vor Sonnenbestrahlung schiit-
zen.

Zusammenlagerungshinweise : Nicht mit den folgenden Produktarten lagern:
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
Organische Peroxide
Oxidationsmittel
Entziindbare Feststoffe
Pyrophore Flissigkeiten
Pyrophore Feststoffe
Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische
Stoffe und Gemische, die in Berihrung mit Wasser entziind-
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bare Gase entwickeln
Sprengstoffe
Gase
Lagerzeit 24 Monate
Empfohlene Lagerungstem- >0-<40°C

peratur

Weitere Informationen zur

Lagerbestandigkeit

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en)

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und

Anwendung.

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzaus-

riastungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Isoalkane, zyklisch

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Isobutan 75-28-5 MAK-Wert 800 ppm CH SUVA
1.900 mg/m3
KZGW 3.200 ppm CH SUVA
7.600 mg/m3
Propan 74-98-6 MAK-Wert 1.000 ppm CH SUVA
1.800 mg/m3
Weitere Information: National Institute for Occupational Safety and Health
KZGW 4.000 ppm CH SUVA
7.200 mg/m3
Weitere Information: National Institute for Occupational Safety and Health
Kohlenwasserstof- | 64742-49-0 | MAK-Wert 400 ppm CH SUVA
fe, C7, n-alkane, 1.600 mg/m?3

Weitere Information: National Insti

tute for Occupational Safety and Health

KZGW 400 ppm CH SUVA
1.600 mg/m3
Weitere Information: National Institute for Occupational Safety and Health
TWA 500 ppm 2000/39/EC
2.085 mg/m?3
Weitere Information: Indikativ
Butan 106-97-8 MAK-Wert 800 ppm CH SUVA
1.900 mg/m3
KZGW 3.200 ppm CH SUVA
7.600 mg/m3
7124
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Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Stoffname CAS-Nr. Zu Uberwachende Probennahmezeit- | Grundlage
Parameter punkt
Kohlenwasserstoffe, C7, | 64742-49-0 | Heptan-2,5-dion: Expositionsende, CH BAT
n-alkane, Isoalkane, zyk- 200 g/l bzw. Schichtende
lisch (Urin)
Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemal Verordnung (EG) Nr.
1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- Mdogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
Kohlenwasserstoffe, Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 2035 mg/m3
C6-C7, n-alkane, sche Effekte
Isoalkane, zyklisch, <
5% n-hexan
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 773 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi- 608 mg/ms3
sche Effekte
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi- 699 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi- 699 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
Kohlenwasserstoffe, Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 2085 mg/ms3
C7, n-alkane, Isoal- sche Effekte
kane, zyklisch
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 300 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi- 447 mg/m3
sche Effekte
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi- 149 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi- 149 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname Umweltkompartiment Wert
Ruckstandséle (Erdoél), mit Was- | Oral (Sekundarvergiftung) 9,33 mg/kg Nah-
serstoff behandelte rung

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalBnahmen

Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren.

Bei Nichtverfligbarkeit einer ausreichenden Entluftung ist eine lokale Entliftung zu verwenden.
Wenn eine Bewertung der lokalen Exposition am Arbeitsplatz dies anrét, nur in einem Bereich
verwenden, der mit einer explosionssicheren Entliiftung ausgestattet ist.
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Persodnliche Schutzausriistun

Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz
Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke
Richtlinie

Anmerkungen

Haut- und Korperschutz

Atemschutz

Filtertyp

g

Folgende persodnliche Schutzausristung tragen:
Sicherheitsbrille
Die Ausrustung sollte SN EN 166 entsprechen

Nitrilkautschuk

480 min

0,45 mm

Die Ausristung sollte SN EN 374 entsprechen

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwéhlen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhand-
schuhe fir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhher-
steller abzuklaren. Vor den Pausen und bei Arbeitsende
Hande waschen.

Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben
zur chemischen Bestandigkeit und einer Bewertung der po-
tenziellen Exposition vor Ort wéahlen.

Folgende personliche Schutzausriistung tragen:

Wenn die Prifung ergibt, dass ein Risiko explosiver Atmo-
spharen oder Verpuffungen besteht, ist flammfeste antistati-
sche Schutzkleidung zu tragen.

Hautkontakt mittels undurchdringlicher Schutzkleidung ver-
meiden (Handschuhe, Schirzen, Stiefel etc.).

Bei Nichtverfluigbarkeit einer lokalen Entliftung oder wenn die
Expositionsbewertung Expositionen au3erhalb der empfohle-
nen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden.

Die Ausristung sollte SN EN 14387 entsprechen

Typ organische Gase und Dampfe von Niedrigsiedern (AX)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Treibmittel

Farbe

Geruch

Aerosol, das ein verflissigtes Gas enthalt

Isobutan, Propan, Butan

braun

charakteristisch
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w WURTH

Geruchsschwelle

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und Siedebe-
reich

Entzindbarkeit (fest, gasfor-

mig)

Obere Explosionsgrenze /

Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /

Untere Entziindbarkeitsgren-

ze

Flammpunkt

Ziundtemperatur

Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Viskositat
Viskositat, kinematisch

Loslichkeit(en)
Wasserldslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Dampfdruck

Dichte

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

-40 °C

Extrem entziindbares Aerosol.

15 %(V)

1,0 %(V)

Nicht anwendbar

> 200 °C

Keine Daten verflgbar

Stoff/Gemisch ist unléslich (in Wasser)

> 20,5 mma/s (40 °C)

unléslich

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

0,829 g/cm? (20 °C)
Methode: DIN 51757
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Relative Dampfdichte : Nicht anwendbar

Partikeleigenschaften
Partikelgrofie . Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische . Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.
Verdampfungsgeschwindig- : Nicht anwendbar

keit

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Nicht als reaktionsgefahrlich eingestuft.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Extrem entziindbares Aerosol.
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bil-
den.
Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturan-
stieg Berstgefahr der Gefalie.
Reaktionsfahig mit starken Oxidationsmitteln.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Flammen und Funken.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe : Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu wahrscheinli- . Einatmung
chen Expositionswegen Hautkontakt
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Verschlucken
Augenkontakt

Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:
Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat . LC50 (Ratte): > 25,2 mg/I

Expositionszeit: 4 h

Testatmosphéare: Dampf

Akute dermale Toxizitat . LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 5.840 mg/kg
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

Akute inhalative Toxizitat . LC50 (Ratte): > 23,3 mg/I

Expositionszeit: 4 h

Testatmosphére: Dampf

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

Akute dermale Toxizitét . LD50 (Ratte): > 2.800 mg/kg
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:

Spezies . Kaninchen
Methode . OECD Prifrichtlinie 404
Ergebnis . Hautreizung

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:

Spezies . Kaninchen

Ergebnis . Hautreizung

Anmerkungen . Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien
12 /24
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Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:

Spezies . Kaninchen
Ergebnis . Keine Augenreizung

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:

Spezies . Kaninchen
Ergebnis . Keine Augenreizung
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von &hnlichen Materialien

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:

Art des Testes . Buehler Test
Expositionswege :  Hautkontakt
Spezies . Meerschweinchen
Ergebnis . negativ

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:

Art des Testes . Maximierungstest

Expositionswege :  Hautkontakt

Spezies . Meerschweinchen

Ergebnis . negativ

Anmerkungen . Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien

Keimzell-Mutagenitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:

Gentoxizitéat in vitro . Art des Testes: Bakterieller Ruckmutationstest (AMES)
Ergebnis: negativ

Gentoxizitat in vivo . Art des Testes: Erythrozyten-Mikrokerntest bei Saugern (In-
vitro-Zytogenetiktest)
Spezies: Ratte
Applikationsweg: Inhalation (Dampf)
Methode: OPPTS 870.5395
Ergebnis: negativ
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Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:

Gentoxizitat in vitro . Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

Art des Testes: Bakterieller Riickmutationstest (AMES)
Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

Art des Testes: In-Vitro-Genmutationstest an Saugetierzellen
Methode: OECD Prifrichtlinie 476

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-

rialien
Keimzell-Mutagenitat- Be- . Eingestuft basierend auf einem Benzolgehalt von < 0,1 %
wertung (Verordnung (EC) 1272/2008, Anhang VI, Teil 3, Anmerkung
P)

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:

Spezies . Maus
Applikationsweg . Hautkontakt
Expositionszeit : 102 Wochen
Ergebnis . negativ

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:

Karzinogenitét - Bewertung :  Eingestuft basierend auf einem Benzolgehalt von < 0,1 %
(Verordnung (EC) 1272/2008, Anhang VI, Teil 3, Anmerkung
P)

Reproduktionstoxizitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Art des Testes: Studie zur Zwei-Generationen-
Reproduktionstoxizitét
Spezies: Ratte
Applikationsweg: Inhalation (Dampf)
Ergebnis: negativ

Effekte auf die Fotusentwick- : Art des Testes: Embryo-fétale Entwicklung
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lung Spezies: Ratte

Applikationsweg: Inhalation (Dampf)
Ergebnis: negativ

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Art des Testes: Studie zur Zwei-Generationen-
Reproduktionstoxizitat
Spezies: Ratte
Applikationsweg: Inhalation (Dampf)
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-

rialien
Effekte auf die Fotusentwick- : Art des Testes: Fruchtbarkeit / frihe Embryonalentwicklung
lung Spezies: Ratte

Applikationsweg: Inhalation (Dampf)

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:
Bewertung . Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:
Bewertung . Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung
Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:

Spezies : Ratte

NOAEL : >20mgl/l
Applikationsweg : Inhalation (Dampf)
Expositionszeit : 13 Wochen

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:

Spezies . Ratte

NOAEL ;12,47 mgll

Applikationsweg . Einatmung

Expositionszeit . 90 Tage

Anmerkungen . Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien
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w WURTH

Aspirationstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:

Der Stoff oder das Gemisch ist bekannterweise aspirationstoxisch beim Menschen oder muss als

aspirationstoxisch beim Menschen angesehen werden.

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:

Der Stoff oder das Gemisch ist bekannterweise aspirationstoxisch beim Menschen oder muss als

aspirationstoxisch beim Menschen angesehen werden.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung

Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
mal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:

Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegentber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Al-
gen/Wasserpflanzen

LL50 (Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze)): 8,2 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Testsubstanz: Wasserldsliche Anteile

EC50 (Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)): 4,5 mg/l
Expositionszeit: 48 h

Testsubstanz: Wasserldsliche Anteile

Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grinalge)): 3,1 mg/l
Expositionszeit: 72 h

Testsubstanz: Wasserldsliche Anteile

Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien
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NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)): 0,5
mg/l

Expositionszeit: 72 h

Testsubstanz: Wasserldsliche Anteile

Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von dhnlichen Mate-

rialien
Toxizitat gegenuber . NOELR: 2,6 mgl/l
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 21 d
bellosen Wassertieren Spezies: Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)
(Chronische Toxizitat) Methode: OECD- Priifrichtlinie 211

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:

Toxizitat gegenuber Fischen : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 13,4
mg/l
Expositionszeit: 96 h
Testsubstanz: Wasserlosliche Anteile
Methode: OECD Prifrichtlinie 203
Anmerkungen: Keine Toxizitat an der Loslichkeitsgrenze

Toxizitat gegeniber . EL50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 3 mg/l
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h
bellosen Wassertieren Testsubstanz: Wasserldsliche Anteile

Methode: OECD- Priifrichtlinie 202
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von @hnlichen Mate-

rialien
Toxizitat gegentber Al- . EL50 (Selenastrum capricornutum (Grunalge)): > 10 - 100
gen/Wasserpflanzen mg/I

Expositionszeit: 72 h

Testsubstanz: Wasserldsliche Anteile

Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

NOELR (Selenastrum capricornutum (Grunalge)): 0,1 mg/l
Expositionszeit: 72 h

Testsubstanz: Wasserldsliche Anteile

Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-

rialien
Toxizitat gegentber . NOEC: 0,17 mgl/l
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 21 d
bellosen Wassertieren Spezies: Daphnia magna (GrofR3er Wasserfloh)
(Chronische Toxizitat) Testsubstanz: Wasserl6sliche Anteile

Methode: OECD- Priifrichtlinie 211
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:

Biologische Abbaubarkeit :  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 77,05 %
Expositionszeit: 28 d
Methode: OECD Prufrichtlinie 301F

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:
Biologische Abbaubarkeit . Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Methode: OECD Prifrichtlinie 301F
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch, < 5% n-hexan:

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: 4
Octanol/Wasser Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

Kohlenwasserstoffe, C7, n-alkane, Isoalkane, zyklisch:

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: >4
Octanol/Wasser Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
manR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.
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12.7 Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Unter Beachtung der ortlichen behordlichen Bestimmungen
beseitigen.
Gemal europaischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschliis-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.
Abfallschlisselnummern sollen vom Verbraucher, méglichst in
Absprache mit den Abfallentsorgungsbehérden, ausgestellt
werden.
Abfalle nicht in den Ausguss schitten.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behdlter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufuhren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
Leere Behdlter enthalten Produktriickstdnde und kénnen ge-
fahrlich sein.
Diese Behalter nicht unter Druck setzen, schneiden, schwei-
Ren, hartl6ten, weichldten, bohren, schweil3en oder Hitze,
Flammen, Funken oder anderen Entziindungsquellen ausset-
zen. Sie konnen explodieren und zu Verletzungen und/oder
Tod fuhren.
Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes
Produkt.
Aerosoldosen véllig leersprithen (inklusive Treibgas)

Abfallschlissel-Nr. . Die folgenden Abfallschlisselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht:

gebrauchtes Produkt
16 05 04, gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehél-
tern (einschlie3lich Halonen)

nicht gebrauchtes Produkt
16 05 04, geféahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehél-
tern (einschlie3lich Halonen)

ungereinigte Verpackung
15 01 10, Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe
enthalten oder durch geféahrliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN © UN 1950
ADR © UN 1950
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RID UN 1950
IMDG UN 1950
IATA UN 1950

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

ADN DRUCKGASPACKUNGEN
ADR DRUCKGASPACKUNGEN
RID DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG AEROSOLS

IATA Aerosols, flammable

14.3 Transportgefahrenklassen

Klasse Nebengefahren
ADN 2 21
ADR 2 21
RID 2 21
IMDG 21
IATA 21

14.4 Verpackungsgruppe

ADN

Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt
Klassifizierungscode 5F

Gefahrzettel 2.1

ADR

Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt
Klassifizierungscode 5F

Gefahrzettel 2.1

Tunnelbeschrankungscode (D)

RID

Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt

Klassifizierungscode

5F

Nummer zur Kennzeichnung 23

der Gefahr

Gefahrzettel 2.1

IMDG

Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt
Gefahrzettel 2.1

EmS Kode F-D, S-U

IATA (Fracht)

Verpackungsanweisung 203

(Frachtflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) Y203

Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt
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Gefahrzettel . Flammable Gas
IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung : 203

(Passagierflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) : Y203

Verpackungsgruppe . Nicht durch Verordnung festgelegt
Gefahrzettel :  Flammable Gas

14.5 Umweltgefahren

ADN

Umweltgefahrdend : nein
ADR

Umweltgefahrdend : nein
RID

Umweltgefahrdend : nein
IMDG

Meeresschadstoff : nein

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemal Beschreibung
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgrofRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Anmerkungen . Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

Chemikalien-Risikoreduktions- . Die Beschrankungsbedingungen fir folgende Anhéange
Verordnung (ChemRRYV, SR 814.81) sollten bertcksichtigt werden:
Zinkdi(2-ethylhexyl)dithiophosphat: Anhang 2.6 Dlnger

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel
59).

Verordnung, ChemPICV (814.82) . Nicht anwendbar

Verordnung Uber den Schutz vor Storféallen
Mengenschwelle gemaf Storfallverordnung (StfvV : 50.000 kg
814.012)

Fluchtige organische Verbin- : Verordnung Uber die Lenkungsabgabe auf fliichtige organi-
dungen sche Verbindungen (VOCV)
Gehalt fliichtiger organischer Verbindungen (VOC): 80,92 %
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Sonstige Vorschriften:

Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der Ver-
ordnung des WBF Uber gefahrliche Arbeiten fur Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in
der beruflichen Grundbildung durfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zuberei-
tung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbil-
dungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfllt sind und die gel-
tenden Altersbeschrankungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbil-
dung absolvieren, dirfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten.
Als Jugendliche gelten Arbeithehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Positionen, bei denen Veranderungen gegeniiber der vorheri-
gen Fassung vorgenommen wurden, sind im Textkdrper durch
zwei vertikale Linien hervorgehoben.

Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H225 Flassigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tod-
lich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abklrzungen

Aquatic Chronic
Asp. Tox.

Flam. Liqg.

Skin Irrit.

STOT SE
2000/39/EC

CH BAT

CH SUVA
2000/39/EC / TWA
CH SUVA / MAK-Wert
CH SUVA /| KZGW

Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend
Aspirationsgefahr

Entziindbare Flissigkeiten

Reizwirkung auf die Haut

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer
ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

Schweiz. SUVA Liste der Biologischen Arbeitsstofftoleranz-
werte (BAT-Werte).

Schweiz. Grenzwerte am Arbeitsplatz

Grenzwerte - 8 Stunden

Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert
Kurzzeitgrenzwerte

ADN - Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf der StralBe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft fur Werkstoffprufung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff, DIN - Norm des Deutschen Instituts fr
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische Chemikalienbe-
horde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
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Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- tber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fiir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeldndisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Buro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TSCA - Gesetz zur Kon-
trolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; UNRTDG - Empfehlungen der
Vereinten Nationen Uber den Transport gefahrlicher Glter; vPvB - Sehr persistent und sehr bio-
akkumulierbar

Weitere Information

Quellen der wichtigsten Da- : Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB, Su-

ten, die zur Erstellung des chergebnisse des OECD eChem Portals und der Européi-

Datenblatts verwendet wur- schen Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/

den

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:

Aerosol 1 H222, H229 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

Skin Irrit. 2 H315 Rechenmethode

STOT SE 3 H336 Rechenmethode

Aquatic Chronic 3 H412 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

Positionen, bei denen Veranderungen gegenuber der vorherigen Fassung vorgenommen wurden,
sind im Textkdrper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veroffentli-
chung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie flr eine sichere Handhabung, Verwen-
dung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen keine Gewahr-
leistung oder Qualitatsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen beziehen sich nur auf
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den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwendung des im SDB ange-
gebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen Verfahren, sofern nicht an-
ders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Informationen und Empfehlungen
im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwendung, Verarbeitung und Lage-
rung, einschlief3lich gegebenenfalls einer Beurteilung der Angemessenheit des im SDB bezeich-
neten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, Uberprifen.

CH/DE
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ABSCHNITT 1. Bezeichnung des | 1.1 Produktidentifikator
Stoffes bzw. des Gemischs und | Materialname: MIDEL 7131.
Firmenbezeichnung | EU REACH-Nr.: 01-2120104110-86-XXXX.

1.2 Identifizierte Verwendungen des Stoffes oder der Zubereitung und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Produkts: Dielektrische Isolierfliissigkeit.

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine.

1.3 Angaben zum Hersteller des Stoffes bzw. des Gemischs

Hersteller: M&| Materials Ltd., Hibernia Way, Trafford Park, Manchester, M32 0ZD, GB.
Tel.: +44 (0)161 864 5411.

E-Mail: mideltech@mimaterials.com

Angaben zum Alleinvertreter (OR) des Stoffes oder Gemisches:

M&I Materials Ltd., 26 rue Bosquet 75007 Paris, France.

E-mail: mideltech@mimaterials.com

14 Emergency telephone
Notrufnummer: +44 (0)161 864 5439.
Offnungszeiten: 24/7.

15 Sonstige Kommentare
Nationaler Giftinformationsdienst: Kontaktangaben.

Land Organisation/Unternehmen | Adresse Webadresse
Deutschland Klinisches Toxikologie- und Institute of bfr.bund.de
Giftinformationszentrum Berlin Toxicology
Oranienburger
Str 285 Berlin
13437
Austria Gesundheit Osterreich GmbH / Stubenring 6, goeg.at/Vergiftungsinformation
Vergiftungsinformationszentrale Wien 1010
Liechtenstein Gesundheit Osterreich GmbH / Stubenring 6, goeg.at/Vergiftungsinformation
Vergiftungsinformationszentrale Wien 1010
Belgium Centre Antipoisons- c/o Hopital centreantipoisons.be
Antigifcentrum Militaire
Reine Astrid,
Rue Bruyn,
Brussels, B-
1120
Switzerland | Swiss Toxicological Freiestrasse | toxinfo.ch
Information Centre 16,
Zurich, CH-
8028
Luxembourg | Centre Antipoisons (BE) on c/o Hopital centreantipoisons.be
behalf of Ministere-Direction Militaire
de la Santé Reine Astrid,
Rue Bruyn,
Brussels, B-
1120
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ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren | Dieses Produkt ist nicht als gefahrlich eingestuft und dieses Dokument wurde zu
Informationszwecken gemaR der Verordnung 1907/EG/2006, Anhang |l, geandert durch die
VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION und den OSHA-Richtlinien zur
Gefahrenkommunikation erstellt.

2.1 Einstufung des Stoffes oder des Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Kein Symbol oder Signalwort.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Bestandteile in Konzentrationen von 0,1 % oder
héher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3. | 3.1 Stoff
Zusammensetzung/Angaben zu | Nicht zutreffend.
Bestandteilen
3.2 Gemisch
Beschreibung: Fettsduren, C5-10 (linear und verzweigtkettig), gemischte Ester mit

Pentaerythritol.
Zusammensetzung:
Bestandteil CAS-Nummer Einstufung | Konzentration
EC-Nummer (% wiw)
EU REACH-Nummer
Fettséuretetraester 68424-31-7 Keine >99.5%
270-291-9
01-2120104110-86-XXXX
Leistungssteigernde Proprietar Keine <0.5%
Additive

Alle Bestandteile sind im TSCA-Bestandsverzeichnis aufgelistet. Die in diesem Produkt
verwendeten Additive sind ein Handelsgeheimnis, fihren jedoch zu keiner Einstufung des
Stoffes als geféhrlich.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe- | 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

MalRnahmen | Allgemeine Hinweise: Halten Sie den Behalter, das Etikett oder das Sicherheitsdatenblatt
des Produkts bereit, wenn Sie die Notrufnummer oder einen Arzt anrufen.
Einatmen: Aufgrund des geringen Dampfdrucks des Stoffes nicht zu erwarten.
Haut: Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen.
Augen: Mit reichlich Wasser aussplilen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen.
Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren; einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert eintretende Symptome und Wirkungen
Keine Nebenwirkungen zu erwarten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine besondere Behandlung erforderlich. Symptomatisch behandeln. Kein Erbrechen
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und technischer Literatur oder als Reaktion auf eine spezifische Anfrage oder auf andere Weise, werden in gutem Glauben gegeben. Es ist jedoch Sache des Kunden, sich von der Eignung des Produkts fiir seine
speziellen Zwecke zu tiberzeugen und sicherzustellen, dass das Produkt geméaR den schriftlichen Anweisungen des Herstellers ordnungsgemaf und sicher verwendet wird. © M&! Materials Limited.



[ MIDEL] MIDEL’ 7131

SAFETY INSIDE

Sicherheitsdatenblatt

Gemalf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, gedndert durch die VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION
Version 15 april 2023 SDB-Referenznummer: 7131042305 Seite 1 von 8
Diese Version ersetzt alle friiheren Versionen

herbeiftihren.

ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur | 5.1 Loéschmittel
Brandbekampfung | Geeignete Loschmittel: Kohlendioxid, Trockenpulver, ABF-Schaum oder Wassernebel.
Ungeeignete Loschmittel: Verwenden Sie keine Wasserstrahlen.

5.2 Besondere Gefahrdung durch den Stoff oder das Gemisch selbst, seine
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase
Besondere Gefahren bei der Brandbekédmpfung: Keine.

5.8 Empfehlungen zur Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung fur Brandbekampfer: Vollstédndige Schutzkleidung und ein
umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Informationen: Zur Kiihlung geschlossener, dem Feuer ausgesetzter Behélter
Wassersprihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6. MaBnahmen bei | 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristung und Mal3nahmen
unbeabsichtigter Freisetzung | im Notfall

Persénliche SchutzmaRnahmen: Siehe die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefiihrten

SchutzmaflRnahmen.

Verschuttetes Produkt stellt eine Rutschgefahr dar. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen: Keine Seen, flieBende Gewasser, Teiche, Grundwasser oder
Béden verunreinigen. Nicht in den Ausguss entleeren. Werden gro3e Mengen des Stoffes
verschittet, das Produkt so weit wie mdglich einddammen und gemaf den ortlichen
Vorschriften entsorgen.

6.3 Verfahren und Material zur Einddmmung und Reinigung

Reinigungsverfahren: Verschiittetes Material mit nicht brennbarem absorbierendem Material
(z. B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) aufnehmen und in einen Behélter zur Entsorgung
geman ortlichen / nationalen Vorschriften geben (siehe Abschnitt 13). Verunreinigte
Oberflache griindlich reinigen. Mit Reinigungsmitteln reinigen. Lésungsmittel vermeiden.
Kontaminiertes Wasser auffangen und entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
Siehe die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefiihrten SchutzmaRnahmen.

ABSCHNITT 7. Handhabung und | 7.1 Hinweise zur sicheren Handhabung
Lagerung | Hinweise zum sicheren Umgang: Kontakt mit Augen und langeren Hautkontakt vermeiden.
Siehe die in Abschnitt 8 aufgefiihrte personliche Schutzausriistung.

7.2 Spezifische Anforderungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter: Behalter dicht verschlossen an einem
trockenen, kihlen und gut beliifteten Ort aufbewahren. Au3erhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

7.3 Spezifische Endnutzungen
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Maoglichst wenig der Luft aussetzen. Geodffnete Behélter missen ordnungsgeman
wiederversiegelt werden.
Fir den richtigen und sicheren Gebrauch dieses Produkts ist das Etikett zu lesen.

ABSCHNITT 8. | 8.1 Kontrollparameter
Expositionsgrenzwerte/ | Arbeitsplatzgrenzwerte:
Personliche Schutzausristungen

Bestandteil CAS-Nr. Werttyp (Art Zu Grundlage
der Uberwachende
Exposition) Parameter
Fettsauretetraester | 68424-31-7 TWA 8 ppm Mé&l
50 mg/m?® Materials

Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte: Nicht anwendbar.
Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (DNEL): Nicht anwendbar.
Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC): Nicht anwendbar.

8.2 Expositionsgrenzwerte

Technische MaRnahmen: Der Umfang dieser Schutzmafinahmen hangt von den
tatsachlichen Risiken bei der Verwendung ab.

Personliche Schutzausriustung:

WICOIO

Atemschutz: Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich.

Hautschutz: Overall tragen.

Handschutz: Hande nach dem Gebrauch waschen. Fir langeren oder wiederholten
Hautkontakt werden Handschuhe empfohlen.

Empfohlener Handschutz:

Material: Nitrilkautschuk.

Durchlassigkeitsrate: > 480 min.

Handschuhdicke: 0,5 mm.

Bemerkungen: Die Handschuhe sollten entsorgt und ersetzt werden, wenn es Anzeichen fir
eine Zersetzung oder einen chemischen Durchbruch gibt.

Augenschutz: Wenn Spritzer auftreten konnten, eine Schutzbrille tragen.

Augenschutz verwenden, der nach entsprechenden staatlichen Normen wie NIOSH (USA)
oder EN 166 (EU) geprift und zugelassen ist. Fur den Notfall sollten Augenspulungen
vorhanden sein.

ABSCHNITT 9. Physikalische und | 9.1 Informationen zu physikalischen und chemischen Haupteigenschaften
chemische Eigenschaften | Aussehen: Blass bernsteinfarbene Flissigkeit.

Geruch: Leicht stBlich.

pH: Nicht zutreffend.

Gefrierpunkt: -56°C.

Siedebeginn/Siedebereich: >300°C.

Flammpunkt: 260°C (geschlossener Tiegel).

Entflammbarkeit (Feststoff, Gas): Nicht entflammbar.

Oberer/unterer Brennpunkt oder Explosionsgrenzen: Keine Angaben verfiigbar.
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Dampfdruck: <0,001Pa bei 20°C.

Dampfdichte: Nicht zutreffend.

Relative Dichte: 0,97 bei 20°C.

Wasserldslichkeit: <imgl/l.

Loslichkeit: Nicht zutreffend.
Verteilungskoeffizient: log Pow: >10.
Selbstentziindungstemperatur: Keine Selbstentziindung zu erwarten.
Zersetzungstemperatur: Keine Angaben verfugbar.
Kinematische Viskositat: 29mm?/s bei 40°C.
Explosive Eigenschaften: Nicht explosiv.
Oxidierende Eigenschaften: Nicht oxidierend.

9.2 Sonstige Angaben
Oberflachenspannung: Keine Daten verfligbar.
PartikelgroRRe: Keine Daten verfugbar.

ABSCHNITT 10. Stabilitat und | 10.1  Reaktivitat
Reaktivitat | Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen.

10.2  Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen.

10.3  Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Angaben verfiigbar.

10.4  Zu vermeidende Bedingungen
Temperaturen >250°C.

10.5 Zu vermeidende Stoffe
Starke Oxidationsmittel.

10.6  Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine.

ABSCHNITT 11. Toxikologische | 11.1 = Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben | Wahrscheinliche Expositionswege: Die Haut und Augen sind die wahrscheinlichsten
Expositionswege. Versehentliches Verschlucken ist méglich. Einatmen ist nicht als
wesentlicher Expositionsweg anzusehen.
Produkt:
Akute orale Toxizitat: Geringe Toxizitat: LD50 (Ratte, weiblich): >2000mg/kg, OECD 401.
Akute dermale Toxizitat: Geringe Toxizitat zu erwarten: LD50 (Ratte, weiblich): >2000mg/kg,
OECD 402.
Akute Toxizitat bei Einatmen: Aufgrund der geringen Fliichtigkeit ist ein Einatmen
unwahrscheinlich. LD50 (Ratte, weiblich): > 5,1 mg/l Luft.
Hautatzende Wirkung/Reizung: Nicht hautreizend, (Kaninchen), OECD 404.
Augenkorrosion/Reizung: Keine Augenreizung, (Kaninchen), OECD 405.
Reizung oder Sensibilisierung der Haut: Nicht hautsensibilisierend, (Meerschweinchen),
OECD 406.
Aspirationsgefahr: Nicht als Aspirationsgefahr anzusehen.
Krebserzeugende/erbgutverandernde Wirkung: Nicht als erbgutverandernd oder
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karzinogen anzusehen. Dieses Produkt wird gemaf IARC, ACGIH, NTP oder OSHA nicht als
karzinogen angesehen.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene | Bei ordnungsgemafiem Gebrauch und Entsorgung ist keine Umweltbelastung zu erwarten.
Angaben | Okotoxikologische Wirkungen basieren auf der Kenntnis @hnlicher Stoffe.

12.1  Toxizitat
Produkt: Stoffe dieser Art stellen keine Gefahr fiir Wasserorganismen dar.

Toxizitat fur Fische: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) LC50(96 h), OECD 203:
geringe akute Toxizitat, voraussichtlich > 1000 mg/L.

Toxizitat fur wirbellose Wassertiere: Daphnia magna (Wasserfloh) EC50: (48 h) > 1000
mg/L.

Toxizitat fir Wasserpflanzen: Desmodesmus subspicatus (Griinalge) EL50 > 100 mg/L.

12.2  Persistenz und Abbaubarkeit
Produkt: Leicht biologisch abbaubar.

12.3  Bioakkumulationspotenzial
Kein Bioakkumulationspotenzial.

12.4  Mobilitat im Boden
Produkt besitzt geringe Mobilitét im Boden.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Produkt entspricht nicht den Toxizitatskriterien, dies muss ausfihrlicher gepruft
werden. Es wird nicht als PBT- oder vPvB-Stoff angesehen.

12.6  Endokrinschadigende Eigenschaften

Der Stoff/das Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geman Artikel 57 Buchstabe f der
REACH-Verordnung oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder
der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Konzentrationen von 0,1 % oder héher als
endokrinschadigend gelten.

12.7  Andere schadliche Wirkungen
Keine anderen schadlichen Wirkungen zu erwarten.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur | 13.1  Verfahren zur Abfallbehandlung

Entsorgung | Produkt: Keine Seen, flieBende Gewasser, Teiche, Grundwasser oder Béden verunreinigen.
Nicht in den Ausguss entleeren.
Produkt und Verpackung missen gemaR lokalen und nationalen Vorschriften entsorgt
werden.
Kann verbrannt werden.
Nicht verbrauchtes Produkt kann zur Riickgewinnung zuriickgegeben werden.
Verunreinigte Verpackung: Restlichen Inhalt ausleeren. Behalter dreifach ausspiilen. Leere
Behélter sind zur Wiederverwertung oder Entsorgung einer zugelassenen
Abfallentsorgungsstelle zuzufiihren.
Abfallcode: Ungereinigte Verpackungen, Code 15-01-02: Leere Verpackungen, die mit
Ruckstanden nicht gefahrlicher Stoffe verunreinigt sind.

14. Angaben zum Transport | Nicht als gefahrlich eingestuft gemaR Vorschriften fur den Luft- ICAO/IATA), See- (IMDG),
StralRen- (ADR) oder Schienenverkehr (RID).
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14.1 UN-Nummer

Nicht relevant.

14.2  OrdnungsgemaRle UN-Versandbezeichnung.
Nicht relevant.

14.3  Transportgefahrenklasse
Nicht relevant.

14.4  Verpackungsgruppe
Nicht relevant.

145  Umweltgeféahrdung
Nicht relevant.

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den Verwender
Nicht relevant.

ABSCHNITT 15. | 15.1  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften | Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
REACH-Beschrankungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII): Nicht
anwendbar.
REACH-Verzeichnis der fir eine Zulassung in Frage kommenden besonders
besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59): Nicht anwendbar.
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fuhren:
Nicht anwendbar.
Verordnung (EU) 2019/1021 uber persistente organische Schadstoffe (Neufassung):
Nicht anwendbar.
REACH-Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV): Nicht anwendbar.
Ausfuhr und Einfuhr (GB) von geféhrlichen Chemikalien — Verordnung tber die
vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC): Nicht anwendbar.

Alle Bestandteile werden im TSCA Inventory (TSCA-Bestandsverzeichnis) aufgefihrt.

Dieses Produkt ist als allgemein wassergefahrdend (awg) bewertet, gemaR der Verordnung
Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV), April 2017.

15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde eine chemische Sicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige | Erstellt gemaR der Verordnung 1907/EG/2006, Anhang I, geandert durch die VERORDNUNG
Angaben | (EU) 2020/878 DER KOMMISSION und den OSHA-Richtlinien zur Gefahrenkommunikation.

16.1  Anderungen seit der letzten Ausgabe:
Vollstandige Uberarbeitung aufgrund aktualisierter Vorschriften.

16.2  Abklrzungen und Akronyme
TWA: Grenzwert — acht Stunden
ADN: Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
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auf Binnenwasserstraen; ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale
Beforderung geféhrlicher Giter auf der Straf3e; AlIC: Australisches Verzeichnis der
Industriechemikalien; ASTM: Amerikanische Gesellschaft fiir Materialprufung; bw:
Korpergewicht; CLP: Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR: Karzinogen, mutagen oder
reproduktionstoxisch; DIN: Norm des Deutschen Instituts fir Normung; DSL: Domestic
Substances List (Kanada); ECHA: Europaische Chemikalienagentur; EC-Nummer: Nummer
der Europaischen Gemeinschaft; ECx: Konzentration in Verbindung mit einer x%igen
Reaktion; ELx: Belastungsrate in Verbindung mit einer x%igen Reaktion; EmS: Notfallplan;
ENCS: Existierende und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx: Konzentration in
Verbindung mit einer x%igen Reaktion auf die Wachstumsrate; GHS: Global harmonisiertes
System; GLP: Gute Laborpraxis; IARC: Internationale Krebsforschungsagentur; IATA:
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC: Internationaler Code fiir den Bau und die
Ausrlstung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut mit den fur
den Code relevanten Normen und Richtlinien.

16.3  Wichtige Literaturhinweise und Datenquellen
Unternehmensdaten.

16.4 Einstufung und Verfahren zur Ableitung der Einstufung
Weitere Informationen zur Einstufung des Gemisches: Nicht eingestuft.
Verfahren zur Einstufung: Auf der Grundlage von Produktdaten oder -bewertung.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Informationsstand bei Drucklegung
korrekt. Das Sicherheitsdatenblatt soll das Produkt nur in Bezug auf die Arbeitsschutz- und Umweltanforderungen beschreiben und
sollte nicht als Gewahrleistung spezifischer Produktmerkmale angesehen werden.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: :GORACON SPECIAL TRAC OIL GTO 68
Artikel Nr. :KG 401022XX

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgera-
ten wird

Identifizierte Verwendungen des Stoffs/des Gemischs: Schmierstoff
Verwendungen von denen abgeraten wird: Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird,
identifiziert

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant Auskunftgebender Bereich
HILBERT Mineralél GmbH HILBERT Mineralol GmbH
Senefelderstralie 1 Senefelderstrale 1

D-48282 Emsdetten D-48282 Emsdetten

Tel: 02572/960 71-0 Tel: 02572/960 71-0

Fax: 02572/960 71-71 Fax: 02572/960 71-71

E-Mail: info@hilbert-oel.de

1.4 Notfallauskunft: Tel: 02572/960 71-0 (wahrend der Burozeiten Mo-Do 8:00 — 17:00, Fr. 8:00 -16:00 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt wurde gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefahrlich eingestuft und ist
nicht kennzeichnungspflichtig.

Einstufung gemaR der (EG) Verordnung 1272/2008 in der gednderten Fassung.
Gefahreniibersicht
Physikalische Gefahren: Es liegen keine Daten vor.

2.2 Kennzeichnungselemente Nicht anwendbar

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 107/155
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2.3 Angaben Uber sonstige Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineral6lprodukten und Chemiepro-

Gefahren dukten Ublichen VorsichtsmalRnahmen sowie der Hinweise zur Handha-
bung (Pkt 7) und zur personlichen Schutzausristung (Pkt 8) sind keine
besonderen Gefahren bekannt.

Endokrinschadliche Eigen-  Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaR REACH

schaften Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufwei-
sen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Allgemeine Information: Zubereitung aus Synthesedtlen mit Additiven. Die Bestandteile sind nicht
gefahrlich oder liegen unterhalb der Beriicksichtigungsgrenzen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeines: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spilen, Augenlider dabei hochziehen.
Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.
Verschlucken: Mund grindlich spulen.
4.2 Wichtigste akute und ver- Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.

zdgert auftretende Symp-
tome und Wirkungen:

4.3 Hinweise auf arztliche So- Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.
forthilfe oder Spezialbe-
handlung

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeighete Léschmittel: CO2, Loschpulver oder nebelartiger Wassersprihstrahl. GroReren Brand
mit alkoholbestéandigem Schaum oder Wassersprihstrahl mit geeignetem
Tensidzusatz bekampfen.

Ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Im Brandfall kdnnen sich gesundheitsschadliche Gase entwickeln.
Gemisch ausgehende Ge-
fahren:

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 108/155
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Hinweise zur Brandbe-
kéampfung:

Behalter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr mog-
lich ist. Brandriickstdnde und kontaminiertes Léschwasser missen ent-
sprechend den behdordlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes
Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Besondere Schutzausris-
tungen fir die Brandbe-
kédmpfung:

Im Brandfall umluftunabhéangiges Atemschutzgerat und komplette Schutz-
ausristung tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vor-
sichtsmalRnahmen, Schutz-
ausrustungen und in Notfal-
len anzuwendende Verfah-
ren:

Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials konnen Fulbdden und
Oberflachen rutschig werden.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:  Flachenmé&Rige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Ol-
sperren). Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beim Austritt groRer Men-
gen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden. Wei-
teres Auslaufen oder Verschitten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr mog-
lich ist. Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen
lassen.

6.3 Methoden und Material fur Mit flissigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur, Saurebinder, Uni-

Rickhaltung und Rei-
nigung:

6.4 Verweis auf andere Ab-
schnitte:

versalbinder oder Sagemehl aufnehmen. Das aufgenommene Material
vorschriftsméRig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr még-
lich

Fur personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informatio-
nen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsor-
gung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 SchutzmafRnahmen zur si-
cheren Handhabung:

7.2 Bedingungen zur sicheren

Lagerung unter Berlicksich-

tigung von Unvertraglich-
keiten:

7.3 Spezifische Endanwendun-
gen:

Lagerklasse:

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online

Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Die beim Umgang mit Mineral6lprodukten bzw. Chemieprodukten Ublichen
VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten. Anerkannte industrielle Hygiene-
mafinahmen beachten. Fir ausreichende Liftung sorgen.

Im fest verschlossenen Originalbehélter lagern. Getrennt von Nahrungsmit-
teln, Futtermitteln, Dingern und anderen empfindlichen Materialien lagern.
Fern von unvertraglichen Materialien lagern. Bei sachgemaRer Verwen-
dung keine besonderen MalRnahmen erforderlich. Nur Behalter verwenden,
die speziell fur den Stoff/das Produkt zugelassen sind. Vor Verunreinigun-
gen schitzen.

Es liegen keine Daten vor.

10, Brennbare Flussigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Grenzwerte Berufsbedingter Exposition
Fir keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steu-  Fir ausreichende Liftung sorgen. Luftungsgrad muss an die Bedingungen

erungseinrichtungen: angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, ortliche Abluftsys-
teme oder andere technische SchutzmafRnahmen zur Kontrolle der Kon-
zentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen
Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt
wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau
halten.

Individuelle SchutzmalBhahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausristung

Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Vorgeschriebene
personliche Schutzausristung verwenden. Persodnliche Schutzausriistung
muss in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Ab-
sprache mit dem Lieferanten flr personliche Schutzausriistung gewahlt
werden. Die Ublichen Vorsichtsmalinahmen beim Umgang mit Mineral6l-
produkten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.

Augen-/Gesichtsschutz: Beruhrung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzbril-
le/Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Ge-
sichtsschutz tragen. Bertihrung mit der Haut und den Augen vermeiden.
Schutzbrille/Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille
oder Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz
Handschutz: Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR).
Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min
Empfohlene Materialstéarke: >= 0,38 mm

Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeu-
gender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicher-
heitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhand-
schuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Hand-
schuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhan-

gig ist.

Andere: Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren. Bei
der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz: Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von
Dampf/ Aerosol vermeiden.

Thermische Gefahren: Nicht bekannt.

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 110/155
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HygienemalRnahmen:

Immer gute personliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Hand-

habung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Ar-
beitskleidung regelmafiig waschen, um Kontaminationen zu entfernen.
Kontaminierte FuRbekleidung, die nicht gesaubert werden kann, entsorgen.

UmweltschutzmalRnahmen:

Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

KNOW HOW
IN OLTECHNIK.

Aussehen

Aggregatzustand: flissig

Form: flissig

Farbe: Hellgelb
Geruch: Charakteristisch
pH-Wert: 7,8 (10 g/l
Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt: nicht bestimmt

Flammpunkt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Entzindbarkeit (fest, gasformig):
Explosionsgrenze - obere (%)—:
Explosionsgrenze - untere (%)-:

240 °C

Auf Gemische nicht anwendbar
nicht bestimmt

Auf Gemische nicht anwendbar
Auf Gemische nicht anwendbar

Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar
Relative Dampfdichte: Auf Gemische nicht anwendbar
Dichte: 1,03 g/ml (15,00 °C)

Loslichkeit(en)
Loslichkeit in Wasser:
Ldslichkeit (andere):

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)
-log Pow:

Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Viskositat, kinematisch:
Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:
Partikeleigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Loslich
Es liegen keine Daten vor.
Auf Gemische nicht anwendbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt

68 mm2/s (40 °C)

Wert fur Einstufung nicht relevant
Wert fur Einstufung nicht relevant
Nicht anwendbar

Es liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

10.1 Reaktivitat: Bei bestimmungsgemaler Verwendung stabil.

10.2 Chemische Stabilitat: Bei bestimmungsgemaler Verwendung stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher
Reaktionen:

Bei bestimmungsgemalRer Verwendung stabil.

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 111/155
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10.4 Zu vermeidende Bedin- Bei bestimmungsgemafer Verwendung stabil.
gungen:

10.5 Unvertragliche Materialien:  Stark oxidierende Stoffe. Starke Sauren. Starke Basen.

10.6 Gefahrliche Zersetzungs- Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung kénnen Kohlenoxide sowie an-
produkte: dere giftige Gase und Dampfe freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat

Verschlucken

Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fir akute Toxizitét.
Hautkontakt

Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fir akute Toxizitat.
Einatmen

Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fur akute Toxizitat.

Atz/Reizwirkung auf die Haut:
Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Schwere Augenschadigung/-Reizung:
Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung:
Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfullt.
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfullt.

Keimzellmutagenitat
Produkt: Aufgrund der verfiighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Karzinogenitat
Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Reproduktionstoxizitat
Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - bei Einmaliger Exposition
Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét - bei Wiederholter Exposition
Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 112/155



=}
SICHERHEITSDATENBLATT Q HIIhErt :quggEl.lcoHvxIK.

gemalf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Druckdatum: 20.02.2023 erstellt: 30.10.2013 Uberarbeitet am: 12.10.2022
Seite 7 von 9 Version 3.0

Handelsname: GORACON SPECIAL TRAC OIL GTO 68

Aspirationsgefahr
Produkt: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

11.2 Angaben Uber sonstige
Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemal REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Akute Toxizitat

Produkt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Chronische Toxizitat- Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Produkt:

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologischer Abbau
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar

12.4 Mobilitat im Boden:
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und Das Produkt enthalt keine Stoffe, die die PBT/vPVvB Kriterien erfullen.
vPvB-Beurteilung:

12.6 Endokrinschadliche Ei-

genschaften
Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geméal REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.
12.7 Andere schadliche Wir- Es liegen keine Daten vor.
kungen:
Wassergeféahrdungs- WGK 1: schwach wassergefahrdend.

klasse (WGK):

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 113/155
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Riickstanden in Ubereinstimmung mit den jewei-
ligen lokalen Bestimmungen.

Entsorgungsmethoden: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfalle und Behalter miissen in
gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte
Vermischungsverbot beachten.

Europiische Abfallcod

13 02 06*: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmierdle

|ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -

14.2 Ordnungsgemale UN- -

Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en): -
Gefahr Nr. (ADR): -
Tunnelbeschrankungscode: -

14.4 Verpackungsgruppe: -
14.5 Umweltgefahren: -
14.6 Besondere Vorsichtsmalnah- -
men flr den Verwender:

IMDG
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -
14.2 Ordnungsgemale UN- -
Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en): -
EmS-Nr.: -
14.3 Verpackungsgruppe: -
14.5 Umweltgefahren: -
14.6 Besondere VorsichtsmafRnah- -
men fir den Verwender:

IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: -
14.2 Ordnungsgemale Versandbe- -
zeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:
Klasse: Kein Gefahrgut
Etikett(en): -
14.4 Verpackungsgruppe: -
14.5 Umweltgefahren: -
14.6 Besondere Vorsichtsmalinah- -
men flr den Verwender:

Erstelldatym: 16.06.2026 Versjon: 1.9.4 Erstellt mit: ELIA-Online . . 114/155
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch:

EU-Verordnungen

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, ANHANG | GE-
REGELTE STOFFE: keine

Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geander-
ten Fassung: keine

Nationale Verordnungen

Wassergefahrdungs- WGK 1: schwach wassergefahrdend.
klasse (WGK):

15.2 Stoffsicherheitsbeurtei- Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
lung:

RICHTLINIE 2012/18/EG (SEVESO Illl) zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen
Stoffen

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
und Erfahrungen und dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicherheitstechnisch zu beschreiben.
Die Angaben stellen in keiner Weise eine (technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) dar. Eine
Eignung des Produktes flr einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet
werden. Anderungen an diesem Dokument sind nicht zuldssig. Die Angaben sind nicht tibertragbar auf andere Produkte. Soweit
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das gefertigte neue Material Ubertragen werden. Es liegt in der Verantwort-
lichkeit des Empfangers unseres Produktes, bei seinen Tatigkeiten die geltenden Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene
zu befolgen. Die Daten der gefahrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblatter benétigen.

Wortlaut der H-Sétze in Kapitel 2 und 3

keine

Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt
durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Fur die Be-
wertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von Testdaten -
Berechnungsmethode - Ubertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen &hnliche
Gemische" - Beurteilung durch Experten

Datenblatt ausstellender Bereich:
HILBERT Mineralol GmbH | Senefelderstr.1 | D-48282 Emsdetten | Tel: 02572/960 71-0 | Fax: 02572/960 71-71

Giiltigkeit:
Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden

HigtelrsemRrodslisinodiggvAnderingengeestelibenider vigrtGrdiefienden Version 115/155
sind durch eine Markierung des Abschnitts mit einem "*" gekennzeichnet



GLYKOSOL N 42 - 46% I ©\
Sicherheitsdatenblatt | UH
gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878 JSO E

Ausgabedatum: 07.11.2022 Uberarbeitungsdatum: 07.11.2022 Version: 1.0 —
Sicherheitsdatenblatt-Nr: 11386-0003_42-46

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname : GLYKOSOL N 42 - 46%

UFI : QXXF-A40G-SY0A-34FD
Andere Bezeichnungen . Gultig fur folgende Produkte:

1. GLYKOSOL N 42%
2. GLYKOSOL N 43%
3. GLYKOSOL N 44%
4. GLYKOSOL N 45%
5. GLYKOSOL N 46%

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Verschiedene

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verflgbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

pro Kiihisole GmbH

Am Langen Graben, 37

52353 Duren

Deutschland

T +49 2421 59196-0 - F +49 2421 59196-10

E-Mail-Adresse der fur das SDB zustandigen sachkundigen Person: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4 H302
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2 H373
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Kann die Organe schadigen (Nieren) bei langerer oder wiederholter Exposition (bei Verschlucken). Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

Signalwort (CLP) . Achtung
Enthalt . Ethylenglycol
Gefahrenhinweise (CLP) : H302 - Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H373 - Kann die Organe schadigen (Nieren) bei langerer oder wiederholter Exposition (bei
Verschlucken).

07.11.2022 (Uberarbeitungsdatum) DE - de 111
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Sicherheitshinweise (CLP) : P260 - Aerosol, Nebel nicht einatmen.
P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P301+P312 - BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.
P330 - Mund ausspiilen.
P314 - Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 - Inhalt/Behalter einer Sammelstelle fir geféhrliche Abfalle und Sondermiill geméan
lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zufuihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Enthélt keine PBT/vPvB-Stoffe 2 0,1%, bewertet gemal REACH Anhang XIII
Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,

oder es wurde gemaf den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ethylenglycol CAS-Nr.: 107-21-1 >235-<45 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | EG-Nr.: 203-473-3 mg/kg Korpergewicht)
Exposition am Arbeitsplatz gilt EG Index-Nr.: 603-027-00-1 STOT RE 2, H373

REACH-Nr: 01-2119456816-

28

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-Maflinahmen allgemein : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen . Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.
Erste-Hilfe-Malinahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt . Augen vorsorglich mit Wasser ausspulen.

Erste-Hilfe-Maflinahmen nach Verschlucken : Mund ausspulen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Chronische Symptome : Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaRBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel . Wasserspriihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.

Ungeeignete Loschmittel . Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu
vermeiden.

07.11.2022 (Uberarbeitungsdatum) DE - de 2111
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Produkt selbst brennt nicht; LéschmaBnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
Explosionsgefahr : Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéangiges Atemschutzgerat. Vollstdndige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Malnahmen : Beruihrung mit Augen, Haut und Schleimhaut vermeiden. Den Gefahrenbereich rdumen.
Personen in Sicherheit bringen.

6.1.1. Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Notfallmafnahmen . Verunreinigten Bereich lUften. Aerosol, Dampf, Nebel nicht einatmen.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistung".

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufuihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten . Beruihrung mit Augen, Haut und Schleimhaut vermeiden.

SchutzmaflRnahmen zur sicheren Handhabung . Fir eine gute Beliftung des Arbeitsplatzes sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen.
Aerosol, Dampf, Nebel nicht einatmen.

Hygienemalinahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer

die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Lagerbedingungen : An einem gut belufteten Ort aufbewahren. Kuhl halten. Behélter dicht verschlossen halten.
Zusammenlagerungsinformation : Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lager : Vor Frost schitzen.

Lagerklasse (LGK) : LGK 12 - Nicht brennbare Flussigkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.

07.11.2022 (Uberarbeitungsdatum) DE - de 3/11

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 118/155



GLYKOSOL N 42 - 46%
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Sicherheitsdatenblatt-Nr: 11386-0003_42-46

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte

Ethylenglycol (107-21-1)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Ethylene glycol
IOEL TWA 52 mg/m3
IOEL TWA [ppm] 20 ppm
IOEL STEL 104 mg/m3
104 mg/m3
IOEL STEL [ppm] 40 ppm
40 ppm
Anmerkung Skin
Skin
Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Ethandiol

AGW (OEL TWA) [1] 26 mg/m?3

AGW (OEL TWA) [2] 10 ppm

AGW (OEL C) 52 mg/m3

AGW (OEL C) [ppm] 20 ppm

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(1)

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG

(MAK-Kommission); EU - Européische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind moglich); H -
hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen

Chemische Kategorie Hinweis Haut

Rechtlicher Bezug TRGS900

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfligbar
8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verflgbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.
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8.2.2. Personliche Schutzausriistung
8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille (EN 166). Augenspiilflasche mit reinem Wasser (EN 15154)

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kérperschutz:
langarmlige Arbeitskleidung (DIN EN ISO 6530)

Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm) Penetration Norm
Chemikalienbestandige Nitrilkautschuk (NBR) 6 (> 480 Minuten) 0,35 EN ISO 374
Schutzhandschuhe

Chemikalienbestandige Butylkautschuk 6 (> 480 Minuten) 0,5 EN ISO 374
Schutzhandschuhe
8.2.2.3. Atemschutz
Atemschutz:
Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung

Atemschutz

Geréat Filtertyp Bedingung Norm
Aerosol-Maske A2-P2 Aerosole, Nebelbildung EN 14387, EN

143

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Entzundbarkeit (fest, gasformig)
Explosive Eigenschaften
Brandfoérdernde Eigenschaften

Flussig

. Gelb. Klar.
. Geruchlos.

Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar

: >100°C

Nicht anwendbar
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Nicht brandférdernd.

Explosionsgrenzen Nicht verfugbar

Untere Explosionsgrenze (UEG) Nicht verfligbar

Obere Explosionsgrenze (OEG) Nicht verflgbar

Flammpunkt Nicht verfugbar

Selbstentziindungstemperatur Nicht verflgbar

Zersetzungstemperatur : Nicht verfugbar

pH-Wert : 8-9(20°C)
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Viskositat, kinematisch

Loslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verflgbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrof3en

VOC-Gehalt
Zusétzliche Hinweise

: Nicht verfugbar

. Wasser: vollkommen mischbar
: Nicht verfugbar

: =23 hPa (20 °C)

: Nicht verfugbar

: 1,063 — 1,069 g/cm?3 (20 °C)

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht anwendbar

40 — 44 % (424,1 - 467,2 gll)
. Losemittelgehalt 40 - 44 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

. Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft

GLYKOSOL N 42 - 46%

ATE CLP (oral)

1144,165 mg/kg Kdrpergewicht

Ethylenglycol (107-21-1)

LD50 oral

6140 mg/kg

LD50 dermal

9530 mg/kg

ATE CLP (oral)

500 mg/kg Korpergewicht

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Nicht eingestuft

pH-Wert: 8 — 9 (20 °C)
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Schwere Augenschadigung/-reizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzellmutagenitéat

Karzinogenitét

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Nicht eingestuft

pH-Wert: 8 —9 (20 °C)

Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft

Kann die Organe schadigen (Nieren) bei langerer oder wiederholter Exposition (bei
Verschlucken).

Ethylenglycol (107-21-1)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Kann die Organe schadigen (Nieren) bei langerer oder wiederholter Exposition
(Verschlucken).

Aspirationsgefahr

11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

Nicht eingestuft

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren Informationen verfligbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren Informationen verfligbar

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar

Das Produkt gilt weder als schadlich fir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schaden in der Umwelt.

Nicht eingestuft

Nicht eingestuft

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verflgbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung
EAK-Code

Inhalt/Behalter gemaR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
16 05 08* - gebrauchte organische Chemikalien, die aus geféahrlichen Stoffen bestehen oder
solche enthalten
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemél3 ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.2. Ordnungsgemaé&fle UN-Versandbezeichnung

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt | Nicht geregelt l Nicht geregelt l Nicht geregelt

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt | Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.5. Umweltgefahren

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

Keine zusétzlichen Informationen verfugbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Nicht geregelt

Seeschiffstransport
Nicht geregelt

Lufttransport
Nicht geregelt

Binnenschiffstransport
Nicht geregelt

Bahntransport
Nicht geregelt

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschréankungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind
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POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind
Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind
VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt © 40 — 44 % (424,1 - 467,2 g/l)

Verordnung zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 tiber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste der Drogenausgangsstoffe aufgefuhrt sind (EG-Verordnung EG 273/2004 zu Drogenausgangsstoffen)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschaftigungsbeschrankungen . Beschaftigungsverbote oder -beschrankungen Jugendlicher nach § 22 JArbSchG bei
Entstehung von Gefahrstoffen beachten.
Beschaftigungsverbote und -beschrankungen nach § 11 und § 12 MuSchG beachten.
Wassergeféahrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkilrzungen und Akronyme:
ADN Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf BinnenwasserstraRen
ADR Europaisches Ubereinkommen tber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
ATE Schéatzwert der akuten Toxizitat
BKF Biokonzentrationsfaktor
BLV Biologischer Grenzwert
BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)
COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintréachtigung
DNEL Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung
EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer
EC50 Mittlere effektive Konzentration
EN Europaische Norm
IARC Internationale Agentur fur Krebsforschung
IATA Verband fir den internationalen Lufttransport
IMDG Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport
LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration
LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung
NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schéadliche Wirkung
07.11.2022 (Uberarbeitungsdatum) DE - de 9/11

Erstelldatum: 16.06.2026 Version: 1.9.4 Erstellt mit: ELiA-Online 124/155



GLYKOSOL N 42 - 46%
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Sicherheitsdatenblatt-Nr: 11386-0003_42-46

Abklrzungen und Akronyme:

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OEL Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung geféahrlicher Gter

SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Fluchtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ED Endokrinschadliche Eigenschaften

DOT Verkehrsministerium

TDG Gefahrguttransporte

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrénkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.

1907/2006

GHS Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

CAS CAS-Nummer (Chemical Abstracts Service)

IBC-Code Internationale Sicherheitsvorschrift fuir die Beférderung gefahrlicher Chemikalien und gesundheitsschéadlicher

Flussigkeiten als Massengut in der Seeschifffahrt

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Das Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
ADG Australische Gefahrguttransporte
Sonstige Angaben Die Angaben der Abschnitte 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch

und die ordnungsgemaRe Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-
/Fachinformation), sondern auf das Freiwerden gro3erer Mengen bei Unfallen und
UnregelmaRigkeiten. Die Angaben beschreiben ausschlielich die Sicherheitserfordernisse
des Produktes/der Produkte und stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern. Sie stellen keine
Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewabhrleistungsvorschriften dar.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

STOTRE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2
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1272/2008 [CLP]:

Verwendete Einstufung und Verfahren fur die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaf Verordnung (EG)

Acute Tox. 4 (Oral)

H302

Berechnungsmethoden

STOTRE 2

H373

Berechnungsmethoden

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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BASF

We create chemistry

Sicherheitsdatenblatt

Seite: 1/14
BASF Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils giltigen Fassung.
Datum / Gberarbeitet am: 21.07.2017 Version: 1.3

Produkt: GLYSANTIN® G40® Ready Mix/50 pink
(ID Nr. 30643596/SDS_GEN_DE/DE)

Druckdatum 28.02.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

GLYSANTIN® G40® Ready Mix/50 pink

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Kihlerschutzmittel
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:

BASF SE

67056 Ludwigshafen
GERMANY

Fuel and Lubricant Solutions

Telefon: +49 621 60-22068
E-Mailadresse: product-safety-auto-refinery@basf.com
1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oral)
STOT RE (Niere) 2
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H302, H373

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in
Abschnitt 16 aufgefihrt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogramm:

Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweis:

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H373 Kann die Organe (Niere) schadigen nach langerer oder wiederholter
Exposition.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P260 Staub/Gas/Nebel/Dampf nicht einatmen.
P270 Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife griindlich waschen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen / arztliche Hilfe hinzuziehen.

P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P330 Mund ausspiilen.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):
P501 Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: ETHAN-1,2-DIOL/ETHYLENGLYKOL
2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uiber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kénnen.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Ethandiol; Glykol
Inhibitoren

Geféhrliche Inhaltsstoffe (GHS)
gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Ethandiol; Glykol
Gehalt (W/W): >=30 % - <=60 % Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 107-21-1 STOT RE (Niere) 2
EG-Nummer: 203-473-3 H302, H373
REACH Registriernummer: 01-
2119456816-28
INDEX-Nummer: 603-027-00-1

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschlie3lich der
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefuhrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in
stabiler Seitenlage. Helfer auf Selbstschutz achten.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser und Seife grindlich abwaschen, Arzthilfe.

Nach Augenkontakt:
Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieRendem Wasser griindlich ausspulen.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzthilfe.
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4.2. Wichtigste akute und verzégerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.

Weitere wichtige Symptome und Wirkungen sind bisher nicht bekannt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl, Loschpulver, Schaum

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
gesundheitsschadliche Dampfe

Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen kénnen bei einem Brand
freigesetzt werden.

5.3. Hinweise flr die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben:
Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes
Loschwasser muss entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausristungen und in Notféallen
anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzkleidung verwenden. Atemschutz erforderlich.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Verunreinigtes Wasser/Loschwasser zuriickhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Fur groRe Mengen: Produkt abpumpen.

Bei Resten: Mit geeigneten flissigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene
Material vorschriftsmafig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
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Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalBRhahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemé&Rer Verwendung keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

Brand- und Explosionsschutz:
MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Das Produkt in unbeschéadigter Verpackung muss nicht getrennt gelagert werden.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen und trocken halten; an
einem kihlen Ort aufbewahren.

Lagerklasse gemal TRGS 510 (urspringlich VCI, Deutschland): (10) Brennbare Flissigkeiten
7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaf Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz

107-21-1: Ethandiol; Glykol
Hauteffekt (OEL (EU))
Der Stoff kann tber die Haut aufgenommen werden.
STEL-Wert 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
indikativ
TWA-Wert 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikativ
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Kategorie |; Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe
AGW 26 mg/m3 ; 10 ppm (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 2
Summe aus Dampf und Aerosol.
Hauteffekt (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Der Stoff kann tber die Haut aufgenommen werden.
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei Freisetzung von Dampfen/Aerosolen. Kombinationsfilter organische Gase/Dampfe
und feste und flissige Partikel (z. B. EN 14387 Typ A-P2)

Handschutz:

Chemikalienbestéandige Schutzhandschuhe (EN 374)

Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6,
entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):

z.B. Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5mm), Polyvinylchlorid (0,7 mm), u.a.
Zusatzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Priifungen, Literaturangaben und
Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ahnlichen Stoffen
abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tagliche Gebrauchsdauer eines
Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur)
deutlich kirzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Wegen grol3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Kdrperschutz:
Kdrperschutzmittel in Abhangigkeit von Tatigkeit und méglicher Einwirkung auswahlen, z.B. Schirze,
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Erganzend zu
den Angaben der persdnlichen Schutzausristung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung
erforderlich.

Umweltexposition )
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition kdnnen dem Abschnitt 6
entnommen werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: flussig
Farbe: rosa
Geruch: produktspezifisch

Geruchschwelle:
Keine einschlagigen Angaben

verfligbar.
pH-Wert: 8 (ASTM D1287)
Erstarrungstemperatur: <-35°C
Siedetemperatur: 108 °C (ASTM D1120)
(1.013 hPa)
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Flammpunkt:
Wassrige Zubereitung, Nicht
feststellbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Kann auf Basis der Henry-Konstante
bzw. des Dampfdrucks abgeschatzt
werden.

Entzindlichkeit: nicht entztindbar

Untere Explosionsgrenze: 3 %(V)

Obere Explosionsgrenze: 15 %(V)

Ziundtemperatur:
nicht anwendbar, Aufgrund des
Wassergehaltes wird das Produkt
nicht als entziindlich eingestuft.
Dampfdruck: ca. 17 mbar
(20 °C)
Dichte: 1,073 g/cm3
(20 °C)
Wasserldslichkeit: mischbar
Loslichkeit (qualitativ) Losemittel:  organische Losemittel
I6slich

Selbstentziindlichkeit: nicht selbstentziindlich

Viskositat, kinematisch: ca. 4 mm2/s
(23 °C)
Explosionsgefahr: nicht explosionsgefahrlich

Brandférdernde Eigenschaften: nicht brandférdernd
9.2. Sonstige Angaben

Selbsterhitzungsfahigkeit: Es ist kein
selbsterhitzungsfahiger Stoff.

Hygroskopie: nicht hygroskopisch

Druckdatum 28.02.2018

(DIN 51649-1)
(DIN 51649-1)
(DIN 51794)

(DIN 51757)

(DIN 51562)

ABSCHNITT 10; Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmafiger Lagerung und Handhabung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Offene Flammen vermeiden.
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10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Oxidationsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Beurteilung Akute Toxizitat:
Nach einmaligem Verschlucken von magiger Toxizitat. Bei Hautkontakt von geringer Toxizitat.

Experimentelle/berechnete Daten:
LD (Mensch) (oral): ca. 1.600 mg/kg

Reizwirkung

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautveratzung/-reizung Kaninchen: Nicht reizend.

Ernsthafte Augenschadigung/-reizung Kaninchen: Nicht reizend.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Aufgrund der Inhaltstoffe besteht kein Verdacht auf eine sensibilisierende Wirkung.

Keimzellenmutagenitét

Beurteilung Mutagenitat:
Aufgrund der Inhaltstoffe besteht kein Verdacht auf eine mutagene Wirkung.

Kanzerogenitéat

Beurteilung Kanzerogenitat:

Aus der Gesamtheit der bewertbaren Informationen ergeben sich keine Hinweise auf eine
krebserzeugende Wirkung.

Reproduktionstoxizitét

Keine Daten vorhanden.
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Entwicklungstoxizitat

Angaben zu: Ethandiol; Glykol

Beurteilung Teratogenitat:

Prufungen an Mausen und Ratten zeigten nach oraler Aufnahme hoher Dosierungen
fruchtschadigende Wirkung, die in einer Studie an Kaninchen nicht auftrat. Mechanistische Studien
haben gezeigt, dass das Kaninchen die relevante Spezies fir Einstufung fur die menschliche
Gesundheit ist. Daher, und weil Ethylenglykol am Kaninchen keine Entwicklungstoxizitat verursacht,
ist eine Einstufung nicht erforderlich.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Toxizitat bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition)

Angaben zu: Ethandiol; Glykol

Beurteilung Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:

Der Stoff kann bei wiederholter oraler Aufnahme Schadigungen der Nieren verursachen. Der Stoff
kann bei wiederholter dermaler Aufnahme groRer Mengen Schadigungen der Nieren verursachen.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Fischtoxizitat:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Leuciscus idus

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) > 100 mg/l, Algen

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
Bei sachgemé&Rer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind
Stérungen der Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
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Angaben zur Elimination:
> 70 % DOC-Abnahme (OECD 301 A (neue Version)) Leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht in nennenswertem Umfang zu erwarten.

12.4. Mobilitat im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Adsorption an Boden: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemal Anhang XllI der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthélt keinen Stoff, der die PBT-
Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr
bioakkumulativ) erfullt.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die im Anhang | der Verordnung (EG) 2037/2000 Uber Stoffe, die
zum Abbau der Ozonschicht fuhren, aufgefuhrt sind.

12.7. Zusatzliche Hinweise
Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:
Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten

abgeleitet.

Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewésser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der 6rtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer
geeigneten Verbrennungsanlage, zugefuhrt werden.

Abfallschlissel:
16 01 14a Frostschutzmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

Ungereinigte Verpackung:
Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport
ADR
UN-Nummer:

Ordnungsgeméale UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fur den
Anwender

RID

UN-Nummer:
OrdnungsgeméaRe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fur den
Anwender

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer:
OrdnungsgeméaRe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise flir den
Anwender:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff fir Schittguter

nicht bewertet

Seeschifftransport

Sea transport
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IMDG IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable

OrdnungsgeméaRe UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

Lufttransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable

OrdnungsgeméaRle UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

14.1. UN-Nummer
Siehe entsprechende Eintrage fir ,UN-Nummer* der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.2. Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung

Siehe entsprechende Eintrage fir ,Ordnungsgemalle UN-Versandbezeichnung® der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen

Siehe entsprechende Eintrage fur ,Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
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Siehe entsprechende Eintrage fur ,Verpackungsgruppe® der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Umweltgefahren® der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fir den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Besondere Vorsichtsmaflinahmen fiir den Verwender” der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeférderung gemaf Transport in bulk according to Annex
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens Il of MARPOL and the IBC Code
und gemal IBC-Code

Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated
Transport zulassig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated
Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated
Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet Pollution category: Not evaluated
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschrankungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3

Wassergefahrdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (1) Schwach wassergefahrdend.

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem
Sicherheitsdatenblatt aufgefiihrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Aufgrund der Registrierfristen Stoffsicherheitsbeurteilung noch nicht durchgefuhrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Acute Tox. 4 (oral)
STOT RE (Niere) 2
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Voller Wortlaut der Einstufungen, einschlie3lich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise,
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Acute Tox. Akute Toxizitat

STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H373 Kann die Organe (Niere) schadigen nach langerer oder wiederholter
Exposition.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung
der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die
Eignung des Produktes fur einen konkreten Einsatzzweck kénnen aus den im Sicherheitsdatenblatt
angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT

ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES
UNTERNEHMENS

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland.

1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

Produktbezeichnung: MOBIL SHC 632
Produktbeschreibung:  Synthesegrundstoffe und Additive
Produktschliissel: 201560500560, 400548, 602987-60

1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD
Vorgesehene Verwendung:  Getriebedl

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine, wenn nicht an anderer Stelle in diesem
Sicherheitsdatenblatt angegeben.

1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS
Lieferant: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen

Belgien
Produkttechnische Information (ESSO Deutschland 0800 7522584
GmbH als inlandische Kontaktperson der EMPC):
Telefonnummer des Lieferanten: 0800 7522584
Sicherheitsdatenblatt Internetadresse: www.msds.exxonmobil.com
E-Mail (Kontakt fiir MSDS): SDS.DE@EXXONMOBIL.COM
Lieferant/ Registrant: (BE) +323790 3111
1.4. NOTRUFNUMMER
24-Stunden-Notruf: +(49)-69643580409 (CHEMTREC)
Toxzentrum: 030-30686 790 (Giftnotruf Berlin)
|ABSCHNITT 2 MOGLICHE GEFAHREN

2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Nicht eingestuft
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2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenhinweise
Erganzende:
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
2.3. ANDERE GEFAHREN
Physikalische-chemische Gefahren:
Keine bedeutenden Gefahren.
Gesundheitsgefahren:

Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schaden verursachen.
zu Reizungen der Augen, Haut oder Atemwege flihren.

UbermaRige Exposition kann

Umweltgefahren:
Keine bedeutenden Gefahren.Das Produkt erflllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemaf Anhang XIII der
REACH-Verordnung.

Endokrinschadigende Eigenschaften:
Enthalt keine Substanzen mit bekannten endokrinschadigenden Eigenschaften.

| ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. STOFFE Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.
3.2. GEMISCHE
Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.

Meldepflichtige geféhrliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfiillen

Name CAS# EG Nr. Registrierung# Konzentration | GHS/CLP Spezifische
* Einstufung Konzentrationsg

renzwerte, M-
Faktoren und
ATEs

1-DECEN, 68037-01-4 500-183-1 01-2119486452-34 10 - <20% Asp. Tox. 1 H304 -

HOMOPOLYME

R HYDRIERT

REAKTIONSMA 945-730-9 01-2119511174-52 0.1-<1% Aquatic Acute 1 -

SSE AUS 3- H400 (M factor 1),

METHYLPHENY Aquatic Chronic 3

L DIPHENYL H412

PHOSPHAT, 4-

METHYLPHENY
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L DIPHENYL
PHOSPHAT,
BIS(3-
METHYLPHENY
L) PHENYL
PHOSPHAT, 3-
METHYLPHENY
L4-
METHYLPHENY
L PHENYL
PHOSPHAT
AND
TRIPHENYL
PHOSPHAT

Naphthalin,
Reaktionsprodukt
e mit Tetradecen

132983-41-6

410-190-0

01-2119847896-17

10-<20%

Aquatic Chronic 4
H413,
Eye Irrit. 2 H319

Eye Irrit. 2 H319
60.01% < C < 100%

Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht
angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Landern, die die CLP-Verordnung eingefihrt haben, nicht anwendbar
ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird.

Hinweis: Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt fir den vollstandigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.

| ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN |

4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

INHALATION
Aus dem Kontaktbereich entfernen. Helfer missen Belastungen fiir sich selbst und andere vermeiden.
Geeigneten Atemschutz tragen. Bei Reizung der Atemwege, Schwindelgefiihlen, Ubelkeit oder
Bewusstlosigkeit sofort arztliche Hilfe herbeiziehen. Bei Atemstillstand die Atmung durch ein Beatmungsgerat
oder durch Mund zu Mund Beatmung unterstitzen.

HAUTKONTAKT
Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen. Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen
Korperteil injiziert wurde, sollte die Person unabhangig vom Aussehen oder der Grolte der Wunde sofort von
einem Arzt als chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck
zunachst minimal oder nicht vorhanden sein kénnen, kann die friihe chirurgische Behandlung innerhalb der
ersten Stunden den endglltigen Umfang der Verletzung betrachtlich verringern.

AUGENKONTAKT

Grundlich mit Wasser spilen. Wenn Reizungen auftreten, arztliche Hilfe herbeiziehen.

EINNAHME

Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich. Bei Unwohlsein medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZOGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN
Lokale Nekrose, durch verzogertes Auftreten von Schmerzen und Gewebeschadigung ein paar Stunden nach
der Injektion belegt.

4.3. INDIKATION FUR SOFORTIGE ARZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE
BEHANDLUNG
Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen
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medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind.

[ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG |

5.1. LOSCHMITTEL
Geeignete Loschmittel: Zum Léschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerléscher

verwenden
Ungeeignete Loschmittel: Direkter Wasserstrahl

5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:  Aldehyde, Produkte unvollstandiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide,
Rauch, Dunst, Schwefeloxide

5.3. HINWEISE FUR DIE BRANDBEKAMPFUNG
Anleitungen zur Brandbekdampfung: Das Gebiet evakuieren. AbflieRende Feuerldschmaterialien oder
deren Verdinnungen nicht in Gewasser, Abwasserkanale oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.
Feuerwehrleute missen eine Standardschutzausristung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz
und umluftunabhangige Atemschutzgerate (SCBA). Mit einem Wassernebel dem Feuer ausgesetzte
Oberflachen kihlen und Arbeiter schiitzen.

ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN
Flammpunkt [Verfahren]: >210°C (410°F) [ASTM D-92]
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.): Obere Expl. Grenze: 7.0 Untere Expl.
Grenze: 0.9 [Geschatzt]
Selbstentziindungstemperatur: Keine Daten vorhanden

| ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG |

6.1. PERSONLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRUSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN
Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zustandigen
Behdrden gemaR aller zutreffenden Bestimmungen.

SCHUTZMASSNAHMEN
Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden. Siehe Abschnitt 5 fir Informationen zur
Feuerabwehr. Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt Mdgliche Gefahren. Fur Ratschlage zur
Ersten Hilfe siehe Abschnitt 4. Fir Ratschlage zu minimalen Anforderungen an die personliche
Schutzausristung siehe Abschnitt 8. Zusatzliche SchutzmaRnahmen kénnen abhangig von den
spezifischen Bedingungen und/oder der Expertenbeurteilung des Ersthelfers notwendig sein.

6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN
Grolte Mengen ausgetretenen Materials: Weit von der Flussigkeitsaustrittsstelle entfernt einddammen und
spater aufsaugen und entsorgen. Eindringen in Wasserlaufe, Abwasserkanale, Keller oder geschlossene
Bereiche verhindern.

6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FUR EINDAMMUNG UND REINIGUNG
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Freisetzung zu Land: Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr méglich ist. Durch Pumpen
oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel beseitigen.

Freisetzung in Wasser: Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr mdglich ist. Das verschuttete
Material sofort mit Sperren eindammen. Anderen Schiffsverkehr warnen. Von der Oberflache durch
Abschdpfen oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel entfernen. Vor dem Einsatz von Dispersionsmitteln
den Rat eines Fachmanns einholen.

Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien
fur diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser)
Wellen und Strémungsrichtung und -geschwindigkeit kbnnen die zu ergreifenden MalRnahmen wesentlich
beeinflussen. Daher sollten 6rtliche Experten zu Rate gezogen werden. Hinweis: Ortliche Richtlinien
kénnen zu ergreifende MalRknahmen vorschreiben oder begrenzen.

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE
siehe Abschnitte 8 und 13

| ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG |

7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG

Kleine Austritte und Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden. Das Material kann statische Ladungen
ansammeln, die einen elektrischen Funken (Zindquelle) verursachen kénnen. Bei der Handhabung loser
Mengen kann ein elektrischer Funken entflammbare Dampfe von Flissigkeiten oder Riickstanden, die
vorhanden sein kénnen, entziinden (z.B. wahrend Switch-Loading Vorgangen). Vorschriften und Verfahren zur
sorgfaltigen Erdung/Verbindung anwenden. Trotzdem kann Erdung/Verbindung die Gefahr einer statischen
Aufladung nicht ausschliessen. Die ortlichen Standards als Richtlinien anwenden. Zusatzliche Hinweise sind
enthalten im 'American Petroleum Institute 2003' (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning
and Stray Currents) oder im 'National Fire Protection Agency 77' (Recommended Practice on Static Electricity)
oder im 'CENELEC CLC/TR 50404' (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static
electricity).

Statischer Akkumulator: Dieses Material ist ein statischer Akkumulator.

7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERUCKSICHTIGUNG VON UNVERTRAGLICHKEITEN
Die Art der Behalter, die zur Lagerung des Materials verwendet wird, kann Auswirkungen auf die statische
Aufladung und Ableitung (Dissipation) haben. Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behaltern lagern.

7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN
Abschnitt 1 informiert Uber identifizierte Verwendungen. Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien

verfiigbar.

ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

8.1. STEUERPARAMETER
EXPOSITIONSGRENZWERTE

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut)
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Substanzbezeichnung Form Grenzwert / Norm Hinweis | Quelle
1-DECEN, HOMOPOLYMER Aerosol | 8 5 mg/m3 ExxonMobil
HYDRIERT (thorakal |Std.Mw.

e
Fraktion)

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte fiir Stoffe, die beim Umgang mit diesem Produkt entstehen kénnen:
Wenn das Auftreten von Nebeln / Aerosolen maglich ist, wird Folgendes empfohlen:
5 mg/m? - ACGIH TLV; 10 mg/m? - ACGIH STEL (einatembare Fraktion)

Hinweis: Informationen tber empfohlene Uberwachungsverfahren kénnen von den zusténdigen Amtern und Instituten

eingeholt werden:
Berufsgenossenschaftliches Institut fiir Arbeitssicherheit (BGIA)

ABGELEITETE EXPOSITIONSHOHE OHNE BEEINTRACHTIGUNG (DNEL, DERIVED NO EFFECT
LEVEL)/ABGELEITETE EXPOSITIONSHOHE MIT MINIMALER BEEINTRACHTIGUNG (DMEL, DERIVED MINIMAL
EFFECT LEVEL)

Arbeiter

Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung

1-DECEN, HOMOPOLYMER NA NA

HYDRIERT

Naphthalin, Reaktionsprodukte mit NA 10 mg/m3 DNEL, chronisch
Tetradecen Exposition, Systemisch Wirkungen
Verbraucher

Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung Oral

1-DECEN, HOMOPOLYMER NA NA NA

HYDRIERT

Naphthalin, Reaktionsprodukte mit NA NA 0.85 mg/kg bw/day DNEL,
Tetradecen chronisch Exposition,

Systemisch Wirkungen

Hinweis: Die abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (DNEL, Derived No Effect Level) ist ein geschatzter
Sicherheitswert bezliglich der Exposition, der sich von Toxizitatsdaten ableitet, die mit den speziellen Leitlinien
innerhalb der Europaischen REACH-Verordnung Gbereinstimmen. Der DNEL und die Maximale
Arbeitsplatzkonzentration (OEL) kénnen fir die gleiche Chemikalie unterschiedliche Werte haben. Die OELs kénnen
durch eine spezielle Firma, eine staatliche Regulierungsbehdrde oder eine Sachverstandigenorganisation empfohlen
worden sein, bspw. das Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) oder die American Conference
of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OELs gelten als sichere Expositionsgrenzen flr einen typischen
Arbeiter am Arbeitsplatz bei einer 8-Stunden-Schicht, 40-Stundenwoche, als zeitgewichteter Mittelwert (TWA) oder
einen 15-minltigen Kurzzeitgrenzwert (STEL). Wahrend diese auch als Schutz fiir die Gesundheit gelten, leiten sich die
OELs von einem Verfahren ab, das sich von dem fiir REACH unterscheidet.

ABGESCHATZTE NICHT-EFFEKT-KONZENTRATION (PNEC, predicted no effect concentration)
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Substanzbezeichnu (Wasser (Wasser (Wasser Klaranlag |Sediment Boden Oral

ng (SuRwass [(Meerwas |(intermittierend (e (sekundare
er) ser) e Freitsetzung) Vergiftung)

1-DECEN, NA NA NA NA NA NA NA

HOMOPOLYMER

HYDRIERT

Naphthalin, NA NA NA NA NA NA NA

Reaktionsprodukte

mit Tetradecen

8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG
TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN

Das notwendige Schutzausmaf und die Art der technischen MafRnahmen hangen von den potentiellen
Expositionsbedingungen ab. Madgliche technische Mafinahmen:
Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender
Luftung.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Die Wahl der personlichen Schutzausriistung hangt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B.
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Luftung. Die unten aufgefiihrten Informationen Uber die Wahl
der Schutzausriistung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus.

Atemschutz:  Wenn durch technische MaRnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem
fur die Gesundheit der Arbeitskrafte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener
Atemschutz angebracht sein. Soweit zutreffend, missen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes
den Vorschriften entsprechen. Zu den fiir diese Substanz geeigneten Atemschutzgeraten gehéren:
Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender
Luftung.

Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerat. Schlauchgerate
mit einem Selbstretter konnen angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefahrliche
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden kénnen, oder die Kapazitat / Zulassung von
Filtergeraten nicht ausreichend ist.

Handschutz:  Spezielle Informationen tGber Handschuhe basieren auf der veréffentlichten Literatur und den
Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten kénnen
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Fiir besondere Hinweise zur Auswabhl
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die
Handschuhe sollten gepriift und ersetzt werden, wenn sie Verschlei® zeigen oder beschadigt sind. Zu den fir
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehoren:

Unter gewdhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Schutz erforderlich.

Augenschutz:  Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen.
Haut- und Koérperschutz: Spezielle Informationen Uber Kleidung beruhen auf der verdffentlichten Literatur
und den Daten der Hersteller. Zu den flr dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehoren:

_Unter gewdhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Hautschutz erforderlich. In
Ubereinstimmung mit guten Arbeitshygienemalinahmen, sollten Vorkehrungen zur Vermeidung von
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Hautkontakt ergriffen werden.

Spezifische HygienemaBnahmen: Immer gute personliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und
Schutzausriistung regelmafig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen. Kontaminierte Kleidung und
FulRbekleidung, die nicht gesaubert werden kann, entsorgen. Fiir Ordnung und Sauberkeit sorgen.

BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION
Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen. Zum
Schutz der Umwelt geeignete SchutzmalRnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu
verhindern.

[ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN |

Hinweis: Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Griinden der Sicherheit, Gesundheit und
Umwelt angegeben und kénnen die Produktspezifikationen nicht vollstandig reprasentieren. Fiir zusatzliche
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand: flissig

Farbe: Orange

Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: Keine Daten vorhanden

Schmelzpunkt / Erstarrungspunkt: Technisch nicht durchfiihrbar / Keine Daten vorhanden
Siedebeginn / und Siedebereich: > 316°C (600°F) [Geschatzt]

Entflammbarkeit (Feststoff, Gas): Technisch nicht durchfiihrbar

Untere und obere Explosionsgrenze: Obere Expl. Grenze: 7.0 Untere Expl. Grenze: 0.9
[Geschatzt]
Flammpunkt [Verfahren]: >210°C (410°F) [ASTM D-92]

Selbstentziindungstemperatur: Keine Daten vorhanden
Zersetzungstemperatur:  Keine Daten vorhanden
pH-Wert:  Technisch nicht durchfiihrbar
Kinematische Viskositat: >320 cSt (320 mm2/sec) bei 40°C | 38 cSt (38 mm2/sec) bei 100°C
[ASTM D 445]
Loslichkeit: Vernachlassigbar
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient): > 3.5 [Geschatzt]
Dampfdruck: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bei 20°C  [Geschatzt]
Relative Dichte (bei 15 °C): 0.858 [ASTM D4052]
Relative Dampfdichte (Luft =1): > 2 bei 101 kPa [Geschatzt]
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):  Keine Daten vorhanden
Explosionsfahigkeit: Keine
Oxidierende Eigenschaften: Keine
Partikeleigenschaften
PartikelgroBe (Median): Nicht anwendbar

9.2. SONSTIGE ANGABEN

Pourpoint: -33°C (-27°F) [ASTM D5950]
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9.2.1. ANGABEN UBER PHYSIKALISCHE GEFAHRENKLASSEN

Keine Daten vorhanden

9.2.2. SONSTIGE SICHERHEITSMERKMALE KENNGROREN

Keine Daten vorhanden

| ABSCHNITT 10

STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. REAKTIVITAT: Siehe nachfolgende Unterabschnitte.

10.2. CHEMISCHE STABILITAT: Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. MOGLICHKEIT GEFAHRLICHER REAKTIONEN: Gefahrliche Polymerisation wird nicht auftreten.

10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN: UbermaRige Hitze. Hochenergetische Ziindquellen.

10.5. UNVERTRAGLICHE MATERIALIEN:  Starke Oxidationsmittel

10.6. GEFAHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE: Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen.

[ABSCHNITT 11

ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1. ANGABEN ZU DEN GEFAHRENKLASSEN IM SINNE DER VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008

Gefahrenklasse

Schlussfolgerung/Anmerkungen

Inhalierung

Akute Toxizitdt: Keine Daten zu den
Endpunkten fiir das Material.

Geringfligig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der
Komponenten.

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten
fir das Material.

Unbedeutende Gefahr bei normalen Handhabungs- bzw.
Aulentemperaturen.

Einnahme

Akute Toxizitat: Keine Daten zu den
Endpunkten fir das Material.

Geringfligig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der
Komponenten.

Haut

Akute Toxizitat: Keine Daten zu den
Endpunkten fir das Material.

Geringfligig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der
Komponenten.

Hautatzung/Reizung: Keine Daten zu den
Endpunkten fur das Material.

Unbedeutende Hautreizungen bei Au3entemperatur. Basierend
auf einer Beurteilung der Komponenten.

Augen

Schwere Augenschadigung/Reizung: Keine
Daten zu den Endpunkten fir das Material.

Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen.
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten.

Sensibilisierung

Sensibilisierung der Atemwege: Fir das
Material sind keine Daten zu Endpunkten
verfligbar.

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt.

Hautsensibilisierung: Fur das Material sind
keine Daten zu Endpunkten verfiigbar.

Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf einer
Beurteilung der Komponenten.

Einsaugen: Daten verfiigbar.

Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet. Basierend auf
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials.
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Keimzell-Mutagenitat: Fir das Material
sind keine Daten zu Endpunkten verfiigbar.

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer
Beurteilung der Komponenten.

Karzinogenitat: Fir das Material sind keine
Daten zu Endpunkten verfiigbar.

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer
Beurteilung der Komponenten.

Reproduktive Toxizitat: Fir das Material
sind keine Daten zu Endpunkten verfiigbar.

Ist nicht als reproduktionstoxisch bekannt. Basierend auf einer
Beurteilung der Komponenten.

Laktation (Stillen): Fir das Material sind
keine Daten zu Endpunkten verfiigbar.

Keine schadigende Wirkung auf Sauglinge uber die Muttermilch
bekannt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT,
specific target organ toxicity)

Einmalige Exposition: Fir das Material sind
keine Daten zu Endpunkten verfiigbar.

Keine schadigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen
Exposition bekannt.

\Wiederholte Exposition: Fir das Material
sind keine Daten zu Endpunkten verfligbar.

Keine schadigende Wirkung auf Organe bei langerer oder
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung
der Komponenten.

11.2. ANGABEN UBER SONSTIGE GEFAHREN

11.2.1 ENDOKRINSCHADIGENDE EIGENSCHAFTEN
Enthalt keine Substanzen mit bekannten endokrinschadigenden Eigenschaften fiir die menschliche Gesundheit.

11.2.2 SONSTIGE ANGABEN
Vom Produkt:

Wiederholte und/oder langere Belastung kann Haut- und Augenreizungen sowie Reizungen der Atemwege

verursachen.
Enthalt:
Ausgangsole, synthetisch:

Basierend auf Laborstudien mit dem gleichen Produkt oder ahnlichen Produkten werden - bei normalem Gebrauch -

keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit erwartet. Nicht mutationsauslésend oder genotoxisch.
Nicht sensibilisierend bei Versuchstieren und Menschen.

[ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR OKOLOGIE |
Die Informationen basieren auf Daten, die fur das Produkt, die Bestandteile des Produktes sowie fur ahnliche Produkte
durch die Anwendung von Ubertragungsgrundsatzen (Bridging Principles) zur Verfugung stehen.

12.1. TOXIZITAT
Produkt -- Wird nicht als schadlich fur Wasserorganismen angesehen.
Produkt -- Wird vermutlich gegeniiber Wasserorganismen keine chronische Toxizitat zeigen.

12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT Nicht bestimmt.

12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL Nicht bestimmt.

12.4. MOBILITAT IM ERDREICH
Grundolbestandteil -- Dieses Material hat eine geringe Ldoslichkeit und schwimmt. Es geht wahrscheinlich
vom Wasser auf das Land Uber. Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe
erwartet werden.
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12.5. PERSISTENZ, BIODAKKUMULATION UND TOXIZITAT EINER/VON SUBSTANZ(EN)
Das Produkt erflillt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemal Anhang Xl der REACH-Verordnung.

12.6. ENDOKRINSCHADIGENDE EIGENSCHAFTEN
Enthalt keine Substanzen mit bekannten endokrinschadigenden Eigenschaften fur die Umwelt.

12.7. ANDERE SCHADLICHE WIRKUNGEN
Es werden keine Beeintrachtigungen erwartet.

UMWELTDATEN
Okotoxizitit
Test Dauer Organismenart Testergebnisse

Wasser- - Akute Toxizitat 96 Oncorhynchus LL50 1003 mg/I: Daten fur &hnliche
Stunde(n) mykiss Materialien.

Wasser- - Chronische 21 Tag(e) Daphnia magna NOELR 1 mg/l: Daten fir ahnliche

Toxizitat Materialien.

| ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG |

Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz. Die Entsorgung muss in Ubereinstimmung mit
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen.

13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN
Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert
geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die
Bildung unerwuinschter entziindlicher Produkte vermieden wird. Die Umwelt schutzen. Entsorgung von Altdl bei
bestimmten Annahmestellen. Den Kontakt mit der Haut auf ein Minimum beschranken. Altdl nicht mit
Lésemitteln, Brems- oder Kihlflissigkeiten mischen.

Europaischer Abfallschliissel: 13 02 06*

Hinweis: Diese Abfallschlisselnummer wurde auf Grundlage der haufigsten Anwendungen dieser Substanz
zugewiesen und erwahnt u.U. durch den tatsachlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.
Abfallerzeuger miissen den tatsachlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfalle und Schadstoffe entstehen, um
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen.

Dieses Produkt gilt als gefahrlicher Abfall entsprechend der Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 Uber Abfalle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien und
unterliegt dieser Richtlinie, wenn nicht Artikel 20 dieser Richtlinie gilt.

Warnung fiir leere Behalter: Warnung fur leere Behalter (soweit zutreffend): Leere Behalter kdnnen Rickstande
enthalten und gefahrlich sein. Behalter nicht ohne genaue Anweisungen auffiillen oder saubern. Leere Fasser missen
vollig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden
kénnen. Leere Behalter mussen Uber qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemaR der geltenden Bestimmungen
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHALTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN,
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SCHWEISSEN, HARTLOTEN, LOTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER
ELEKTRIZITAT ODER ANDEREN ZUNDQUELLEN AUSSETZEN. SIE KONNEN EXPLODIEREN UND ZU
VERLETZUNGEN ODER TOD FUHREN.

| ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT |

LANDWEG (ADR/RID):  14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADR/RID Bestimmungen fur Strassen-
/Schienentransport.

BINNENGEWASSER (ADN):  14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADNR Bestimmungen fiir den
Binnenschiffstransport.

SEEWEG (IMDG): 14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den Bestimmungen des IMDG-Codes fur den
Seeschiffstransport.

SEEWEG (MARPOL-Ubereinkommen 73/78 - Anhang ll):
14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Nicht eingestuft gemafl Anhang I

LUFTWEG (IATA): 14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den IATA-DGR Bestimmungen flr den Lufttransport.

| ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN |

RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN

Aufgefiihrt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen. :
AlIC, DSL, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA
Besondere Fille:

Verzeichnis Status
ENCS Beschrankung bei Anwendung
IECSC Beschrankung bei Anwendung

15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE
RECHTSVORSCHRIFTEN FUR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH

Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften:
_1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe ... und Anderungen dazu]
1272/2008 [uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen ... und Anderungen hierzu]

REACH Beschrankungen fiir die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von
gefahrlichen Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen (Anhang XVII):
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Die folgenden Eintrage aus Anhang XVII kénnen flr dieses Produkt bericksichtigt werden:
None

Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen:
Fur weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhitungsvorschriften (BGV) und
Unfallverhiitungsvorschriften fiir Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen.

Wassergefahrdungsklasse (WGK): 2: deutlich wassergefahrdend (gem. AwSV - Verordnung Uber
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen)

Storfallverordnung: Unterliegt nicht den Bestimmungen der deutschen Stérfall-Verordnung.
Weitere deutsche Bestimmungen: Die Bestimmungen der AwSV, sowie gegebenfalls die
Anlagenverordnung (VAwS) der Lander, sind beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen zu
beachten.

Technische Anleitung - Luft (TA-Luft): Dieses Produkt enthalt Stoffe, die Nummer 5.2.5
unterliegen.

15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG

REACH Information: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material
enthalten sind, durchgefihrt.

[ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

REFERENZEN: Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes
verwendet: Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers,
Veroffentlichungen von anderen Industrieverbanden wie dem europaischen Verband der Hersteller von
Kohlenwasserstofflésemitteln, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP
Veroffentlichungen und andere geeignete Quellen.

Liste der Abkiirzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt méglicherweise verwendet werden
(aber nicht notwendigerweise verwendet werden):

Akronym Volltext

na Nicht anwendbar

nicht bestimmt Nicht bestimmt

NB Nicht bestimmt

VOC Flichtige Organische Verbindungen

AllIC Australian Inventory of Industrial Chemicals

AIHA WEEL American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplatzen
ASTM ASTM International, urspriinglich American Society for Testing and Materials (ASTM)
DSL Inlandische Substanzliste (Kanada)

EINECS Europaisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe

ELINCS Europaisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe

ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe

IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China

KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea

NDSL Nicht-inlandische Substanzliste (Kanada)

NZloC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland

PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen

TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists,
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Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker)

TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis)

uUvCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder
Biologische Materialien

LC Letalkonzentration

LD Letaldosis

LL Letale Belastung

EC Wirksame Konzentration

EL Wirksame Belastung

NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration

NOELR Hoéchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung

ERKLARUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information):

Asp. Tox. 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein; Stoffe/Gemische mit
Aspirationsgefahr, Kat 1

Eye Irrit. 2 H319: Verursacht schwere Augenschaden; Schwere Augenschaden/Reizung, Kat

Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig fur Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizitat, Kat

Aquatic Chronic 3 H412: Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung; Chronische Umwelttoxizitat, Kat 3
Aquatic Chronic 4 H413: Kann fur Wasserorganismen schadlich sein, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizitat, Kat

DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHALT FOLGENDE ANDERUNGEN:
Zusammensetzung: Liste der Bestandteile fur REACH Information wurde geandert.
DNEL Tabelle - Verbraucher Information wurde geandert.

DNEL Tabelle - Arbeiter Information wurde geandert.

PNEC Tabelle Information wurde geandert.

Abschnitt 8: Liste Expositionsgrenzen Information wurde geandert.

Abschnitt 9 PartikelgroRe (Median) Information wurde erganzt.

Abschnitt 9: Erstarrungspunkt C (F) Information wurde gestrichen.

Abschnitt 9: Schmelzpunkt C (F) Information wurde gestrichen.

Abschnitt 11 EU Annex Il Daten endokrine Disruptoren Information wurde erganzt.
Abschnitt 12 EU Annex Il Daten endokrine Disruptoren Information wurde erganzt.
Abschnitt 13: Europaischer Abfallschliissel - Gefahrenhinweis Information wurde geandert.
Abschnitt 2 EU Annex |l Daten endokrine Disruptoren Information wurde erganzt.
Abschnitt 9 Schmelz- und Gefrierpunkt Information wurde erganzt.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veréffentlichung nach bestem Wissen
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlassig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass
es sich um das aktuellste verfigbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden
zur Befolgung und Prifung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders,
sicherzustellen, dass das Produkt fiir die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Kaufer das Produkt neu
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behalter die richtigen Gesundheits-
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefligt werden. Handhabern und Anwendern
miissen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfligung gestellt werden. Anderungen
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuverdffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl
teilweise als auch vollstandig nur in dem Ausmal} gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu kdnnen alleine oder miteinander die ExxonMobil Chemical Company, die
ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehéren, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise
Beteiligungen halten.
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Nur zum internen Gebrauch
MHC: 0B,0B,0,0,0,0 PPEC: A

DGN: 2007975XDE (547915)

Das Produkt ist fiir gesundheitliche Gefahren und Umweltgefahren nicht klassifiziert. Ein Expositionsszenario wird
nicht bendtigt. Das Sicherheitsdatenblatt Gbermittelt die geeigneten Risikomanagementmalinahmen.

ANHANG

Anhang ist fir dieses Material nicht erforderlich.
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