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1 VORGANG

Die ENOVA Windpark Hillekopf-Hildfeld GmbH & Co. KG plant im Hochsauerlandkreis in Nord-
rhein-Westfalen siiddstlich von Grénebach den Bau von 3 Windenergieanlagen.

Das Ingenieurbliro BRP consult wurde beauftragt, an den geplanten Anlagenstandorten Bau-
grunduntersuchungen durchzuflihren, den Baugrund zu beurteilen und im Hinblick auf die Grin-
dung der Windenergieanlagen beratend tatig zu werden.

Der Geotechnische Bericht Nr. 1 zur Baugrunduntersuchung und -bewertung sowie Griindungs-
beratung wird hiermit Ubergeben.

2 UNTERLAGEN

[U1] ENOVA Windpark Hillekopf-Hildfeld GmbH & Co. KG, Bunderhee

Ubergebene Plane und Unterlagen zum Bauvorhaben
Mai-Juni 2025

[U2] Enercon, Aurich

Technisches Datenblatt, Flachgrindung, E-175 EP5 E2-HST-175-FB-C-01
Dokument-Nr. D03093025-2.0, 4. Februar 2025
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BAUVORHABEN

Der geplante Bebauungsbereich der neuen Anlagenstandorte liegt in Nordrhein-Westfalen im
Hochsauerlandkreis stidostlich von Gréonebach. Es sollen hierbei an 3 Standorten Windenergie-
anlagen aufgestellt werden (siehe folgende Abbildung).

Abbildung 3.1: Geplante Anlagenstandorte im Windpark Grénebach Sid

Entsprechend den Ubergebenen Unterlagen ist die Errichtung von 3 Windenergieanlagen mit
folgenden Parametern geplant:

Hersteller:
Typ:
Nabenhohe:

Nennleistung:
DiBt Windzone:

Fundament:

Enercon

E-175 EP5

175 m

7.000 kW

WZ (S)

@ = 28,4 m (rund) ... siche Abbildung 3.2
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Der Hybrid-Stahlturm der Enercon E-175 EP5 E2-HST-175-FB-C-01 besteht aus einem T-Flansch
und 12 konischen und zylindrischen Stahlsektionen. Die Gesamthdhe des Turms betragt 170,15 m
ab Fundamentoberkante. Der Durchmesserbetragtam Fuf3 8,01 m undam Turmkopfflansch 4,04 m.

Das Fundament besteht aus einem kreisringférmigen Sporn mit innenliegendem Sockel, der als
Auflager fur den Turm dient. Das Fundament wird aus Stahlbeton hergestellt. In der Sockelmitte
ist der Fundamentkorb einbetoniert. Der Auflendurchmesser des Sporns betragt bei der Flach-
grindung 28,40 m. Der AuRendurchmesser des Sockels betragt 10,15 m. Fir dieses Fundament

ist ein Grundwasserstand bis zur Gelandeoberkante zulassig.

Abbildung 3.2: Fundamentgeometrie fur die Enercon E-175 EP5 [U2]

GOK/GL

AuBendurchmesser da 28,40 m Outer diameter
Sockeldurchmesser dso 10,15 m Base diameter
Durchmesser Fundamentkern dkern 520 m Diameter of foundation core
Durchmesser kompressible Einlage dkomp 10,15 m Compressible layer diameter
Fundamenthéhe hges 2,90 m Foundation height
Sockelhohe hso 0,40 m Base height
Hoéhe Spornneigung hn 2,20 m Spur incline height
Spornhdhe hsp 0,30 m Spur height
Mittlerer Durchmesser Sohlvertiefung dsv 10,65 m Average diameter of bottom pit
Hohe Sohlvertiefung hsv 0,50 m Height of bottom pit
Einbindetiefe heb 0,00 m Embedment depth
Hoéhe OK Fundament Height from top of foundation
bis OK Aufschiittung haut 0,15 m to top of backfill
Hohe OK Fundament Height from top of foundation
bis OK Gelande heok 3,00 m to ground level
Héhe maximal zuldssiger Height of maximum permissible
Grundwasserstand GWS groundwater level GWL
liber Sohlvertiefung hews sv 0,40 m above bottom pit
BRP consult - Ingenieure fir Baugrund & Umwelt
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4 UNTERSUCHUNGEN
Im Juli 2025 wurden im geplanten Bebauungsgebiet folgende Felduntersuchungen durchgefihrt
(siehe Lageplane in Anlage 1):

-  WEA samt Kranstellflachen ... 9x Rammbohrungen nach DIN EN ISO 22475-1:2007 zur Bodenan-
sprache und Probengewinnung sowie Ermittlung des Grundwasserstandes,

-  WEA samt Kranstellflachen ... 9x Rammsondierungen nach DIN EN ISO 22476-2:2012-03 zur
direkten Ermittlung der Tragfahigkeit der anstehenden Bodenschichten.

Die Darstellung der Bohrungen und Sondierungen erfolgt in den Anlagen 2 - 3 dieses Berichtes.

Die Mittelpunkte der geplanten Anlagen wurden mittels Koordinaten festgelegt, vom Vermesser
ausgepflockt und fir die weiteren Untersuchungen per Mail Ubermittelt [U1]. Die Felduntersu-
chungen wurden demzufolge im Bereich der folgenden Koordinatenpunkte durchgefihrt:

WEA 1: 3470176 / 5673942 WEA 2: 3470838 / 5674116 WEA 3: 3470422 / 5674228

Abbildung 4.1: Blick in Richtung des geplanten Anlagenstandortes WEA 1

BRP consult - Ingenieure fir Baugrund & Umwelt
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Abbildung 4.2: Blick in Richtung des geplanten Anlagenstandortes WEA 2
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5 BAUGRUND

5.1 Baugrundverhaltnisse

Folgende Bodenarten und generelle Bodenschichtung wurden bei den Felduntersuchungen an
den geplanten Anlagenstandorten und relevanten Tiefenbereichen angetroffen:

Unter einer ca. 0,2 bis 0,3 m machtigen Mutterbodenschicht

folgt bis zu Tiefen zw. 0,4 m bis 1,8 m u. GOK Decklehm,

danach bis zu Tiefen zw. 1,6 m bis 3,6 mu. GOK Verwitterungszone des Festgesteins.
Unterlagernd folgt bis zur Endteufe Tonstein als Festgestein.

5.2 Bodenbenennung und -klassifizierung

Die angetroffenen Bdéden werden demnach wie folgt benannt und klassifiziert.

Tabelle 5.1: Bodengruppen, Bodenklassen und Frostempfindlichkeit

Bodenart Bodenart Bodengruppe Bodenklasse Frostempfindlichkeit
nach DIN 4022 nach DIN 18 196 nach 18 300 nach ZTVE StB 09
Mutterboden Mu OH 1 F2
Decklehm U, g-g% t-, fs'-fs  UL,UM / GU* 3-5 F3
Festgestein, zu Beginnverw. - Z 6-7 -

Erlauterung der Bodengruppen nach DIN 18 196

(Erdbau, Bodenklassifizierung fir bautechnische Zwecke)

OH grob- bis gemischtkérnige Boden mit Beimengungen humoser Art
UL leichtplastischer Schluff

UM mittelplastischer Schluff

GU*  Kies-Schluff-Gemische mit > 15-40 Gew.-% < 0,06 mm

Z Fels

Erlauterung der Bodenklassen nach DIN 18 300

(Erdarbeiten, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen - VOB Teil C)
BK 1 Oberboden

BK 2 flieRende Bodenarten

BK 3 leicht Idsbare Bodenarten

BK 4 mittelschwer I6sbare Bodenarten

BK 5 schwer l6sbare Bodenarten

BK 6 Leicht I6sbarer Fels

BK 7 Schwer losbarer Fels

Klassifikation der Frostempfindlichkeit nach ZTVE Stb 09
(Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten und Straflenbau)

F1 nicht frostempfindlich

F2 gering bis mittel frostempfindlich
F3 sehr frostempfindlich

BRP consult - Ingenieure fir Baugrund & Umwelt
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5.3 Bodenmechanische Bemessungswerte

Fir erdstatische und geotechnische Berechnungen werden die nachfolgenden bodenmechani-
schen Bemessungswerte sowie die davon abgeleiteten KenngréRen der relevanten Bodenschich-
ten angegeben.

Diese wurden auf der Grundlage der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen sowie unter Be-
rucksichtigung unserer Erfahrungen festgelegt.

Tabelle 5.2: Bodenmechanische Bemessungswerte

Benennung Zeichen Einheit Decklehm Festgestein (zu Beginn verwittert)
Konsistenz / Festigkeit [] [1] steif verwittert — hart
Wichte, erdfeucht Y [KN/m?3] 18 -19 19-22
Wichte, u. Auftrieb Y [KN/m?3] 9-10 11-13
Steifemodul, statisch Es,stat [MN/m?] 8-12 80 — =150
Reibungswinkel cal ¢' [°] 25,0-27,5 32,5-40,0
Kohasion cal c' [kN/m?] 3-8 0-20
54 Tragfahigkeit

Nach den Ergebnissen der Felduntersuchungen kénnen die im Grindungsbereich anstehenden
Boden wie folgt beurteilt werden:

Der unter dem Mutterboden anstehende Decklehm ist wegen seiner Inhomogenitat sowie gerin-
gen Tragfahigkeit nicht zur Abtragung der hohen Bauwerkslasten geeignet.

Die unterlagernde Verwitterungszone sowie das Festgestein sind gut bis sehr gut tragfahig und
damit zur Abtragung der Bauwerkslasten geeignet.

Die durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen mussten aufgrund des hohen Eindringwiderstan-
des abgebrochen werden. Deshalb liegen die Kenntnisse Uber den tieferen Baugrund nur von
den benachbarten Bauvorhaben vor. Die Aussagekraft des Gutachtens ist somit begrenzt. Wir
empfehlen, nach Abschluss der Rodungsarbeiten im geplanten Bebauungsbereich eine Kernboh-
rung bis ca. 20 m durchfihren zu lassen, um die Annahmen zu bestatigen.

BRP consult - Ingenieure fir Baugrund & Umwelt
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6 GRUNDWASSER

Im Rahmen der Erkundungen im Juli 2025 konnte kein Grundwasser festgestellt werden.

Grundsatzlich muss bei den weiteren Planungen wegen der oberflichennahen Uberdeckung
durch die Boden mit bindigen Anteilen nach Starkregenereignissen mit Schichtenwasser gerech-
net werden, was zu Erschwernissen bei den Griindungsarbeiten fliihren kann.

Das Niederschlagswasser wird aber in keinem Falle zu einem derartigen Aufstau fuhren, dass es
zu einem Auftrieb des Fundamentkdrpers kommt. Erfahrungsgemal ergeben sich die héchsten
Wasserstande in den Herbst- und Friihjahrsmonaten.

BRP consult - Ingenieure fir Baugrund & Umwelt
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7 GRUNDUNG
71 Vorbemerkungen

Die ENOVA Windpark Hillekopf-Hildfeld GmbH & Co. KG plant die Griindung von 3 Windenergie-
anlagen im Hochsauerlandkreis studoéstlich von Grénebach.

Der Beginn des anstehenden gut tragfahigen verwitterten Festgesteins an den einzelnen Stand-
orten wird in der folgenden Tabelle ausgewiesen.

Tabelle 7.1: Beginn des gut tragfahigen verwitterten Festgesteins

Standort WEA 1 WEA 2 WEA 3
Tragfahig ab ... 1,0-12mu.GOK 0,8-1,5mu.GOK 1,0-1,5mu. GOK

Somit kdnnen die Bauwerkslasten der geplanten Windenergieanlagen uber eine Flachgriindung
in den Baugrund abgetragen werden. Dafir werden jedoch die in den folgenden Kapiteln be-
schriebenen Erdbau- und Wasserhaltungsmafnahmen notwendig.

7.2 Griindungsempfehlungen

Vor Beginn der Grindungsarbeiten sind in den geplanten Bebauungsbereichen der Anlagen-
standorte die Baugruben bis zum tragfahigen Baugrund gemag Tabelle 7.1 auszukoffern.

AnschlieRend muss der verbleibende Raum zwischen der Oberkante der Aushubsohle und der
Unterkante der geplanten Grindungssohlen lagenweise verdichtet wieder aufgebaut werden
(Schichtdicke max. 30 cm). Die Mindestdicke der Tragschicht muss unterhalb der gesamten Fun-
damentplatte zur Schaffung eines homogenen, tragfahigen Grindungspolsters D = 60 cm betra-
gen (u.a. Einhaltung des geforderten dynamischen Steifemoduls). Bei den Erdarbeiten ist ein
Lastausbreitungswinkel von 45° ab Fundamentauflienkante zu bertcksichtigen.

Grundsatzlich sollten die freigelegten Aushubsohlen umgehend versiegelt und somit vor Witte-
rungseinflissen geschutzt werden. Weiche bzw. vernasste Bereiche innerhalb des Planums sind
auszukoffern und gegen tragfahiges Material zu ersetzen.

Als Tragschichtmaterial ist Schotter als Brechkorngemisch (kein Rundkorn oder Betonrecycling,
sondern weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch mit Kornabstufung 0/45 mm sowie geringem Fein-
kornanteil GW, GI nach DIN 18196) zu verwenden. Auf dem Grindungsplanum (OK Tragschicht)
ist die Tragfahigkeit mittels Plattendruckversuchen nach DIN 18134 und zusatzlich in die Tiefe
mittels leichter Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2:2012-03 zu Uberprufen. Dabei ist ein
statischer Verformungsmodul von Evz =120 MN/m? nachzuweisen.

Die Abnahme der Aushub- bzw. Grindungssohlen durch einen Sachverstandigen fur Geotechnik
ist im Zuge der Erdarbeiten erforderlich (Freigabe Erdarbeiten siehe letztes Kapitel).

BRP consult - Ingenieure fir Baugrund & Umwelt
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Hinweise fiir die Planung der Griindungsarbeiten: Zur Minimierung bzw. Verhinderung von
unterschiedlichen Setzungen innerhalb von Auffillungsbéden sind unterhalb von Fundamentkdr-
pern horizontale Griindungsebenen im anstehenden Baugrund (auch im Festgestein) einzupla-
nen. Gleitfugen entlang von geneigten Ebenen unterhalb von Aufflllungen sind zu verhindern,
z.B. mittels Abtreppungen im Planum.

Abgleich der Kennwerte mit dem Fundamentschalplan

Fur Grindungsvarianten wurden die Drehfedersteifigkeiten Gberschlagig basierend auf den Las-
ten des Fundamentdatenblattes [2] ermittelt.

Die statischen Drehfedersteifigkeiten ergeben sich dabei mit kg stat. >100.000 MNm/rad.

8-Gr
Die dynamische Drehfedersteifigkeit kann mit folgender Formel abgeschatzt werden: k, = 3.(1-v)

Bereits bei der Verwendung eines nur geringen dynamischen Schubmoduls von G4 = 60 MN/m?
ergibt sich eine dynamische Drehfedersteifigkeit von kg gyn. > 300.000 MNm/rad.

Fir die Flachgriindung kommt fiir die geplanten Standorte das Datenblatt zur Flachgriin-
dung [U2] der Anlage ,,Enercon E-175 EP5 E2-HST-175-FB-C-01“ zur Anwendung.

Die im Rahmen der Untersuchungen festgestellten Baugrundeigenschaften (Ist-Werte) wurden in
der folgenden Tabelle den im Datenblatt [U2] genannten Mindestwerten (Soll-Werten) gegeniber-
gestellt.

Tabelle 7.2: Soll-/ Ist-Vergleich der Baugrundeigenschaften

Parameter Zeichen Untersuchungen Datenblatt [U2]
Lagerungsdichte - mitteldicht bis sehr dicht mitteldicht
Wichte, erdfeucht / unter Auftrieb vly 219/ 9 kN/m? 18 / 8 kN/m?
Reibungswinkel @' 2325° 30°
Kantenpressung OK 250 kN/m? 215 kN/m?
Statische Drehfedersteifigkeit Ko stat >1x10" Nm/rad 0,20642 x 10"" Nm/rad
Dynamische Drehfedersteifigkeit Ko.dyn. >3 x 10" Nm/rad 1,91062 x 10" Nm/rad

AbschlieBend wird festgestellt, dass die im Datenblatt [2] zugrunde gelegten Kennwerte
vom anstehenden Baugrund sowie von der Auffiillung bei Gewahrleistung der beschriebe-
nen Erdbaukriterien und Qualitatsparameter eingehalten werden. Somit kann hinsichtlich
dieser Kriterien der Ausfiihrung zugestimmt werden.

Die Abnahme der Aushub- bzw. Grindungssohlen durch einen Sachverstandigen fur Geotechnik
ist im Zuge der Erdarbeiten erforderlich (Freigabe Erdarbeiten siehe letztes Kapitel).

BRP consult - Ingenieure fir Baugrund & Umwelt
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7.3 Baugruben und Wasserhaltung

Die Baugruben zur Herstellung der Fundamente sind abgebdscht mit einer Neigung von max. 60°
gem. DIN 4124 herzustellen. Es ist in der Baugrube ein ausreichend dimensionierter Arbeitsraum
vorzusehen. Generell ist fur ggf. erforderliche tiefere Baugruben, steilere Béschungen und Unter-
schreitung des Regelabstandes fir Verkehrslasten nach DIN 4124 die Standsicherheit der Bo6-
schung gem. DIN 4084 nachzuweisen.

Um unndétige Auflockerungen der Baugrubensohlen zu vermeiden, sind die Baggerarbeiten nur
vor Kopf mit einer glattkantigen Baggerschaufel durchzufuhren. Der im Aushubplanum anstehen-
de Boden besitzt bindige Anteile und reagiert deshalb empfindlich auf Wassergehaltsanderungen,
nasse Partien verlieren ihre Belastungsfahigkeit.

Durch einen entsprechenden Baubetrieb sollten Durchnassungen so weit wie méglich vermieden
werden. Grundsatzlich sollte die freigelegte Aushubsohle umgehend versiegelt und somit vor Wit-
terungseinflussen geschutzt werden. Weiche Bereiche sind auszukoffern und gegen tragfahiges
Material zu ersetzen.

Mit einem Grundwasserandrang in die Baugrube muss nicht gerechnet werden. Eventuell zulau-
fenden Schichten- und Oberflachenwasser ist mit einer offenen Wasserhaltung zu fassen und
abzuleiten.

Durch einen entsprechenden Baubetrieb sollten Durchnassungen so weit wie méglich vermieden
werden. Bei langerer Standdauer wird empfohlen, die Béschungen und Baugrubensohle gegen
Witterungseinflisse zu schitzen.

Bei der Ausschreibung der Erdbauleistungen sollte beachtet werden, dass die Tragfahigkeit beim
Freilegen des Aushubplanums mafigebend ist. Eventuelle nachteilige Veranderungen durch den
Baubetrieb gehen zu Lasten der Erdbaufirma.

7.4 Aufnahme des Frischbetongewichtes

Unterlagen zum Frischbetongewicht beim Betoniervorgang der Fundamente lagen zum Zeitpunkt
der Berichtsbearbeitung nicht vor.

Bei Einhaltung der im vorangegangenen Kapitel zur Gewahrleistung der ausreichenden Tragfa-
higkeit der Baugrubensohle beschriebenen MalRnahmen ist die Aufnahme eines Frischbetonei-
gengewichtes q = 150 kN/m? durch den Baugrund gewabhrleistet.

BRP consult - Ingenieure fir Baugrund & Umwelt
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7.5 Uberwachung der Erdarbeiten

Im Rahmen der Erdarbeiten hat sich der verantwortliche Bauleiter davon zu tberzeugen, dass die
beim Aushub angetroffenen Baugrundverhaltnisse den Erkundungsergebnissen entsprechen.
Gegebenenfalls ist Rlicksprache mit dem Verfasser zu halten.

Eine Abnahme der Grindungssohle durch einen Sachverstéandigen fur Geotechnik ist entspre-
chend der Typenstatik im Zuge der Erdarbeiten erforderlich.

Es wird empfohlen, Qualitatskontrollen wahrend und nach Abschluss der Grindungsarbeiten
durch eine unabhangige Fremdprifung durchfihren zu lassen (Nachweis der Tragfahigkeit, Ab-
nahme der Fundamentsohle mittels Erdbaukontrollprifungen).

Mit freundlichen GriiRen

BRP consult
| ‘
| |
[ k e

.’v( ‘\/(/ MK,\LLKA-\*V

Dipl.-Ing. S. Dahimann
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ANLAGE 1 LAGEPLAN DER ANSATZPUNKTE
DER FELDUNTERSUCHUNGEN
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Felduntersuchungen an Anlagenstandorten :

\1 - Je 3x Rammbohrungen (BS) am WEA-/Kranstandort
, - je 3x Rammsondierungen (DPH) am WEA-/Kranstandort




Anlage 1.2: Lageskizze der Felduntersuchungen am Beispiel der WEA3 Bﬁ,ﬂ,ﬁPnS@l
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ANLAGE 2 PROFILE DER BOHRUNGEN
VON DEN ANLAGENSTANDORTEN
UND KRANSTELLFLACHEN
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ANLAGE 3 DIAGRAMME DER RAMMSONDIERUNGEN
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