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1 AUFGABENSTELLUNG

Der Auftraggeber plant am Standort Gronebach zwischen den Orten Grénebach im Nordwesten, Kistel-
berg im Nordosten und Elkeringhausen im Siiden drei Windenergieanlagen (WEA) des Typs Enercon E-
175 EP5 E2 7000 mit 174,5 m Nabenhohe zu errichten.

Fir die Genehmigung ist eine Untersuchung zum Risiko durch Eisfall der geplanten WEA vorzulegen.
Dazu soll die Wahrscheinlichkeit des Eisfalls und die Flugweite der Eisstlicke der WEA ermittelt werden.
Weiterhin wird eine Risikobewertung des Eisfalls fiir die am Standort vorbeifiihrenden StraBen und Wege
sowie sonstige Aufenthaltsbereiche von Menschen durchgefiihrt und die damit verbundene mdgliche

Gefahrdung flir Menschen abgeschatzt.
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Abbildung 1: Ubersichtskarte
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2 GRUNDLAGEN

2.1 Windenergieanlagen

Am Standort Grénebach sind drei WEA des Typs Enercon E-175 EP5 E2 7000 geplant. Die Koordinaten

und Kenndaten der WEA kdnnen Tabelle 1 entnommen werden.

Tabelle 1: WEA-Kenndaten

Naben- Rotordurchmes- Gesamt- UTM 32, ETRS89
hohe ser hohe
(m) (m) (m) Ost Nord
Enercon E-
WEA 1 | 175 EP5E2 174,5 175 262 470.176 | 5.673.942 ZB
7000
Enercon E-
WEA 2 | 175 EP5 E2 174,5 175 262 470.838 | 5.674.116 ZB
7000
Enercon E-
WEA 3 | 175 EP5 E2 174,5 175 262 470.422 | 5.674.228 ZB
7000

*) ZB: Zusatzbelastung

2.2 Automatische Eisabschaltung

Fir Windenergieanlagen stehen verschiedene Eiserkennungsmdoglichkeiten zur Verfiigung, welche die
Anlagen bei Eisansatz stoppen. Bei Signalisierung eines der unten beschriebenen Mechanismen wird die
Windenergieanlage bei Vereisung standardméaBig abgeschaltet und geht in den Trudelbetrieb Uber.
Aufgrund der automatischen Eisabschaltung kommt es zu keinem Eiswurf im Leistungsbetrieb. Ein

Trudelbetrieb mit drei Umdrehungen pro Minute wird in den folgenden Berechnungen berticksichtigt.

- Eiserkennung durch Unwuchten und Vibration:
Induziert  durch Parameter  wie Luftfeuchtigkeit, = Temperaturunterschiede und
Windstromungsrichtung erfolgt der Eisansatz an den Rotorblattern in der Regel ungleichmaBig,
so dass ein Gewichtsunterschied zwischen den Blattern entsteht. Dieser Unterschied fihrt zu
Unwuchten im Antriebsstrang, die wiederum zu Vibrationen in der Gondel und im Turm der WEA
fihren. Die standardmaBig eingebaute Turmschwingungsiberwachung erkennt zu hohe

Vibrationen und stoppt die Anlage.

- Eiserkennung durch Betriebsparameterabgleich:
Wahrend der Betriebsdauer der WEA werden Betriebsparameter wie Windgeschwindigkeit und
Leistung aufgezeichnet und mit Soll-Werten der Anlage verglichen. Eisansatz an den
Rotorblattern fihrt zu aerodynamischen UnregelmaBigkeiten, wodurch sich die Leistung
reduziert und so von dem Sollwert abweicht. Die Anlage wird bei Abweichen von den Sollwerten

gestoppt, um auf Eisansatz zu reagieren.
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- Eiserkennung durch Abgleich der gemessenen Windgeschwindigkeiten:
Die Windgeschwindigkeit wird bei der WEA durch ein Ultraschallanemometer sowie durch ein
Schalensternanemometer gemessen. Die Schalen des Schalensternanemometers kénnen zufrie-
ren. Durch einen kontinuierlichen Vergleich der beiden gemessenen Windgeschwindigkeiten

kann eine Vereisung zeitnah festgestellt und die Windenergieanlage abgeschaltet werden.

- Eisansatzerkennung nach dem Kennlinienverfahren
Bei Temperaturen unter 2 °C wird das Verfahren automatisch aktiviert. Falls die erzielte elekt-
rische Leistung von den Referenzwerten des unvereisten Produktionsbetriebs abweicht, wird von
einer Verdanderung der aerodynamischen Beiwerte der Rotorblatter aufgrund von Vereisung aus-
gegangen und die Anlage abgeschaltet. Im Volllastbetrieb wird bei Eisansatz u.U. dennoch die
maximale elektrische Leistung erbracht, jedoch mittels Anpassung der Rotorblattwinkel. Deshalb
werden zusatzlich die Rotorblattwinkel mit den Referenzwerten des unvereisten Betriebs vergli-
chen und bei Abweichungen von einer Veranderung der aerodynamischen Beiwerte der Rotor-

blatter aufgrund von Vereisung ausgegangen und die Anlage abgeschaltet.

In diesem Gutachten wird vorausgesetzt, dass mindestens ein entsprechender Detektionsmechanismus

in die Steuerung der geplanten WEA eingebaut wird.

Des Weiteren sind i.d.R. derartige technische Einrichtungen im Rahmen der verpflichtenden,
wiederkehrenden Prifung zur Standsicherheit bzw. bei Wartung der Anlagen mit zu prifen und
unterliegen somit einer turnusmaBigen Funktionsfahigkeitsprifung [1] [2]. Dementsprechend wird der
Funktionssicherheit der automatischen Eisabschaltung geniigend Rechnung getragen und es bedarf
keiner weitergehenden  deterministischen  Risikoabschatzung.! Besondere deterministische
Sicherheitskonzepte zu Abschaltsystemen bei Eisansatz sind bei Windenergieanlagen in aller Regel nicht
gefordert. Einzuhalten ist der Stand der Technik i.S.d. § 49 I i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 EnWG2i.V.m. § 51
BImSchG3. Entsprechend mussen die technischen Einrichtungen zur automatischen Abschaltung durch
eine gutachterliche Stellungnahme auf die Funktionssicherheit geprift werden.# Dies ist i.d.R. der Fall

und wird hier angenommen.

2.3 Vereisungspotential

Vereisungen an Rotorblattern sind verschiedenartig und von diversen meteorologischen Bedingungen
abhangig. Sie unterliegen bestimmten Wetterlagen, die mehrere Tage oder Wochen anhalten kénnen.
Eisansatz kann das gesamte Rotorblatt oder auch nur Teile, meist im Blattspitzenbereich, umfassen und

entsteht im Wesentlichen durch Kondensation oder Sublimation des Wasserdampfes in der Luft. Die

1 vgl. auch VG Minden, Beschluss v. 13.12.2012 - 11 L 529/12.

2 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBI. I S. 1970, 3621), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13.0k-
tober 2016 (BGBI. I S. 2258) geandert worden ist.

3 Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274), das
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBI. I S. 1943) gedndert worden ist.

4 Vgl. Windenergie-Erlass NRW
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Eisbildung erfolgt am Blatt sowohl an der Vorder- und/oder Hinterkante, als auch an der Spitze, welche

den hochsten Rotationsgeschwindigkeiten ausgesetzt ist.

Zur Abschatzung des Vereisungspotentials werden auf Grund des Fehlens realer Messdaten fiir den
Standort Reanalysedaten des Europdischen Zentrums fir Mittelfristvorhersage (ECMWF) [3] herange-
zogen. Die ERA-5 Daten sind Ergebnisse von Computersimulationen mit dem WRF-Modell (Weather Re-
search & Forecasting Model) und beruhen auf Reanalysen des ECMWF. Die Daten werden mit Hilfe einer
mesoskaligen WRF-Modellkaskade bis auf eine Auflésung von drei Kilometer herunterskaliert. Die Giite
des Reanalysedatensatzes wird anhand von verschiedenen realen Messwerten in unterschiedlichen Re-
gionen Uberprift und kann zur Abschatzung eines mdoglichen Eisansatzes herangezogen werden. Fir die
Analyse wird ein Langzeitdatensatz flir den Zeitraum 1999 bis 2024 in stindlicher Auflésung herange-

zogen. Als Eingangsdaten werden folgende Parameter verwendet:

- Temperatur in 200 m (Tz00) Uber Grund;
- Relative Luftfeuchtigkeit (RF) in 200 m Uber Grund.

Zur Abschatzung des Vereisungspotenzials werden zwei Szenarien berechnet. Anhand der Datengrund-
lage und der Komplexitdt der meteorologischen Situationen kénnen die folgenden Betrachtungen nur
eine Abschatzung des moglichen Vereisungspotenzials geben. Szenario 1 zeigt auf wie viele Tage mit
Vereisungsbedingungen (Eistage) meteorologisch im Jahr am Standort Gronebach durchschnittlich vor-
kommen kénnen und dient der Uberpriifung der Datengiite. Szenario 2 zeigt dagegen auf, an wie vielen

Tagen im Jahr mit Eisansatz an den Rotorblattern zu rechnen ist.

Ein Eistag ist ein Tag, an dem meteorologisch das Maximum der Lufttemperatur unterhalb des Gefrier-
punktes (unter 0,0 °C) liegt, d.h. es herrscht Dauerfrost [4]. In Szenario 1 wird dieses Kriterium unter
Zuhilfenahme des ERA-5-Datensatzes angewandt. Fiir die Referenzperiode 1999 bis 2024 ergeben sich
durchschnittlich 27,5 Eistage pro Jahr, was einer Haufigkeit von ca. 7,5 % entspricht. In einer Analyse
des Deutschen Wetterdienstes wurden 0 bis 10 Eistage fiir die Referenzperiode 1971 bis 2000 berechnet
[9]. In der Analyse des DWD wurden reale Stationsdaten mittels statistischer Verfahren auf eine Git-

terstruktur mit 1-km Raster Ubertragen. Eine Darstellung befindet sich im Anhang.

Das zweite Szenario berticksichtigt zusatzlich den Einfluss der Luftfeuchtigkeit (RF), um mdgliche Ver-
eisungen der Rotorblatter abzuschatzen und das Potential flr Eisansatz am Standort Gronebach zu er-
mitteln. Aufgrund der Komplexitat der Atmosphare sowie der zur Verfligung stehenden messbaren me-

teorologischen Parameter kann nur eine Abschatzung des tatsachlichen Vereisungspotentials erfolgen.

Als Kriterium flr Eisansatz werden nur Daten mit der Bedingung T200 < 2 °C und RF = 95 % verwendet.
Hier wird im Gegensatz zu Szenario 1 die Temperatur leicht oberhalb des Gefrierpunktes beriicksichtigt,
da unter diesen Bedingungen bereits mit Eisansatz zu rechnen ist. Als Daten der relativen Luftfeuchte

werden konservativ alle Werte > 95 % zugelassen.
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Daneben werden Faktoren, wie die Inkubationszeit und die Erholungsphase, bericksichtigt. Die Inku-
bationszeit ist die Zeit, die bendtigt wird, bis es zu einem tatsachlichen Eisansatz an der WEA kommt.
Die Dauer ist dabei u.a. abhangig von der Oberflachenbeschaffenheit als auch deren Temperatur, dem
Wassergehalt sowie der GroBe der Wassertropfen in der Luft. Die Erholungsphase ist die Zeit, in der das

Eis schmilzt (sublimiert) und abfallt.

Die Auswertung der Jahre 1999 bis 2024 fiir den Standort Gronebach ergibt im Durchschnitt 5,2 Verei-
sungstage pro Jahr. Die jahrliche Vereisungshaufigkeit entspricht somit etwa 1,4 %. Diese Werte werden

in der folgenden Risikoanalyse herangezogen.

2.4 Windrichtungsverteilung

Die Windrichtungsverteilung der im Kapitel 2.3 zugrunde gelegten Daten nach Anwendung des Kriteri-
ums Tao0 < 2 °C und RF = 95 % (Szenario 2) ist in Abbildung 2 dargestellt. Die verwendete Windge-
schwindigkeit und -richtung beziehen sich auf eine Hohe von 200 m lUber Grund. Die gezeigten Windge-
schwindigkeiten unterliegen keiner Skalierung und reprasentieren den ,worst-case". Die Hauptwindrich-
tungen (Referenzperiode 1999 bis 2024) sind Westnordwest (31,3 %), West (17,8 %) und Westslidwest
(13,1 %). Hier treten auch die héchsten mittleren Windgeschwindigkeiten mit bis zu 11,5 m/s auf (vgl.
Tabelle 2).

Haufigkeit (%)

N
NNW . NNO

WNW ONO

WSwW 0Sso

SSwW SSO

S

Abbildung 2: Windrose der gefilterten Daten in 200 m Hohe nach Szenario 2 fiir die Jahre 1999 bis 2024
am Standort Gronebach
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Tabelle 2: Mittlere Windgeschwindigkeit und Haufigkeit in 200 m Hohe in Abhdngigkeit der Windrichtung der gefil-
terten Daten nach Szenario 2 fiir die Jahre 1999 bis 2024 am Standort Gronebach

Windrichtungssektor Hﬁtzii/og)keit Mittlere Win(dngi;st):hwindigkeit
NNO 5,1 8,3
ONO 4,3 8,5

o 1,6 5,7
0so 1,4 52
Sso 2,5 8,4

S 2,5 11,4
SSw 29 10,0
Wsw 13,1 11,2

w 17,8 11,5
WNW 31,3 10,9
NNW 12,1 9,0

2.5 Rechtlicher Rahmen

Spezifische Regelungen zum Umgang mit Risiken aufgrund von Vereisungserscheinungen an WEA kennt
das deutsche Recht nicht. Entsprechend kommen insbesondere allgemeine Rechtsregelungen nach Bau-
und Anlagenrecht in Betracht, um die Genehmigungsfahigkeit der WEA zu bewerten und so die Fragen
des Risikos bzw. erforderlicher Vorsorge- und/oder AbwehrmaBnahmen zu beantworten. Eisfallerschei-
nungen erfillen zwar nicht den Tatbestand der schadlichen Umwelteinwirkung i.S.d. § 3 I u. II BImSchG,
kénnten allerdings als sonstige Gefahren i.S.d. § 51 Nr. 2 BImSchG gelten [5]. Auch hat sich die Frage
der Risikobewertung am bau- bzw. bauordnungsrechtlichen Regelungsgehalt zu orientieren, das im Rah-
men der Genehmigungsvoraussetzungen i.S.d. § 6 I Nr. 2 i.V.m. § 13 BImSchG zu beachten ist. Zum
Beispiel sind geméaB § 3 I LBO® bauliche Anlagen so anzuordnen und zu errichten, dass die 6ffentliche
Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natlirlichen Lebensgrundlagen, nicht
bedroht werden und dass sie ihrem Zweck entsprechend ohne Missstéande benutzbar sind. Der Inhalt
des § 3 I LBO ist Ausdruck der staatlichen Schutzpflichten abgeleitet aus den Grundrechten nach Art. 2
IT 1 GG und Art. 20a GG, mithin die Vorsorge und Schutz vor potenziellen Gefahren zur Sicherheit der
Grundrechte. Allerdings muss nicht mit absoluter Sicherheit eine Grundrechtsgefahrdung

5 Landesbauordnung flir Baden-Wurttemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Marz 2010, (GBI.
Nr. 7, S. 588).
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ausgeschlossen werden, da dies jegliche Nutzung von Technik ausschlieBen wiirde.® Entsprechend stellt
sich die Frage ,Wie sicher ist sicher genug?' bzw. wie ist das Risiko von Eisfall von WEA angesichts der

staatlichen Schutzpflichten zu bewerten?

Unter dem Begriff des Risikos wird die Moglichkeit eines ungewissen Schadenseintritts verstanden. Hier-
bei kommt dem Begriff der Gefahr eine ,Schlisselrolle® zu, denn nicht jede Md&glichkeit eines Scha-
denseintritts begriindet auch eine Gefahr, die nicht hinzunehmen und entsprechend abzuwehren ist. Die
Annahme der Geféahrdungsbegriindetheit steigt mit der Schwere und Haufigkeit des moglicherweise an-

zunehmenden SchadensausmaBes und Schadenseintritts [5].

Die Rechtsprechung hat die Frage des Risikos im Zusammenhang mit Vereisungserscheinungen bei WEA
in diversen Entscheidungen tiefergehend betrachtet.” Danach ist zunachst eine Geféhrdung durch Eis-
wurf anzunehmen und im Einzelfall zu bewerten. Bei installierten Eiserkennungs- bzw. Eissensoren und
entsprechender Abschaltung der Anlage besteht i.d.R. eine Gefdhrdung durch Eiswurf nicht mehr.8
Eisdetektionssysteme kénnen das Restrisiko - gemessen am ,MaBstab der praktischen Vernunft"?® -
maximal erforderlich minimieren.1® Anzumerken in diesem Zusammenhang ist, dass bei Fehlen von
Eiserkennung oder Sensoren die Genehmigungsfahigkeit nicht zwingend in Frage gestellt ist. Beispiels-
weise reichen nach den Windenergieerldssen Niedersachsen und Bayern auch entsprechende Abstande
zu den nédchstgelegenen gefédhrdeten Objekten (1,5 x [Rotordurchmesser + Nabenhdhe]) und es bedarf
keiner gesonderten technischen Schutzeinrichtungen. Verbliebende Risiken kénnen als ,allgemeine Le-

bensrisiken" eingestuft werden.!!

Festzuhalten ist, dass Abschaltsysteme durch Eiserkennung und Eissensoren in aller Regel ausreichen-
den Gefahrenschutz bieten und entsprechend den gebotenen staatlichen Schutzpflichten Rechnung tra-
gen. Zu bewerten bleibt demnach hier lediglich das Risiko des Eisabfalls bei stehenden bzw. im Trudel-
betrieb befindlichen Rotoren der Anlagen. Um hierbei mdglichst konservativ potenzielle Gefahren zu
bewerten, werden Gefahrdungsbereiche, Frequentierung, SchadensausmalB usw. Gber dem eigentlich
erforderlichen MaB deutlich ausgeweitet. Dies betrifft auch die Anzahl der Eisstlicke: Nach Langzeitun-
tersuchungen des EU- Forschungsprojektes ,,Windenergy Produktion in Cold Climates" (WECU-Projek-
tes) ist i.d.R. mit weniger gebildeten Eiskérpern zu rechnen (ca. 200 Stiick in drei Jahren), als im vor-

liegenden Gutachten zu Grunde gelegt werden.

6 BVerfGE 49, 89 (142 f.).

7 VG Ansbach, Beschluss v. 19.12.2000 - AN 9 00.01759 u.a.; VG Freiburg, Beschluss v. 28.08.2003 - Az. 1 K
820/03; VG Osnabriick, Urt. v. 30. 01. 2004 - 2 A 92/02; OVG Magdeburg, Beschluss v. 09.02.2006; OVG Magde-
burg, Urt. 22.06.2006 - 2 L 23/04; VG Saarlouis, Urt. v. 30.07.2008 - 5 K 6/08; OVG NRW, Urt. v. 28.08.2008 -
Az. 8 A 2138/06; VGH Miinchen, Beschluss v. 31.10.2008 - 22 CS 08.2369; OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v.
29.10.2008 - 1 A 11330/07.0VG; OVG Koblenz, Urt. 12.05.2011 - 1 A 11186/08; VG Minden, Beschluss v.
13.12.2012 - 11 L 529/12.

8 VG Freiburg, Urt. v. 25.10.2005 - 1 K 653/04.

° BVerfGE 49, 89 (143).

10 OVG Koblenz, Urt. v. 12.05.2011 - 1 A11186/08 = NVwWZ-RR 2011, 759 (762).

11 VG Osnabrick, Urt. v. 30. 01. 2004 - 2 A 92/02; VG Freiburg: Urt. v. 25.10.2005 - 1 K 653/04; OVG Magdeburg,
Beschluss v. 09.02.2006; dem folgend vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 29.10.2008 - 1 A 11330/07.0VG; sich an-
schlieBend vgl. OVG Lineburg, Urt. v. 01.06.2010 - 12 LB 31/07.
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3 GEFAHRDUNGSBEREICHE

Um das Risiko des Eisfalles zu minimieren und die Mechanik der WEA nicht zu beschddigen, wird vo-
rausgesetzt, dass sich die geplanten WEA vom Typ Enercon E-175 EP5 E2 7000 bei Eisansatz automa-
tisch abschalten und in den Trudelbetrieb (ibergehen. Das hier betrachtete Risiko von Eisfall besteht
demzufolge nur bei stehendem bzw. im Trudelbetrieb befindlichem Rotor.

Die Eisfallweite ist abhdngig von den folgenden Parametern:

- WEA-Gesamthdhe;

- Stand des Rotors;

- Gewicht des Eises;

- GroBe und Form des Eises;

- Windgeschwindigkeit;

- Umdrehungsgeschwindigkeit des Rotors.

GroBe, Form und Gewicht von potenziell herabfallenden Eisstiicken sind generell schwer zu prognosti-
zieren. Aus diesem Grund wird bei der Abschatzung des Risikos durch Eisfall ein Eisstlick definiert, das
potenziell eine letale Wirkung hat und gleichzeitig eine maximale Flugweite abdeckt. Entsprechend wird
fir die Betrachtung der maximalen Fallweite von Eisstlicken ein Eisstiick von 0,06 kg und einer Ober-
flache von maximal 0,0025 m?2 betrachtet. Die maximale Fallweite flir ein Eisstiick dieser Beschaffenheit
wird fir jede Windgeschwindigkeitsklasse (0 bis 24 m/s) berechnet. Daraus werden in Abhangigkeit der
Gesamthohe der WEA und unter Berlicksichtigung der maximalen Héhendifferenzen zwischen Turmfu3

und der Umgebung fir jede WEA finf verschiedene Risikozonen (RZ) abgeleitet (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Risikozonen und Eisfallweite

Risiko- Windgeschwindig- Maximale Fallweite Maximale Fallweite Maximale Fallweite

keiten WEA 1 WEA 2 WEA 3
(WD) (m) (m) (G))

1 0-5 121 121 121

2 6-10 160 157 159

3 11-15 242 240 235

4 16-20 339 331 323

5 21-24 421 398 397
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Abbildung 3 zeigt die maximale Abfallweite fiir jede der finf Risikozonen am Standort Grdonebach.

Neue WEA

Risikozone 1
Risikozone 2
Risikozone 3

Risikozone 4

Risikozone 5

Abbildung 3: Risikozonen
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Fur die Risikobewertung des Eisfalls am Standort Grénebach wurden die in der Umgebung des Standorts
liegenden Gefahrdungsbereiche auf Basis einer detaillierten ATKIS-Karte und einer Standortbesichtigung
am 14.05.2025 ermittelt und untersucht.

MaBgebliche Gefahrdungsbereiche sind alle Aufenthaltsbereiche von Menschen im Freien, insbesondere
StraBen und Wege sowie ggf. Arbeitsstatten o0.a., die in dem Bereich um die WEA liegen, der von Eisfall
betroffen sein kann. Die sich ergebenden relevanten Gefahrdungsbereiche (GB) innerhalb der finf Risi-
kozonen sind in Abbildung 4 durch farbige Linien bzw. Flachen hervorgehoben.

* Neue WEA

Risikozone 1
Risikozone 2
Risikozone 3
Risikozone 4

Risikozone 5

Gefahrdungsbereich A
Gefahrdungsbereich B

Gefahrdungsbereich C
Gefahrdungsbereich D

Gefahrdungsbereich E
Gefahrdungsbereich F
Gefahrdungsbereich H/I

|

Abbildung 4: Risikozonen und Gefahrdungsbereiche

Bei Gefdhrdungsbereich A handelt es sich um verschiedene ausgewiesene Wanderrouten. Diese wer-
den von FuBgangern (Gefahrdungsgruppe P) und Kfz (Gefahrdungsgruppe K) genutzt. Fur die Gefahr-
dungsgruppe P wird konservativ geschatzt ein durchschnittlicher Wert von 50 zuriickgelegten Wegstre-
cken pro Tag sowie fir die Gefédhrdungsgruppe K ein Wert von 10 zuriickgelegten Wegstrecken pro Tag
angenommen. Fur die Personen wird eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 km/h und fir die Kfz eine

von 20 km/h herangezogen.

Bei Gefahrdungsbereich B handelt es sich um unbefestigte Waldwege. Diese werden von FuBgangern
(Gefahrdungsgruppe P) und Kfz (Gefahrdungsgruppe K) genutzt. Fir die Gefahrdungsgruppe P wird
konservativ geschatzt ein durchschnittlicher Wert von 10 zuriickgelegten Wegstrecken pro Tag sowie
fur die Gefahrdungsgruppe K ein Wert von 2 zurlickgelegten Wegstrecken pro Tag angenommen. Fur
die Personen wird eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 km/h und fir die Kfz eine von 10 km/h

herangezogen.
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Bei Gefahrdungsbereich C handelt es sich um befestigte Wald- und Wirtschaftswege. Diese werden
von FuBgangern (Gefahrdungsgruppe P) und Kfz (Gefdhrdungsgruppe K) genutzt. Fir die Gefahrdungs-
gruppe P wird konservativ geschatzt ein durchschnittlicher Wert von 25 zurlickgelegten Wegstrecken
pro Tag sowie flir die Gefahrdungsgruppe K ein Wert von 10 zuriickgelegten Wegstrecken pro Tag an-
genommen. Fir die Personen wird eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 km/h und flr die Kfz eine

von 20 km/h herangezogen.

Bei Gefahrdungsbereich D handelt es sich um den AuBenbereich der Ruipes-Ropes-Hltte. Es wird
konservativ angenommen, dass sich maximal 20 Personen (Gefahrdungsgruppe P) flr jeweils 0,5 Stun-

den taglich dort im AuBengeldnde aufhalten.

Bei Gefahrdungsbereich E handelt es sich um einen Parkplatz mit Aufenthaltsbereich. Es wird konser-
vativ angenommen, dass sich maximal 50 Personen (Gefdhrdungsgruppe P) fir jeweils 0,5 Stunden

taglich dort im AuBengeldnde aufhalten.

Bei Gefahrdungsbereich F handelt es sich um eine asphaltierte StraBe zum Parkplatz. Dies wird von
FuBgangern (Gefahrdungsgruppe P) und Kfz (Geféahrdungsgruppe K) genutzt. Fur die Gefahrdungs-
gruppe P wird konservativ geschatzt ein durchschnittlicher Wert von 50 zurlickgelegten Wegstrecken
pro Tag sowie flir die Gefahrdungsgruppe K ein Wert von 25 zuriickgelegten Wegstrecken pro Tag an-
genommen. Fir die Personen wird eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 km/h und fir die Kfz eine
von 10 km/h herangezogen.

Bei Gefdhrdungsbereich H'2 handelt es sich um die LandstraBe L 872. Diese wird von Fahrradfahren-
den (Gefahrdungsgruppe P) und Kfz (Geféahrdungsgruppe K) genutzt. Fir die Gefahrdungsgruppe P wird
konservativ geschatzt ein durchschnittlicher Wert von 25 zurliickgelegten Wegstrecken pro Tag sowie
eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h herangezogen. Nach Angaben der StraBenverkehrszah-
lung 2012 [6] kommt es auf der L 872 zwischen Niedersfeld und Kustelberg zu einem maximalen Ver-
kehrsaufkommen von 2.500 gezahlten Kfz pro Tag. Fir die Kfz (Gefahrdungsgruppe K) wird eine Durch-

schnittsgeschwindigkeit von 70 km/h herangezogen.

Bei Gefahrdungsbereich I handelt es sich um die LandstraBe L 740. Diese wird von Fahrradfahrenden
(Gefahrdungsgruppe P) und Kfz (Gefahrdungsgruppe K) genutzt. Fir die Gefdahrdungsgruppe P wird
konservativ geschatzt ein durchschnittlicher Wert von 25 zurliickgelegten Wegstrecken pro Tag sowie
eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h herangezogen. Nach Angaben der StraBenverkehrszah-
lung 2012 [6] kommt es auf der L 740 zwischen Kiistelberg und der Auffahrt zu der BundesstraBBe B 480
zu einem maximalen Verkehrsaufkommen von 5.000 gezdhlten Kfz pro Tag. Fir die Kfz (Gefahrdungs-
gruppe K) wird eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 km/h herangezogen.

12 Gefahrdungsbereiche G befinden sich nur im Teilgebiet Gronebach — West und werden daher hier nicht aufge-
fahrt.
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Tabelle 4: Zusammenfassung Gefdhrdungsbereiche

o _ Frequentierung
Gefdhrdungs Bezeichnun pro Tag Geschwindigkeit /
Bereich G e 9 (Anzahl Wegstre- Aufenthaltsdauer
relc rupp cken/ Aufenthalte)
A P Hauptwanderweg des Sauerldandischen >0 3 km/h
K Gebirgsvereins 10 2 km/h
P 10 3 km/h
B Unbefestigte Waldwege
K 2 10 km/h
P 25 3 km/h
C Befestigte Wald- und Wirtschaftswege
K 10 20 km/h
D P AuBenbereich der Ruipes-Ropes-Hitte 20 Aufenthalte 30 min
E P Parkplatz 50 Aufenthalte 30 min
P 50 3 km/h
F Asphaltierte StraBe zu Parkplatz
K 25 10 km/h
P 25 10 km/h
H LandstraBe L 872
K 2.500 70 km/h
P 25 10 km/h
I LandstraBe L 740
K 5.000 70 km/h

Die fiur die jeweiligen Gefahrdungsbereiche in den verschiedenen Risikozonen relevanten Windrichtun-
gen sind unterteilt in zwdlf Bereiche in Tabellen 5 bis 7 dargestellt. Fir Risikozone 1 werden konservativ
angenommen alle Windrichtungen bertcksichtigt, da der Rotor wahrend des Trudelbetriebs nicht unbe-
dingt entsprechend der Windrichtung orientiert ist und somit bedingt durch die GréBe der Rotorblatter
je nach Rotorstellung Eisfall in allen Bereichen innerhalb der Risikozone unabhdngig von der Windrich-

tung vorkommen kann.
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Tabelle 5: Relevante Windrichtungen fiir WEA 1

GB RZ 1 ‘ RZ 2 ‘ RZ 3 RZ 4 RZ 5
A Alle N, NNO, ONO, O, | NNO, ONO, 0SO, | NNO, ONO, 0SO, | NNO, ONO, O,
0S0, W, WNW w SSo, W 0S0, SSO, W
ONO, SSO, S, N, NNO, S, W, | NNO, ONO, SSO,
B Alle WNW, NNW N, S, WNW, NNW WNW, NNW S, W, WNW
C - - - - S, SSW, WSW, W
D - - - 0S0 -
E - - - - -
F - - - - -
H - - - - -
I - - - - -

Tabelle 6: Relevante Windrichtungen der zum Gesamtrisiko beitragenden WEA fiir WEA 1

WEA GB A ‘ GB B GBC GB D GBE GBF GBH GBI
WEA 2 ONO ONO | ONO, O - - - - -
WEA 3 NN (N)', 828: Alle - - - - -

NNW
Tabelle 7: Relevante Windrichtungen fiir WEA 2

GB RZ 1 ‘ RZ 2 ‘ RZ 3 RZ 4 RZ 5

A Alle NNO, w, wiw | NNO; ONO, W, ONoWs,;sil\\//v'\iv\\//vsw, ONVC\)/ésé,Sviw'
B - - - 0s0 ONO, 0S0, SSO
c Alle 0S0, SSO, WNW 0S0 0S0, WNW Ng(s)b?\l;lvoN'V\?'
D ] ] ] ] ]

E - - - - W, WNW

F - - - - w

H - - - - SSW, WSW

I - - - - N, W, WNW, NNW
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Tabelle 8: Relevante Windrichtungen der zum Gesamtrisiko beitragenden WEA fiir WEA 2

WEA GB A ‘ GB B (c]: X GB D GB E GB F GB H GBI
WEA 1 W W WSw, W - - - -
WEA 3 N \?vsévv\\// Alle - - - -
NNW
Tabelle 9: Relevante Windrichtungen fiir WEA 3
GB RZ 1 ‘ RZ 2 ‘ RZ 3 RZ 4 RZ 5
A - - - N, NNW N, NNNC')\I,V\\;VNw,
. me | ssowwsw | OOSW | 0100 050 N 00,0 5%
c Alle 0s0, ?\ISN?/(/ WSW, OSOWS,Sl\?l\]v\\I/V SW. | ss0, w, NNW SSO, W, NNW
D - - - - -
E - - - - -
F - - - - -
H - - - - -
I - - - - -
Tabelle 10: Relevante Windrichtungen der zum Gesamtrisiko beitragenden WEA fiir WEA 3
WEA GB A (c]: N ] (c]: X GB D GB E GB F GB H GBI
WEA 1 W, WNW Alle \?V,S?NS,WV\,/ - - - -
Wea 2 WO, | Osor | ale | - : : :
SSO

Die Gefahrdungsbereiche werden entsprechend ihrer Lage einer Risikozone zugeordnet, fir die in Kapitel

4 eine Risikobewertung auf Basis der in Tabelle 4 bis 10 gelisteten Daten erfolgt.
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4 RISIKOANALYSE

Innerhalb der Risikoanalyse wird zundchst das Risiko identifiziert bzw. werden die Wahrscheinlichkeiten
aufgezeigt, die potenziell die Gefahrensituation auslésen. Die Schwere der potenziellen Geféhrdungsan-

nahme ergibt sich aus dem AusmaB des Schadens (hier angenommen der Tod).

Um den ermittelten Risikowert in die Vorhabenentscheidung einflieBen zu lassen, bedarf es der Bewer-
tung des Risikos. Dabei wird festgestellt, ob das ermittelte Risiko als akzeptabel oder als inakzeptable

mithin abzulehnende Gefahr einzustufen ist, woraufhin AbwehrmaBnahmen durchzufiihren wéren.

Fir kleinere StraBen sowie Wald-, Wander- und Wirtschaftswege wird das individuelle Risiko berechnet,
in stark frequentierten Bereichen wie beispielsweise Bundes- und LandstraBen sowie Autobahnen wird
fir Gefahrdungsgruppe K das kollektive Risiko berechnet. Das kollektive Risiko wird dabei als die Summe

aller Risiken fiir betroffene Personen verstanden.

Das Risiko berechnet sich aus Eintrittswahrscheinlichkeit multipliziert mit AusmaB des Schadens. Das
Risiko bildet somit die Kennzahl zur quantitativen Beschreibung der Gefahr und entspricht im Grundsatz
der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten ,je desto“-Formel bei der Ermittlung des Risikower-

tes.13

4.1 Grundlagen der Risikoermittlung

Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird flir eine Rasterzelle von 5x5 m2 aus der Multiplikation der Eisfall-
haufigkeit, der Treff- und Aufenthaltswahrscheinlichkeit berechnet. Es wird dabei konservativ angenom-

men, dass jeder Treffer auBerhalb von Gebduden auch zu einem Todesfall flhrt.

Dabei entspricht die Eisfallhaufigkeit der in Kapitel 2.3 ermittelten Anzahl an Eistagen (Szenario 2),
multipliziert mit der zu erwarteten Anzahl an Eisstlicken pro Rasterzelle und gewichtet mit der fur den
Gefahrdungsbereich relevanten Windverteilung am Standort. Im Sinne einer konservativen Vorgehens-
weise wird fir jeden Gefahrdungsbereich innerhalb einer Risikozone die Summe aller relevanten Wind-

richtungen bei der Wahrscheinlichkeitsberechnung bericksichtigt.

Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit basiert auf der Multiplikation einer Trefferflache, bezogen auf die Ras-
terflache mit der Aufenthaltsdauer in der Rasterflache. Als Trefferflache wird hier der Kopf einer Person
bzw. die Frontscheibe eines Fahrzeugs angenommen. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Personen
bzw. Kfz wird unter Berlcksichtigung einer angenommenen Fortbewegungsgeschwindigkeit bzw. Auf-

enthaltsdauer, der Anzahl an Personen/Fahrzeugen pro Tag sowie der Anzahl an Eistagen pro Jahr

13 BVerfGE 49, 89 (142).
14 Es wird angenommen, dass sich an jedem Rotorblatt pro laufenden Meter drei Eisstlicke pro Vereisungstag bil-
den.
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berechnet. Im Sinne einer konservativen Vorgehensweise wird flir einen Gefahrdungsbereich innerhalb
jeder Risikozone die maximale Anzahl an zuriickgelegten Wegstrecken von Personen bzw. Kfz berlick-

sichtigt.

Die Trefferwahrscheinlichkeit basiert auf der berechneten Aufenthaltswahrscheinlichkeit in jeder Risiko-

zone, gewichtet mit der Haufigkeit des Auftretens der relevanten Windgeschwindigkeiten.

Das bestehende Risiko auf Bundes- und LandstraBen sowie Autobahnen basiert auf Unfallstatistiken und
der Frequentierung der entsprechenden StraBe. Fir die LandstraBen L 872 und L 740 (Geféahrdungsbe-
reich H und I) weist der Unfallatlas der statistischen Amter des Bundes und der Linder [7] maximal
einen Unfall mit Personenschaden pro Jahr aus. Dieser Wert wird herangezogen, um die Unfallwahr-

scheinlichkeit fur Gefahrdungsbereich H und I zu bestimmen.

4.2 Grundlagen Bewertung des Risikos

Um ein Risiko entsprechend den gegebenen Situationen zu bewerten, muss das Risiko quantifiziert wer-
den. Fir die Quantifizierung des individuellen Risikos wird auf das Prinzip der minimalen endogenen
Mortalitat (MEM) zuriickgegriffen [8]. Die MEM beschreibt das MaB3 des akzeptablen Risikos, welches von

der entsprechenden Technologie!® ausgeht. Die Sterblichkeitsrate betragt 2 * 104 Todesfalle pro Jahri6.

Gefahren, die von neuen Anlagen zu erwarten sind, dirfen zu keiner nennenswerten Erhéhung der
minimalen endogenen Mortalitdt fihren. Als Grenzwert wurde die Erh6hung der Sterblichkeitsrate auf
kleiner als 10-> Todesfalle pro Jahr festgelegt [8]. Wird der Grenzwert aufgrund des geplanten Vorhabens
Uberschritten, ist von einer inakzeptablen Gefahr auszugehen, die abzulehnen ware. Unterhalb dieser
Schwelle bestehen weiterhin Restrisiken, welche gemessen am ,,MaB3stab der praktischen Vernunft® als

allgemeine Lebensrisiken hinzunehmen sind.

Die Methodik der Grenzwertfestlegung nach Eintrittswahrscheinlichkeiten fir eine genau definierte Kon-
sequenz orientiert sich am allgemeinen Lebensrisiko und erweist sich als hinreichend genau und objek-

tiv, um die von Verfassung wegen geforderte Risikoabschatzung durchzufiihren.
Fir die Quantifizierung des kollektiven Risikos liegt der Grenzwert bei 1 * 10-3 Todesfallen pro Jahr [9].

Nach dem ALARP-Prinzip (,,as low as reasonably practicable™) werden im Allgemeinen drei Bereiche der

Risikobewertung definiert: Akzeptabel, tolerierbar und inakzeptabel.

15 Dies betrifft alle Lebensbereiche wie Arbeit, Verkehr und Freizeit.
16 Zu Grunde gelegt wurde die Gruppe der 5- bis 15-jéhrigen, da in dieser Gruppe die Sterblichkeit in wirtschaftlich
gut entwickelten Ldndern am niedrigsten ist, vgl. DIN EN 50126.
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Unacceptable region
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Risk is undertaken only if a
benefitis derived

Broadly acceptable region

No need for detailed working to

demonstate ALARP

Abbildung 5: ALARP-Prinzip [9]

Risk cannot be justified save in
extraordinary circumstances

Tolerable only ifrisk is impracticable
orifits costis grossly disproportionate
to the improvement gain

Tolerable if cost of reduction

would exceed the improvement
gained

Necessary to maintain assurance
that risk remains at this level

Daraus ergeben sich die in Tabelle 11 dargestellten Bewertungen.

Tabelle 11: Anwendung des ALARP-Prinzips [9]

> 1073

Kollektives Risiko Individuelles Risiko

> 107

ALARP-Auswertung

Tolerables Risiko.

3 hi -4 -5 hi -6
107 bis 10 107 bis 10 MaBnahmen sind in Betracht zu ziehen.
. . Tolerables Risiko.
-4 -5 -6 -7
10 bis 10 10 bis 10 MaBnahmen sind in der Regel nicht erforderlich.
<105 <107 Akzeptables Risiko.

Es sind keine MaBnahmen erforderlich.

4.3 Risikoanalyse am Standort Gronebach

Am Standort Gréonebach wurde eine Berechnung des Toétungsrisikos durch Eisfall von drei geplanten

Windenergieanlagen des Typs Enercon E-175 EP5 E2 7000 bezogen auf den Zeitraum eines Jahres

durchgefuhrt. Grundlage der Risikobewertung ist fir Gefahrdungsgruppe K in Gefahrdungsbereich H und

I das kollektive Risiko und fir alle tbrigen Gefahrdungsgruppen in den verschiedenen Geféahrdungsbe-

reichen das individuelle Risiko.
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Die Wahrscheinlichkeit von Eisstlicken todlich getroffen zu werden, wird unter Berilicksichtigung der
Haufigkeiten von Vereisungsereignissen, der Auftreffhaufigkeit der Eisstlicke sowie der Aufenthaltsdauer
von Personen und Kfz in den Gefahrdungsbereichen sowie ,worst-case™-Annahmen hinsichtlich der Fre-

quentierung, des SchadensausmaBes, der Anzahl an Eisstlicken, etc. berechnet.

Vorausgesetzt wird, dass die WEA mit einer automatischen Eisabschaltung auf Basis mindestens einer
Eiserkennungsmethode ausgestattet sind. So wird sichergestellt, dass sich die WEA bei Eisansatz nicht
in Betrieb befinden und somit eine Gefahrdung nur durch herabfallende Eisstlicke wahrend des Trudel-
betriebs!” bzw. Stillstands besteht.

Sofern sich ein Gefahrdungsbereich innerhalb einer Risikozone zweier oder mehrerer WEA befindet, wird
bei der Risikoberechnung der Einzel-WEA flir die Geféhrdungsgruppen in den entsprechenden Gefahr-

dungsbereichen und Risikozonen das Gesamtrisiko ausgewiesen.

Die Ergebnisse der Risikobetrachtung fiir die Gefahrdungsbereiche der einzelnen geplanten WEA unter
Berlicksichtigung der Gesamtgeféahrdung durch alle WEA am Standort werden in nachfolgenden Tabellen

dargestellt.

Tabelle 12: Ergebnisse der Risikoanalyse fiir WEA 1

Gefahrdungs- Grundlage Risiko- Trefferhdufigkeit
Bereich  Gruppe R Y RZ2 RZ3 RZ4
P Individuell 6,4 *10° | 3,1 *10% | 4,4*10° |8,3* 101 |4,8* 101
A
K Individuell 4,3*10% | 2,0*10% | 3,0 * 10° | 5,5 * 10°| 3,2 * 1071°
P Individuell 1,3*10% | 4,8*10° | 1,6 *10° |3,4*101%°|7,7 * 101!
B
K Individuell 1,7*10% | 6,4*10° | 2,1 *10° | 4,6 * 10°| 1,0 * 101
P Individuell - - - - 3,3 * 108
C
K Individuell - - - - 4,4 * 108
D P Individuell - - - 2,7 * 10° -
E P Individuell - - - - -
P Individuell - - - - -
F
K Individuell - - - - -
P Individuell - - - - -
H
K Kollektiv - - - - -
P Individuell - - - - -
I
K Kollektiv - - - - -

17 Der Trudelbetrieb mit bis zu drei Umdrehungen/Minute wurde bei den Berechnungen berlcksichtigt.
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Tabelle 13: Ergebnisse der Risikoanalyse fiir WEA 2

Gefdahrdungs- Trefferhaufigkeit

Grundlage Risiko-
bewertung

Bereich Gruppe RZ2 ‘ RZ3 RZ4

Individuell ‘
A
K Individuell ‘
P Individuell
B
K Individuell
P Individuell
C
K Individuell
D P Individuell
E P Individuell
P Individuell
F
K Individuell
P Individuell
H
K Kollektiv
P Individuell
I
K Kollektiv

Tabelle 14: Ergebnisse der Risikoanalyse fiir WEA 3

(S ELT T Trefferhaufigkeit

Grundlage Risiko-

bewertung

Bereich Gruppe RZ4

Individuell
A
K Individuell
P Individuell
B
K Individuell
P Individuell
C
K Individuell
D P Individuell - - - - _
E P Individuell - - - - -
P Individuell - - - - -
F
K Individuell - - - - -
P Individuell - - - - -
H
K Kollektiv - - - - -
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P Individuell - - - - -

K Kollektiv - - - - -

Die Richtwerte werden fir alle Gefahrdungsbereiche um mindestens den Faktor 153 unterschritten.
Nach dem ALARP-Prinzip sind keine risikoreduzierenden MaBnahmen erforderlich. Mit einfachen MaB-
nahmen wie dem Aufstellen von Warnhinweisen im Bereich der Risikozonen kann jedoch eine weitere

Risikominimierung erreicht werden.

Somit sind potenzielle Gefahren fiir den Menschen durch Eisfall ausgehend von den geplanten

WEA am Standort Gronebach als akzeptables Restrisiko einzustufen.
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6 ANHANG

- Deutscher Klimaatlas
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Allgemein

RAMBGOLL

Deutscher Wetterdienst
Wetter und Klima aus einer Hand N—]

Deutscher Klimaatlas

Deutschland

Eistage

Kalenderjahr 2023

Normalwerte (Zeitraum 1971 - 2000)

Normalwerte
v Vergangenheit

Min ~ 6 Tage

Max - 207 Tage

—

Aktuell 2023

Abweichung

Min - -30 Tage

Emissionsszenario: RCP4.5 Zeitfenster: 2030 - 2060

j Klimaszenarien

Gegenwart
g | ¥

]

10 20 % 4 S0 60 70 8 9 100 110 120
MTage]

33 27 21 15

-9
age]

Zukunftssimulationen

Anderung
zum Normmalwert 1971 - 2000

Monat/Jahreszeit Kalenderjahr
Emissionsszenario: RCP4.5
Zeitfenster: 2030 - 2060

in Tagen
g 3-9
B> -3-3

H-9-3
-15--9

85. Perzentil

Im Klimaatlas Deutschland zeigt der
Deutsche Wetterdienst unser Klima von
gestern, heute und morgen auf einen
Blick. Dabei wird besonders anschaulich,
wie sich die Mittelwerte der dargestellten
Grof3en in Deutschland und in den
Bundeslandern bis heute verandert
haben und zukunftig verandern werden.

Zukuftige Klimazustande untersucht der
DWD mit méglichst vielen regionalen
Klimamodellen. Solche
Ensemblerechnungen fihren zu einer
groRen Anzahl von méglichen
Klimazustanden, die statistisch als
Perzentile ausgewertet werden: Das 50
Perzentil gibt den Wert an, fur den
jeweils die Halfte der Modellsimulationen
hohere bzw. niedrigere Anderungen
zeigen. 15 % aller Modellergebnisse
liegen unterhalb des 15. Perzentils oder
erreichen dieses gerade genau. Die
abrigen 85 % der Modellsimulationen
zeigen dagegen gréRere Anderungen.
Entsprechend liegen 85 % unterhalb des
85. Perzentils oder erreichen dieses
gerade genau. Zwischen das 15. und 85.
Perzentil fallen somit insgesamt 70 %
aller Modellergebnisse.

50. Perzentil

-21 --15
-27 - -21
-33 - -27
-39 --33
-45 - -39
-51--45
-57 - -51
-63 - -57

VVVVVVVVY

156. Perzentil

Basis: Ensemble von bis zu 21

regionalen Klimamodellen

Die Modelleregebnisse werden dabei
mathematisch aufsteigend sortiert. So ist
z. B. der Wert -70 immer kieiner als der
Wert -20. Die kieineren Werte werden
immer dem kleineren Perzentil
zugeordnet, die groRReren Werte immer
dem groReren Perzentil.

Perzentile sind nicht identisch mit
Eintrittswahrscheinlichkeiten.

Weitere Informationen finden Sie in den
Erlauterungen unter:

www.dwd de/klimaatlas

Erzeugt am 29.02.2024
um 17:43 Uhr
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