HSI( Der Landrat

Hochsauerlandkreis

Untere Umweltschutzbehorde
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Arbeitsstatten-Nr. 8195183
Aktenzeichen: 42.40370-2025-04

Datum: 30.09.2026

Vorhaben: Genehmigung gem. § 4 BImSchG fir die Errichtung und den Betrieb von vier
Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-175 EP 5 E2 mit einer Nabenh6he von 174,5 m,
einem Rotordurchmesser von 175 m, einer Gesamthéhe von 262 m und einer Nennleistung
von je 7.000 kW

Grundstiick Winterberg-Gronebach, Nr. (Grénebach) ab

Gemarkung Gronebach, Flur 12, Flurstiick 12

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Zink,

l. Tenor

auf Antrag vom 05.06.2025, zuletzt erganzt am 22.09.2026, wird Ihnen die Genehmigung zur
Errichtung und zum Betrieb von vier Anlagen zur Nutzung von Windenergie (WEA 1, 2, 3 und
4) 59955 Winterberg-Gronebach, Gemarkung Gronebach, Flur 12, Flurstiick 12 erteilt.

Gegenstand des Verfahrens ist die Errichtung und der Betrieb von vier WEA des Typs Enercon
E-175 EP5 E2 mit einer Nabenhdhe von 174,5 m, einem Rotordurchmesser von 175 m, einer
Gesamthdhe von 262 m und einer Nennleistung von je 7.000 kW.

Die Genehmigung ergeht nach den 88 4 und 6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
in Verbindung mit den 88 1 und 2 der Verordnung uber genehmigungsbedurftige Anlagen (4.

BImSchV).
Mo. — Do. 08.30 — 12.00 Uhr  Individuelle Offnungszeiten Sparkasse Mitten im Sauerland Glaubiger-1D Umsatzsteuer-1D
Mo., Mi., Do. 14.00 —15.30 Uhr  und Angaben zu De-Mail IBAN: DE40 4665 0005 0001 0073 27 DE27ZZZ00000024994 DE125918602
Di 14.00 — 17.00 Uhr  sowie E-Post finden Sie BIC: WELADED1ARN

Fr. 08.30 — 13.00 Uhr  im Internet.


http://www.hochsauerlandkis.de/
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II. Genehmiqgung

Die Genehmigung wird im nachstehend aufgefiihrten Umfang entsprechend der Antragsunterlagen,
die verbindlicher Bestandteil dieser Genehmigung sind, erteilt:

1. Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen (WEA) einschlie8lich der
zugehdrigen Anlagenteile und Nebeneinrichtungen im Sinne des 8§ 1 Abs. 2 der

4. BImSchV mit folgenden Kenndaten:

ISA-Arbeitsstatten-Nummer: 8195183

Rot Standort
otor-
Nenn- Na_pen- durch- Koordinaten Gemarkung /
Typ leistung hohe Flur /
messer ETRS89/ 5
(kW] [m] [m] Nr. UTM Flurstiick
(Zone 32N)
Enercon 467.990 Gronebach /
E-175 EP5 E2 7.000 1745 175 WEA1 5.676.506 12/12
Enercon 467.600 Grénebach /
E-175eps 2 | (000 1745 175 WEAZ | 5676335 12712
Enercon 467.921 Grénebach /
E-175epsE2 | (000 1745 175 WEAS | 5676100 12/12
Enercon 467.534 Gronebach /
E-175EP5E2 | (000 | 1745 175 WEAZ | 5675.749 12 /12

2. Eingeschlossene Genehmigungen

Die Genehmigung schlie3t gemall § 13 BImSchG alle erforderlichen anlagenbezogenen
Entscheidungen ein.

e Baugenehmigung gemaf 8§88 64, 74 BauO NRW 2018
e Zustimmung gemaf § 14 Abs. 1 LuftVG
e Forstrechtliche Genehmigung nach § 9 Abs. 1 BWaldG und 8§ 39 LFoG

Hinweis:
Die Genehmigung erfasst die in den Antragsunterlagen dargestellte Erschliel3ung
inklusive der Kranstellflache. ErschlieBungsmalnahmen und die Zuwegung auf3erhalb

der

0.g. Anlagengrundsticke sowie die Netzanbindung werden von dieser
Genehmigung nicht erfasst.
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3.1

3.2

3.3

Befristung und Bedingungen

Die Genehmigung fir die WEA erlischt, wenn nicht innerhalb von 36 Monaten nach
Bestandskraft dieses Bescheides mit der Errichtung der jeweiligen Anlage begonnen worden
ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG).

Vor Baubeginn ist fur die Sicherung der Ruickbauverpflichtung nach § 35 Abs.5 BauGB eine
Sicherheitsleistung in Form einer selbstschuldnerischen Burgschaft einer deutschen
GroRRbank oder offentlichen Sparkasse beizubringen. In der Burgschaft ist sicherzustellen,
dass die burgende Bank den Birgschaftsbetrag auf erstes Anfordern an den Landrat des
Hochsauerlandkreises (Bauordnungsamt) zahlt und auf die Einrede der Anrechnung, der
Aufrechnung und der Vorausklage verzichtet (§8770, 771 BGB).

Die Sicherheitsleistung wird festgesetzt auf (6,5 % der Gesamtinvestitionskosten):

WEA 1: 464.555 € (Enercon E-175 EP5 E2)
WEA 2: 464.555 € (Enercon E-175 EP5 E2)
WEA 3: 464.555 € (Enercon E-175 EP5 E2)
WEA 4: 464.555 € (Enercon E-175 EP5 E2)

Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Bankbirgschaft dem
Hochsauerlandkreis vorliegt und die Annahme schriftlich bestétigt wurde.

Spétestens zu Baubeginn der WEA ist das Ersatzgeld zur Kompensation des Eingriffs in das
Landschaftsbild in Héhe von

349.526,28 €

unter Angabe des Kassenzeichens "HSK9472614101" auf eines der folgenden Konten der
Kreiskasse des Hochsauerlandkreises einzuzahlen:

Sparkasse Mitten im Sauerland
IBAN: DE40 4665 0005 0001 0073 27
BIC: WELADED1ARN
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Antragsunterlagen

Diesem Genehmigungsbescheid liegen die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen*, die mit
Etikettaufklebern gekennzeichnet sind, zugrunde. Sie sind Bestandteil dieser Genehmigung.

Ordner 1 von 2

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Anschreiben vom 26.06.2025, 08.12.2025 und 03.08.2026
Inhaltsverzeichnis

Antrag § 4 BImSchG vom 25.02.2026 (Formular 1)
Projektkurzbeschreibung

Kosten

Schreiben Entwurfsverfasser

Standort und Umgebung

(Ubersichtslageplan, Kataster- und Lageplan, Flurstiicke,
Absténde Siedlungen und Schutzgebiete)

Formular Richtfunk-Bauleitplanung

Auszug Regionalplan

Plane Zuwegung

Bauvorlagen

(Amtliche Lageplane, Liegenschaftskarten, Amtlicher
Baulastlageplan, Bauantrag, Baubeschreibung, Nachweis
Bauvorlagebescheinigung, Bauzeichnungen,

Zuwegungsplanung, Berechnung Abstandsflachen)

Geotechnischer Bericht
(BRP Consult vom 04.07.2025)

Allgemeines Brandschutzkonzept
(Brandschutzbiro Tegtmeier vom 25.04.2025)

Erganzung zu den anlagenspezifischen Brandschutzkonzepten
(Brandschutzburo Tegtmeier vom 11.02.2025)

Technische Beschreibung Brandschutz

Standortbezogenes Brandschutzkonzept
(Ingenieurburo fur Brandschutz GbR Kleinmann & Stork vom 24.06.2025)

Anlagenbeschreibung
(Technische Beschreibung, Ubersichtszeichnung, Datenblatt)

Technische Beschreibung Verminderung von Schallemissionen
Technische Beschreibung Schattenabschaltung
Technische Beschreibung Schallreduzierung

Schallimmissionsprognose
(Ramboll Deutschland GmbH, Bericht-Nr. 25-1-3064-001-NRi, 08.01.2026)

Blatt 1 bis 3

Blatt 1 bis 3

Blatt 1 bis 6

Blatt 1 bis 9

Blatt 1

Blatt 1

Blatt 1 bis 6

Blatt 1 bis 4

Blatt 1 bis 3

Blatt 1 bis 2

Blatt 1 bis 20

Blatt 1 bis 14

Blatt 1 bis 13

Blatt 1 bis 4

Blatt 1 bis 4

Blatt 1 bis 13

Blatt 1 bis 52

Blatt 1

Blatt 1 bis 3

Blatt 1 bis 12

Blatt 1 bis 46
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22.

23.

24,

Schattenwurfprognose
(Ramboll Deutschland GmbH, Bericht-Nr. 25-1-3064-000-SRi, 12.06.2025)

Abfalle

Angaben zu wassergefahrdenden Stoffen

Ordner 2 von 2

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Technische Beschreibung
(Anlagensicherheit, Wartungsplan, Arbeits-, Personen-,
Brandschutz, Flucht- und Rettungswege)

MaRnahmen nach Betriebseinstellung
(Ruckbauverpflichtung, Rickbaukostenschéatzung)

Stellungnahme an den Geologischen Dienst
von Ramboll vom 30.03.2026

Stellungnahme an die Untere Naturschutzbehdérde
des Hochsauerlandkreises von Ramboll vom 30.03.2026

Erklarung zu Gewdasseschutzbelangen

Landschaftspflegerischer Begleitplan inkl. Anhang
(Ramboll Deutschland GmbH, 30.03.2026)

FFH-Vertraglichkeitsvorprifungen inkl. Anhang
(ORCHIS Umweltplanung GmbH, 26.02.2026)

Hohlenbaumkartierung
(Weluga Umweltplanung, Mai 2025)

Technische Beschreibung Befeuerung
Gutachten zur Standorteignung

(F2E Fluid Energy Engineering GmbH Co. KG,
2025-A-093-SG-R0, 17.09.2026)

Standortbezogenes Eisfallgutachten
(Ramboll Deutschland GmbH, Bericht 25-1-3064-000-E, 10.06.2025)

Technische Beschreibung Eisansatzerkennung

Allgemeines Gutachten Eisansatzerkennungssystem
(TUV Nord enSys GmbH & Co. KG, Bericht 8111 881 239 Rev. 7, 09.12.2021)

Technische Beschreibung Blitzschutz

Technische Beschreibung Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung
Technische Beschreibung Sektormanagement

Signaturtechnisches Gutachten zur Planung von Windenergieanlagen
im Gebiet Gronebach-Hillekopf im Einflussbereich der militarischen
Radaranlage Erndtebriick

(Airbus Defence and Space GmbH, Nr. TADYX-147/25, 29.09.2025)

Kosten

Blatt 1 bis 36

Blatt 1 bis 3

Blatt 1 bis 108

Blatt 1 bis 20

Blatt 1 bis 3

Blatt 1

Blatt 1 bis 4

Blatt 1

Blatt 1 bis 99

Blatt 1 bis 18

Blatt 1 bis 8

Blatt 1 bis 6

Blatt 1 bis 26

Blatt 1 bis 13

Blatt 1 bis 13

Blatt 1 bis 16

Blatt 1 bis 8

Blatt 1 bis 6

Blatt 1 bis 7

Blatt 1 bis 21

Blatt 1 bis 2
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43. Gestattungsvertrag Blatt 1 bis 3

44. Kurzantrag Blatt 1 bis 7

* Die Blattzahl verandert sich entsprechend bei doppelseitigem / einseitigem Druck.
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V.

Nebenbestimmungen und Hinweise

Die Genehmigung wird unter den nachstehend aufgefiihrten Nebenbestimmungen gemal
§ 12 BImSchG erteilt:

1. Allgemeine Nebenbestimmungen

11

1.2

13

1.4

1.5

1.6

Die Anlagen missen nach den gepriften, gekennzeichneten (mit Etikettaufklebern
versehenen) und dieser Genehmigung nachgehefteten Antragsunterlagen errichtet,
eingerichtet und betrieben werden. Sofern in den nachstehenden Nebenbestimmungen
abweichende Anordnungen getroffen werden, sind diese durchzufihren.

Diese Genehmigung oder eine Ablichtung ist an der Betriebsstéatte oder in der zugehdorigen
Verwaltung jederzeit bereitzuhalten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Uberwachungsbehoérde auf Verlangen vorzulegen.

Uber besondere Vorkommnisse, durch die die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit erheblich
belastigt oder gefahrdet werden koénnte, ist der Unteren Umweltschutz-
behorde / Immissionsschutz des Hochsauerlandkreises sofort fernmiindlich zu unterrichten;
unabhéngig davon sind umgehend alle MalRhahmen zu ergreifen, die zur Abstellung der
Stérung erforderlich sind. Auf die unabhangig hiervon bestehenden Anzeige- und
Mitteilungspflichten nach 882,3 der Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung wird
hingewiesen.

Die Uber das Ferniberwachungssystem aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind
mindestens 1 Jahr aufzubewahren und auf Verlangen dem Hochsauerlandkreis vorzulegen.
Die aufgezeichneten Daten missen einsehbar sein und in allgemein lesbarem Format
vorgelegt werden kénnen. Es missen mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit (in
Nabenhohe), Windrichtung, Temperatur, erzeugte elektrische Leistung und Drehzahl des
Rotors im 10-min-Mittel erfasst werden.

Ein Wechsel des Betreibers bzw. ein Verkauf der Windenergieanlagen ist der Unteren
Umweltschutzbehdérde / Immissionsschutz des Hochsauerlandkreises sowie der Unteren
Bauaufsichtsbehdrde des Hochsauerlandkreises unverzuglich mitzuteilen.

Anzeige Uber den Baubeginn

(d.h. Ausschachtung der Fundamentgrube, sofern nicht anders angegeben)

Folgenden Stellen ist der Zeitpunkt des Baubeginns, sofern nicht anders angegeben,
mindestens 1 Woche vor Baubeginn schriftlich anzuzeigen:

. Untere Umweltschutzbehorde / Immissionsschutz des Hochsauerlandkreises,
Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon
(Genehmigungs- und Uberwachungsbehorde)

¢ Untere Bauaufsichtsbehorde des Hochsauerlandkreises,
Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon
(inkl. Benennung Bauleiter und ausfihrende Unternehmen)

. Untere Naturschutzbehorde des Hochsauerlandkreises,
Steinstralle 27, 59872 Meschede (auch bauvorbereitende MalRnahmen)

) Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehorde
Steinstralle 27, 59872 Meschede

. Unteren Wasserbehoérde des Hochsauerlandkreises,
Steinstraf3e 27, 59872 Meschede (auch bauvorbereitende MaRnahmen)

o  Bezirksregierung Minster, - Dezernat 26, Luftverkehr -
48128 Minster (mindestens 6 Wochen vor Baubeginn)

e Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra
1.3, Fontainengraben 200, 53123 Bonn

e  Stadt Winterberg
Fichtenweg 10, 59955 Winterberg
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1.7

21

2.2

2.3

e  Regionalforstamt Oberes Sauerland
PoststralRe 7, 57392 Schmallenberg

Anzeige Uber die Inbetriebnahme der Anlagen

Der Uberwachungsbehérde - Untere Umweltschutzbehtrde / Immissionsschutz des
Hochsauerlandkreises - ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen formlos schriftlich
anzuzeigen.

Mit dieser Anzeige mussen folgende Unterlagen vorgelegt werden:

- Herstellerbescheinigung Uber die technischen Daten der Windenergieanlage, in der
bestatigt wird, dass die Windenergieanlage identisch mit der zu Grunde liegenden
Anlagenspezifikation ist (Konformitatsbescheinigung).

- Erklarung des Herstellers der Anlage, dass die erforderliche schallreduzierte
Betriebsweise eingerichtet ist.

- Erklarung des Herstellers der Anlage bzw. des beauftragten Fachunternehmens Uber
die Art und Weise, wie der Schattenwurf bezogen auf den jeweiligen
Immissionsaufpunkt maschinentechnisch gesteuert wird sowie die Bestatigung, dass
die Abschalteinrichtung betriebsbereit ist.

Die Anzeige und die entsprechenden Unterlagen mussen der Unteren Umweltschutzbehdrde
/ Immissionsschutz des Hochsauerlandkreises bei Inbetriebnahme der WEA vorliegen.

Allgemeine Hinweise

Diesem Bescheid haben die unter Ill. aufgefuhrten Antragsunterlagen zugrunde gelegen.
Jede Anderung der Windenergieanlagen, die Auswirkungen auf die Schutzguter haben kann,
bedarf einer Anzeige nach § 15 BImSchG bzw. einer Genehmigung nach § 16 BImSchG.

Der Unteren Umweltschutzbehdrde / Immissionsschutz des Hochsauerlandkreises ist der
Zeitpunkt der Stilllegung der Anlagen oder von genehmigungsbedirftigen Anlageteilen
unverziglich schriftich anzuzeigen (8 15 Abs. 3 BImSchG). Der Anzeige ist eine
Beschreibung derjenigen Malinahmen beizufligen, die sicherstellen, dass auch nach einer
Betriebseinstellung

a. von den Anlagen oder dem Anlagengrundstiick keine schadlichen Umwelteinwirkungen
oder sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fir die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden kdnnen,

b. vorhandene Abfélle ordnungsgemal und schadlos verwertet oder ohne Beeintrachtigung
des Wohles der Allgemeinheit beseitigt werden und

c. die Wiederherstellung eines ordnungsgemafen Zustandes des Anlagengrundstiickes
gewahrleistet ist.

Gemal § 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG erlischt die Genehmigung, wenn eine Anlage wahrend
eines Zeitraums von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist. Die Genehmigung
erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufgehoben wird (§ 18 Abs. 2 BImSchG).
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2.4  Verwendete Definitionen im Genehmigungsbescheid

Probebetrieb:

Der Probebetrieb erfolgt im Rahmen der abschlieBenden Errichtungsphase einer Anlage
und dient zur Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft fir den zukinftigen
dauerhaften Betrieb.

Inbetriebnahme:
Die Inbetriebnahme definiert den Zeitpunkt des Ubergangs von dem Probebetrieb in den
Regelbetrieb.

Regelbetrieb:
Der Regelbetrieb ist der bestimmungsgemaRe und dauerhafte Betrieb einer Anlage,

welcher nach dem Abschluss des Probebetriebs und mit der terminierten Inbetriebnahme
beginnt.
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3.1

3.2

3.3

Nebenbestimmungen und Hinweise zum Immissionsschutz

Nebenbestimmungen und Hinweise zum Larmschutz

Die Schallimmissionsprognose der Firma Ramboll Deutschland GmbH, Elisabeth-Consbruch-
StraBe 3, 34131 Kassel, Bericht Nr. 25-1-3064-001-NRi vom 08.01.2026, ist Bestandteil
dieser Genehmigung und zu beachten.

Schallleistung zur Nachtzeit (22:00 — 6:00 Uhr)

Die WEA 1 und 4 sind gemaf der o. g. Schallimmissionsprognose wéhrend der Nachtzeit im
Betriebsmodus ,,[OM-0-0]“ mit einem Summenschallleistungspegel von max. Lo =
109,0 dB(A), einer Nennleistung von max. 7.000 kW und einer Drehzahl von max. 9,0
U/min entsprechend den Herstellerangaben zu betreiben. Zur Kennzeichnung der maximal
zulassigen Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten folgende Werte:

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000
Lwa,ok[dB(A)] 90,1 93,8 98,2 100,3 101,3 100,5 94,5
beriicksichtigte _ _ B
Unsicherheiten or=0,5dB(A) op=1,2dB(A) Oprog = 1,0 dB(A)
Lemax,okt[dB(A)] 91,8 95,5 99,9 102,0 103,0 102,2 96,2
Look[dB(A)] 92,2 95,9 100,3 102,4 103,4 102,6 96,6
Lwa,okt: Oktavpegel gemaf Herstellerangaben Dokument: D03045924/2.0
Le,max,0kt: maximal zulassiger Oktavschallleistungspegel
Lo,okt: Oktavpegel einschlief3lich aller Zuschlage fur den oberen Vertrauensbereich

OR, 0P, Oprog:  berticksichtigte Unsicherheiten fiir Typvermessung, Serienstreuung und Prognosemodell

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo.ok stellen das Malf3 fir die Auswirkungen
des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschlage zur
Berucksichtigung von Unsicherheiten dar und dirfen nicht Uberschritten werden; sie gelten
somit auch als Vorbelastung fiir nachfolgende Anlagen.

Die WEA 2 ist gemal der o. g. Schallimmissionsprognose wahrend der Nachtzeit im
Betriebsmodus ,,[OM-NR-04-0]“ mit einem Summenschallleistungspegel von max. Lo =
105,1 dB(A), einer Nennleistung von max. 3.900 kW und einer Drehzahl von max. 7,4
U/min entsprechend den Herstellerangaben zu betreiben. Zur Kennzeichnung der maximal
zulassigen Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten folgende Werte:

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000
Lwa,ok[dB(A)] 84,8 91,8 95,3 95,9 96,4 96,8 91,1
beriicksichtigte _ _ _
Unsicherheiten or=0,5dB(A) op=1,2 dB(A) Oprog = 1,0 dB(A)
Lemax,ok[dB(A)] 86,5 93,5 97,0 97,6 98,1 98,5 92,8
Lo,okt[dB(A)] 86,9 93,9 97,4 98,0 98,5 98,9 93,2
Lwa,okt: Oktavpegel gemaR Herstellerangaben Dokument: D03119988/1.0
Le,max,0kt: maximal zulassiger Oktavschallleistungspegel
Lo,okt: Oktavpegel einschlie3lich aller Zuschlage fir den oberen Vertrauensbereich

OR,OP, Oprog:  beriicksichtigte Unsicherheiten fir Typvermessung, Serienstreuung und Prognosemodell
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3.4

3.5

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo.ok Stellen das Maf fir die Auswirkungen
des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschlage zur
Berucksichtigung von Unsicherheiten dar und durfen nicht Gberschritten werden; sie gelten
somit auch als Vorbelastung fuir nachfolgende Anlagen.

Die WEA 3 ist gemall der o. g. Schallimmissionsprognose wahrend der Nachtzeit im
Betriebsmodus ,,[OM-NR-01-0]“ mit einem Summenschallleistungspegel von max. Lo =
108,1 dB(A), einer Nennleistung von max. 6.200 kW und einer Drehzahl von max. 8,6
U/min entsprechend den Herstellerangaben zu betreiben. Zur Kennzeichnung der maximal
zulassigen Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten folgende Werte:

f [HZ] 63 125 250 500 1000 2000 4000

Lwa.ok[dB(A)] 88,7 96,1 98,5 98,7 99,5 99,5 93,3

bertcksichtigte

Unsicherheiten or= 0,5 dB(A) or=1,2 dB(A) Oprog = 1,0 dB(A)
Lemax,ok[dB(A)] 90,4 97,8 100,2 100,4 101,2 101,2 95,0
Lo.ok[dB(A)] 90,8 98,2 100,6 100,8 101,6 101,6 95,4
Lwa,okt: Oktavpegel gemaf Herstellerangaben Dokument: D03119987/1.0-de
Le,max,okt: maximal zuléssiger Oktavschallleistungspegel
Lo,okt: Oktavpegel einschlie3lich aller Zuschlage fur den oberen Vertrauensbereich

OR, 0P, Oprog:  berlicksichtigte Unsicherheiten fur Typvermessung, Serienstreuung und Prognosemodell

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Look Stellen das MalR fir die Auswirkungen
des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschlage zur
Bericksichtigung von Unsicherheiten dar und dirfen nicht Gberschritten werden; sie gelten
somit auch als Vorbelastung fiir nachfolgende Anlagen.

Aufschiebung des Nachtbetriebs

Die WEA sind solange wahrend der Nachtzeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr aul3er Betrieb zu
setzen, bis das Schallverhalten des WEA-Typs Enercon E-175 EP5 E2 durch eine FGW-
konforme Vermessung an einer der beantragten Windenergieanlagen selbst oder einer
anderen Windenergieanlage gleichen Typs belegt wird. Es ist nachzuweisen, dass die im
Wind-BIN des hodchsten gemessenen Summenschallleistungspegels vermessenen
Oktavschallleistungspegel zuziglich des 90%-Konfidenzintervalls der Gesamtunsicherheit
aus Vermessung, Serienstreuung und Prognosemodell  (Looktvermessung) die in
Nebenbestimmung Nr. 3.2, 3.3 und 3.4 festgelegten Werte der oberen
Vertrauensbereichsgrenze Look nicht Uberschreiten. Werden nicht alle Werte Look
eingehalten, kann der Nachweis fur die Aufnahme des Nachtbetriebs tUber die Durchfiihrung
einer erneuten Ausbreitungsrechnung fir die betroffene einzelne WEA erbracht werden.
Diese Kontrollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell einschliel3lich der
Immissionsaufpunktmodellierung durchzufihren wie es in der zuvor genannten
Schallprognose abgebildet ist.

Als Eingangsdaten sind die oberen Vertrauensbereichsgrenzen der vermessenen
Oktavschalleistungspegel Lo,oktvermessung des Wind-BINS, das immissionsseitig den héchsten
Beurteilungspegel erzeugt, anzusetzen. Der Nachweis fir die Aufnahme des Nachtbetriebs
gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten Teilimmissionswerte der betroffenen einzelnen
WEA die fur sie in der zuvor genannten Schallprognose aufgelisteten Teilimmissionspegel
nicht Uberschreiten.

Der Nachtbetrieb ist nach positivem Nachweis und Freigabe durch die Untere
Umweltschutzbehdrde / Immissionsschutz des Hochsauerlandkreises in dem Betriebsmodus
mit der zugehdrigen maximalen Leistung und Drehzahl zuldssig, der dem vorgelegten
schalltechnischen Nachweis zu Grunde liegt.
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Nachtbetrieb in der Ubergangszeit

Bis zum Nachweis der Nebenbestimmung Nr. 3.5 kann der Nachtbetrieb aufgenommen
werden, wenn die WEA zur Nachtzeit Ubergangsweise in einem schallreduzierten
Betriebsmodus betrieben werden, dessen Summenschalleistungspegel um mindestens
3,0 dB(A) unterhalb des Summenschalleistungspegels liegt, welcher in der zuvor genannten
Schallprognose fur diese WEA zugrunde liegt. Der entsprechende Betriebsmodus ist der
Unteren Umweltschutzbehérde des Hochsauerlandkreises mitzuteilen.

Liegt fur einen gegenuber der zuvor genannten Schallprognose starker schallreduzierter
Betriebsmodus eine Typvermessung bereits vor, kann dieser auch dann betrieben werden,
wenn er um weniger als 3 dB(A) unter dem eigentlich angestrebten Modus liegt, da dieser den
Genehmigungsanforderungen fur den vorlaufigen Nachtbetrieb in Bezug auf typvermessene
WEA entspricht.

Hinweis:

Wird beim Ubergangsweisen Nachtbetrieb eine immissionsseitige Tonhaltigkeit festgestellt, ist
der Ubergangsweise Nachtbetrieb unverziglich einzustellen bis durch eine vollstandige,
normgerechte Vermessung abschlieBend nachgewiesen wird, dass keine Tonhaltigkeit
vorliegt. Erkenntnisse Uber etwaige Tonhaltigkeitsprobleme sind der Genehmigungsbehérde
unverzuglich mitzuteilen.

Genehmigungskonformer Nachtbetrieb

Im Rahmen einer messtechnischen Uberpriifung ist der Nachweis eines
genehmigungskonformen Betriebs dann erbracht, wenn die messtechnisch bestimmten
Oktavschallleistungspegel des  Wind-BINs mit dem  hochsten  gemessenen
Summenschallleistungspegel die in Nebenbestimmung Nr. 3.2, 3.3 und 3.4 festgelegten
Werte Lemaxokt Nicht Gberschreiten.

Werden nicht alle Werte Lemaxokt eingehalten, kann der Nachweis des
genehmigungskonformen Betriebs Uber die Durchfiihrung einer  erneuten
Ausbreitungsrechnung fir die betroffene einzelne WEA erbracht werden. Diese
Kontrollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell einschlieBlich der
Immissionsaufpunktmodellierung durchzufiihren, wie es in der zuvor genannten
Schallprognose  abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die gemessenen
Oktavschalleistungspegel des Wind-BINs, das immissionsseitig den hdchsten
Beurteilungspegel erzeugt, anzusetzen.

Der Nachweis des genehmigungskonformen Betriebs gilt dann als erbracht, wenn die so
ermittelten Teilimmissionswerte der betroffenen einzelnen WEA die fur sie in der zuvor
genannten Schallprognose aufgelisteten Vergleichswerte nicht tiberschreiten.

Abnahmemessung

Fur die WEA ist der genehmigungskonforme Betrieb entsprechend den Nebenbestimmungen
Nr. 3.2, 3.3 und 3.4 i.V.m. 3.7 durch eine FGW-konforme Abnahmemessung eines
anerkannten Sachversténdigen nach 88 26, 28 BImSchG, der nachweislich Erfahrungen mit
der Messung von Windenergieanlagen hat, nachzuweisen. Spéatestens einen Monat nach
Inbetriebnahme ist der Unteren Umweltschutzbehdrde / Immissionsschutz — des
Hochsauerlandkreises eine Kopie der Auftragsbestatigung fiir die Messung zu Ubersenden.
Vor Durchfihrung der Messung ist das Messkonzept mit der Unteren
Umweltschutzbehdérde / Immissionsschutz abzustimmen. Nach Abschluss der Messung ist
der Unteren Umweltschutzbehdrde / Immissionsschutz des Hochsauerlandkreises ein
Exemplar des Messberichts sowie der ggf. erforderlichen Kontrollrechnung vorzulegen. Die
Abnahmemessung kann mit Zustimmung der Genehmigungsbehdrde ausgesetzt werden,
wenn im gleichen Zeitraum ein zusammenfassender FGW-konformer Messbericht vorgelegt
wird, in dem das Schallverhalten aus Messungen an mindestens drei Anlagen gleichen Typs
ermittelt wurde.

Wird der messtechnische Nachweis zur Aufnahme des Nachtbetriebs geméaR
Nebenbestimmung 3.5 durch Vermessung an einer der WEA des Windparks gefiihrt, ist
damit auch die Abnahmemessung erfillt.
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3.9 Die Umschaltung auf die schallreduzierte Betriebsweise zur Nachtzeit muss durch

3.10

3.11

3.12

automatische Schaltung (z.B. mittels Zeitschaltuhr) erfolgen. Die Schaltung ist gegen
unbefugte Anderung zu schiitzen. Bei Ausfall oder Stérung der automatischen Schaltung ist
automatisch ein Alarm an die Ferniiberwachung zu geben.

Die Windenergieanlagen dirfen nicht tonhaltig sein.
Hinweis:

Tonhaltig sind Windenergieanlagen, fur die nach TA Larmi. V. m. dem Erlass fir die Planung
und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise fur die Zielsetzung und
Anwendung - Windenergie-Erlass NRW - vom 08.05.2018 ein Tonzuschlag von 3 dB oder 6
dB zu vergeben ist.

Der Unteren Umweltschutzbehtérde / Immissionsschutz des Hochsauerlandkreises ist
spatestens zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen eine Erklarung des Herstellers der
Anlage bzw. des beauftragten Fachunternehmens vorzulegen, dass die errichteten Anlagen
in ihren wesentlichen Elementen und in ihrer Regelung mit denjenigen Anlagen
Ubereinstimmt, die der akustischen Planung zugrunde gelegt worden ist und die erforderliche
Betriebsweise eingerichtet ist.

Hinweis zum Larmschutz

Zulassige Immissionen

Die von den Windenergieanlagen verursachten Gerauschimmissionen dirfen im gesamten
Einwirkungsbereich unter Beruicksichtigung der Vorbelastung durch weitere WEA und andere
Anlagen nicht zu einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 der TA Larm
beitragen.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen den Immissionsrichtwert am Tage um nicht mehr
als 30 dB(A) und zur Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten. Die Nachtzeit
beginnt um 22:00 Uhr und endet um 6:00 Uhr.

Fir die Ermittlung der Gerausche ist Nr. 6.8 TA Larm maf3gebend.

Fur die maRgeblichen Immissionsaufpunkte gelten folgende Immissionsrichtwerte:

tags nachts
Nr. Adresse PLZ/Ort (6:00 — 22:00 Uhr) | (22:00 - 6:00 Uhr)

[dB(A)] [dB(A)]
EO1 Am Hamm 1 59955 Winterberg 60 45
E02  |Im Orketal 37 59955 Winterberg 55 40

EO3 | Steimeckeweg 9 59955 Winterberg 50 40 [GM]

EO4 | Auf der Platte 18 59955 Winterberg 50 38 [GM]
EO5  |Auf der Platte 6 59955 Winterberg 50 35

GOl  |Auf der Eiche 20 59955 Winterberg 55 42 [GM]
G02  |Kisterweg 6 59955 Winterberg 55 40
G03  |Mosenberg 31 59955 Winterberg 55 40
G04 | Strickmiihle 1 59955 Winterberg 60 45
GO5  |Zum Gleichen 18 | 29955 Winterberg 55 40
HO1 | Hildfelder Str. 3 59955 Winterberg 55 40
HO2  |Zum Grund23 59955 Winterberg 55 40
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Ho3 Zum Schweimecke | 59955 Winterberg - 40
24
K01 Am Sonnenhang 14 | 59964 Medebach 55 40
K02 | Zum Hillekopf 30 59964 Medebach 60 45
KO3  |Zum Hufeisen28  |>9964 Medebach 55 40
NO1  |Am Eschenberg1a |59955 Winterberg 55 42 [GM]
NO2  |Buschweg 10 59955 Winterberg 55 40
NO3  |Lange Fohre 9 59955 Winterberg 55 40

[GM] = Gemengelage nach TA Larm Nr. 6.7

Nebenbestimmungen zu Schattenwurf und Lichtreflexionen

Die Schattenwurfprognose der Firma Ramboll Deutschland GmbH, Elisabeth-Consbruch-
Stral3e 3, 34131 Kassel, Bericht Nr. 25-1-3064-000-SRi vom 12.06.2025, ist Bestandteil dieser
Genehmigung und zu beachten.

Die zuvor genannte Schattenwurfprognose weist fiir den relevanten Immissionsaufpunkt
- K02

in der Vorbelastung eine Uberschreitung der zumutbaren Beschattungsdauer von 30 h/a bzw.
30 min/d (worst case) aus. Die beantragten Anlagen sind mit einer
Schattenwurfabschalteinrichtung auszurlsten, die sicherstellt, dass an den relevanten
Immissionspunkten kein zusatzlicher durch die beantragten Anlagen hervorgerufener
periodischer Schattenwurf auftritt.

Die zuvor genannte Schattenwurfprognose weist fur die relevanten Immissionsaufpunkte

- EO1

- GO02 bis G29
- G31 bis G55
- HO1 bis HO7
- HO9 bis H16
- H19 bis H27
- K01

- NO1 bis NO9
- N11 bis N20

in der Gesamtbelastung eine Uberschreitung der zumutbaren Beschattungsdauer von 30 h/a
bzw. 30 min/d (worst case) aus. An den relevanten Immissionspunkten ist die Zusatzbelastung
durch die beantragte Anlage durch Einsatz einer Schattenwurfabschalteinrichtung auf die
nach der o. g. Prognose noch frei verfligbaren Schattenwurfkontingente zu begrenzen, um
eine unzulassige Uberschreitung der Immissionsrichtwerte von 30 h/a (worst case) - entspricht
8 h/a real - und 30 min/d, zu verhindern.

Bei der Programmierung der Abschalteinrichtung zur Begrenzung des Schattenwurfs sind alle
fur die Programmierung erforderlichen Parameter exakt zu ermitteln. Die Koordinaten und
berechneten Zeiten der Schattenwurfprognose geben keine ausreichende Genauigkeit
fur die Programmierung.

Es sind alle (auch ggfs. nicht explizit genannte) Immissionsorte, an denen mit einer
Uberschreitung der zumutbaren Beschattungsdauer von real 8 h/a und 30 min/d der
Gesamtbelastung zu rechnen ist und welche sich innerhalb der Nullstunden-lsoschattenlinie
der Zusatzbelastung aus dem zuvor genannten Gutachten befinden, bei der Programmierung
der Abschalteinrichtung zu beriicksichtigen.

Durch die Abschalteinrichtungen ist sicherzustellen, dass an allen Immissionsaufpunkten eine
Schattenwurfdauer von 30 min/d und 8 h/a in Summe aller im Gebiet vorhandenen
Windenergieanlagen nicht Gberschritten wird.
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Die ermittelten Daten zu Abschalt- und Beschattungszeitrdumen missen von der
Abschalteinheit fir jeden Immissionsaufpunkt registriert werden. Ebenfalls sind technische
Stérungen des Schattenwurfmoduls und des Strahlungssensors zu registrieren. Bei einer
Programmierung auf Nullbeschattung entféllt die Pflicht zur Registrierung der realen
Beschattungsdauer. Die aktuellen Daten fur das laufende Kalenderjahr miissen jederzeit tiber
eine Fernuberwachung abrufbar sein. Die Aufzeichnungen der Abschalteinrichtung sind
mindestens ein Jahr lang aufzubewahren und der Uberwachungsbehérde (Untere
Umweltschutzbehdrde / Immissionsschutz  des Hochsauerlandkreises) auf Verlangen
vorzulegen.

Bei einer technischen Stérung des Schattenwurfmoduls oder des Strahlungssensors ist die
WEA innerhalb des im Schattenwurfgutachten ermittelten worst case-Beschattungszeitraums
der in Nr. 3.14 und 3.15 aufgelisteten Immissionsaufpunkte unverziglich manuell oder durch
Zeitschaltuhr auBer Betrieb zu nehmen, bis die Funktionsfahigkeit der Abschalteinrichtung
insgesamt wieder sichergestellt ist. Zwischen der Stérung der Abschalteinrichtung und der
AuRerbetriebnahme der WEA aufgetretener Schattenwurf ist der aufsummierten realen
Jahresbeschattungsdauer hinzuzurechnen.

Spétestens zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme ist der Unteren
Umweltschutzbehdérde / Immissionsschutz des Hochsauerlandkreises vom Hersteller der
Anlage eine Fachunternehmererklarung vorzulegen, wonach ersichtlich ist, wie die
Abschaltung bei Schattenwurf bezogen auf den jeweiligen Immissionsaufpunkt
maschinentechnisch gesteuert und somit die vorher genannten Nebenbestimmungen
eingehalten werden.

Nebenbestimmungen zur Bauausfilhrung

Vor Baubeginn ist der Unteren Bauaufsichtsbehérde des Hochsauerlandkreises ein geprifter
Standsicherheitsnachweis (Typenprufung) fur die Windenergieanlagen entsprechend der
bauaufsichtlich  eingefihrten Technischen Baubestimmungen ,Einwirkungen und
Standsicherheitsnachweise fur Turm und Grindung®, (Fassung Okt. 2012) einschlieRlich der
gutachterlichen  Stellungnahmen und der Nachweise nach den Technischen
Baubestimmungen unter Anlage 2.7/12, vorzulegen.

Die sich aus der Typenpriufung fur die WEA Enercon E-175 EP5 E2 des Herstellers
ergebenden Bedingungen, Auflagen und Hinweise, sowie alle Auflagen und Bemerkungen
der zugehdrigen gutachterlichen Stellungnahmen, Maschinengutachten und weiteren mit
geltenden Dokumente werden Teil der Genehmigung und sind, wie auch die in den Planen
angegebenen Abmessungen und Werkstoffguten, bei der Ausfiihrung und dem Betrieb der
baulichen Anlage genau zu beachten und einzuhalten.

Die Windenergieanlagen sind entsprechend dem Gutachten zur Turbulenzbetrachtung ,F2E
Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG, Referenz-Nummer: 2025-A-093-SG-R0“ vom
17.09.2026 zu errichten und zu betreiben.

Die Windenergieanlagen missen entsprechend dem Gutachten zur ,F2E Fluid & Energy
Engineering GmbH & Co. KG, Referenz-Nummer: 2025-A-093-SG-R0“ vom 17.09.2026 Uber
Leistungseinschrankungen und Abschaltungen in Form von sektoriellen
Betriebseinschrankungen verfligen.

Die Bestatigung fur die in dem Steuersystem programmierten Abschaltstrategien der
sektoriellen Betriebseinschrankung zur Wahrung der Standsicherheit entsprechend des o0.g.
Turbulenzgutachtens, ist durch einen unabhangigen Sachverstandigen vor Inbetriebnahme
der WEA bei der Genehmigungsbehdérde und der Unteren Bauaufsicht des
Hochsauerlandkreises vorzulegen. Die unabhangigen Sachverstindigen missen der
Aufzahlung der Sachverstandigen der in NRW bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen
Baubestimmungen unter Anlage 2.7/12 angehdren.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Turbulenzgutachten, sowie die dem
Turbulenzgutachten zugrundeliegenden Lastenrechnungen sich auf die den jeweiligen
Berechnungen zugrunde gelegten Eingangsparameter beziehen und das Turbulenzgutachten
somit nur unter den jeweiligen Randbedingungen (inkl. der im Gutachten aufgefiihrten
Windpark- und Rotorblatt-, bzw. Anlagenkonfiguration und Windverteilung) Giiltigkeit besitzt.
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Bei Anderung einer Randbedingung ist vor Inbetriebnahme der Anlagen der Unteren
Bauaufsichtsbehérde des Hochsauerlandkreises ein Turbulenzgutachten vorzulegen, durch
das die Standsicherheit zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme aller errichteten/ bestehenden
Anlagen (innerhalb des 8-fachen Rotordurchmessers) nachgewiesen wird.

Vor Baubeginn ist der Unteren Bauaufsichtsbhehdrde des Hochsauerlandkreises ein
Baugrundgutachten eines Sachverstédndigen zur Griindung der Windenergieanlagen
vorzulegen.

Vor Beginn der Griindungsarbeiten der Anlagen ist der Unteren Bauaufsichtsbehérde eine
Bescheinigung Uber die Absteckung der Windenergieanlagen geméafR den genehmigten
Bauvorlagen von einem offentlich bestellten Vermessungsingenieur vorzulegen.

Nach dem Aushub der Baugrube ist die Baugrubensohle durch einen Sachverstandigen fur
Geotechnik (Baugrundsachverstandigen) zu begutachten. Durch diesen ist der Bauaufsicht
zu bestatigen, dass die tatsachlichen Baugrundeigenschaften denen des
Baugrundgutachtens entsprechen.

Vor Baubeginn der Anlagen ist der Unteren Bauaufsichtsbehdrde eine Vereinbarung tGber die
Uberwachung der Fundamentierungsarbeiten durch einen staatlich anerkannten
Sachverstéandigen fir die Prifung der Standsicherheit nach der Sachverstandigenverordnung
NRW (SV-VO) vorzulegen. Nach Ablauf der Fundamentierungsarbeiten ist vor Montage der
Turmsektionen ein abschlieBendes Prifprotokoll durch den staatlich anerkannten
Sachverstandigen der Bauaufsicht vorzulegen.

Die Abnahmen der Konstruktion des Turmes, einschliel3lich Anschluss an das Fundament,
sowie Anschluss der Gondel an den Turm- haben durch einen staatlich anerkannten
Sachverstandigen fir Standsicherheit (Fachrichtung ,Massivbau® und ,Metallbau®,
sachkundig bezuglich Windenergieanlagen) zu erfolgen.

Detaillierte Prifberichte Gber die Abnahmen sind jeweils nach Fertigstellung der betreffenden
Anlagenteile innerhalb von 2 Wochen der Unteren Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

Der Betreiber hat zu veranlassen, dass der Turm, das Fundament, die sicherheitstechnischen
Einrichtungen, die maschinenbaulichen Komponenten (incl. der Verkleidung von
Maschinenhaus, Nabe), die elektronischen Komponenten, das Eiserkennungssystem und die
Blitzschutzanlage im Rahmen der Inbetriebnahme der Anlagen durch unabhéngige
Sachverstandige Uberprift werden. Der oder die unabhéangige Sachverstandige muss der
Aufzéhlung der Sachverstéandigen der in NRW bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen
Baubestimmungen unter Anlage 2.7/12 angehdéren. Voraussetzung fur die Inbetriebnahme
der Windenergieanlagen ist ein Abnahme- und Inbetriebnahmeprotokoll des unabhéngigen
Sachversténdigen, das die Mangelfreiheit bestatigt.

Der Bericht des unabhangigen Sachverstandigen ist der ,Unteren Bauaufsichtsbehdrde" beim
Hochsauerlandkreis, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon, vor Inbetriebnahme unaufgefordert
vorzulegen.

Der Betreiber hat durch einen Sachverstandigen gegeniber der Bauaufsicht zu bestétigen,
dass die Auflagen in den der Typenprifung zugrundeliegenden gutachterlichen
Stellungnahmen erfllt sind und dass die installierte Anlage einschlief3lich der Rotorblatter mit
der begutachteten und der dem Typenbescheid zugrundeliegenden Windenergieanlage
identisch ist (Konformitétsbescheinigung des Herstellers). Hierbei sind die jeweiligen
Revisionsstande oder Nachtrage der jeweiligen Gutachten und Typenprifungen anzugeben.

Die Windenergieanlagen sind mit einem Eisansatzerkennungssystem und einer
Blitzschutzanlage auszustatten.

An der Zufahrt zum Windpark, sowie entlang der Wirtschaftswege, ist in der Winterzeit durch
Anordnung einer ausreichenden Anzahl von standsicheren wetterfesten Tafeln/Schildern auf
die mdgliche Gefahr des Eisabwurfes von den Windenergieanlagen bei Betrieb und Stillstand
hinzuweisen.

Der Standort und die Ausbildung der Beschilderung sind mit dem zustandigen ortlichen
Ordnungsamt abzustimmen.
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Die Windenergieanlagen sind durch unabhéngige Sachverstandige fir Inspektion und
Wartung von Windenergieanlagen wiederkehrend zu prufen. Die unabhangigen
Sachverstandigen missen durch den Sachverstandigenbeirat des Bundesverbandes Wind-
Energie (BWE) e. V. anerkannt sein, oder der Aufzahlung der Sachverstandigen der
Technischen Baubestimmungen unter Anlage 2.7/12 angehoren.

Die Prufungen sind auszufiihren nach Abschnitt 13 der DIBt Richtlinie fir Windenergieanlagen
(Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise fiir Turm und Griindung, Fassung Okt. 2012),
welche in NRW als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingefiihrt ist. Die o. g.
Prufungen hat der Betreiber auf seine Kosten durchzufiihren. Die Priiffristen ergeben sich aus
den Prifberichten Gber die Typenpriifung, die Bestandteil der Genehmigung sind.

Das Ergebnis der wiederkehrenden Prifung ist in einem Bericht festzuhalten und ohne
Aufforderung der Genehmigungsbehédrde und der Unteren Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

Die abschlieRende Herstellung der Baugrubensohle, die abschlieBende Fertigstellung der
Grindung, des Turmes sowie der Gesamtanlage sind der Unteren Bauaufsichtsbehérde
jeweils eine Woche vorher anzuzeigen, um der Unteren Bauaufsichtsbehdrde eine
Besichtigung des jeweiligen Bauzustandes zu erméglichen (8 84 Abs. 1 der Bauordnung
NRW).

Ergibt sich im Laufe der Bauausfuhrung die Notwendigkeit, genehmigungspflichtige
Anderungen durchzufuhren, so ist die dafur erforderliche Genehmigung zu beantragen. Die
Anderung darf erst dann vorgenommen werden, wenn hierfir die Genehmigung vorliegt.

Spéatestens 4 Wochen nach Inbetriebnahme der Windenergieanlagen ist ein Einmessungs-
und Hohennachweis (NN-HOhe des ausgefiihrten Gelandes am Fufd vom Fundamentsockel,
die Oberkante des Fundamentsockels, der Nabe und der Rotorspitze in héchster Stellung)
eines offentlich bestellten Vermessungsingenieurs vorzulegen tber die diesbeziiglich vor Ort
vorgenommene Uberpriifung. Der Nachweis hat in Form einer Flurkarte in geeignetem
Maf3stab mit Darstellung des betroffenen Flurstiicks, Anlagenstandort, Angaben von
Grenzabstanden und Hoéhen zu erfolgen.

Ein Betreiberwechsel der Windenergieanlagen ist der zustdndigen Genehmigungsbehorde
sowie der unteren Bauaufsichtsbehdrde unverziglich schriftlich anzuzeigen, ebenso ein
Bauherrenwechsel.

Bei einem Betreiberwechsel hat der neue Betreiber spatestens 1 Monat nach der Anzeige des
Wechsels beim Bauordnungsamt des Hochsauerlandkreises eine auf ihn ausgestellte
unbefristete Sicherheitsleistung (Bankburgschaft) i.S. der Bedingung unter Punkt Il. Nr. 3.2 in
gleicher Hohe bei der Genehmigungsbehtérde zu hinterlegen, sofern nicht die
Sicherheitsleistung, welche die Riuckbauverpflichtung des Vorbetreibers absichert, weiterhin
fur den neuen Betreiber gilt.

Nach Erreichen der Entwurfslebensdauer im Sinne des Ermidungssicherheitsnachweises
(entsprechend der Angabe in der Typenprifung) ist ein Weiterbetrieb der Anlagen nur dann
zulassig, wenn zuvor der Unteren Bauaufsicht des Hochsauerlandkreises ein
Sachverstandigengutachten (nach der DIBt-Richtlinie fur Windenergieanlagen, Einwirkung
und Standsicherheitsnachweis fir Turm und Griindung, Fassung Okt. 2012) hinsichtlich des
moglichen Weiterbetriebes vorgelegt wurde und die Bauaufsichtsbehtérde dem Weiterbetrieb
zugestimmt hat.

Wird der Betrieb der Windenergieanlagen endglltig eingestellt, sind die Anlagen inkl. aller
Nebeneinrichtungen zu demontieren und von dem jeweiligen Grundstick zu entfernen.
Zuriickzubauen sind grundsétzlich alle ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile
einschlieRlich der vollstdndigen Fundamente sowie die zugehdrigen Nebeneinrichtungen.
Fur alle Betriebs-, Infrastruktur- und Baustellenflachen ist nach Betriebseinstellung wieder ein
funktionsfahiger (entsiegelter) Boden herzustellen. Die Einstellung des Betriebs ist der
Unteren Bauaufsichtsbehoérde schriftlich mitzuteilen.

Zu den nachgereichten Nachweisen und Bescheinigungen ist eine
Ubereinstimmungserklarung des Antragstellers bzw. Bauleiters, mit Bezeichnung der
Windenergieanlagen entsprechend der Bezeichnung im genehmigten Lage- bzw.
Ubersichtsplan, vorzulegen.
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Nebenbestimmungen zum Brandschutz

Fur einen Einsatzfall (z.B. Unfall) sind innerhalb des Windparks im Turmfu3 einer Anlage
mindestens zwei geeignete Steiggeschirre fiir die Steigleitern vorzuhalten. Der Lagerort ist im
Feuerwehrplan zu kennzeichnen.

Die Feuerwehrzufahrt sowie Bewegungsflachen sind stets freizuhalten und deutlich durch
Hinweisschilder nach DIN 4066 zu kennzeichnen sowie mindestens gemafld der Muster-
Richtlinie Gber Flachen fir die Feuerwehr herzustellen. Die Hinweisschilder miissen von der
offentlichen Verkehrsflache erkennbar sein.

Sperrvorrichtungen sind in der Feuerwehrzufahrt zulassig, sofern sie Verschliisse haben, die
mit Schlissel nach DIN 3223 (Feuerwehrdreikant) gedffnet werden kénnen oder in Absprache
mit der Ortlichen Feuerwehr ein Feuerwehrschliisseldepot (z.B. FSD ) mit Schlie3ung der
ortlichen Feuerwehrschliel3ung installiert wird.

Die ordnungsgemalfie Installation und Funktion der gemal Antragsunterlagen vorgesehenen
Sicherheitsbeleuchtung (notstromversorgten Sicherheitsleuchten) in der Windenergieanlage
ist durch die ausfihrende Fachfirma gegeniiber der Genehmigungsbehérde zu bescheinigen.

Samtliche Notausschalter und Absperrvorrichtungen sind deutlich sichtbar und dauerhaft zu
kennzeichnen und eindeutig zu beschriften.

Die ordnungsgeméfRe Installation und Funktion der gem&R Brandschutzkonzept
vorgesehenen Blitzschutzanlagen ist durch die ausfihrende Fachfirma gegeniber der
Genehmigungsbehdrde zu bescheinigen.

Fur die eindeutige Zuordnung der Windenergieanlagen bei Absetzen eines Notrufs ist es
erforderlich, die Anlagen eindeutig zu kennzeichnen, um Feuerwehr und Rettungsdienst zur
betroffenen Anlage zu entsenden. Die Schrift der Schilder / Klebemarkierungen muss eine
Hb6he von mindestens 40 cm aufweisen und ist mit schwarzer Schrift auf hellem Grund
auszufuhren.

Die Beschriftung ist umlaufend um den Turm in einer H6he von 2,5 bis 4 m anzubringen.
Zur eindeutigen Identifikation ist das System der Rettungspunkte / Objektenummern der
Feuer- und Rettungsleitstelle des Hochsauerlandkreises zu verwenden. Das System besteht
aus der Buchstabenkombination ,HSK"“ gefolgt von einem Leerzeichen und einer
Zahlenkombination z.B. HSK_XXXX. Im Leitstellenrechner werden zu dieser Objektnummer
die Daten der Ansprechpartner im Alarmfall und die Objektlage (Koordinaten) sowie weitere
Einsatzdaten hinterlegt. Einzelheiten hierzu sind mit dem Leiter der Leitstelle (Herrn Michael
Schliter Tel.: 0291/94-2701 bzw. E-Mail: Michael.Schlueter@hochsauerlandkreis.de)
abzustimmen.

Die Ausbreitung eines Brandes auf Flachen auRerhalb der Windenergieanlagen ist
vorzubeugen.

Fur den Gesamtbetrieb ist ein Feuerwehrplan gemafy DIN 14095 zu erstellen. Dieser muss
zumindest einen Ubersichtsplan inklusive der Zufahrt ab dem o6ffentlichen Verkehrsraum und
einen Textteil enthalten. Weiterhin ist ein Radius von 500 m und von 1000 m um die
Windenergieanlagen im Ubersichtsplan darzustellen. Die Lage sowie die Zuganglichkeit der
Steiggeschirre sind im Feuerwehrplan darzustellen und zu beschreiben.

Der Feuerwehrplan ist der Brandschutzdienststelle zur Prifung vorzulegen

Der Feuerwehr sowie Rettungsdienst bzw. Bergwacht/Hohenrettung ist Gelegenheit zu
geben, sich die fur einen Einsatz erforderlichen Ortskenntnisse zu verschaffen.

Hinweis:

Zu Nr. 5.8: Die Ausbreitung eines Brandes auf Flachen aulRerhalb der Anlage kann durch eine
Anlage zur automatischen Brandfriherkennung mit einer automatischen Abschaltung und
vollstandiger Trennung von der Stitzenergie, der Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe,
sowie einer selbststandigen Feuerldschanlage vorgebeugt werden.
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Nebenbestimmung zum Arbeitsschutz

Die Konformitatserklarung ist spatestens zum Termin der Inbetriebnahme der
Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 55.4, KénigstraRe 22, 59821 Arnsberg zu ibergeben.

Windenergieanlagen unterliegen geman Einordnung der Européischen Kommission in Ganze
der RL 2006/42/EG. Mit Ausstellung der EG-Konformitatserklarung sowie der Anbringung der
CE-Kennzeichnung an einer WEA, bestéatigt der Hersteller die Konformitat der betreffenden
WEA mit den Vorgaben der RL 2006/42/EG, und dass er dies mit Hilfe des erforderlichen
Konformitatsbewertungsverfahrens ermittelt hat. Dies schlie3t die Bestatigung ein, dass die
WEA die Vorgaben des Produktsicherheitsrechts hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit von
Personen bei bestimmungsgemalier oder vorhersehbarer Verwendung, also auch
arbeitsschutzrelevante Belange erfillt.

Nebenbestimmungen und Hinweis zum Gewéasserschutz

Sollten bei den Ausschachtungsarbeiten Grundwasser oder einzelne Wasseradern
angeschnitten und Wasserhaltung erforderlich werden, sind die Arbeiten sofort zu stoppen.
Die Untere Wasserbehtrde des Hochsauerlandkreises (Tel.: 0291/940) ist zu
benachrichtigen. Diese entscheidet vor Ort Gber Malinahmen zur Wasserhaltung und zum
Fortgang der Arbeiten.

Die Dichtheit der Anlage und die Funktionsfahigkeit der Sicherheitseinrichtungen missen vom
Anlagenbetreiber standig Uberwacht werden.

Ausgetretene wassergefahrdende Stoffe sind unverzuglich mit geeigneten Mitteln zu binden.
Das verunreinigte Material ist aufzunehmen sowie ordnungsgemafl und schadlos zu
verwerten oder zu beseitigen.

Bei Schadensfallen oder Betriebsstorungen hat der Betreiber unverziglich Malinahmen zu
treffen, die geeignet sind, eine schadliche Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige
nachteilige Veranderung seiner Eigenschaften zu verhindern. Die Anlage muss auf3er Betrieb
genommen werden, soweit erforderlich, ist die Anlage zu entleeren, sobald eine nachteilige
Veradnderung des Wassers und des Bodens durch eine Undichtheit zu besorgen ist. Die
Untere Wasserbehérde ist unverziglich zu unterrichten.

Hinweis:

Bei der Zuwegung/ErschlieBung der Windenergieanlagen kdnnen Gewasser im Zuge von
Wegverbreiterungen, Kreuzung von Gewdasser mit Kabel, Verlangerung/Ersatz von
Gewasserdurchlassen/-verrohrungen und Briicken, etc. betroffen sein. Fir die MaBhahmen
(auch temporéare) sind wasserrechtliche Genehmigungen (8 22 LWG, Anlage Gewasser)
erforderlich. Es empfiehlt sich dies friihzeitig mit der Unteren Wasserbehorde abzustimmen.
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Nebenbestimmungen und Hinweise zum Naturschutz

Baubeginnanzeige

Der Baubeginn, inklusive bauvorbereitende Arbeiten ist der Unteren Naturschutzbehorde
vorab schriftlich mitzuteilen. Nach fachlicher Auffassung der Unteren Naturschutzbehoérde
umfasst der Baubeginn auch bauvorbereitende MalRnahmen wie Gehdlzschnitte, Rodungen,
Erdarbeiten, u.a.. Sofern sich die Auflagen des Natur- und Artenschutzes auf den Baubeginn
beziehen, so ist der hier definierte Baubeginn gemeint.

Benennung eines 6kologischen Baubegleiters

Die Betreiberin hat der Unteren Naturschutzbehérde vor Baubeginn — was auch
bauvorbereitende MaRnahmen wie Rodungen o0.4. umfasst — einen ortskundigen
Fachgutachter mit einschlagigem Fachwissen und mehrjahriger praktischer Berufserfahrung
(z.B. Biologe, Landespfleger, Landschaftsdkologe, Geodkologe, Okologe,
Umweltwissenschaftler, Umweltgeowissenschaftler  oder  Geograf, jeweils  mit
ornithologischer, chiropterologischer und herpetologischer Kenntnis) als 6kologischen
Baubegleiter zu benennen. Dieser hat die Umsetzung der artspezifischen Vermeidungs- und
Minderungsmalinahmen zu Uberwachen, zu dokumentieren und der Unteren
Naturschutzbehdrde digital zur Verfigung zu stellen.

Zahlung in Artenhilfsprogramm (alle WEA)

Fur das Vorhaben gilt die nicht widerlegte Regelvermutung der Betroffenheit der Arten
Rotmilan und Schwarzstorch.

Ein Verstol3 gegen die Zugriffsverbote des 8§ 44 BNatSchG kann vom Gutachter nicht
ausgeschlossen  werden, gebotene und verhdltnisméRige Vermeidungs- und
SchutzmalRnahmen zur hinreichenden Senkung betriebsbedingter Beeintrachtigungen sind
nicht verfugbar. Diesbeztiglich fihrt 8 6 Abs. 1 S. 5 bis 7 WindBG aus:

,>Soweit geeignete und verhaltnismalige MaRBnahmen nicht verfiigbar oder Daten nicht
vorhanden sind, hat der Betreiber eine Zahlung in Geld zu leisten. 6Die Zahlung ist von der
zustandigen Behorde zusammen mit der Genehmigung flir die Dauer des Betriebes als
jahrlich zu leistender Betrag festzusetzen. "Die Hohe der Zahlung betragt:

1. 450 Euro je Megawatt installierter Leistung, sofern SchutzmafRnahmen fiir Vogel
angeordnet werden, die die Abregelung von Windenergieanlagen betreffen, oder
SchutzmalRnahmen, deren Investitionskosten héher als 17.000 Euro je Megawatt liegen,

2. ansonsten 3.000 Euro je Megawatt installierter Leistung.

Im vorliegenden Verfahren werden zum Schutz von Végeln keine Abregelungen angeordnet.
Es werden keine Schutzmafinahmen, verbunden mit Investitionskosten, angeordnet. Es ist
daher der volle Betrag nach Nr. 2 anzuordnen.

Die Antragstellerin hat
3.000 Euro je Megawatt installierter Leistung
bei einer installierten Leistung von 7,0 MW je WEA
21.000 Euro je WEA
folglich in der Summe von vier WEA eine jahrliche Zahlung von
84.000 Euro

als zweckgebundene Abgabe an das BMUKN zu leisten. Die Gelder werden vom Bund
verwaltet und flieRen in MaRnahmen fur nationale Artenhilfsprogramme nach § 45d Abs. 1
BNatSchG, fur die nicht bereits nach anderen Vorschriften eine rechtliche Verpflichtung
besteht und die der Sicherung oder Verbesserung des Erhaltungszustandes der durch den
Betrieb von Windenergieanlagen betroffenen Arten dienen.

Die Zahlung ist jahrlich ab dem Jahr der Inbetriebnahme an das Bundesministerium fir
Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) unter Angabe des
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Kassenzeichens 1180 0654 8945 an folgende Bankverbindung der Bundeskasse zu leisten:

Empfanger: Bundeskasse Halle/Saale

IBAN: DE38 8600 0000 00860 010 40

BIC: MARKDEF1860

Bank: BBk Leipzig (DEUTSCHE BUNDESBANK Filiale Leipzig)

Gestaltung des Mastful3bereiches (alle WEA)

Laut Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG kann die Minimierung und unattraktive Gestaltung des
MastfulRbereiches sowie der Kranstellflache dazu dienen, die Anlockwirkung von Flachen im
direkten Umfeld der Windenergieanlage fur kollisionsgefahrdete Arten zu verringern. Hierflr
ist die SchutzmalRnahme regelméaRig durchzufthren. Auf Kurzrasenvegetation, Brachen
sowie auf zu mahendes Grinland ist in jedem Fall zu verzichten.

Laut Modul A sind keine Strukturen, die auf WEA-empfindliche Arten attraktive Wirkungen
ausuben (z.B. Teiche, Baumreihen, Hecken, Misthaufen, organische Diingung) im
MastfulRbereich und auf den Kranstellflachen zu entwickeln. Es durfen keine
Nahrungshabitate oder Strukturen geschaffen werden, durch die Flederméause angelockt oder
direkt zu den WEA hingeleitet werden.

Die Schutzmafnahme ist insbesondere flir Rotmilan, Schwarzmilan, Schreiadler, Wei3storch
und Wespenbussard wirksam. Die MaflRnahme ist als alleinige Schutzmalinahme nicht
ausreichend.

Die Antragstellerin sieht nach Abschluss der Bauarbeiten die Wiederaufnahme der
forstwirtschaftlichen Nutzung im bisherigen Umfang bis an den Mastful3 sowie Anlage einer
Fettwiese auf den temporar versiegelten Bauflachen vor.

Baufelduntersuchung zugunsten der Art Rotmilan (alle WEA)

Die Okologische Baubegleitung (OBB) hat vor Baubeginn das Baufeld sowie dessen Umkreis
von 200 m auf Fortpflanzungs- und Ruhestétten (Horste, Brutplatze und Schlafpléatze) der Art
Rotmilan zu untersuchen. Die Baufelduntersuchung ist zu wiederholen, wenn die Bauarbeiten
geruht haben und eine zwischenzeitlich eingetretene Nutzung als Fortpflanzungs- oder
Ruhestéatte nicht ausgeschlossen werden kann. Es gelten die fachlichen Kartieranforderungen
des Moduls A sowie des Methodenhandbuchs zur Artenschutzprifung in Nordrhein-Westfalen
(MULNV & LANUV 2021). Die Ergebnisse der Untersuchungen sind der Unteren
Naturschutzbehorde inkl. eines kurzen Methodik- und Erlauterungsberichts und
kartografischer Darstellungen eine Woche vor Baubeginn vorzulegen.

Werden innerhalb dieses Prifbereichs entsprechende artspezifische Fortpflanzungs- oder
Ruhestéatten festgestellt, sind die nachfolgenden, im Artenschutzfachbeitrag zum
Windenergiebereich 07.12.WEB.003 (Regionalplan Arnsberg) festgelegten Mal3inahmen zur
Minderung baubedingter Beeintrachtigungen einzuhalten:
e Keine Entnahme von Horstbdumen
e Fur Bautatigkeiten in direkter Nahe (0 — 200 m) zu Horstbdumen gilt ausnahmslos eine
Bauzeitenbeschrankung vom 01.03 bis 31.07.
e Fur Bautétigkeiten in direkter Nahe (0 — 200 m) zu regelm&Rig genutzten Schlafplatzen
gilt ausnahmslos eine Bauzeitenbeschrédnkung vom 01.08 bis 30.09.
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Baufelduntersuchung zugunsten der Art Schwarzstorch (alle WEA)

Die Okologische Baubegleitung (OBB) hat vor Baubeginn das Baufeld sowie dessen Umkreis
von 200 m auf Brutplatze der Art Schwarzstorch zu untersuchen. Die Baufelduntersuchung ist
zu wiederholen, wenn die Bauarbeiten geruht haben und eine zwischenzeitlich eingetretene
Nutzung als Fortpflanzungs- oder Ruhestatte nicht ausgeschlossen werden kann. Es gelten
die fachliche Kartieranforderungen des Moduls A sowie des Methodenhandbuchs zur
Artenschutzprifung in Nordrhein-Westfalen (MULNV & LANUYV 2021). Die Ergebnisse der
Untersuchungen sind der Unteren Naturschutzbehérde inkl. eines kurzen Methodik- und
Erlauterungsberichts und kartografischer Darstellungen eine Woche vor Baubeginn
vorzulegen.

Werden innerhalb dieses Prifbereichs artspezifische Horstbdume festgestellt, sind die
nachfolgenden, im Artenschutzfachbeitrag zum Windenergiebereich 07.12.WEB.003
(Regionalplan Arnsberg) festgelegten MaRBnahmen zur Minderung baubedingter
Beeintrachtigungen einzuhalten:

¢ Keine Entnahme oder Beeintrachtigung von Horstbaumen
e FUr Bautatigkeiten in direkter Nahe (0 — 300 m) zu Horstbaumen gilt ausnahmslos eine
Bauzeitenbeschrankung vom 15.03 bis 31.08.

Vorbehalt

Die Untere Naturschutzbehoérde behélt sich vor, bei Vorliegen neuer Daten mit ausreichender
raumlicher Genauigkeit Uber die Lage von Brut- und Schlafplatzen WEA-empfindlicher Arten
fachlich gebotene Schutz-, Vermeidungs- und Ausgleichsmalihahmen anzuordnen. Die
Zahlung nach § 6 Abs. 1 S. 5 bis 7 WindBG ist in solchen Fallen neu zu bewerten.

Bauzeitenbeschrankung, Baufelduntersuchung und -rdumung zugunsten
planungsrelevanter sowie européischer Vogelarten

Bauvorbereitende Maflinahmen (insbesondere Eingriffe in Gehdélze und Abschieben des
Oberbodens) durfen — um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde
abzuwenden — nicht innerhalb des Brutzeitraum (01.03. bis 30.09.) planungsrelevanter sowie
sonstige europaischer Vogelarten durchgeftihrt werden.

Davon abweichend gilt hinsichtlich der planungsrelevanten Brutvogelarten die
Bauzeitenbeschrankung artspezifischer nach folgender MaRRgabe:

Laub-/Misch-/Nadelwélder / Wildwurf- und Kalamitatsflachen / Vorwaldstadien

e 15.04. bis 15.08. (Baumpieper)
e 15.04. bis 31.07. (Turteltaube)

Kleingeholze, Einzelbdume, Gebische, Hecken

e 15.04. bis 15.08. (Baumpieper)
e 01.04. bis 15.08. (Bluthanfling)
e 15.04. bis 31.07. (Feldschwirl)
e 01.05. bis 15.08. (Neuntdter)

e 15.04. bis 31.07. (Turteltaube)

Griinland

e 15.04. bis 15.08. (Baumpieper)
e 15.04. bis 31.07. (Feldschwirl)
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Hoéhlenbdaume

Keine Entnahme von Hohlenbdumen wahrend der Nutzungszeiten hohlenbritender
Vogelarten:

e 01.03. bis 31.07.

Keine Entnahme von Hohlenbdumen wahrend der Nutzungszeiten hdhlenbewohnender
Fledermausarten:

. 01.04. bis 31.08.

Bei Bautétigkeiten in _einem Abstand von < 100 m zu Hoéhlenbdumen sind geeignete
Bauzeitenbeschréankungen einzuhalten:

o 15.03. bis 31.07. (Grauspecht)

o 01.03. bis 30.06. (Kleinspecht)

. 01.03. bis 31.07. (RaufuRkauz)

. 01.03. bis 30.06. (Schwarzspecht)
. 01.03. bis 31.07. (Sperlingskauz)
o 15.02. bis 30.06. (Waldkauz)

Horstbdume
Keine Entnahme oder Beeintrachtigungen von Horstbaumen wahrend der Nutzungszeiten:
e 01.03. bis 31.07. (Einzelbruter Habicht, Mausebussard, Sperber, Waldohreule)

e von Koloniebritern (Graureiher, Kormoran, Loffler, Saatkréhe) auch auferhalb der
Brutzeit)

Bei Bautatigkeiten in einem Abstand von <100 m zu Horstbdumen sind geeignete
Bauzeitenbeschrankungen einzuhalten:

e 01.03. bis 31.07. (Habicht)
e 01.04. bis 31.07. (Mausebussard)
e 01.04. bis 31.07. (Sperber)

Im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09. sind bauvorbereitende MalRBnahmen grundséatzlich dann
zulassig, wenn vor deren Beginn der vorgesehene Baubereich — sowie dessen Umfeld von
100 m auf Hohlenbdaume — durch den 6kologischen Baubegleiter auf Brutvorkommen der
betroffenen planungsrelevanten Brutvogelarten sowie sonstigen europaischer Vogelarten
kontrolliert und protokolliert worden ist und alle Brutvorkommen ausgeschlossen werden
kénnen. Das Protokoll der Baufelduntersuchung ist vor Beginn der bauvorbereitenden
MafRnahmen bei der Unteren Naturschutzbehodrde einzureichen.

Im Falle des Vorhandenseins planungsrelevanter Brutvogelarten innerhalb der oben
genannten artspezifischen Beschrankungszeitrdume sind jegliche Bautatigkeiten inkl.
Rodungen bis Ende der Brutzeit auszusetzen.

Im Falle des Vorhandenseins sonstiger europdischer Brutvogelarten im Zeitraum vom
01.03. bis 30.09. ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.
Auf diese Weise ist sicherzustellen, dass auch im Falle des Ausschlusses von Vorkommen
planungsrelevanter Brutvogelarten keine artenschutzrechtlichen Verbote gegentber
sonstigen europdaischen Vogelarten ausgeldst werden.

Die Baufeldrdumung hat so zu erfolgen, dass auf den gerdumten Flachen ein
Wiederbesiedeln auszuschlieBen ist. Gegebenenfalls sind zusatzliche MaBnahmen in
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehoérde zu treffen.

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind
in diesem Zusammenhang stets — auch ohne nahere Instruktionen durch die Untere
Naturschutzbehorde — zu beachten.
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Habitatausgleich

Gemal dem Artenschutzfachbeitrag zum Windenergiebereich 07.12.WEB.003 (Regionalplan
Arnsberg) ist der Ausgleichsbedarf fiir den anlagenbedingten Habitatverlust auf jene Flache
zu beschranken, welche zur Kompensation des Eingriffs in den Naturhaushalt erforderlich ist.
Jene Flache ist qualitativ fiir die betroffenen Arten zu entwickeln.

Der anlagenbedingte Habitatausgleich wird qualitativ zugunsten der betroffenen
planungsrelevanten Arten, hier insbesondere die Halboffenlandarten Feldschwirl,
Baumpieper, Bluthéanfling, Neunttter und Turteltaube Uber die Kompensationsflache zum
Eingriff in den Naturhaushalt abgegolten.

Die Kompensation hat (iber die vorgesehene OkokontomafRnahme Nr. 671074 (,Dérnbach mit
angrenzenden Bruch- und Sumpfwaldern im Naturschutzgebiet ,Rothaarkamm und
Wiesentaler”) zu erfolgen. Die Mallnahme dient der oOkologischen Aufwertung des
Naturhaushalts sowie der nachhaltigen Sicherung und Entwicklung geeigneter Lebensraume.
Langfristiges Malinahmenziel fiir die Waldbereiche ist die Entwicklung bzw.
Wiederherstellung standortgerechter, naturnaher Laubwaldgesellschaften des Naturraums in
unterschiedlichen Sukzessionsstadien. Hierzu z&hlen insbesondere strukturreiche Bestande
mit ausgepragten Alt- und Totholzanteilen sowie eine hohe natlrliche Strukturvielfalt. Diese
Strukturen tragen wesentlich zur Foérderung der Biodiversitdt und zur Stabilisierung
Okologischer Funktionen bei. Von den durch die MalRnahme bewirkten Aufwertungen
profitieren auch die betroffenen planungsrelevanten Arten.

Qualitativ erganzend ist auf der MalRnahmenflache ID 4/6 standortgerechter Laubwald auf
einer Kalamitatsflache zu entwickeln.

Baufelduntersuchung und -rdumung und Ersatzquartiere zugunsten von
Fledermausarten

Um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
abzuwenden, ist auf den geplanten Bauflachen der WEA 1 — WEA 4 vor Baubeginn durch den
Okologischen Baubegleiter zu untersuchen, ob Quartierstrukturen fir planungsrelevante
Fledermausarten vorhanden sind. Das Ergebnis der Baufelduntersuchung ist zu protokollieren
und der Unteren Naturschutzbehorde rechtzeitig vor Baubeginn mitzuteilen.

Sofern ein potentielles Quartier von Fledermausarten gefunden wird, muss dieses auf
Individuen untersucht werden. Falls ein besetztes Quartier festgestellt wird, darf es nicht
gerdaumt oder gerodet werden, bis die Individuen selbststandig ausgeflogen sind oder
fachgerecht umgesiedelt worden sind. Sollte ein unbesetztes potentielles Quartier gefunden
werden, muss dieses unmittelbar nach der Kontrolle gerodet werden. Alternativ kann das
unbesetzte Quartier unmittelbar nach der Kontrolle verschlossen werden, um einen Neubezug
bis zum Rodungsbeginn zu vermeiden.

Sofern geeignete Quartiere ermittelt werden, sind diese jeweils im Verhéltnis 1:5 durch
geeignete Fledermauskasten auszugleichen, die in einem Umkreis von 100 m zu einander an
einem geeigneten Standort anzubringen und per GPS einzulesen sowie jahrlich zu
kontrollieren und zu reinigen sind. Die Funktionalitat der Fledermauskasten ist wahrend der
gesamten Bestandsdauer der WEA 1 — WEA 4 sicherzustellen.

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind
in diesem Zusammenhang stets — auch ohne néhere Instruktionen durch die Untere
Naturschutzbehorde — zu beachten.
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Abschaltalgorithmen fiir WEA-empfindliche Fledermausarten

Im Zeitraum vom 01.04. bis zum 31.10. eines jeden Jahres sind die WEA 1 — WEA 4 zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang vollstandig abzuschalten bzw. in den Trudelbetrieb zu
versetzen, wenn die folgenden Bedingungen zugleich erfullt sind: pauschale
Windgeschwindigkeiten im 10 min-Mittel von < 6,0 m/s in Gondelh6he sowie Temperaturen
von > 10 °C.

Bei Inbetriebnahme der WEA 1 — WEA 4 ist der zustandigen Unteren Naturschutzbehdrde
eine Erklarung des Fachunternehmers vorzulegen, in der ersichtlich ist, dass die Abschaltung
funktionsfahig eingerichtet ist. Die Betriebs- und Abschaltzeiten sind uber die
Betriebsdatenregistrierung der WEA 1 — WEA 4 zu erfassen, mindestens ein Jahr lang
aufzubewahren und auf Verlangen der zustandigen Naturschutzbehdrde vorzulegen. Dabei
missen mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit, Temperatur und elektrische
Leistung im 10 min-Mittel erfasst werden.

Hinweis: Gondelmonitoring

Zur Optimierung des Betriebsalgorithmus kann ein akustisches Fledermaus-Monitoring nach
der Methodik von BRINKMANN et. al (2011) und BEHR et al. (2016) von einem qualifizierten
Fachgutachter, der nachweislich Erfahrungen mit dem Monitoring von Fledermausen hat,
durchgefuhrt werden.

Es sind zwei aufeinander folgende Aktivitatsperioden zu erfassen, die jeweils den Zeitraum
zwischen dem 01.04. — 31.10. umfassen. Der Unteren Naturschutzbehdérde ist bis zum 15.02.
des darauffolgenden Jahres ein zusammenfassender Bericht des Fachgutachters uber die
Methodik und die Monitoring-Ergebnisse sowie der ProBat-Bericht vorzulegen.

Nach Abschluss des ersten Monitoring-Jahres sind die unter Ziffer 8.11 festgelegten
Abschaltbedingungen an den mit ProBat berechneten Algorithmus anzupassen. Die WEA 1 —
WEA 4 sind dann im Folgejahr mit den neuen Abschaltalgorithmen zu betreiben. Nach
Abschluss des zweiten Monitoring-Jahres wird der endguiltige Abschaltalgorithmus der WEA 1
— WEA 4 in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehétrde festgelegt.

Hinweis: Die Auswertung erfolgt dem Modul A entsprechend mit dem Computerprogramm
ProBat in seiner aktuellen Version.

Baufelduntersuchung zugunsten der Art Haselmaus

Im Rahmen der 6kologischen Baubegleitung sind vor Baubeginn die geplanten Bauflachen
auf geeignete Lebensraume und Individuen der Art Haselmaus zu untersuchen. Das Ergebnis
ist zu protokollieren und der Unteren Naturschutzbehorde digital zur Verfligung zu stellen.
Sollten keine geeigneten Lebensrdume und Individuen festgestellt werden, kann auf die
nachfolgenden MafRhahme verzichtet werden.

Auf eine Untersuchung der geplanten Bauflachen auf geeignete Lebensrdume der Art
Haselmaus kann verzichtet werden, sofern die nachfolgende MalRnahme beriicksichtigt wird.

Bauzeitenregelung und Baufeldraumung zugunsten der Art Haselmaus

Die Entfernung bzw. der Rickschnitt von Gehdlzbestanden innerhalb der fir Haselméause
geeigneten Habitatstrukturen ist — ohne Beeintrachtigung des Oberbodens — im Zeitraum der
Winterruhe von Haselmausen vom 01.11. bis 31.03. moglich. Im Sinne der Synchronisation
von MaRRnahmenzeiten mit den Brutzeiten von Vogelarten hat die Entfernung der Vegetation
bis Ende Februar eines Jahres zu erfolgen. Auf den Einsatz schwerer Fahrzeuge ist zu
verzichten und der Ruckschnitt sowie die Entfernung handisch vorzunehmen. Schwere
Fahrzeuge mit langem Greifarm (z.B. Holzvollernter (Harvester), Tragschlepper (Forwarder))
darfen nur von vorhandenen Wegen aus eingesetzt werden. Eingriffe in den Boden missen
minimal gehalten werden, um eine Beeintrdchtigung von Winterschlafnestern von
Haselméausen knapp unter der Erdoberflache zu vermeiden.

Die gefallten Bdume und Stréaucher sind bodenschonend von der Flache zu entfernen, damit
es zu keiner Ansiedlung von Arten, wie beispielsweise der Wildkatze, kommt. Erdarbeiten
inklusive der Entfernung der Wurzelstdcke sind erst ab dem 01.05. méglich, nachdem die
Haselmause die nun nicht mehr den Lebensanspriichen entsprechenden Flachen verlassen
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haben.

Alternativ dazu kann in den Eingriffsbereichen, die geeignete Habitatstrukturen fur die
Haselmaus aufweisen ab 15.09. bis 15.10. die Strauchschicht bei milden Temperaturen
(Temperaturen > 10 °C) manuell entfernt werden, um die Bauflachen als Winterquartier
unattraktiv zu machen. Ab 01.11. bis 31.03. kann somit die Baumféallung und gleichzeitige
Wourzelstockrodung durchgefiihrt werden.

Installation von Ersatzkasten

Zur Unterstitzung der Lebensraumoptimierung fur die Art Haselmaus durch die
Wiederaufforstung der temporaren Bauflachen, kann durch die Schaffung von
Nistmoglichkeiten ein  temporarer oder dauerhafter Mangel an Nist- und
Uberwinterungshabitaten ausgeglichen werden. Pro Individuum sind fiinf Kasten
aufzuhangen, sodass insgesamt 5 Késten notwendig sind (Individuenzahl=1; auf Grundlage
der beeintrachtigten Flachen von 0,35 ha und der Aktionsraume der Haselmaus von 0,5 ha /
Individuum ermittelt).

. Die Kasten sind auf dem Flurstick 6 (Flur 12, Gemarkung Grdnebach)
anzubringen.

. Die Nistkdsten sind entsprechend den im Methodenhandbuch (MULNV &
LANUK 2021) vorgegebenen Eigenschaften auszuwéhlen.

o Material: sdgeraues Holz
o Grundflache: 60x60 mm
o Offnung: max. 25 mm Durchmesser

. Erganzend sind 3 Totholz-Reisighaufen auf einer Grundflache von mind. 1 x 2 m und
mit einer Hohe von 1,0 — 1,5 m anzulegen. Im Zentrum des Haufens ist ein 50 cm
tiefes und 1 m?2 grofRes Loch zu graben und mit lockerer, steiniger Erde (unterste
Schicht), groben Wurzelstécken und Asten (obere Schicht) sowie Laub, Moos und
krautigem Material (in den Zwischenraumen) aufzufullen.

. Die Kasten sind jahrlich zu reinigen und die Reisighaufen alle drei Jahre hinsichtlich
ihrer Struktur zu Uberprufen. Die MaRnahme ist Uber min. 5 Jahre zu erhalten, bis
vergleichbare Habitatstrukturen sich in der Umgebung entwickelt haben. Der
Nachweis Uber vergleichbare Habitatstrukturen ist vor Aufgabe der MaRhahme der
Unteren Naturschutzbehdorde vorzulegen.

. Die Verortung der Maf3nahme ist nachfolgender Abbildung sowie dem Anhang XII des
Landschaftspflegerischen Begleitplanes zu entnehmen.
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Verbund

WP Gronebach West

) Verortung der Ausgleichsma@nahmen
A1 - Haselmaus und A2 - Sperber
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Genehmigung 18.03.2028 | 18.03.2028

Abbildung 1: Verortung der Ersatzkasten fur die Art Haselmaus

Schutz gesetzlich geschutzter Biotope

Die Inanspruchnahme gesetzlich geschitzter Biotope ist weder beantragt noch genehmigt. Eine
Inanspruchnahme gesetzlich geschitzter Biotope ist grundsatzlich unzulassig.

Das gesetzlich geschiitzte Biotop BT-4717-0221-2004 nordlich der WEA 2 ist durch einen
Bauzaun wéahrend der Bauphase vor Inanspruchnahme zu schitzen.

Eingriff in den Naturhaushalt

Durch den Bau der WEA 1 — WEA 4 sowie die interne Zuwegung entsteht ein Eingriff in den
Naturhaushalt von 192.801 Biotopwertpunkten.

a. Wiederherstellung und Pflege der temporaren Bauflachen

Die temporar genutzten Bauflachen sind, sofern nicht weitergehende
Kompensationsmafinahmen darauf vorgesehen sind, in ihren Ausgangszustand
zurlickzuversetzen.

Grinlandbrachen auf den Kranauslegerflachen sowie Béschungsbereichen dirfen alle zwei bis
drei Jahre ausschlief3lich im Spatherbst (01.10. — 30.11.) gemulcht oder geméht werden.

Die interne Zuwegung nach Inbetriebnahme der WEA 1 — WEA 4 auf eine forstwirtschaftlich
Ubliche lichte Breite von 4,5 m zuriickzufiihren. Dazu ist die Wegedecke zu entfernen, der
Erdboden zu lockern und eine Entwicklung von lebensraumtypischen Waldinnenréndern nach
MaRgabe der nachfolgenden Teilnebenbestimmung vorzunehmen.

b. Entwicklung von lebensraumtypischen Waldinnenrdndern auf den temporéaren
Bauflachen

Auf den bauzeitlich genutzten Flachen ist ein Waldinnenrand (AV,Irt100,ta3-5,m) zu etablieren.
Ausgenommen sind die Kranauslegerflaichen sowie Béschungsbereiche.

Das Arteninventar ist an den WET 12 bzw. WET 13 auszurichten, mit Orientierung an den
lebensraumtypischen Baumarten dieses Waldlebensraumtyps. Es ist eine volle Kompatibilitat
zu den FFH-LRT 9130 bzw. 9110 herzustellen. Geeignete Arten zur Anlegung der Baume sind
insbesondere Trauben- bzw. Stieleiche und Buche oder Hainbuche. Als Straucher sind
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insbesondere Hasel, Holunder, Weidorn, Schlehe, Wildobst, etc. geeignet. Die genauen
Geholzanteile der Anpflanzungen sind mit dem Regionalforstamt abzustimmen. Fir die
Strauch- und Baumanpflanzungen sind zertifizierte, wurzelnackte (Forst-)pflanzen mit
gebietsheimischer Herkunftsregion (autochthones Pflanzmaterial) in forstiiblichen Verbund
einzubringen. Die genauen Gehdélzanteile der Anpflanzungen sind mit dem Regionalforstamt
abzustimmen.

Die Pflanzungen sind gegen Verbiss- und Fegeschaden fur ca. 5 bis 10 Jahre durch einen
mindestens 1,5 m hohen, wildsicheren Knotengeflechtzaun zu schitzen. Der Zaun ist nach
Etablierung des Bestandes vollstandig zurickzubauen und von der Flache zu entfernen.
Alternativ dazu kdnnen die B&ume einzeln mit Baumspiralen geschitzt werden, welche
anschlieBend vollsténdig abzubauen und von der Flache zu entfernen sind. Pflanzausfalle tber
20 % sind in der drauffolgenden Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen.

Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und im Hinblick auf aufkommende
lebensraumtypische Geholze zu durchforsten. Die DIN 18916 ,Vegetationstechnik im
Landschaftsbau — Pflanzen und Pflanzarbeiten® ist zu berlicksichtigen.

Die Malinahme ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Ein Durchwachsen zu Hochwald ist
zuldssig. Eine Unterpflanzung und sonstige weitere forstliche Entwicklung ist ausschlie3lich mit
100 % heimischen Laubbaum- und Straucharten zulassig.

Erneute Eingriffe in die Pflanzungen sind ausschlieflich fur die Reparatur (z.B. Austausch von
GrolRkomponenten der WEA) und den Rickbau der WEA 1 — WEA 4 im daftr erforderlichen
MaRe mdoglich. Dabei ist insbesondere zu prifen, ob ist ein auf den Stock setzen der Gehdlze
genigt. Es ist vorher das Einvernehmen der Unteren Naturschutzbehérde einzuholen, welches
zu erteilen ist, wenn die Belange des Naturschutzes und des Artenschutzes nicht
entgegenstehen. Im Anschluss an jegliche Reparatur- und Rickbauarbeiten sind die dafir
bendtigten Eingriffsflichen wieder mit dem Biotoptyp AA,Irt100,ta3-5,m zu bestocken und
dauerhaft zu pflegen.

Zur dauerhaften Sicherung dieser Teilkompensation ist die Eintragung einer beschrankten
personlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten des Hochsauerlandkreises zu beantragen
und vor Baubeginn der zusténdigen Unteren Naturschutzbehorde vorzulegen. MaRgeblicher
Bestandteil der Eintragung ist die Erhaltung und Pflege eines Laubwaldbiotoptyps mit 100 %
heimischen Baum- und Straucharten.

Eingriffe in die Pflanzungen sind ausschlieBlich im Falle der Reparatur (insbesondere
Austausch von GrolRBkomponenten der WEA) und des Riickbaus der WEA zuléssig. In solchen
Fallen ist prioritar ist ein schonender Eingriff durch auf den Stock setzen durchzufiihren und nur
falls notwendig Eingriffe in den Wurzelraum durchzufiihren. Nach Abschluss einer jeden
Reparatur- bzw. Ruckbauarbeit sind die beanspruchten Bereiche nach oben genannter
Maf3gabe wiederaufzupflanzen.

c. FFH-kompatible Laubwaldaufforstung fur den Eingriff in den Naturhaushalt

Eine forstrechtliche KompensationsmalRnahme wird multifunktional zur Kompensation des
Eingriffs in den Naturhaushalt verwendet. Hierfur erfolgt eine 6kologische Wiederaufforstungen
von Nadelwald-Kalamitatsflachen mit standortgerechtem Laubwald. Ziel ist die Entwicklung des
gemall  Waldbaukonzept Nordrhein-Westfalen  (MLV 2023) voll FFH-kompatiblen
Waldentwicklungstyps 12 bzw. 13.

Im Folgenden ist die Malinahmenflache genannt:

MaRnahmenflache | Aufwertung
[m2] [Biotopwertpunkte]

4/6 | Grénebach 4 6 47.000 47.000

ID | Gemarkung | Flur | Flurstick
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Die Pflanzung erfolgt nach folgender MaRRgabe:

. Begriindung mit mindestens 5.000 Pflanzen je Hektar

. Anwuchskontrollen in den ersten drei Jahren mit 2-mal jahrlichem Freischneiden

. Aufkommende Nadelnaturverjiingung ist zu entfernen

. Laubholzverjiingung ist soweit sinnvoll zu integrieren

. Flachiges Mulchen ist zu vermeiden

. Anpflanzung mit bodenschonendem Verfahren

. Pflanzausfalle Gber 20 % sind gleichwertig in der darauffolgenden Pflanzperiode zu
ersetzen

. Die Pflanzungen sind gegen Verbiss- und Fegeschaden fiir ca. 5 bis 10 Jahre durch

einen mindestens 1,5 m hohen, wildsicheren Knotengeflechtzaun zu schitzen. Der
Zaun ist nach Etablierung des Bestandes vollstandig zuriickzubauen und von der
Flache zu entfernen. Alternativ dazu kénnen die Baume einzeln mit Baumspiralen
geschitzt werden, welche anschlielend vollstandig abzubauen und von der Flache
zu entfernen sind.

Bei Entwicklung des WET 12 erfolgt die Pflanzung mit folgenden Baumarten:

. Hauptbaumart: Traubeneiche 50 — 70 %
3 Nebenbaumarten: Hainbuche 20 — 40 %
. Begleitbaumarten: Winterlinde, Sandbirke (einzelstamm- bis truppweise) bis 10 %

Bei Entwicklung des WET 13 erfolgt die Pflanzung mit folgenden Baumarten:

. Hauptbaumart: Stieleiche/Traubeneiche 60 — 70 %

3 Nebenbaumarten: Ulme, Ahorn, Esche, Linde, Kirsche, Elsbeere, Wildobst 20 — 30 %

. Begleitbaumarten: Buche, Hainbuche, Birke, Eibe, Schwarzkiefer (einzelstamm- bis
truppweise) bis 10 %

Die MalRnahme ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Eine Unterpflanzung und sonstige
weitere forstliche Entwicklung ist ausschlieRlich mit 100 % heimischen Laubbaum- und
Straucharten zuléssig.

Im Ausgangszustand hat die Mal3nahmenflache ID 4/6 den Biotopwert 5. Im Zielzustand wird
der Biotopwert 6 (AU,Irt100,ta3-5,m) erreicht. Es ergibt sich somit hinsichtlich der
MaRnahmenflache ID 4/6 insgesamt eine  Biotopaufwertung in  Hb6he von
47.000 Biotopwertpunkten.

Die Umsetzung der Malinahme ist durch vertragliche Regelungen mit den Flacheneigentimern
zu sichern und der Nachweis hierliber gegentber der Unteren Naturschutzbehérde vor
Inbetriebnahme der WEA 1 — WEA 4 zu erbringen.

Hinweis: Eine multifunktionale Anerkennung derselben Ausgleichsflachen (hier in Kombination
mit dem forstrechtlichen Ausgleich) ist nur innerhalb eines Genehmigungsverfahrens méglich.
Eine Bevorratung von Biotopwertpunkten fir nachgelagerte Genehmigungsverfahren
(Zuwegung, Kabeltrasse, etc.) auf Flachen, die im vorliegenden Genehmigungsverfahren
aufgrund des forstrechtlichen Ausgleichs 6kologisch aufgewertet werden, ist nicht maglich.

Die Flachenabgrenzung der MaRnahmenflache ist in untenstehender Abbildung dargestellt.
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Abbildung 2: Verortung der Malinahmenflache ID 4/6 zur Kompensation des Eingriffs in den
Naturhaushalt

d. Inanspruchnahme von OkokontomaRnahmen

Als Teilkompensation werden 145.801 Okopunkte aus dem Okokonto 671074 (,Dérnbach mit
angrenzenden Bruch- und Sumpfwaldern im Naturschutzgebiet "Rothaarkamm und
Wiesentéler” im Kreis Siegen-Wittgenstein) verwendet. Der Nachweis Uber den Kauf der
Okopunkte ist bis Baubeginn bei der Unteren Naturschutzbehérde Hochsauerlandkreises und
der Unteren Naturschutzbehdrde Kreis Siegen-Wittgenstein einzureichen.
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Grundbuchliche Sicherung von KompensationsmalRnahmen

Zur Sicherung der KompensationsmafRnahmen fir den Eingriff in den Naturhaushalt
(Entwicklung von lebensraumtypischen Waldinnenrandern, multifunktionaler Ausgleich tber
Laubwaldaufforstung auf Kalamitatsflachen) auf den Flurstiicken

ID Gemarkung | Flur | Flurstick ;\fnzaz?nahmenflache
4/6 Grénebach 4 6 47.000

ist die Eintragung einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten des
Hochsauerlandkreises zu beantragen und vor Baubeginn der zustdndigen Unteren
Naturschutzbehorde vorzulegen.

MaRgeblicher Bestandteil der Eintragung ist die Erhaltung und Pflege eines
Laubwaldbiotoptyps mit 100 % heimischen Baum- und Straucharten.

Hinweise:

Die Betreiberin darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelten
Verbote zum Artenschutz verstolRen, die unter anderem fir alle européisch geschiitzten Arten
gelten (z.B. fur alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten). Nach 8§ 44 Abs. 1
BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu téten, sie
erheblich zu stéren oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestéatten zu beschadigen oder zu
zerstoren. FUr Zuwiderhandlungen gelten die Bul3geld- und Strafvorschriften der 88 69 ff.
BNatSchG. Die zustandige Untere Naturschutzbehdrde kann unter Umstanden eine Befreiung
nach § 67 Abs. 2 BNatSchG gewéhren, sofern eine unzumutbare Belastung vorliegt.

Eingriffe i.S.d. § 14 ff. BNatSchG kodnnen sich auch durch vorbereitende und begleitende
Arbeiten ergeben, die nicht Teil dieses BImSchG-Antrags sind. Hier bedarf es gegebenenfalls
eines Antrags nach § 17 Abs. 3 BNatSchG.

Zum Schutz der Gehoélzbestande wahrend der Bauarbeiten sind zu beachten:

e DIN 18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von B&umen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumaflnahmen® zu beachten.

e _Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei
BaumafRnahmen® (R SBB 2023)

e FLL ,ZTV Baumpflege — Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Baumpflege* (Stand 2017)

e  FLL-Fachbericht ,Baumschutzfachliche Baubegleitung® (BaumBB 2025)

Vermeidung von Streulicht

Zur Vermeidung von Streulicht ist auf eine néchtliche Beleuchtung der Baustelle soweit wie
moglich zu verzichten bzw. die Beleuchtung ist auf das fir die Sicherheit absolut notwendige
MalR zu beschranken. Insbesondere im Nahbereich potenzieller Quartiere dirfen die
umliegenden Waldbesténde sowie die Quartierstrukturen nicht beleuchtet werden. So kénnen
die umliegenden Flugkorridore fur Fledermausarten verbleiben.

Ist eine Baustellenbeleuchtung unvermeidlich, dann ist diese so niedrig wie moglich
aufzustellen. Die Lichtpunkthéhe und die Lichtstarke in Richtung oberer Halbraum ist durch
Ausrichtung oder Abschirmung zu vermeiden, um Himmelsaufhellungen zu vermeiden.

Die Ausleuchtung einer Baustelle ist gezielt auf den Arbeitsbereich auszurichten. Dabei sollte
eine seitliche Lichtabstrahlung oberhalb von 70 Grad zur Vertikalen nicht Uberschritten
werden. Der direkte Einblick in die Lichtaustrittsflache von Arbeitsleuchten kann durch den
Einsatz von Sichtschutzwanden oder einer Abschirmung unterbunden werden. Die
MafRnahmen zur Vermeidung von Streulicht sind in Rucksprache mit der 6kologischen
Baubegleitung umzusetzen.
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9. Nebenbestimmungen und Hinweise zum Forstrecht

9.1 Die Folgende Flachen sind fiir die 6kologische Aufwertung durch Erstaufforstung, geman
Waldentwicklungstyp 12, vorgesehen:

e Gronebach, Flur 04, Flurstliick 06 mit 4,70 ha 6kologische Aufwertung

e Gronebach, Flur 05, Flurstiick 60 mit 1,01 ha 6kologische Aufwertung und 1,79 ha

Erstaufforstung

e Gronebach, Flur 05, Flurstiick 62 mit 1,24 ha 6kologische Aufwertung

e Gronebach, Flur 12, Flurstlick 12 mit 2,50 ha 6kologische Aufwertung
Hinweis:
Der Bedarf fur den WP Gronebach West mit 7,59 ha wird somit erfillt. Die Uberschielenden
Flachen werden fir den Antrag Az.: 42.40369-2025-04 Gronebach Sid, mit einer
Flachenforderung von 5,24 ha 6kologische Aufwertung angerechnet. Insgesamt werden fir
beide Antrdge zusammen 13,03 ha Kompensation erbracht.

9.2 Die Ersatzaufforstungen sind auf 7,59 ha geman der Waldentwicklungstypen (WET) 12 des
Waldbaukonzeptes fir NRW durchzufuhren, als 100%ige Laubholzanpflanzung mit
mindestens vier standortheimischen Baumarten. Die waldbauliche Eignung bzw. Vorbereitung
der Flachen ist durch die FBB-Leitungen zu attestieren. (Differenzierung je Pflanzflache gem.
Waldinfo NRW, Unterpflanzung nur ab einem Bestockungsgrad von unter 0,5 ° zulassig).

9.3 Die Kompensationen haben bis spatestens 3 Pflanzperioden nach der Rodung zu erfolgen.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Mdglichkeit besteht, die Aufforstung
ordnungsbehordlich durchzusetzen, falls die WEA erstellt und die ErsatzmalBhahme noch
nicht erstellt ist und die Frist nicht eingehalten wird. Bei Terminlberschreitung ist eine
entsprechende Verlangerung durch die Forstbehérde zu bescheiden.

Pflanzvorgabe fur freie (baumlose) Kalamitatsflachen
Die Ersatzaufforstung hat gemdR dem Waldentwicklungstyp (WET) 12 des
Waldbaukonzeptes NRW zu erfolgen (Angabe als Hektarwerte, Anpassung je
PflanzflachengroRRe):
Baumart Anzahl je ha Pflanzverband Grole der Pflanzen
Traubeneiche 2.500 Stk. 1x2m Min. 30/50; Max. 50/80
Buche/Hainbuche 1.000 Stk. 1x2m Min. 30/50; Max. 50/80
Bergahorn 500 Stk. 1x2m Min. 30/50; Max. 50/80
Winterlinde 500 Stk. 1x2m Min. 30/50; Max. 50/80
Bergulme 500 Stk. 1x2m Min. 30/50; Max. 50/80
Pflanzvorgabe fur 6kolog. Aufwertung in stehenden Nadelholzbestéanden
Die Ersatzaufforstung hat gemaR dem Waldentwicklungstyp (WET) 20 des
Waldbaukonzeptes NRW zu erfolgen (Angabe als Hektarwerte, Anpassung je
PflanzflachengrofR3e):
Baumart Anzahl je ha Pflanzverband | GroR3e der Pflanzen
Buche 3.000 Stk. 1x2m Min. 30/50; Max. 50/80
Berg- 0. | 500 Stk. 1x2m Min. 30/50; Max. 50/80
Flatterulme
Bergahorn 500 Stk. 2Xx2m Min. 30/50; Max. 50/80
Winterlinde 500 Stk. 1x2m Min. 30/50; Max. 50/80
Kirsche 500 Stk. 1x2m Min. 30/50; Max. 50/80
9.4 Nach Ricksprache und Abstimmung kdnnen die Nebenbaumarten auch gegen andere

standortheimische Baumarten wie z.B. Elsbeere und Speierling ausgetauscht werden,
solange der geforderte Waldentwicklungstyp erhalten bleibt.
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Das Pflanzgut muss den Anforderungen des Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG) in der
derzeit gilltigen Fassung genligen. Bei den Baumen und Strduchern, die nicht dem
Forstvermehrungsgutgesetz unterliegen, ist das Herkunftsgebiet ,Westdeutsches Bergland®
in der passenden Hohenstufe (kollin oder montan) zu verwenden.

Die Ersatzaufforstung ist zu pflegen, zu schiitzen und ggf. nachzubessern, bis sie in ihrem
Bestand endgultig gesichert ist. In der Regel hat dies durch ein rehwildsicheres Forstgatter zu
erfolgen. Bei Kleinflichen (<0,30 ha) kodnnen alternative Schutzmdglichkeiten
wahrgenommen werden. Bei Pflanzenausféllen von mehr als 30 % innerhalb der ersten 36
Monate nach Pflanzung ist mit den oben bestimmten Pflanzen nachzubessern.

An den WaldauRengrenzen ist ein ca. 5m bis 10 m breiter Waldrand mit heimischen
Straucharten: Schwarzdorn, Weildorn, Kornelkirsche, Pfaffenhiitchen und Schneeball im
Verband 1 X 1 m anzulegen, zu schitzen und zu sichern. Die Durchfihrung der
Kompensationspflanz-Malinahmen sind vor Beginn mit dem Forstamt Oberes Sauerland
abzustimmen. Die Umsetzung ist durch eine Okologische Baubegleitung oder durch
Dienstleistung des Forstamtes zu begleiten.

Der Beginn und Abschluss der Arbeiten ist dem Regionalforstamt Oberes Sauerland
mitzuteilen und die Herkunft der gepflanzten Baumarten durch Vorlage der Lieferscheine
nachzuweisen.

Kompensationsmallnahmen sind keine jederzeit reversiblen Handlungs- bzw.
Bewirtschaftungsformen, sondern sind entsprechend dauerhaft zu sichern. Die Sicherung hat
so zu erfolgen, dass die KompensationsmaRnahmen auch in ihrem Bestand bewahrt werden,
wenn die entsprechenden Flachen verduf3ert oder anderweitig Uberplant werden sollten. Es
wird daher die grundbuchliche Sicherung als Dienstbarkeit zugunsten des Landes NRW mit
fortwahrender Laubholzbestockung (Eichen- oder Buchenmischwald) angeordnet. Im Falle
der gleichzeitigen naturschutzrechtlichen Kompensation auf Flachen, tritt das Land NRW
hinter die Flachensicherung zugunsten des Hochsauerlandkreises zurtick.

Nach der gesicherten Erstellung der KompensationsmalRnahmen (Alter ca. 10 Jahre) gehen
die Flachen in die Bewirtschaftung der Eigentiimer tiber. Die Abnahme und Ubergabe erfolgt
durch das Forstamt.

Die Durchfiihrung der Kompensationsmafinahmen sind vor Beginn mit dem Forstamt Oberes
Sauerland abzustimmen. Die Umsetzung ist durch eine ©kologische Baubegleitung oder
durch Dienstleistung des Forstamtes zu begleiten.

Wahrend der Bauarbeiten und Abwicklung der im Zusammenhang mit der BImSchG
stehenden Kompensationsmalinahmen ist eine ©kologische Baubegleitung als
Ansprechpartner zu benennen. Diese hat sich bei Baubeginn mit dem Regionalforstamt
abzustimmen. Wahrend und nach der Bauphase aktuelle Drohnenfotos mit farblicher
Kennzeichnung der Umwandlungsflachen (dauerhaft und temporér getrennt) an das Forstamt
zu senden. Die hierfir notwendigen Shape-Dateien sind vom Vorhabentragenden der
Okologischen Baubegleitung zur Verfigung zu stellen. Das Forstamt Oberes Sauerland steht
fur die Durchfiihrung von KompensationsmafRnahmen in Dienstleistung zur Verfiigung.

Befristete Waldumwandlung

Die Flachen (ca. 47.884 m?) der befristeten Waldumwandlung unterliegen der
Wiederaufforstungspflicht gem. § 44 LFoG und sind nach Abschluss der Bauarbeiten mit
Laubholz gem. den o.g. Vorgaben wiederaufzuforsten. Die Wiederaufforstungen haben bis
spéatestens zu der dritten Pflanzperiode nach Abschluss der Bauarbeiten zu erfolgen. Die
Pflanzvorgabe richtet sich nach den standdrtlichen Gegebenheiten. Grundlage dazu sind die
Vorgaben je Pflanzfliche gem. Wald Info NRW oder der ortlichen Einschétzung des
betreuenden Forstpersonals.

Flachen von denen der Boden entfernt wurde, gelten grundséatzlich als dauerhafte
Umwandlungsflache, werden im Nachgang der dauerhaften Waldumwandlungsflache
zugerechnet. Es sei denn sie werden fachmannisch mit Waldboden rekultiviert in
entsprechenden Auftragshohen.
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Wie oben dargestellt, werden die rekultivierten Flachen mit 47.884 m2 festgestellt. Diese
Flachen sind ebenfalls mit Anpflanzungen gemalR WET 12 von Wald und Holz NRW
anzulegen (siehe Nebenbestimmung 9.3).

WaldauRengrenzen kédnnen mit Waldrand auf einer Tiefe von 5m bis 10m bepflanzt werden,
die Flache zu WET 12 wird reduziert (Waldrand zu den umgewandelten WEA Flachen ist
moglich, hier zwingend max. 5m). Fur die Trennung von Schotter und darunter befindlichem
Boden ist ein Geotextil zu verwenden.

Flachen von denen der Boden entfernt wurde, gelten grundséatzlich als dauerhafte
Umwandlungsflache und werden im Nachgang der dauerhaften Waldumwandlungsflache
zugerechnet. Es sei denn sie werden fachménnisch mit Waldboden rekultiviert in
entsprechenden Auftragshohen.

Die Rekultivierungsarbeiten der Flachen, von denen der Boden entfernt wurde, sind vor
Beginn beim  Forstamt anzuzeigen. Die fachmannische  Ausfihrung der
Rekultivierungsarbeiten ist gem. DIN 18915 zu bescheinigen. Im ersten Jahr nach der
Rekultivierung ist der rohe Boden durch Rekultivierungssaat gegen Wind- und Wassererosion,
Austrocknung und Verhagerung zu sichern. Die Pflanzung der Baume zu WET 12 kann in die
aufgelaufene Einsaat erfolgen. Nur Anpflanzungen auf ordnungsgemaf hergestellten Béden
werden als kompensationsféahig anerkannt.

Der unter Nebenbestimmung 9.2 und 9.12 aufgefiihrte Flachenumfang ist als Mindestmal} fur
die Kompensation der Waldinanspruchnahme vorzusehen.

Nach Abschluss samtlicher Bauarbeiten sind die endgultigen dauerhaften und befristeten
Umwandlungsflachen fur die Windkraftstandorte, Beiflachen und Wegeausbauten im Rahmen
der Vermessung durch einen offentlich bestellten Vermesser genau zu ermitteln und dem
Regionalforstamt vorzulegen.

Zu den Umwandlungsflachen zahlen samtliche Flachen, auf denen spéater keine
hochwachsenden Baumarten aufgrund mangelnden Bodens angepflanzt werden kénnen bzw.
die nicht entsprechend der DIN 18915 rekultiviert wurden. Die Flachenbilanz der
Nachvermessung ist dann Grundlage  fur  die abschlieBende  forstliche
Kompensationsforderung gem. Landesforstgesetz NRW. Die Bescheid-Anpassung erfolgt
durch die Fachbehorde.

Hinweise:

Mithilfe eines verwaltungsinternen Bewertungssystems werden die in Anspruch genommen
Waldflachen nach den Schutz-. Nutz- und Erholungsfunktionen bewertet. Es ergibt sich ein
Kompensationsfaktor von 1:1,3. Die dauerhafte Umwandlungsflache mit 2,9200 ha, mit dem
Waldanteil der Stadt Winterberg mit 63,83% und dem Kompensationsfaktor von 1,3 ins
Verhéltnis gesetzt ergibt einen Kompensationsbedarf nach den Vorgaben des LEP NRW von
mindestens 7,59ha 6kologische Verbesserungsmaflinahmen auf bestehenden Waldflachen.

Diese Kompensationsforderung wird als Mindestmalfd fir den forstrechtlichen Ausgleich
angesehen.

Im Regelfall sind die Zuwegungen mit Naturstein zu erstellen. Recyclingmaterial kann nach
Abstimmung mit der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehdrde als Tragschichtmaterial
verwendet werden, wenn es den Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung entspricht.

Eine hydraulisch gebundene Deckschicht ist nur nach Ricksprache mit der Forst- und
Naturschutzbehorde auf Steilstiicken und zeitlich begrenzt fir die Bauphase zugelassen.
Nach deren Abschluss ist das Verbundmaterial wieder zurtickzubauen.

Beim Wegebau wird eine angemessene Anzahl von Durchlassen in ausreichender Dimension
gesetzt, um Niederschlagswasser moglichst flachig vom Wegekorper weg in die Waldflachen
zu leiten. Am Auslauf der Durchldsse werden Mulden angelegt, um Niederschlagswasser zu
halten, Sturzbache zu vermeiden und das Wasser langsam versickern zu lassen. Bei
Abstirzen werden hinter Durchlassen ,raue Gleiten* angelegt.
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Wegedurchlasse in besonders sensiblen Quellbereichen / Quellbachen werden nicht mit
Standardrohren gebaut. Bevorzugt werden nach unten offene U-Profile verwendet und darauf
besonders beim Ersatz bereits vorhandener Verrohrungen geachtet. Hilfsweise wird eine
negative Neigung hinreichend fiir Lichteinfall dimensionierter Rohre ausgefiihrt, um die
Sohlbildung zu férdern

Es ist davon auszugehen, dass die Leitungen zur Anbindung der Windenergieanlagen an das
offentliche Leitungsnetz ausschlief3lich in vorhandenen Wegekorpern verlegt werden. Eine
Uber das normale MaR3 hinausgehende Flacheninanspruchnahme, z. B. eine gesonderte
Kabeltrasse, ware ebenso wie der Wegebau Uber ein separates Waldumwandlungsverfahren
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde zu genehmigen. Der Einbau der Kabel in
Wegekoérper oder nahe daneben ist gem. § 30 Abs. 2 Satz 1 nicht als Eingriff zu werten.
Verlegung auf Waldflachen bedingt nicht zwangslaufig die Waldumwandlung, wenn
Waldfunktionen nicht oder nur nachrangig betroffen werden. Leitungsverlegungen mit
Schneisen bis 4 m Breite und / oder ohne Einschrankung bei Bewuchs oder der Befahrung,
insbesondere mit schweren Holzerntemaschinen (max. 25 to) fihren nicht zwangslaufig zum
Waldumwandlungsverfahren.

Das Plangebiet befindet sich ganzflachig innerhalb des Naturparkes Sauerland-
Rothaargebirge. In Teilbereichen zeigt die Waldfunktionenkarte Bereiche der Stufe 1
(Waldbewirtschaftung wird von der Erholungsfunktion bestimmt) und der Stufe 2
(Waldbewirtschaftung wird von der Erholungsfunktion beeinflusst). Grundséatzlich SchlieRen
sich Windenergie und Erholungsnutzung des Waldes nicht aus. Es ist aber in Bereichen mit
Erholungsverkehr durch Wanderer zu rechnen, in Teilbereichen auch stark. Es ist daher
Konflikten, gerade in der Bauphase durch Sicherung oder Umlegung von Wanderwegen und
Hinweisen die Sicherheit der Waldbesucher zu gewahrleisten.

Die Windenergieanlagen liegen an Waldwegen, die fir die Holzabfuhr von Bedeutung sind.
Durch den Antragsteller ist zu gewahrleisten, dass wahrend und nach dem Bau der Anlagen
die Holzabfuhr mit Langholzfahrzeugen maoglich bleibt.
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Nebenbestimmungen zur Flugsicherung

Aus zivilen Hindernisgriinden und militarischen Flugbetriebsgriinden sind bei den beantragten
Windenergieanlagen mit der maximalen Héhe von

WEA 1: 962,00 m 0. NN und 262,00 m 0.
WEA 2: 941,00 m 0. NN und 262,00 m 0.
WEA 3: 960,00 m . NN und 262,00 m 0.
WEA 4: 945,00 m . NN und 262,00 m 0.

eine Tages- und Nachtkennzeichnung gemaf der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4)
anzubringen und eine Veroffentlichung als Luftfahrthindernis zu veranlassen.

Jedwede Abweichung vom beantragten Standort und der beantragten Hdhe der
Windkraftanlagen ist zur Prifung der Bezirksregierung Minster, Dezernat 26 -
Luftverkehr, flr eine erneute Iuftrechtliche Bewertung unter Nennung des
Aktenzeichens ,,Nr. 281-25% vorzulegen.

Sollten Krédne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m 4. Grund mit einer
Tageskennzeichnung und an der hochsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung
(Hindernisfeuer) zu versehen.

Die nachstehend geforderten Kennzeichnungen am Bauwerk sind nach Erreichen einer
Hindernishthe von mehr als 100 m . Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.

Eine Reduzierung der Nennlichtstarke beim Tagesfeuer und ,Feuer W, rot“ ist nur bei
Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologischen
Sichtweitenmessgeraten moglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen
des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von
Luftfahrthindernissen zu erfolgen.

Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windenergieanlagen konnen als
Windenergieanlagen-Blocke zusammengefasst werden. Grundsatzlich bedirfen nur die
Anlagen an der Peripherie des Blocks, nicht aber die innerhalb des Blocks befindlichen
Anlagen einer Kennzeichnung durch Feuer fir die Tages- und Nachtkennzeichnung.
Uberragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant die sie umgebenden
Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer Gefahr fur die Sicherheit des
Luftverkehrs behalte ich mir vor die Befeuerung aller Anlagen anzuordnen.

Fur die Windkraftanlagen ist eine Tageskennzeichnung erforderlich, daher sind die
Rotorblatter der Windkraftanlagen weifd oder grau auszufihren; im auf3eren Bereich sind sie
durch 3 Farbfelder von je 6 m Lange

a. aulen beginnend mit 6 Meter orange - 6 Meter weil3 - 6 Meter orange oder
b. aul’en beginnend mit 6 Meter rot - 6 Meter weil oder grau - 6 Meter rot

zu kennzeichnen. Hierfir sind die Farbtone verkehrsweil (RAL 9016), grauweild (RAL 9002),
lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot
(RAL 3020) zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulassig.

Aufgrund der beabsichtigten Hohe der Windkraftanlagen ist das Maschinenhaus auf halber
Hohe rickwartig umlaufend mit einem mindestens 2 Meter hohen orange/ roten Streifen zu
versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/ oder konstruktionsbedingt
unterbrochen werden; grafische Elemente dirfen maximal ein Drittel der Flache der jeweiligen
Maschinenhausseite beanspruchen.

Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/ rot, beginnend in 40 Meter Uber
Grund, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 Meter hoch sein. Die Markierung
kann aus technischen Grinden oder bedingt durch ortliche Besonderheiten versetzt
angeordnet werden.
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10.10 Am geplanten Standort kann erganzend ein Tagesfeuer (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20.000
cd, gemalR ICAO Anhang 14, Band |, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens)
installiert werden. Das Tagesfeuer muss auf dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt
installiert werden. AuRerhalb von Hindernisbegrenzungsflaichen an Flugplatzen darf das
Tagesfeuer um mehr als 50 m Uberragt werden.

10.11 Die Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen mit einer max. Héhe von bis zu 315 m 0.
Grund/Wasser erfolgt durch Feuer W, rot bzw. Feuer W, rot ES.

10.12 Bei Anlagenhthen von mehr als 150 m und bis einschlie3lich 315 m tUber Grund ist eine
zusatzliche Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeuer, am Turm auf der
halben Hohe zwischen Grund/Wasser und der Nachtkennzeichnung auf dem
Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus technischen Griinden notwendig, kann bei der
Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu 5 Meter nach oben/unten abgewichen werden.
Dabei missen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine
zusatzliche Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des
Maschinenhauses anzubringen.

10.13 Esist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafiir zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors
sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder
Richtung sichtbar ist.

10.14 Das Feuer W rot, bzw. Feuer W, rot ES ist so zu installieren, dass immer mindestens ein
Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls missen die Feuer gedoppelt, jeweils
versetzt auf dem Maschinenhausdach - noétigenfalls auf Aufstinderungen - angebracht
werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend)
betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der
Windkraftanlagen wéahrend der Blinkphase nicht durch einen Fliigel des Rotors verdeckt
werden.

10.15 Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf
00.00.00 Sekunde gemafd UTC mit einer zulassigen Null-Punkt-Verschiebung von + 50 ms zu
starten.

10.16 Fur die Ein- und Ausschaltvorgdnge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das
Tagesfeuer sind Dammerungsschalter gemaf3 der AVV, Nummer 3.9, die bei einer
Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.

10.17 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein
.redundantes Feuer® mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die
Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 %
Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende
Meldung an den Betreiber erfolgen.

10.18 Sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfillt werden, kann der Einsatz einer
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) erfolgen. Da sich der Standort der geplanten
WKA  aullerhalb des  kontrollierten Luftraumes  befindet, bestehen  aus
flugsicherungsbetrieblichen Grinden keine Bedenken gegen die Einrichtung einer BNK.

10.19 Der Einsatz der BNK ist der Bezirksregierung Munster — Dezernat 26 unter Nennung des
Aktenzeichens ,,Nr. 281-25“ anzuzeigen. Dieser Anzeige sind folgende Dokumente gemaf
Anhang 6, Punkt 3 vollstandig und pruffahig beizufugen:

a. Nachweis der Baumusterprufung gemal Anhang 6 Nummer 2,

b. Nachweis der Funktionsfahigkeit der BNK am Standort des Luftfahrthindernisses durch
eine BMPSt.
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10.20 Stérungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden kdénnen, sind dem NOTAM-Office in

Langen unter der Rufnummer 06103707 5555 oder per E-Mail notam.office@dfs.de
unverziglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie méglich zu
beheben. Sobald die Stérung behoben ist, ist das NOTAM-Office unverziglich davon in
Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht mdglich, ist das
NOTAM-Office und die zustandige Landesluftfahrtbehdrde, nach Ablauf der zwei Wochen
erneut zu informieren.

10.21 Fur den Fall einer Stoérung der primaren elektrischen Spannungsversorgung muss ein

Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von mindestens 16
Stunden gewdbhrleistet. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur
Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der
Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die
Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht Uberschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht fir die
Infrarotkennzeichnung.

10.22 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein

Ersatzstromnetz umstellen.

10.23 Bei Ausfall der BNK Steuerung ist die Nachtkennzeichnung bis zur Behebung der Stérung

dauerhaft zu aktivieren.

10.24 Da die WEA aus Sicherheitsgrunden als Luftfahrthindernis veréffentlicht werden muss, ist der

Baubeginn der Bezirksregierung Minster — Dezernat 26 unaufgefordert rechtzeitig unter
Angabe des Aktenzeichens 26.10.01-057/2025.028 Nr. 281-25 per E-Mail an

luftfahrthindernisse @bezreg-muenster.nrw.de

anzuzeigen. Dabei sind folgende endgiltige Veroffentlichungsdaten fir die Anlagen
anzugeben:

1. mind. 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns zu melden, um die Vergabe
der ENR-Nummer in die Wege leiten zu kénnen,

2. der Beginn des Hochbaus separat zu melden und

3. spatestens 4 Wochen nach Errichtung die endgiltigen Vermessungsdaten zu
Ubermitteln, um die Verdéffentlichung gegebenenfalls anzupassen. Diese Meldung der
endglltigen Daten (per E-Mail an 0.g. Adresse sowie an flf@dfs.de) umfasst dann die
folgenden Details:

DFS- Bearbeitungsnummer

Name des Standortes

Art des Luftfahrthindernisses

Geogr. Standortkoordinaten [Grad, Min., Sek. mit An-gabe des Bezugsellipsoids
(Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfanger gemessen)]

e. Hohe der Bauwerksspitze [m 0. Grund]

f. Hohe der Bauwerksspitze [m 0. NN, H6hensystem: DHHN 92]

g. Art der Kennzeichnung [Beschreibung]

coop

10.25 Der Deutschen Flugsicherung ist unter dem Aktenzeichen NW 12679 ein Ansprechpartner mit

11.

111

Anschrift und Telefonnummer, der einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. fir die
Instandsetzung zustandig ist, an flf@dfs.de mitzuteilen.

Nebenbestimmungen und Hinweise zur Geologie

Wahrend der Bauausfiihrung sind geeignete Kontrollen der Tragféahigkeit durchzufihren. Die
ausgehobene Baugrube ist von einem Sachverstandigen fir Geotechnik zu begutachten.
Sollten sich Erkenntnisse ergeben, die die Standsicherheit unginstig beeinflussen, sind
entsprechende MalRnahmen zu ergreifen.
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11.2

11.3

12.

121

12.2

12.3

12.4

125

Hinweise:

Es wird fir die Festlegung des Erkundungsumfangs und den zu fihrenden geotechnischen
Nachweisen auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik verwiesen, hier insbesondere
der Eurocode 7 (DIN EN 1997 Teil 1 und 2).

Fur Windenergieanlagen im Bereich von stark geneigtem Geldnde sind entsprechende
Gelandebruchbetrachtungen unter Berticksichtigung des Trennflachengefuges notwendig.

Nebenbestimmungen und Hinweise zum Abfallrecht

Der Baubeginn ist der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehdrde des
Hochsauerlandkreises mitzuteilen.

Sollten fur den Bau des Windparks Bodenmaterial aus anderen Herkunftsbereichen bendtigt
werden, ist die chemische Unbedenklichkeit, Analyse des Bodens, der Unteren
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehorde vorzulegen.

Nach Bauabwicklung werden die nicht mehr bendtigten Zuwegungen, temporaren
Stellflachen, Lagerplatze und Baustellenrichtungen zuriickgebaut. Der Verbleib der
mineralischen Baustoffe, insbesondere des Schotters ist der Unteren Abfallwirtschafts- und
Bodenschutzbehdrde mitzuteilen. Der Beginn des Rickbaus ist anzuzeigen.

Die DIN SPEC 4866 ,Nachhaltiger Riickbau, Demontage, Recycling und Verwertung von
Windenergieanlagen® ist zu beachten. Dies gilt fir alle oberirdischen und unterirdischen
Bauteile sowie fur alle im raumlich funktionalen Zusammenhang stehenden Bauwerke.

Im Rahmen der Planungen fir einen Riickbau der Anlagen ist der Unteren Abfallwirtschafts-
und Bodenschutzbehtdrde spatestens 8 Wochen vor Beginn der Arbeiten ein
Entsorgungskonzept vorzulegen. Darin sollen folgende Angaben mindestens enthalten sein:

e Verzeichnis der Stoffe und Bauteile, die bei dem Riickbau der WEA anfallen und einer
Wiederverwertung zugefuhrt werden.

e Verzeichnis der zu entsorgenden Stoffe und Bauteile mit Abfallschliisselnummern nach
Abfallverzeichnisverordnung (AVV) und geplantem Verbringungsort (Aufzeigen der
Entsorgungswege). Bei Anderung der Entsorgungswege ist dies mir unverziiglich
mitzuteilen.

e Der Verbleib samtlicher Abfélle ist durch Wiege- und Lieferscheine und unter Einsatz des
elektronischen Abfallnachweisverfahrens zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem
Fachdienst Abfallwirtschaft-Bodenschutz 4 Wochen nach Grundstiicksrdumung
vorzulegen.

Hinweise

12.6

12.7

Zur Feststellung einer ordnungsgemaflien und schadlosen Verwertung in Technischen
Bauwerken (ErsatzbaustoffV) sowie das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in einer
durchwurzelbaren Bodenschicht (BBodSchV) miissen die Analyseberichte vor Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehérde des
Hochsauerlandkreises vorgelegt werden. Die Auflage, den Beginn und Rickbau der
Bauarbeiten anzuzeigen, ist erforderlich um der Abfallwirtschaftsbehdrde Gelegenheit zu
geben, die Einhaltung abfallrechtlicher Anforderungen zu tberwachen.

Gem. § 47 KrWG in Verbindung mit § 7 und 8§ 15 ist die Untere Abfallwirtschafts- und
Bodenschutzbehérde des Hochsauerlandkreises zur Uberwachung der ordnungsgeméaRen
und schadlosen Entsorgung verpflichtet. Um diese Uberwachungspflicht wahrnehmen zu
kénnen, ist es zwingend erforderlich, den Verbleib der beim Abbruch anfallenden Bau- und
Abbruchabfélle sowie den genauen Termin des Abbruchbeginns im Vorfeld zu kennen.
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12.8

12.9

13.

131

14.

141

15.

15.1

15.2

Sollte im Zuge der Errichtung von Lagerplatzen, Aufstellflachen und Fahrwegen mineralische
Ersatzbaustoffe (Recyclingmaterial) Verwendung finden, sind die Kriterien der neuen
Ersatzbaustoffverordnung zu beachten. Es darf nur aufbereiteter, gutetiberwachter
Ersatzbaustoff mit definierter Materialklasse und Einbauweise verbaut werden.

Beim Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen ist die Untere Abfallwirtschafts- und
Bodenschutzbehorde des Hochsauerlandkreises zu kontaktieren.

Die Prufung hat ergeben, dass die Anlagen auf der Nutzung Wald errichtet werden sollen. Im
Bundesbodenschutzgesetz § 3 Abs. 1 Nummer 6 ist der Anwendungsbereich geregelt, hierin
heil3t es, dass dieses Gesetz und damit die Zustandigkeit der Unteren Bodenschutzbehdérde
keine Anwendung findet, sofern andere Gesetze die bodenschutzrechtlichen Belange regeln.
Der Schutz des Bodens wird im Bundeswaldgesetz und im Landesforstgesetz NRW geregelt.
Im Wald sind die regionalen Forstamter fir die Erhaltung der Funktionen des Bodens
(Leistungsfahigkeit fir den Naturhaushalt, den Wasserhaushalt, die Bodenfruchtbarkeit sowie
alle Funktionen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes) zustandig.

Hinweis zum Denkmalschutz

Bei Bodeneingriffen koénnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Graben, Einzelfunde, aber auch Veradnderungen und
Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit, Hohlen und Spalten, aber auch
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmélern ist der Stadt/Gemeinde als Unterer
Denkmalbehérde und der LWL-Archéologie fur Westfalen, AuRenstelle Olpe (Tel.:
02761/93750; Fax: 02761/937520), unverziglich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal
und die Entdeckungsstatte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige
unverandert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehérde die Entdeckungsstatte
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehdrde kann
die Frist verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des
Bodendenkmals dies erfordern und dies fir die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2
Denkmalschutzgesetz NW). Gegenlber der Eigentimerin oder dem Eigentimer sowie den
sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundsticks, auf dem Bodendenkméler entdeckt
werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen MaRnhahmen zur sachgemaflen
Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klarung der Fundumstande und zur Sicherung
weiterer auf dem Grundstuck vorhandener Bodendenkméler zu dulden sind (8 16 Abs. 4
Denkmalschutzgesetz NW).

Hinweis zum StralRen- und Wegerecht

Sollte fur die Errichtung der Windenergieanlagen eine temporare Baustellenzufahrt zu einer
Landesstrale bendtigt werden, ist zwingend eine gesonderte Antragstellung beim
Landesbetrieb Stralenbau NRW — Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift mit
Detailpl&anen notwendig.

Hinweise zu landwirtschaftlichen Fldchen

Landwirtschaftliche Wirtschaftswege sind durch die Bauarbeiten nicht zu verschlechtern bzw.
nach Abschluss der Bauarbeiten wieder mindestens in den urspriinglichen Zustand zu setzen.
Die betroffenen Flachenbewirtschafter sind rechtzeitig zu informieren.

Werden bei AusgleichsmalRinhahmen, Kompensationsmaf3hahmen, CEF-MaRnhahmen und
beim  Wegebau landwirtschaftlich  genutzte  Flachen  beansprucht, st die
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Kreisstelle Hochsauerland dariber zu
unterrichten.
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15.3 Die erforderlichen Berechnungen fur den forstlichen Ausgleich und die dafiir vorgesehenen
Flachen sind der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Kreisstelle Hochsauerland
vorzulegen.

15.4 Bei Ruckbau der Windenergieanlagen sind die von der Waldumwandlung betroffenen Flachen
entweder in landwirtschaftliche Flache umzuwandeln oder bei einer Riickumwandlung in Wald
entsprechend im Rahmen anderer forstlicher Kompensationen als Ersatzaufforstung
anzurechnen, da es sich bei den betroffenen Flachen durch die vorgenommene Umwandlung
zukunftig nicht mehr um Wald handelt.

16. Hinweis zu Stromleitungen

16.1 Die Routen der jeweiligen Transportwege bis zu den Bauplatzen der WEA sind mit der
Westnetz GmbH vor Baubeginn abzustimmen, um Anndherungen an die Freileitungen zu
vermeiden.
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V. Begrindung

1. Antragsgegenstand und Genehmigungsverfahren

Die ENOVA Windpark Hillekopf-Hildfeld GmbH & Co. KG, v. d. ENOVA Value Verwaltungs GmbH,
v. d. GF Herrn Bjorn Burau, Steinhausenstral3e 112, 26831 Bunderhee, beantragt mit Datum vom
05.06.2025, zuletzt ergénzt am 22.09.2026, die Genehmigung nach 88 4, 6 des BImSchG fur die
Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen (WEA 1, 2, 3 und 4) des Typs Enercon
E-175 EP5 E2 mit einer Nabenhdhe von 174,5 m, einem Rotordurchmesser von 175 m und einer
Nennleistung von je 7.000 kW, in 59955 Winterberg-Grénebach, Gemarkung Grénebach.

Im laufenden Verfahren wird ein Vorhabentrdgerwechsel vorgenommen. Die VERBUND Green
Power Deutschland GmbH, v.d. GF Frau Dorte Zink, LennéstraBe 3, 10785 Berlin Gibernimmt mit
Wirkung vom 30.09.2025 die Rechtsnachfolge der ENOVA Windpark Hillekopf-Hildfeld GmbH & Co.
KG fiir das Verfahren.

Einordnung und Zustandigkeit

Das Vorhaben ist nach § 4 BImSchG in Verbindung mit den 88 1 und 2 der 4. BImSchV und Nr. 1.6.2
Buchstabe V des Anhangs 1 der 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungsbeduirftig.

Fur die Entscheidung Gber den Antrag ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 der ZustVU NRW der
Hochsauerlandkreis als Untere Umweltschutzbehorde zustandig.

Aufgrund der Nennung der Anlage im Anhang zu § 1 der 4. BImSchV unter der Nr. 1.6.2 V (,Anlagen
zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamththe von mehr als 50 Metern und weniger als 20
Windkraftanlagen®) ist das Verfahren grundsatzlich nach § 19 Abs. 1 BImSchG im vereinfachten
Verfahren (ohne Offentlichkeitsbeteiligung) durchzufiihren.

Die Standorte der geplanten WEA 1, 3 und 4 befinden sich in der rechtswirksamen WEB-Flache
,07.12.WEB.003* der 19. Anderung des Regionalplans Arnsberg - Teilabschnitt Kreis Soest und
Hochsauerlandkreis. Der Anlagenstandort WEA 2 liegt innerhalb des Interpretationsspielraums des
0. g. WEB und ist diesem damit zuzuordnen.

Da die Anlagen auch nicht in einem Natura 2000-Gebiet, Naturschutzgebiet oder Nationalpark
liegen, sind die Verfahrenserleichterungen gemaR § 6 WindBG anzuwenden.

Demnach wurde im Genehmigungsverfahren geman 86 WindBG abweichend von den Vorschriften
des Gesetzes uUber die Umweltvertraglichkeitsprifung eine Umweltvertraglichkeitsprufung und
abweichend von den Vorschriften des 8 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes eine
artenschutzrechtliche Prifung nicht durchgefihrt.

Behoérdenbeteiligung

Folgende zustandige sachverstandige Behérden wurden die Antragsunterlagen gemaf § 11 der 9.
BImSchV vorgelegt. Diese haben den Antrag auf die Beachtung der bestehenden Vorschriften hin
gepruft und bei Ubernahme der genannten Nebenbestimmungen keine Bedenken gegen das
beantragte Vorhaben erhoben.

Folgende Fachdienste des Hochsauerlandkreises haben Stellungnahmen abgegeben:

- Untere Naturschutzbehérde, Jagd
- Untere Bauaufsichtsbehdrde

- Wasserwirtschaft

- Abfallwirtschaft und Bodenschutz
- Trinkwasser und Umwelthygiene
- Kreisstral3en

- Brandschutzdienststelle

Darliber hinaus wurden die Belange des Immissionsschutzes durch den Hochsauerlandkreis, Untere
Umweltschutzbehdrde / Immissionsschutz, geprift.
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Weiterhin liegen die Stellungnahmen folgender Stellen u.a. vor:

- Stadt Winterberg

- Bezirksregierung Arnsberg, Arbeitsschutzverwaltung

- Bezirksregierung Arnsberg, Regionalplanungsbehdrde.

- Bezirksregierung Arnsberg, Bergbau und Energie

- Bezirksregierung Munster, Luftverkehr

- Geologischer Dienst NRW

- Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
- Landesbetrieb Strallenbau NRW, Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
- Landwirtschaftskammer NRW

- LWL Archéologie fur Westfalen, Auf3enstelle Olpe

- LWL Baukultur NRW

- Deutscher Wetterdienst

- Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Regionalforstamt Oberes
Sauerland

- Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
- Landesamt fiir Zentrale Polizeiliche Dienste NRW

- Bundesnetzagentur

- Westnetz GmbH

- Amprion GmbH, Dortmund

- Deutsche Telekom Technik GmbH, Bochum

- Vodafone GmbH

- Telefénica Germany GmbH & Co. OHG

- 450 connect GmbH

- Gemeinde Willingen
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2. Genehmigungsvoraussetzungen

Das Vorhaben soll im AuRBenbereich errichtet werden und ist nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch
(BauGB) zu beurteilen. Das Vorhaben ist zuldssig, da 6ffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die
ErschlieRung ist Uber Wirtschaftswege der Stadt Winterberg gesichert.

Bauplanungsrechtlich bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken. Die Stadt Winterberg hat das
gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB mit Schreiben vom 15.10.2025 erteilt.

Zur Darlegung der Erfullung der Betreiberpflichten gemdl & 5 BImSchG wurde eine
Schallimmissions- und eine Schattenwurfprognose vorgelegt. Die Prifung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens hat ergeben, dass bei Beachtung der im Bescheid festgesetzten
Bestimmungen die Betreiberpflichten hinsichtlich vorhabenbedingten Schallimmissionen und
periodischem Schattenwurf erfillt werden.

Das beantragte Vorhaben ist darlber hinaus bauordnungsrechtlich zuldssig. Entsprechende
Nebenbestimmungen zur Bauausfiihrung und zum Brandschutz wurden in der Genehmigung
festgesetzt.

Die Ruckbauverpflichtung nach & 35 Abs. 5 BauGB wird durch eine Bankbirgschaft gesichert. Die
Bankbirgschaft wird als Mittel zur Sicherung der Riickbauverpflichtung gewéhlt, da im Sinne des
Schutzes des AuRenbereichs ein hohes offentliches Interesse besteht, im Falle der Stilllegung
ausreichende finanzielle Mittel fir den Rickbau der Anlagen zur Verfigung stehen zu haben.

Die Bezirksregierung Munster, Dezernat 26 (zivile Luftfahrtbehdrde), und das Bundesamt flr
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (militdrische Luftfahrtbehdrde)
haben ihre Zustimmung nach 8§ 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) erteilt und keine Bedenken in
Hinsicht auf § 18a LuftVG geltend gemacht. Die gemaf der AVV erforderliche Kennzeichnung wurde
in die Nebenbestimmungen dieser Genehmigung aufgenommen. Ergdnzend wurden MalRBhahmen
zur Minderung der Belastigungswirkung der Befeuerung fir die Bevdlkerung festgeschrieben.

Aus Sicht der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 55 — Arbeitsschutz, bestehen gegen das
Vorhaben keine Bedenken unter der Voraussetzung, dass die Anlagen entsprechend der
Antragsunterlagen errichtet und betrieben werden, sowie eine entsprechende, zur Sicherstellung
arbeitsschutzrechtlicher  Vorschriften, erforderliche Nebenbestimmung in den Bescheid
aufgenommen wird.

Maoglicherweise betroffene Betreiber von Versorgungsleitungen sowie Richtfunkbetreiber wurden zur
Identifizierung moglicher Konflikte hinsichtlich des Gebots der gegenseitigen Rucksichtnahme
informatorisch beteiligt. Es ergaben sich keine Hinweise auf Beeintrachtigungen durch das geplante
Vorhaben.

Bei den geplanten Standorten der WEA handelt es sich Uberwiegend um Waldflachen. Die Flachen
der WEA 1, 3 und 4 sind durch einen Nadelholzbestand gepragt. Die WEA 2 ist auf einer
Kalamitatsflache geplant.

Diese Flachen entsprechen gemall Windenergieerlass den notwendigen Anforderungen zur
Genehmigungsfahigkeit, weshalb keine forstrechtlichen Bedenken bestehen wund die
Waldinanspruchnahme mit entsprechender Kompensation zuléssig ist.

Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung

Innerhalb eines Radius von 3 km um das geplante Windenergievorhaben befinden sich die
nachfolgenden FFH-Gebiete:

DE-4714-303 ,,Ruhr® in einer Entfernung von ca. 380 m zur néchstgelegenen WEA 2

DE-4717-305 ,Bergwiesen bei Winterberg“ in einer Entfernung von ca. 360m zur
nachstgelegenen WEA 4

DE-4717-304 ,,Wiesen im Springebach- und Hillebachtal bei Niedersfeld“ in einer Entfernung
von ca. 700 m zur nachstgelegenen WEA 1

Innerhalb eines Radius von 5km um das geplante Windenergievorhaben befindet sich das
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nachfolgende Vogelschutzgebiet (VSG):

DE-4717-401 ,,Medebacher Bucht“ in einer Entfernung von ca. 4.000 m zur nachstgelegenen
WEA 4

Eine Beeintrachtigung der FFH-Gebiete kann unter Berlicksichtigung der Schutzgiter von
vornherein ausgeschlossen werden. Die in den Gebieten vorkommenden Lebensraumtypen nach
Anhang | der FFH-Richtlinie sind aufgrund der Entfernung zu den geplanten WEA 1 — WEA 4 nicht
beeintrachtigt. Gleiches gilt fur die im Gebiet vorkommenden Tier- und Pflanzenarten.

Hervorzuheben sind die WEA-empfindlichen Vogelarten Wachtelkdnig und Bekassine des FFH-
Gebiets ,Wiesen im Springebach- und Hillebachtal bei Niedersfeld“. Die Entfernung zwischen WEA
und FFH-Gebiet ist grol3er als der artspezifische Prifradius (500 m) gemall Modul A, sodass eine
Betroffenheit ausgeschlossen ist. Dartber hinaus profitiert die Art Wachtelkdnig von der nachtlichen
Abschaltung zugunsten kollisionsgefahrdeter Fledermausarten, sodass gemafR Modul A keine
weitere Auseinandersetzung mit dieser Art erforderlich ist.

Beziiglich des VSG ,Medebacher Bucht* kénnen betriebsbedingte Beeintrachtigungen
ausgeschlossen werden, da sich die geplanten WEA aul3erhalb der artspezifischen Prufradien WEA-
empfindlicher Arten befinden.

Eine vollumfangliche FFH-Prifung ist nicht erforderlich.
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Modifizierte artenschutzrechtliche Prifung nach 86 WindBG

Die Antragstellerin hat vorhandene Daten zum Vorkommen planungsrelevanter Arten ausgewertet
und eine modifizierte Artenschutzprifung eingereicht.

Fur das Vorhaben liegen keine vorhabenbezogenen avifaunistischen Erfassungen vor; daher kann
nicht abschlieBend beurteilt werden, ob Vorkommen WEA-empfindlicher Brutvogelarten im
Nahbereich oder zentralen Prifbereich der geplanten WEA 1-4 bestehen. Bau-, anlage- und
betriebsbedingte Beeintrachtigungen WEA-empfindlicher Brutvogelarten koénnen vor diesem
Hintergrund nicht sicher ausgeschlossen werden. Da anerkannte, artspezifische Schutzmal3nahmen
zur hinreichenden Senkung eines signifikant erhdhten Kollisionsrisikos gegentiber der Art Rotmilan
sowie Vermeidungs- und Ausgleichsmaflinahmen zur Vermeidung einer erheblichen Stérung der Art
Schwarzstorch nicht zur Verfugung stehen, ist eine Zahlung in ein Artenhilfsprogramm
(Ersatzzahlung) zu leisten. Erganzend wurde seitens des Vorhabentragers freiwillig eine wenig
attraktive MastfuR3gestaltung zur Verringerung der Habitatattraktivitéat im direkten Anlagennahbereich
vorgeschlagen. Baubedingte Beeintrachtigungen der WEA-empfindlichen Arten kdnnen durch
Bauzeitenregelung und Baufelduntersuchung ausgeschlossen werden. Anlagenbedingte
Habitatverluste kdnnen durch das Verbot der Inanspruchnahme von Horstbaumen ausgeschlossen
werden.

Baubedingte Auswirkungen auf planungsrelevante Vogelarten kdnnen durch Baufelduntersuchung,
Baufeldraumung und Bauzeitenregelung vermieden werden. Anlagenbedingte Beeintrachtigungen
kénnen multifunktional Uber die Kompensation des Eingriffs in den Naturhaushalt ausgeglichen
werden. VerstoRe gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG drohen daher nicht.

Die hinsichtlich der Fledermausarten drohenden artenschutzrechtlichen Konflikte kénnen durch ein
zunachst umfangreiches Abschaltszenario gemal Moduls A ausgeschlossen werden. Es bleibt die
Option auf ein nachgelagertes Gondelmonitoring zur Ermittlung eines standortspezifischen
Abschaltalgorithmus. Baubedingte Beeintrachtigungen kénnen durch eine Hohlenbaum- und
Quartiersuntersuchung sowie gegebenenfalls anschlieender Mallhahmen vermieden werden.
VersttRe gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG drohen daher nicht.

Baubedingte Beeintrachtigungen auf planungsrelevante Saugetierarten (hier Haselmaus) kdnnen
aufgrund der Eingriffe in potenzielle Habitatstrukturen nicht mit hinreichender Sicherheit
ausgeschlossen werden. Zur Vermeidung bzw. Minderung mdoglicher Beeintrachtigungen sowie zum
funktionalen Ausgleich werden geeignete Vermeidungs- und Ausgleichsmaf3hahmen festgesetzt.
VerstoRRe gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG drohen daher nicht.

Artenschutzrechtliche  Konflikte  hinsichtlich  planungsrelevanter  Reptilienarten  kdnnen
ausgeschlossen werden.

Artenschutzrechtliche  Konflikte  hinsichtlich  planungsrelevanter Amphibienarten  kénnen
ausgeschlossen werden.

Baubedingte Auswirkungen auf nicht planungsrelevante (,sonstige®) europaische Brutvogelarten
kénnen durch Bauzeitenregelung bzw. durch Baufelduntersuchung im Rahmen der 6kologischen
Baubegleitung innerhalb der Brutzeit mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Eingriff in den Naturhaushalt

Der Eingriff in den Naturhaushalt in Hohe von 192.801 Biotopwertpunkten kann Uber die
multifunktionale  Anerkennung der forstrechtlichen  AusgleichsmalBnahme sowie die
Inanspruchnahme einer OkokontomaRnahme vollstandig kompensiert werden. Dariiber hinaus ist
die Entwicklung von lebensraumtypischen Waldinnenrandern auf den temporéren Bauflachen als
Teilkompensation umzusetzen.

Eingriff in das Landschaftsbild

Durch WEA sind aufgrund der Hohen der Anlagen (>20m) Beeintrdchtigungen fur das
Landschaftsbild zu erwarten, die in der Regel nicht ausgleichbar oder ersetzbar im Sinne des § 15
BNatSchG sind. Eine landschaftsgerechte Wiederherstellung oder Neugestaltung der Landschaft ist
bei vertikalen Strukturen mit der Héhe moderner WEA nicht mdoglich. Daher ist fiir diese
Beeintrachtigung ein Ersatz in Geld zu leisten.
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Als Kompensationszahlung fur den Eingriff in das Landschaftsbild nach Windenergie-Erlass NRW
sind fir die geplanten WEA ein Betrag von insgesamt 349.526,28 Euro zu leisten.
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VI. Entscheidung

Gemal § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die sich aus §
5 und einer aufgrund des § 7 erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfullt werden und
andere offentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem
Betrieb der Anlagen nicht entgegenstehen.

Bei der Prifung der Frage, welche Anforderungen

- zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen
Belastigungen sowie

- zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen nétig sind,

sind insbesondere die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA L&arm) sowie die
diesbeziiglichen Verwaltungsvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen zu beriicksichtigen.

Die Prufung gemaf § 6 BImSchG ergab, dass sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG fir
den Betreiber der Anlagen ergebenden Pflichten erfillt werden und o6ffentlich-rechtliche Vorschriften
und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlagen nicht
entgegenstehen. Die beantragte Genehmigung ist nach Vorstehendem gemalf § 6 BImSchG unter
Festlegung der sich als notwendig ergebenden Nebenbestimmungen zu erteilen.

Diese Entscheidung tber den Antrag wird gemaRR § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG und § 21a der
9. BImSchV offentlich bekannt gemacht.



Seite 49 30.09.2026
40370-2025-04

VII. Kostenentscheidung

Die Kosten des Verfahrens tragt gemaf 88 11, 13 Geblhrengesetz NRW (GebG) die Antragstellerin.
Uber die H6he der Verwaltungsgebuhr und der Auslagen ergeht ein gesonderter Bescheid.

Hinweis:

Gebihren oder Auslagen fir die Prifung bautechnischer Nachweise, Baulberwachung und fur
Bauzustandsbesichtigungen  werden  durch  die  Untere  Bauaufsichtsbehdrde  des
Hochsauerlandkreises gesondert erhoben.
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VIII. Rechtsgrundlagen

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geréausche, Erschutterungen und dhnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)

Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Verordnung
Uber genehmigungsbediirftige Anlagen (4. BImSchV)

Neunte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Verordnung
Uber das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV)

Zusténdigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU)

Ordnungsbehdrdliche Verordnung tber die unverzigliche Anzeige von umweltrelevanten
Ereignissen beim Betrieb von Anlagen (Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung)

Baugesetzbuch (BauGB)
Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW 2018 -)

Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung —
BaustellV)

Gesetz Uber die Durchfihrung von MaBhahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Arbeit
(Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG)

Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung — ArbStattV)

Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln
und deren Benutzung bei der Arbeit, Gber Sicherheit beim Betrieb Uberwachungsbedurftiger
Anlagen und Uber die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes
(Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz — Kr wG)

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkméaler im Lande Nordrhein-Westfalen
(Denkmalschutzgesetz — DSchG NRW)

Luftverkehrsgesetz (LuftvVG)

Gebihrengesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW)
Verwaltungsverfahrensgesetz fur das Land NRW (VwVIG NRW)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Windenergieflachenbedarfsgesetz (WindBG)

- in der jeweils geltenden Fassung -
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IX. Rechtsbehelfsbelehrung

Sie kdnnen gegen diesen Bescheid Klage erheben. Dabei miissen Sie Folgendes beachten:

Sie missen lhre Klage
* innerhalb eines Monats, nachdem lhnen der Bescheid zugestellt wurde
* beim Oberverwaltungsgericht fir das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143
Munster

erheben.

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine
Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthéhe von mehr als 50 Metern nach §
80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der
Zustellung der Zulassung gestellt und begriindet werden (8§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG).

Brilon, 30.09.2026
Im Auftrag
gez. Steffens



