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MaBnahmen bei der Betriebseinstellung

& NORDEX G\acciona

‘Windpower

Giltigkeit
Anlagengeneration Produktreihe Produkt
Delta Delta4000 N163/6.X,
N175/6.X
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Materialzusammenstellung der Windenergieanlagen Nordex Delta4000

Nach der Betriebseinstellung ist ein vollstandiger Riickbau der Windenergieanlage
vorgesehen. Die folgenden Tabellen zeigen die maBgeblichen Bauteile, Materialien
und deren ungefdhre Massen, die zum Rlckbau anstehen.

WEA-Typ Ein- N163
heit

Rotorblatt

e GFK und CFK [t] 59,8
e Elektrokomponenten [t] ca. 0,2
e Kupferl) [t] ca. 0,1
Rotornabe

e Stahl [t] ca. 58
e Elektrokomponenten/ [t] ca. 2,4

Schaltschranke
e GFK (Spinner) [t] ca. 0,93

Maschinenhaus

¢ GFK (MHA-Verkleidung, [t] ca. 2,5
vorderes Dach,
Spinneriibergangshaube)

e Stahl [t] ca. 126

- Triebstrang (darin [t] ca. 75 (5,85)

Generator)
Annahme 50% Stahl

- Maschinenhaus [t] ca. 51
Maschinenhaus-Elektro-
komponenten
e Schaltschréanke, Pumpen [t] ca. 1,65

(Kupferanteil)
e Begehebene, Netzkabel [t] ca. 0,5

(Aluminiumanteil)
e Kabel (Kupferanteil) [t] ca. 1
e Umrichter [t] 2,7
e Trafo [t] 9
e Generator mit Kabeln [t] 5,85

(Annahme 50% Kupfer)
Rotornabenhohe/ [m] 118,0/ 138,0/ 159,0/ 164,0/
Bezeichnung TS118-03 TS138 TS159 TCS164
Tirme
e Stahl (It. Turmzeichnung) [tl ca. 437 ca. 480 ca. 600 ca. 220
e Volumen Beton [m~] - - - ca. 542
e Masse Bewehrung [t] - - - ca. 58t
e Masse Vorspannglieder [t] - - ca. 49t
Fundament
e Volumen Beton [m3]| ca. 860/ - - ca. 824/

[t] 7902) - - 8242)

e Masse Bewehrung ca. 115/ ca. 121/

(inkl. Ankerkorb) 1052) 1212
Verkabelung [t] ca. 0,5 ca. 0,5 ca. 0,7 ca. 0,9
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WEA-Typ Ein- N163
heit
Elektrokomponenten
e MS-Schaltanlage, [t] ca. 3,5

Schaltschrank im Turmfuf

Sonderabfallstoffe )
e OQOle, Fette, Trafodl, [kg] ca. 3040 (Fette: 140; Kihlmittel: 300; Ole: 800;
Kihlmittel etc. Trafodl: 1800)

1) Nur bei Variante Anti-Icing
2) Variante mit/ohne Auftrieb
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WEA-Typ Ein- N175
heit
Rotorblatt
e GFK und CFK [t] 62,8
e Elektrokomponenten [t] ca. 0,3
o Kupfer!) [t] ca. 0,1
Rotornabe
e Stahl [t] ca. 58
e Elektrokomponenten/ [t] ca. 2,4
Schaltschranke
e GFK (Spinner) [t] ca. 0,93
Maschinenhaus
¢ GFK (MHA-Verkleidung, [t] ca. 2,5
vorderes Dach,
Spinneriibergangshaube)
e Stahl [t] ca. 126
- Triebstrang (darin [t] ca. 75 (5,85)
Generator)
Annahme 50% Stahl
- Maschinenhaus [t] ca. 51
Maschinenhaus-Elektro-
komponenten
e Schaltschréanke, Pumpen [t] ca. 1,65
(Kupferanteil)
e Begehebene, Netzkabel [t] ca. 0,5
(Aluminiumanteil)
o Kabel (Kupferanteil) [t] ca. 1
e Umrichter [t] 2,7
e Trafo [t] 9
e Generator mit Kabeln [t] 5,85
(Annahme 50% Kupfer)
Rotornabenhohe/ [m] 179,0/ 112,00/
Bezeichnung TCS179-00 TS112-00
Tiirme
e Stahl (It. Turmzeichnung) [tl ca. 198 ca. 450
e Volumen Beton [m~] ca. 777 -
e Masse Bewehrung [t] ca. 105 -
e Masse Vorspannglieder [t] ca. 55 -
Fundament
e Volumen Beton [m3] ca. 909 ca. 940/8602)
[t] ca. 133 ca. 125/1152)
e Masse Bewehrung
(inkl. Ankerkorb)
Verkabelung [t] ca. 1 ca. 0,5
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WEA-Typ Ein- N175
heit

Elektrokomponenten
e MS-Schaltanlage, [t] ca. 3,5
Schaltschrank im Turmfuf3

Sonderabfallstoffe )
e OQOle, Fette, Trafodl, [kg] ca. 3040 (Fette: 140; Kihlmittel: 300; Ole: 800;
Kihlmittel etc. Trafodl: 1800)

1) Nur bei Variante Anti-Icing
2) variante mit/ohne Auftrieb

Weitere Anmerkungen zu den Tabellen:

e GFK = Glasfaser verstarkter Kunststoff, Material Rotorblatt und
Maschinenhausverkleidung.

e CFK = Kohlenstofffaser verstarkter Kunststoff, weiteres Material des Rotorblatts.
e Die Mengen an Kunststoffen auBer GFK kénnen vernachlassigt werden.
e Zusatzliche Optionen wurden nicht bericksichtigt.

e Der Hybridturm besteht aus einem Betonturm und einem Stahlrohrturm. Ein
Ankerkorb im Fundament ist beim Hybridturm nicht erforderlich.
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