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1 Aufgabenstellung und Auftrag

Die UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG aus Meillen (UKA Meilen) plant
die Errichtung von drei Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Nordex N175-6.8 mit einer
Nabenhdhe von 179 m sudostlich von Meschede in der Gemarkung Drasenbeck, in der
Nahe der westlich gelegenen Ortschaften Frielinghausen und Héringhausen. Die Anlagen
liegen westlich in Randlage zum Wasserschutzgebiet (WSG) ,Meschede-Mosebolle®, so-
dass hinsichtlich der Trinkwassergewinnung ein mégliches Konfliktpotenzial besteht und im
Antragsverfahren Fragen der Genehmigungsfahigkeit zu behandeln sind. Im Antragsverfah-
ren sind gemal eines Schreibens des Hochsauerlandkreises vom 25.05.2020 die folgenden
Themen im Zusammenhang mit der Genehmigungsfahigkeit des Projektes zu erortern:

1. Benennung der geologischen / hydrogeologischen Gegebenheiten (Bodenaufbau;
Grundwasserabstande Grundwasserflielrichtung, Grundwasserfliel3geschwindig-
keit, GrundwasserflieRwege zu betroffenen Wassergewinnungsanlagen).

2. Beschreibung des Eingriffes in den Boden, der Griindungsart und -tiefe.

3. Wie und in welchen Umfang erfolgen Eingriffe auf die schitzenden Bodendeck-
schichten? Potenzielle Auswirkungen betreffen insbesondere die Aufschllsse flr die
Errichtung der Fundamente, Rodungsmaflinahmen, die Baustelleneinrichtungen und
die Erweiterung von Wegen.

4. Sind potenzielle Auswirkungen auf das WSG im Havariefall oder beim Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen zu erwarten?

Die Fragestellungen sind in einem hydrogeologischen Gutachten zu betrachten. Auf Basis
der hydrogeologischen Begutachtung ist eine Risikoabschatzung vorzunehmen und es sind
Maflnahmen zu benennen, die zu einer Risikominimierung fir den Bau, Rickbau, Betrieb
der Windenergieanlagen ergriffen werden sollen.

Um das von der Anlage und den geplanten BaumaRnahmen ausgehende Gefahrdungspo-
tenzial fir das Schutzgut Grundwasser zu beurteilen, wurde das Buro fir Geohydrologie
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und Umweltinformationssysteme Dr. Brehm & Gruinz (BGU) seitens der UKA Meilden mit der
Erstellung eines hydrogeologischen Gutachtens beauftragt.

2 Lage, Wasserschutzgebiete und Schutzbestimmungen

2.1 Lage und Flachennutzung

Die Windenergieanlagen werden in den Hohenlagen des Forstes Brabecke 6stlich der Orts-
lagen Frielinghausen und Horinghausen errichtet. Die Standorte der WEA1 und WEAZ2 lie-
gen sudlich der Kuppe des auf 693 mNN aufragenden Hockensteins, die WEA3 nordostlich
des Brohenbergs, welcher mit dem norddstlich gelegenen Kernebrockskopf (682 mNN) ei-
nen zusammenhangenden Mittelgebirgsrucken bildet. Die Lage der einzelnen WEA geht
aus den Planen in Anhang 1 hervor.

Tab. 1: Lagekoordinaten und Gelandehéhen der Windenergieanlagen (Fundament,
Zentroide), Ost/Nord: ETRS89
WEA-Nr. [ Gemarkung Flur | Flurstick |Gelandehéhe| UTM/ETRS89 Zone 32
mNN East North
WEA1 Drasenbeck 3 132 681 455.155 | 5.681.436
Drasenbeck 9 14
WEA2 Drasenbeck 3 132 636 455.512 | 5.681.300
WEA3 Drasenbeck | 3 132 661 455.860 | 5.680.915

Die Standorte der WEA2 und WEAS liegen nahe der Grenze zum Gemeindegebiet Schmal-
lenberg, Gemarkung Brabecke, die Montageflachen und Zuwegungen der beiden Standorte
reichen partiell in dieses hinein.
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Abb. 1:  Luftbildplan der geplanten WEAs (Befliegung: 27.05.2023)

Die Gelandehdhen im Bereich der WEA beruhen auf den Angaben eines Gelandehéhenmo-
dells DGM1 der Geobasis.NRW. Dieses diente zur Berechnung der oberirdischen Einzugs-
gebiete der Vorfluter.

Die WEA-Standorte befinden sich in einem ausschlieRlich forstwirtschaftlich genutzten Ge-
biet, Abb. 1. Die Wohnbebauung von Horinghausen und Frielinghausen beginnt rd.
1,0 - 1,2 km westlich, die Gebaude ,Haus Brabecke® etwa 1,0 km sud®dstlich.
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2.2 Wasserschutzgebiet

Die geplanten Windenergieanlagen befinden sich aufderhalb der Wasserschutzzone |l des
Wasserschutzgebietes (WSG) ,Meschede-Mosebolle” (Nr. 471604). Eine Schutzzone Il ist
nicht ausgewiesen.

Die Wasserschutzgebietsverordnung fur das WSG ist am 19.12.2005 in Kraft getreten, /4/.
Der Fassungsbereich der Gewinnungsanlage wird durch die Hochsauerlandwasser GmbH
betrieben. Die zugehorige Zone | befindet sich rd. 1,8 km nérdlich der WEA1. Die Grenze
der engeren Zone |l endet etwa 300 m &stlich von WEA1, 25 m 6stlich von WEA2 und 90 m
Ostlich von WEAS3, Blatt 2 und Blatt 3. Die Zuwegungen verlaufen teils in Randlage, teils
aulRerhalb der Zone II.

In der Zone Il sind gemal der Schutzgebietsverordnung /4/ u. a. folgende Einrichtungen
und Eingriffe in den Untergrund verboten:
e Bau neuer Stralen und Wege

e der Transport wassergefahrdender Stoffe. Ausgenommen ist der Liefer- und Abhol-
verkehr fir Anwohner des Wasserschutzgebietes sowie der Durchtransport im Rah-
men der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung.

e das Errichten von Windkraftanlagen

e die Verwendung auswasch- oder auslaugbarer wassergefahrdender Stoffe im Erd-
und Tiefbau (Bauschutt, Mullverbrennungsrickstande, Schlacken, teer- und phenol-
haltige Stoffe)

e Baustelleineinrichtungen (Unterklnfte, sanitéare Anlagen, Baustofflager, Wartung von
Maschinen)

Genehmigungspflichtig sind geman /4/:

e das Errichten, Erweitern oder wesentliche Andern von Anlagen zum Lagern, Behan-
deln, Abfullen, Umschlagen oder Vertreiben wassergefahrdender Stoffe

o wesentliches Andern von bestehenden StraRen und Wegen oder der Neubau von
Wirtschaftswegen
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e Kahlhieb auf einer Flache von uber 0,3 ha
e Bohrungen und Schurfungen

e Grabungen bzw. die Verlegung von Versorgungsleitungen

Die Errichtung der WEA geht im Bereich der Bauflachen, Fundamente und partiell auch der
Zuwegungen mit Eingriffen in den Untergrund einher. Das Wasserschutzgebiet wird hin-
sichtlich dieser Mal3nahmen geringfugig am Standort der WEAZ2 tangiert, da die Errichtung
der Montage- und Lagerflachen teilweise in Randlage der Zone |l geplant ist.

Eine Zone Il ist fur das WSG nicht ausgewiesen. Dennoch wird seitens des Hochsauer-
landkreises mit Schreiben vom 16.06.2020 darauf hingewiesen, dass auf die Ausweisung
aus Grunden der VerhaltnismaRigkeit verzichtet wurde und aufgrund der Randlage zur Zone
Il eine Einzelfallprifung erforderlich wird.

Im Allgemeinen kommt die Errichtung von Windenergieanlagen in der Schutzzone Il in Be-
tracht, wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass das Vorhaben keine Verunreinigun-
gen oder andere nachteilige Beeintrachtigungen des Grund- und Oberflachenwassers, bei-
spielsweise durch den Bau, Betrieb und die Wartung einer Anlage, zur Folge hat, und das
Vorhaben in Einklang mit der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung steht.

Im vorliegenden Fall bedarf es einer Einzelfallprifung, ob das Vorhaben infolge der Rand-
lage zum WSG zu einer Beeintrachtigung der Trinkwassergewinnung fuhren kann. Dabei ist
insbesondere hinsichtlich der Bauausflihrung auf eine Darstellung der Fundamentierung,
der Kabeltrassen, der ErschlieBungswege und der Montage- und Kranaufstellungsflachen
zu achten. Daruber hinaus ist der Einsatz von wassergefahrdenden Stoffen zu dokumentie-
ren. Der vorliegende Bericht stellt eine solche Einzelfallprifung dar.
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2.3 Empfehlungen und geplante VorsorgemaRnahmen

Far eine Genehmigung sollten i. d. R. die nachfolgend aufgefuhrten Bedingungen erfullt
sein, die nachteilige Auswirkungen fur den Trinkwasserschutz ausschliel3en, /6/, /7].

Der Standort der WEA sollte moglichst auRerhalb des Einzugsgebietes der Gewinnungs-
anlage bzw. in den peripheren Bereichen einer Zone Il liegen, sodass im Havariefall eine
unmittelbare Beeintrachtigung der Engeren Schutzzone Il ausgeschlossen werden kann.

Bei der Baustelleneinrichtung und Herrichtung der Montage- und Kranstellflachen
muss nachweislich die Verwendung ungefahrlicher Stoffe erfolgen, denen beispielsweise
der Zuordnungswert Z0 der LAGA zugrunde liegt, /3/. Auf eine Verwendung des urspruangli-
chen Erdaushubs bei der Wiederverfillung ist zu achten.

Die Betankung und Wartung von Fahrzeugen und Maschinen muss auf3erhalb des Was-
serschutzgebietes (WSG) erfolgen. Wenn dies nicht mdglich ist, (z. B. Kranarbeiten) muss
durch geeignete Sicherungsmalinahmen (Auffangwanne etc.) eine Gefahrdung ausge-
schlossen werden.

Die Griindung der WEA ist im Grenzbereich zum Einzugsgebiet ausschlieldlich in Flach-
grindung durchzufuhren und muss oberhalb des héchsten zu erwartenden Grundwasser-
standes liegen.

Die eingesetzte Menge der Betriebsstoffe ist zu minimieren und die Verwendung von bio-
logisch abbaubaren Produkten zu bevorzugen. Zudem sind die Wartungsintervalle durch
hochwertige Betriebsstoffe (mehrfache Uberschreitung der erforderlichen Betriebsdriicke/
Zugbelastungen) maximal zu halten. Fur den Wechsel von Betriebsmitteln ist ein entspre-
chend gesicherter Abflllplatz herzurichten.

Daruber hinaus sind die Gefahrdungspotenziale durch Sicherungsmal3hahmen zu minimie-
ren (Absperr-/ Ruckhaltevorrichtungen, Alarm-/ MaRnahmenplan, regelmaRige Eigentber-
wachung).
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Geologie und Hydrogeologie

Morphologie und Hydrologie

Die morphologische Situation auf Grundlage des DGM1-Héhenmodells ist der Ubersicht in
Blatt 6 zu entnehmen. In Blatt 7 wird die Gelandesituation der WEA mittels einer Rasterdar-
stellung visualisiert. Generell liegen die WEA-Standorte im Bereich einer oberirdischen
Wasserscheide zwischen den Vorflutern Kleine Henne im Westen sowie dem Nierbach' im
Osten. Letzterer liegt zentral im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Mosebolle,
wahrend die Kleine Henne nach Norden flie3t und das Schutzgebiet nicht tangiert. Die
Kleine Henne mundet in Meschede in die Ruhr. Die FlieBstrecke bis zur Ruhr Iasst sich
nordlich von Horinghausen mit rd. 12 km angeben. Die Henne-Talsperre wird von dem Bach
nicht angestromt.

Fir die WEA-Standorte sind nachfolgende Verhaltnisse kennzeichnend:

WEAH1: Der Fundamentbereich liegt in einer Kuppenlage unmittelbar ostlich von zwei
nach Westen und Suden fihrenden Bachen. Diese minden in Frielinghausen und
Horinghausen in den Vorfluter Kleine Henne. Somit liegt der WEA-Standort aul3er-
halb des Einzugsgebietes der Gewinnungsanlage. Allein die Montageflache ragt im
Osten noch in das oberirdische Einzugsgebiet des Nierbachs hinein. Das Gelande
ist im Vorhabensbereich nach Suden bis Sidosten geneigt. Unmittelbar nérdlich liegt
eine Aufragung mit bis zu 685 mNN.

WEA2: Der Wirtschaftsweg markiert im Bereich des Hohenrlickens sudoéstlich der
WEA die Wasserscheide. Das Fundament liegt norddstlich derselben und damit bei
einer nach Nordosten gerichteten Gelandeneigung bereits im Einzugsgebiet der Ge-
winnungsanlage. Die Schutzzonengrenze orientiert sich abweichend von der Ein-
zugsgebietsgrenze an der nahe gelegenen Gemarkungsgrenze. Die Montage- und
Lagerflachen liegen innerhalb des oberirdischen Einzugsgebietes des Nierbachs.

1 In der alteren DGKS5 wird dieser mit ,Neismecke“ benannt.
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o WEA3: Die geplante Anlage liegt auf der Ostseite einer auf 670 mNN aufragenden
Gelandekuppe. Bei einer ostlichen Gelandeneigung fallt der Standort damit randlich
in das Einzugsgebiet des Nierbachs bzw. der Gewinnungsanlage. Die Schutzzonen-
grenze orientiert sich abweichend davon an einem Ostlich der Kuppe verlaufenden
Wirtschaftsweg. Die Quellbereiche des Nierbachs liegen etwa 400 m Ostlich.

3.2 Geologischer Uberblick

Der Untersuchungsraum wird gemaR der Geologischen Ubersichtskarte IS GUEK100 des
Geologischen Dienstes NRW weitraumig durch die Fredeburg-Schichten des Mittelde-
vons gepragt. Diese bestehen vorwiegend aus teils sandigem, gebanderten, z.T. kalkhalti-
gem Ton- und Schluffstein. Das Gestein ist geschiefert, und grau bis schwarz gefarbt. Ortlich
kommen graue Sandsteinbanke vor, welche quarzitisch sein kénnen. Lokal sind auch
Keratophyrtuffe oder bankige Kalksteine vertreten.

Der Schieferkomplex der Fredeburg-Schichten erreicht mit rd. 1.500 m eine erhebliche
Machtigkeit bei einer Uberwiegend recht eintdnigen, zumeist fossilfreien Ausbildung, /1/.

Einzelne Sandsteinbanke sind in der Geologischen Karte von NRW 1:25.000 Blatt 4716
Bodefeld kartiert, /1/. Diese gehen aus Blatt 10 und Blatt 11 hervor. Aufgrund der groReren
Harte bilden die Sandsteine lokale Hohenrlcken, so z.B. ndrdlich der WEA1 mit dem Ho-
ckenstein, sowie dem Sudwest-Nordost-ausgerichteten Hohenricken, welcher die Baufla-
chen der WEA3 quert.

Das Gestein ist im Zuge der Gebirgsbildungsprozesse intensiv verfaltet worden, sodass ein
recht unterschiedliches Einfallen beobachtet wird. Faltungsintensitat und Faltentyp sind da-
bei uberwiegend materialbedingt. Generelle Streichrichtung der Schichten ist jedoch die va-
riscische Siidwest-Nordost-Richtung. GréRere Uberschiebungen finden sich erst nordwest-
lich des Vorhabensbereiches, in dem die Fredeburg-Schichten von den Quarziten der Eifel-
Stufe abgeldst werden. Sudlich von Brabecke stehen die Brabecker Schichten an, welche
als kalkige Tonschiefer mit Kalksandsteinbanken einen héheren Karbonatanteil aufweisen,
1.
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Die Fredeburg-Schichten wurden seit dem Mittelalter zur Gewinnung von Eisenerzen, ortlich
auch von silberhaltigem Bleierz genutzt. Der historische Bergbau beschrankt sich im weite-
ren Umfeld auf den Bereich zwischen Siedlinghausen und Silbach. Die ehemalige Grube
Bastenberg liegt rd. 2,9 km norddstlich der WEA-Standorte, /1/. Auch rd. 1,8 km norddstlich
von WEA1 bzw. nordlich des Bastenbergs finden sich kleinere Abraumhalden, welche auf
einen friheren Bergbau der ehemaligen Grube Alexander hinweisen. Gemal} der Geologi-
schen Karte 1:25.000 Blatt GK25 4716 Bodefeld gibt es im Vorhabensbereich keine Hin-
weise auf Erzvorkommen. Kleinere Blei-/Zink-Erzvorkommen ohne Spuren eines friheren
Abbaus finden sich hingegen unmittelbar 6stlich von Hoéringhausen sowie westlich von
Frielinghausen, /1/.

In den Talern, so in den Taleinschnitten der Kleinen Henne und des Nierbachs, sind zudem
jungere Talablagerungen des Pleistozans bis Holozans abgelagert worden, vorwiegend stei-
niger Lehm, ortlich auch Kies. In den Hanglagen ist ortlich Hanglehm mit Gesteinsschutt
vertreten, so an den Flanken des Nierbachs, /1/.

3.3 Untergrundverhaltnisse im Bereich der Windenergieanlagen

Im Rahmen einer orientierenden ingenieurgeologischen Voruntersuchung wurden im Be-
reich der geplanten Standorte des Windparks und den Zuwegungen durch das Buro BBU
Dr. Schubert GmbH & Co. KG, Trendelburg, insgesamt 22 Rammkernsondierungen (RKS)
und 16 dynamische (schwere) Rammsondierungen (DPH) durchgefuhrt. Die Erkun-
dungstiefe erreicht dabei 0,60 und 2,85 m u. GOK, /12/. Die Lage der Bohrpunkte ist dem
Blatt 22 bis Blatt 24 zu entnehmen.

An den Standorten der Windenergieanlagen stehen unter einer dinnmachtigen Oberboden-
schicht aus Schluff mit organischen Anteilen ein dunnmachtiger, lehmiger Verwitterungsho-
rizont aus einem schwach kiesigen Schluff bzw. stark schluffigen Kies an. In allen Sondie-
rungen wurde relativ oberflachennah — ab einer Tiefe von 0,2 - 1,2 m u. GOK — der Festge-
steinsuntergrund bestehend aus Tonschiefern des Mitteldevons erbohrt, vgl. Anhang 3. Im
Hangenden der Schieferfolge treten somit im Wesentlichen schluffige Anteile auf. Mit zu-
nehmender Tiefe nimmt die Lagerungsdichte zu, sodass kein weiterer Bohrfortschritt erzielt
werden konnte, /12/.
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3.4 Hydrogeologische Situation

Die Tonschiefer der Fredeburg-Schichten sind infolge der tonigen Zusammensetzung und
engstandigen Schieferung durch eine geringe Trennfugendurchlassigkeit gekennzeichnet.
Die Grundwasserfuhrung ist auf die mehr oder weniger gut ausgebildeten Klufte beschrankt.
Deutlich wird dies auch anhand des engstandigen Gewassernetzes im Untersuchungsge-
biet, welches eine intensive oberflachennahe Entwasserung nachzeichnet. Infolge der ober-
flachennahen Verwitterung sind die Trennfugen nahe der Gelandeoberflache durch tonige
Zersatzprodukte verfullt, welche die Durchlassigkeit in den oberen Metern zusatzlich herab-
setzen. Eine Verkarstung des Gesteins oder einzelner Gesteinsbanke, welche zu einer par-
tiell erhdhten Durchlassigkeit fUhren konnte, ist auszuschliefen.

Eine geringfugig hohere Trennfugendurchlassigkeit kann in den Kluften der Sandsteinbanke
vorhanden sein, sodass dort entsprechend der Gelandeneigung und Vorfluterposition eine
bevorzugte Entwasserung in Sudwest-Nordost-Ausrichtung in Erscheinung treten kann. Auf-
grund der zumeist geringen lateralen Erstreckung und Machtigkeit dieser Banke ist deren
hydraulische Wirkung auf das Umfeld jedoch als eher gering einzuschatzen.

Im Zuge der ingenieurgeologischen Voruntersuchung wurde bei den Sondierungen im
Juni/Juli 2024 bis zur maximalen Erkundungstiefe von 2,85 m u. GOK kein Grundwasser
angetroffen, /12/.

3.5 Grundwasserstand und -stromungssituation

Da im Festgestein ausgebaute Grundwassermessstellen im Untersuchungsgebiet nicht ver-
fugbar sind, kann nur aus den Hohenlagen der Quellen auf den Grundwasserstand des
Grundwassergeringleiters der Fredeburg-Schichten geschlossen werden. Die HOhenlage
der umliegenden Quellaustritte und Vernassungsbereiche geht aus Blatt 12 hervor. Der aus
diesen Informationen abgeleitete Grundwassergleichenplan vermittelt einen Einblick in die
zu erwartende Stromungssituation. Demnach folgt aufgrund der verringerten Trennfugen-
durchlassigkeit die unterirdische Wasserscheide im Wesentlichen der oberirdischen. West-
lich der Wasserscheide stromt das Grundwasser zur Kleinen Henne, 6stlich davon zum
Nierbach ab. Aufgrund der Einbindung der Quellaustritte reprasentiert der Gleichenplan ein
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eher hohes Grundwasserniveau, wahrend die Quellen im Sommerhalbjahr zumindest parti-
ell trockenfallen konnen.

Es wird deutlich, dass die Grenze des WSG im Vorhabensbereich nicht das gesamte Ein-
zugsgebiet des Nierbaches und damit der Fassungsanlage Mosebolle einschliel3t, vgl. Blatt
21. Es verbleiben zwei Randbereiche, in denen erhdhte Vorsorgemalinahmen beim Bau der
WEA erforderlich werden. Betroffen sind die Standorte der WEA2 und WEAS3 sowie in Teilen
die Arbeitsflachen der WEA1, WEAZ2 und WEAS.

Aulerhalb des Einzugsgebietes stromt sowohl das Grundwasser als auch das Oberflachen-
wasser nach Westen zur Kleinen Henne. Hier ist somit keine Gefahrdung der Trinkwasser-
gewinnung zu erwarten, insofern ist der Verzicht auf eine Zone Il jenseits der Wasser-
scheide begrindet.

Das 6stlich gelegene Wasserschutzgebiet Bestwig-Ramsbeck/Twillmecke bzw. dessen Ein-
zugsgebiet sind von den geplanten Baumalnahmen nicht betroffen.

Der aus der Verschneidung der Grundwasseroberflache mit dem digitalen Gelandemodell
abgeleitete Grundwasserflurabstand geht aus Blatt 13 hervor. Es zeigen sich lokal etwas
hdhere Flurabstande in den durch Sandsteinbanke gekennzeichneten Kuppenlagen, welche
infolge der Entwasserung teils Flurabstande von mehr als 10 m aufweisen kdénnen. In Rich-
tung der Quellen gehen die Flurabstande zwangslaufig auf 0 m zurtck. An den WEA-
Standorten werden fur die dargestellte Situation folgende Flurabstande abgeschatzt:

o WEAT1: 6-10m
o WEAZ2: 5-8m
o WEAS: 5-9m

Danach liegen die Flurabstande im Bereich der WEA auch bei erhdhtem Grundwasserni-
veau voraussichtlich noch deutlich unter der Baugrubensohle.

Hinweis: Die vorstehenden Flurabsténde stellen lediglich Schéatzwerte dar und dienen nicht
der Bemessung des maximal zuldssigen Grundwasserstandes im Fundamentbereich. Fiir
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die Baugrundbemessung und die erforderlichen GriindungsmalBnahmen wéren ergédnzende
Untersuchungen erforderlich.

3.6 Grundwasserneubildung

Fir eine Bilanzierung des Grundwasserdargebotes wurden die Grundwasserneubildungs-
daten des rasterzellenbasierten Wasserhaushaltsmodells ,mGROWA® herangezogen, wel-
ches als Eingangsdaten Klima, Landnutzung, Topographie, Bodenkarte sowie Geologische
Karten verwendet. In mGROWA wird zunachst der Gesamtabfluss in taglicher Auflésung auf
Basis der jeweiligen Niederschlagsmenge und der berechneten tatsachlichen Verdunstung
bilanziert. Dabei wird die Wasserspeicherung und Sickerbewegung in bis zu 5 Bodenschich-
ten sowie ggf. moglicher kapillarer Aufstieg aus dem Grundwasser bertcksichtigt. Die be-
rechneten Tageswerte wurden nachfolgend auf langere Zeitraume aggregiert (hier 1981-
2010). Nachfolgend wird der Gesamtabfluss in die Abflusskomponenten Direktabfluss und
Grundwasserneubildung aufgeteilt. Unter Grundwasserneubildung wird der Teil des Ge-
samtabflusses verstanden, der als infiltrierendes Sickerwasser dem Grundwasser zugeht.
Die Netto-Grundwasserneubildung berucksichtigt mogliche Verdunstungsverluste infolge
vom kapillarem Aufstieg aus dem Grundwasser. Im mehrjahrigen Mittel kann die Netto-
Grundwasserneubildung dem mehrjahrigen grundwasserburtigen Abfluss (Basisabfluss)
gleichgesetzt werdenZ.

Die Neubildungsraten nach mGROWA (1981 - 2010) gehen aus Blatt 19 hervor. Aufgrund
des geringen Aufnahmevermogens der anstehenden Tonschiefer ist die Neubildungsrate mit
80 - 90 mm/a vergleichsweise gering. Infolge der groRen Reliefenergie und der geringen
Durchlassigkeit ist im Gegensatz dazu der Direktabfluss mit 630 - 990 mm/a an den Stand-
orten sehr hoch, sodass die teils ergiebigen Niederschlage vorwiegend oberflachennah zu
den Vorflutern abflieRen.

2 Erlauterung aus: OpenGeoData.NRW, Forschungszentrum Jiilich (2013), https://www.opengeo-
data.nrw.de/produkte/umwelt klima/wasser/grundwasser/mgrowa/, Zugriff 16.09.2024
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4 Geschutztheitsgrad des Grundwasservorkommens

4.1 Grundlagen

Wesentliche Grundlage der Bewertung ist der Schutz des Grundwasservorkommens sowie
der Wasserqualitat des Nierbaches, welcher den Fassungsbereich quert und damit fir die
Grundwasserqualitat der Fassungsanlage von Relevanz ist. In der Regel nimmt die Gefahr-
dung des Grundwassers bei zunehmender Verweilzeit und Machtigkeit des Grundwasser-
leiters durch Verdiinnungs-, Abbau- und Rulckhalteprozesse ab. Die Geschuitztheit des
Grundwasservorkommens wird im Wesentlichen durch folgende Faktoren bestimmt:

¢ Vorkommen und Beschaffenheit schiitzender Deckschichten, deren Sorptionsvermé-
gen und hydraulische Eigenschaften. Von Bedeutung sind insbesondere die Boden-
art und deren Schadstoffrickhaltevermdgen sowie die Feldkapazitat.

e Entfernung und FlieRRzeit zur Wassergewinnungsanlage. Bereichen mit hoher Grund-
wasserabstandsgeschwindigkeit und auch Oberflachenwassern, welche dem Fas-
sungsbereich unmittelbar (mittels Direktabfluss) zuflieRen, ist ein erhéhtes Risikopo-
tenzial zuzuordnen.

e Grundwasserneubildungsrate. Bei erhdhter Zusickerung ist auch das Risiko eines
Schadstoffeintrags hoéher als in Bereichen verringerter Neubildung. Malf3geblich ist
die Verweilzeit in der ungesattigten Bodenzone.

e Machtigkeit der ungesattigten Bodenzone (Grundwasserflurabstand)

e Ausbildung von Trennhorizonten

Fir das WSG Meschede-Mosebolle ist neben dem Grundwasserzufluss aus dem Einzugs-
gebiet auch der oberirdische Direktabfluss Uber den Niersbach von Bedeutung. So flie3t das
Niederschlagswasser im Untersuchungsbereich aufgrund der geringen Untergrunddurch-
lassigkeit und der erhdhten Reliefenergie vorwiegend an der Oberflache sowie den oberfla-
chennahen Bodenschichten talwarts. Der Direktabfluss erfolgt im Gegensatz zum Grund-
wasserabfluss kurzzeitig, und kann einen Stofftransport Gber grofere Strecken in kurzer Zeit
bewaltigen.
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Neben den vorgestellten hydrogeologischen Kriterien bilden die Bodeneigenschaften ein
wichtiges Kriterium bei der Beurteilung des Geschutztheitsgrades. Fur eine flachendifferen-
zierte Bewertung werden die Klassifizierungen gemaf} der Bodenkarte 1:50.000 des Geolo-
gischen Dienstes (WMS-Dienst) herangezogen. Es werden folgende Kriterien orientierend
betrachtet (Quelle: Geologischer Dienst NRW?3):

o Die Feldkapazitat ist die Wassermenge, die ein Boden entgegen der Schwerkraft zu speichern
vermag. In diesem Wasser kdnnen Stoffe geldst sein, die nicht adsorptiv festhalten und nicht
mikrobiell umgesetzt werden. Daher ist die Feldkapazitat ein Mal fir die Fahigkeit des Bodens,
die Verlagerung solcher Stoffe in den Untergrund zu verhindern. Sie bestimmt sein Rickhalte-
vermdogen fur wasserldsliche, nicht (mit der Bodenmatrix) wechselwirkende Stoffe wie beispiels-
weise Nitrat.

¢ Die nutzbare Feldkapazitat ist der Teil der Feldkapazitat, der fUr die Vegetation nutzbar ist und
im Boden in den Mittelporen mit Saugspannungen zwischen den pF-Werten 1,8 und 4,2 gespei-
chert wird. Sie ist bei grundwasser- und staunassefreien Boden das wesentliche Mal fir die
pflanzenverfugbare Bodenwassermenge und macht einen grof3en Anteil der Bodenfruchtbarkeit
und damit der Ertragssicherheit aus. Grundwasser beeinflusste Béden stellen zusatzlich den
kapillaren Aufstieg von Grundwasser (Aufstiegsrate, kapillare) als pflanzenverfliigbares Wasser
bereit. Staunasse Bbdden stellen zeitweilig mehr Wasser als die nutzbare Feldkapazitat des ef-
fektiven Wurzelraumes bereit.

¢ Die Luftkapazitat ist der Anteil des Porenraums im Boden, der nur kurzfristig, beispielsweise
nach Starkniederschlagen, wassergeflllt ist. Sie stellt die Speicherkapazitat fir Starknieder-
schlage, oberflachennahes Grundwasser und Staundsse dar und bestimmt zusammen mit der
Wasserleitfahigkeit des Bodens (Wasserleitfahigkeit [Wasserdurchlassigkeit], gesattigt) die
Amplitude und die Geschwindigkeit von Wasserstandsanderungen angrenzender Vorfluter. Fur
hydrologische Betrachtungen wird sie als Regenverdaulichkeit und damit als Stauvolumen auch
fur andere Tiefen als die effektive Durchwurzelungstiefe berechnet.

o Kationenaustauschkapazitit. Boden kdnnen Anionen und Kationen mehr oder weniger rever-
sibel an feste, immobile Oberflachen binden (adsorbieren) und so deren Auswaschung verz6-
gern oder verhindern. In Bdden uberwiegen Partikel mit negativ geladenen Oberflachen, die als
Kationenaustauscher wirken. Kationenaustauscher dienen als Reservoir fiir Pflanzennahrstoffe,

3 Auszug aus dem IS BK50 NRW des Geologischen Dienstes NRW, https://www.opengeodata.nrw.de/pro-
dukte/geologie/boden/BK/ISBK50/, Zugriff 16.09.2024
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die durch lonenaustauschvorgange sukzessive an die Bodenlésung abgegeben und von den
Wurzeln aufgenommen werden konnen. Diese Kationenaustauschkapazitat hangt ab von der
Art und der Menge der Tonminerale, vom Gehalt an organischer Substanz und ihrer Zusam-
mensetzung sowie untergeordnet vom Schluffgehalt und vom Anteil pedogener Oxide (amorphe
und kristalline Fe-, Mn-, Al- und Si-Oxide und Hydroxide).

o Die Gesamtfilterfahigkeit des Bodens beschreibt seine mechanischen und physikochemi-
schen Filtereigenschaften, aufgrund deren geldste oder suspendierte Stoffe aus der durchstro-
menden Luft oder dem perkolierenden Wasser getrennt werden kénnen. Sie wird fiur den 2-
Meter-Raum aus der klassifizierten Luftkapazitat und der klassifizierten Kationenaustauschka-
pazitat abgeleitet.

e Die mittlere gesattigte Wasserleitfahigkeit (k:4s) eines Bodens mit Schichten unterschiedli-
cher Durchlassigkeit wird fur eine gewahlte Bezugstiefe aus den schichtspezifischen, gesattig-
ten Wasserdurchlassigkeiten abgeleitet. Die gesattigte Wasserdurchlassigkeit ist ein erstes Mal}
fur die Beurteilung des Bodens als mechanischer Filter, zur Abschatzung der Erosionsanfallig-
keit schlecht leitender bzw. stauender Boden und der Wirksamkeit von Dranungen.

o Kapillare Aufstiegsrate. Der Kapillaraufstieg von Grundwasser in den Wurzelraum hangt ab
vom Abstand zwischen der Untergrenze des Wurzelraums und der zeitlich variierenden Grund-
wasseroberflache, vom Wassergehalt im Wurzelraum sowie von den Bodenarten und ihrer La-
gerung in diesem Tiefenbereich. Bei geringem Abstand bzw. schluffreichen Bodenarten ist der
Kapillaraufstieg hoch, bei grollem Abstand bzw. sandreichen Bodenarten niedrig.

o Erodierbarkeit des Oberbodens. Die Bodenerodierbarkeit entspricht dem K-Faktor der Allge-
meinen Bodenabtragsgleichung (ABAG), und ist ein Mal fur die Erosionsanfalligkeit des Bo-
dens. Die Erodierbarkeit gibt mit dem Boden einen von drei standortabhangigen Faktoren der
potenziellen Erosionsgefahr durch Wasser an. Die beiden anderen Standortfaktoren sind das
Relief mit Hanglange und Hangneigung sowie das Klima mit der Erosionswirksamkeit der Nie-
derschlage.

e Versickerungseignung. Die Bewertung des Bodens hinsichtlich seiner Eignung fur eine de-
zentrale Versickerung von Niederschlagswasser berucksichtigt die Lockergesteinsmachtigkeit,
Grundwasser- und Staunasseeinflisse sowie die mittlere gesattigte Wasserleitfahigkeit im 2-
Meter-Raum. Sie dient als Erstabschatzung fur die Planung von Versickerungsanlagen.

e Wasserhaushalt. Das oberflachennahe Grundwasser bestimmt wesentlich Entwicklung und Ei-
genschaften der Boden und damit deren Nutzungsmdglichkeit oder Meliorationsbedurftigkeit.

PN:2021.042 | 77 Z\PROJEKTE\SAUERLAND\FRIELINGHAUSEN_HORINGHAUSEN\DOKUMENTE\HYGEO_WEA_FRIELINGHAUSEN_202409.DOCX



-\ iiro fiir

'L\‘\\::j“" eohydrologie und
' K__\- mweltinformationssysteme
- Dr. Brehm & Griinz GbR - Diplom Geologen
Technologiezentrum Bielefeld — Meisenstralle 96
DE-33 607 Bielefeld
Seite: 16 Datum: 25. September 2024

Der Grundwasserstand schwankt im Jahresverlauf in Abhangigkeit vom Witterungsverlauf, vom
Substrat, von der Geldndelage und der Vegetation mehr oder weniger stark. Stauwassereinfluss
beschreibt zeitweilige Vernassungen des Durchwurzelungsbereiches des Bodens durch Stau-
wasser und Haftwasser, die zu Luftmangel flhren.

4.2 Bodenverhaltnisse

Gemal der Bodenkarte 1:50.000 wird der Bereich der WEA durch Braunerde gekennzeich-
net, Blatt 14. Das aus schluffigem Lehm bestehende Substrat wird aufgrund der oberfla-
chennah anstehenden Festgesteine als schwer grabbar eingestuft und erreicht nur eine ge-
ringe bis mittlere Wertezahl der Bodenschatzung. Die nutzbare Feldkapazitat wird als gering
(36 mm) bis mittel (85 mm) angegeben, die Luftkapazitat als sehr gering (21 mm) bis gering
(53 mm), Blatt 15 und Blatt 16. Die gesattigte Wasserleitfahigkeit im 2 m-Raum liegt mit 3 -
8 cm/d im unteren Bereich, Blatt 17, woraus eine geringe Durchsickerung der obersten Bo-
denschichten resultiert. Die Gesamtfilterfahigkeit im 2 m-Raum ist gering, Blatt 18. Ein
Grund- und Stauwassereinfluss der Bdden liegt nicht vor (Stufe 0). Die Kenndaten der an-
getroffenen Bdden gehen tabellarisch aus Anhang 2 hervor. Zusammenfassend zeigt sich
hinsichtlich der Eigenschaften der vorherrschenden Bodenart ein generell geringer Ge-
schutztheitsgrad.

5 Beschreibung der Windenergieanlagen

5.1 Flachenbedarf

Der Bau der Anlagen erfordert gemal} dem derzeitigen Planungsstand4 die Schaffung von
Zufahrtswegen, Kabeltrassen, Montageflachen, Kranstellflache, Montage- und Logistikfla-
che sowie der WEA-Fundamente. Der Flachenverbrauch — differenziert nach Nutzung —
wurde mittels Geografischem Informationssystem ermittelt, Blatt 4, und hat nachfolgenden
Umfang:

- Zuwegung und Baustelleneinrichtungsflache (dauerhaft/temporar):ca. 48.900 m?

4 Planungsstand August 2024
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- Fundament® und Fundamentschutz (dauerhaft): ca. 3.100 m?
- Kranstellflache (dauerhaft): ca. 4.900 m?
- Montage-, Rust- und Lagerflache (befestigt, teilw. temporar): ca. 8.200 m?

- Montage-, Rust- und Lagerflache (unbefestigt, teilw. temporar):  ca. 12.000 m?

In Summe resultiert flr die dauerhaft und teilweise temporar beanspruchten Flachen eine
Gesamtgrofienordnung von ca. 77.100 m? auf der ein Eingriff in den Untergrund erfolgt.

Aus den Anforderungen zur Ebenheit der Arbeitsflachen resultieren randliche Boschungen,
die an der jeweils oberen Seite eine temporare Auskofferung und an der Talseite eine Auf-
fullung erfordern. Aufgrund der zumeist sehr flachgrindigen Boden- bzw. Lockergesteins-
bedeckung ist dabei eine Freilegung des Festgesteins anzusetzen. Die Kranstellflache
muss dauerhaft und frostsicher hergestellt werden. Zur Gewahrleistung einer Befahrbarkeit
muss eine Entwasserung der Stellflachen eingeplant werden, z. B. durch Drainagen. Die
Kranstellflache und Montageflache mussen sich auf gleichem Hohenniveau befinden. Fir
die Erstellung des Fundamentes, der Kranaufstell- und Montageflache ist daher die Schaf-
fung eines ebenen Untergrundes erforderlich. Die Einebnung geht hangseitig mit dem Ab-
trag (,Cut”) und talseitig mit der Auffullung von Bodenmassen (,Fill“) einher. Ausgehend von
der Fundamenthdhe wird die Hohenlage der angeschlossenen Flachen entsprechend den
baulichen Erfordernissen gewahlt. Zusatzlich werden gemal dem gegenwartigen Planungs-
stand die Hohenlagen hinsichtlich einer Minimierung des Umlagerungsvolumens optimiert.

Die Lage der Kranstell- und Montageflache sowie der Lagerflache und der lokalen Gelan-
demorphologie geht aus Blatt 22 bis Blatt 24 in Anhang 1 hervor. Danach liegen im Baustel-
lenbereich (ohne Zuwegung) folgende Min-/Max-Werte der Gelandehohen (DGM1) vor:

5 Da die Kranstell- und Montageflachen anteilig ein Teil des Fundamentes sind, wurde die Fundamentfléache
um die Uberschnittene Flache korrigiert (Uberschneidung wurde mittels GIS ermittelt und von der Funda-
mentflache abgezogen).

Folgender Durchmesser wurde angenommen: 29,1 m
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Tab. 2: Gelandehohen der Bauflachen
DGM1 Min | DGM1 Max |Ho6hendifferenz
[MmNN] [mNN] [m]
WEA1 676,06 683,78 7,72
WEA2 630,12 666,91 36,79
WEA3 641,15 662,22 21,07

An den Standorten ist ein teilweise erhebliches Relief vorhanden, sodass ein Abtrag auf der
Hangseite und eine entsprechende Aufschittung auf der Talseite erforderlich wird. Eine Auf-
fullung im Fundamentbereich ist aus geotechnischen Grinden voraussichtlich nicht mdglich,
sodass der aktuelle Planungsstand bei der WEA2 ein Abtrag vorsieht, wahrend bei den
WEA1 und WEAZ3 eine starkere Anschittung der Arbeitsflachen erforderlich wird.

Abb. 2:

Gelandemorphologie im Bereich der geplanten WEA1 und WEA2
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In den von den Planungen betroffenen Forststandorten finden sich in regelmafiigen Abstan-
den vorkommende lineare Vertiefungen, welche auf mogliche Arbeitswege der forstwirt-
schaftlichen Nutzung hinweisen. Kleinere Unebenheiten beruhen vermutlich vorrangig auf
der forstwirtschaftlichen Nutzung (ehemalige Baumscheiben etc.). Hinweise auf gro3ere
Einbriche oder Rutschungen sind nicht zu erkennen. Ebenso sind an der Oberflache keine
Anzeichen von historischem Bergbau (Erze) oder dem Abbau von Schiefer zu erkennen.
Anhand der Oberflachenmorphologie sind daher keine Objekte erkennbar, die eine rele-
vante Einschrankung der Tragfahigkeit des Untergrundes erwarten lassen.

5.2 Fundamentierung, Zuwegung und Bauarbeiten

Zur Grundung der WEA ist ein flaches Kreisfundament vorgesehen. Aufgrund der zumeist
flachgrindigen Lockersedimente reicht dieses bis in das devonische Festgestein.

Abb. 3:  Verschalung und Bewehrung des Flachfundamentes einer Windenergieanlage
(BGU, 2016)
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Ggf. muss beim Auftreten eines Verwitterungshorizontes oder im Zuge der Erdarbeiten auf-
gelockertes Material durch den Einbau einer verdichteten Tragschicht ersetzt werden. Im
Einzelnen ist fur die Nordex-Anlagen bei der hier erforderlichen Flachgrindung die nachfol-
gend beschriebene Fundamentierung geplant, /10/.

Die Fundamente bestehen aus einem kreisringférmigen Sporn, der als Auflager fur den
Turm dient. Die Fundamente umfassen einen AuRendurchmesser von 29,1 m und werden
aus Stahlbeton der Gute C40/50 hergestellt. Unter den Fundamenten befindet sich eine
0,10 m dicke Sauberkeitsschicht. Die Fundamente werden bei einer Nabenhdhe von 179 m
bis in eine Tiefe von 3,55 m in den Untergrund eingebunden. Der Fundamentsporn wird
aulerhalb des Sockels allseitig auf eine Starke von bis zu 3,10 m mit Boden Uberschuttet.

Gemal} der Baugrunderkundung erfolgt die Fundamentierung vollflachig in sehr dicht gela-
gerten Tonschiefern des Mitteldevons, sodass keine grindungstechnischen Malihahmen
zur Erreichung der geotechnischen Anforderungen erforderlich werden, /12/.

»,Dennoch kann aufgrund der lediglich punktuellen Untersuchungen nicht mit letzter Sicher-
heit ausgeschlossen werden, dass es flachenhaft bzw. értlich zu tief reichendem Verwitte-
rungseinfluss kommen kann. Durch die tektonische Beanspruchung des Gesteins und der
Beanspruchung durch die Verwitterung ist das Antreffen von stark (bindig) zersetztem Ma-
terial méglich, welches die giinstigen Griindungsbedingungen beeinflussen kann. Die end-
glltige Grindungsberatung sollte daher unter Hinzuziehung des Baugrundsachverstéandi-
gen im Rahmen der Baugrubenabnahme und Freigabe der weiteren Arbeiten erfolgen®, /12].

Die Freilegung des unverwitterten Festgestein-Untergrundes ist im Bereich der Fundamente
auf ein enges Zeitfenster befristet. So kann fur die Phase der Freilegung des anstehenden
Gebirges bis zur Einbringung der Sauberkeitsschicht ein Zeitraum von etwa zwei Wochen
veranschlagt werden. Anfallendes Niederschlagswasser wird in diesem Zeitraum seitlich ab-
gefuhrt und Uber die belebte Bodenzone versickert.

Die Zuwegungen (Baustral3e) werden in der erforderlichen Breite von etwa 4,5 m angelegt.
Hierzu wird der Oberboden bis zum tragfahigen Untergrund abgetragen und eine Trag-
schicht (Schotterauftrag) aufgebracht. Anstehende Weichschichten missen zuvor soweit
ausgekoffert werden, bis die erste tragfahige Schicht aus gewachsenem Boden ansteht. Die
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Verdichtung des Schuttgutes (Sand, Kies, gebrochener Naturstein) erfolgt lagenweise. Die
Fahrbahn wird in der Regel von Graben flankiert. Die Einschwenkbereiche werden den Er-
fordernissen entsprechend verbreitert.

Hinsichtlich detaillierterer Angaben zur Grindung der Fundamente, Zuwegungen und Fla-
chen wird auf das ingenieurgeologische Gutachten, /12/, verwiesen.

Im Falle einer spateren Demontage einer WEA wirde das Fundament abgestemmt oder
durch Sprengen abgebrochen. Im Falle der Wiederverwendung eines Fundamentes wuirde
dieses zuvor mittels Hochdruckwasserstrahlverfahrens freigestrahilt.

5.3 Einsatz wassergefahrdender Stoffe

Wassergefahrdende Stoffe, von denen bei Anlagenbetrieb eine etwaige Gefahrdung fur das
Schutzgut Grundwasser ausgehen kann, kommen mit jeweils 700 Liter im Getriebe der An-
lagen zum Einsatz. Das Getriebedl besteht aus einem synthetischen Schmiermittel und Ad-
ditiven und ist in Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1 eingestuft. Ein Austausch des Getrie-
bedls erfolgt nur bei Bedarf in Abhéngigkeit vom Ergebnis einer Olprobenuntersuchung oder
wenn die maximale Betriebsdauer erreicht ist.

FUr das Azimut- und das Pitchgetriebe wird ebenfalls ein synthetisches Schmierdl einge-
setzt, das je nach verwendetem Produkt in die WGK 1 (Shell Omala S4 GXV) oder WGK 2
(Mobil SHC 629) eingestuft wird. Insgesamt kommt eine Menge von 165 Liter zum Einsatz.

Innerhalb der Hydraulikeinheit wird eine sehr geringe Menge (ca. 5 L) eines Gemisches aus
Erdodldestillaten, Additiven und einem hochraffinierten Mineraldl verwendet, das in die
WGK 2 eingestuft wird.

Die fur die Schmierung des Generator- und Rotorlagers und der Antriebe erforderlichen
Fette in einer GroRenordnung von rd. 118 kg sind sehr zahfllssig bis pastds und nicht in der
Lage, bei Freisetzung tief in das Erdreich einzudringen.

Im Kuhlsystem des Generators kommt eine Menge von 300 L eines Ethylenglykol-Gemi-
sches zum Einsatz, welches als WGK 1 eingestuft ist. Das Kihlsystem wird im laufenden
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Betrieb standig uberwacht. Im Falle eines Druckabfalls erfolgt eine Meldung tber die Be-
triebsfihrung und die Pumpen werden abgeschaltet und die Anlage gestoppt.

Tab. 3:  Wassergefahrdende Stoffe Nordex N175/6.X, /9/

Einsatzbereich Betriebsmittel Flissigkeit Menge |Einheit| WGK [ GKS

Varidos FSK 45 1

L 1)

Kuhlsystem Maschinenhaus Xi[;ggz;sﬁff Kuhlflissigkeit 300 L 1 Xn

Antifrogen N50" 1

Kliberplex BEM 41-132 1
Generatorlager Nur Siemens, Winergy und Flender: Fett 12| kg 2

Fuchs Urethyn XHD2 1
Hydrauliksystem Shell Tellus S4 VX 32 mineralisches Ol 5| L 2 -

Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 320 1
Getriebe inkl. Kihlkreislauf I\S/Irc]nilill 228'232\’;’%’\/3?0 synthetisches Ol 700| L 1 -

Castrol Optigear Synthetic CT 320 1

Mobil SHC Grease 460WT 2

Kliber BEM 41-141 1
Rotorlager Kltbergrease WT Fett 60| kg 1 -

Castrol Tribol GR SW 460-1 2
Transformator Midel 7131 oder gleichwertig Transformatorol 2.200 L awg -
Azimutgetriebe '\S/Ik?;lll g:glaeii GXV synthetisches Ol 6 x 22 L ? -
Azimutdrehverbindung Laufbahn  |Fuchs Gleitmo 585K oder 585K Plus Fett 3| kg 1 -
Azimutdrehverbindung Verzahnung |Fuchs Ceplattyn BL white Fett 5| kg 2 -
Pitchdrehverbindung Laufbahn Fuchs Gleitmo 585K oder 585K Plus Fett 33| kg 1 -
Pitchdrehverbindung Verzahnung [Fuchs Ceplattyn BL white Fett 5| kg 2 -
Pitchgetriebe gﬁ;': g:;:zsi XV synthetisches Ol 3x11 L f -
Summe der Flussigkeiten 3.370 L

WGK: Wassergefahrdungsklasse

GKS: Gefahrstoffklasse

Xn: gesundheitsschadlich

awg: allgemein wassergefahrdend

" Kiihiflussigkeit fiir Cold Climate Variante (CCV)
2 EU-Kennzeichnung nicht erforderlich

Mengenmalig relevant ist zudem der Einsatz eines synthetischen Esters, welcher als die-
lektrische Isolierflissigkeit im Transformator in einer Menge von 2.200 L eingesetzt wird.
Der Transformator ist konstruktionsbedingt dicht, sodass im normalen Betrieb keine Kuhl-
flissigkeit austreten kann. Das als dielektrische Isolierfliissigkeit eingesetzte Midel 7131®
(oder gleichwertig) besteht aus Fettsauren (C5-10, linear und verzweigtkettig), gemischten
Estern mit Pentaerythritol. Es hat kein Bioakkumulationspotenzial, ist leicht biologisch ab-
baubar und verfigt im Boden Uber eine geringe Mobilitat. Die Isolierflissigkeit wird als all-
gemein wassergefahrdend (ohne Zuordnung einer WGK) eingestuft, vgl. Anhang 4.
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Die Anlagenkomponenten sind mit Auffangwannen ausgestattet, in denen potenziell austre-
tende Betriebsstoffe, z. B. durch Schaden an Dichtungen, gesammelt und anschlieRend
fachgerecht entsorgt werden konnen. Falls die vorgesehenen Auffangwannen die austre-
tenden Flussigkeiten nicht auffangen kdnnen, kann die Maschinenhausverkleidung die Flus-
sigkeiten auffangen, da die Teile der Bodenverkleidung als Wannen geformt sind. Alle Rohr-
leitungen sind Uber diesen Wannen verlegt. Falls doch Flussigkeiten aus dem Maschinen-
haus im Bereich des Turmes austreten sollten, werden diese auf der obersten Turmplattform
aufgefangen, da diese als 6ldichte Auffangwanne ausgebildet ist, /9/.

Die Mengen der eingesetzten fliissigen Ole und pastdsen Fette gehen mit Angabe der Was-
sergefahrdungsklasse (WGK) gemal AwSVé aus Anhang 4 hervor.

Die eingesetzten Flussigkeiten sind im Falle einer Freisetzung potenziell geeignet, ober-
flachlich in das Erdreich einzudringen. Das Risiko einer tieferreichenden Impragnierung ist
jedoch allein schon durch die mengenmafige Limitierung von rd. 1,3 m? aller Betriebsstoffe
(ohne dielektrische Isolierflissigkeit im Transformator) gering. Aufgrund der geringen Unter-
grunddurchlassigkeit des anstehenden Tonschiefers ist eine relevante Ausbreitung im Un-
tergrund nicht zu erwarten. Allein im Bereich des bei der WEA3 verbreiteten Sandsteins ist
ein etwas grofReres Eindringpotenzial fur das Grundwasser bei einer auf den Nierbach wei-
senden FlieRrichtung in Betracht zu ziehen. Einer Ausbreitung Uber die Gelandeoberflache
kann wahrend der Bauphase mittels einer temporaren Verwallung begegnet werden, vgl.
Kap. 7.

5.4 Kabeltrassenverlauf

Die Kabeltrassen zur Erschliefung der geplanten Anlagen werden sich vorzugsweise an
den ErschlieBungswegen orientieren. Aufgrund der geringen Lockersedimentauflage und
den als scharfkantig zu klassifizierenden Festgesteinen missen die Kabel zum Schutz ge-
gen Beschadigung der Isolation in ein sandiges Substrat eingebettet werden, wodurch sich

6 Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 18. April 2017 (BGBI. | S.
905), die durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert worden ist
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die Gefahr der Herausbildung von praferenziellen FlieBbahnen ergibt. Zur Verhinderung ei-
nes auf diese Weise kunstlich geschaffenen Drainagesystems besteht die Moglichkeit, die
Kabeltrassen mittels Grabenschotten in einzelne Segmente aufzuteilen und durch Ton- oder
Lehmschirzen das drainagewirksame Sandbett zu unterbrechen. Um einer Veranderung
der Bodenstruktur entgegenzuwirken, kann der flachgriindige Oberboden vor dem Bau der
eigentlichen Kabeltrasse abgetragen werden und nach der Fertigstellung der Trasse zur
Wiederverflullung wiederverwendet werden. Hierdurch kann der Eingriff in das urspringliche
Bodenprofil durch Planieren des zuvor abgeschobenen Oberbodens minimiert werden.

6 Gefahrdungspotenziale

6.1 BaumaBnahmen

Innerhalb von Wasserschutzgebieten ist jede Veranderung der Erdoberflache, auch wenn
der Grundwasserspiegel nicht freigelegt wird, nur dann zulassig, wenn dabei die Schutz-
funktion der Grundwasseruberdeckung nicht wesentlich gemindert wird. Im vorliegenden
Fall ergibt sich Gberwiegend eine temporare bauzeitige Abdeckung des Grundwasserleiters,
da die o. g. Flachen nach Fertigstellung vollstandig versiegelt sind (Fundamente) oder der
Ausgangszustand wiederhergestellt wird.

Die temporaren Montage- und Logistikflachen werden nach Errichtung der WEAs der bis-
herigen Nutzung wieder zugefuhrt. Kranstellflachen und Kranauslegerflachen missen laut
§ 39 LFoG dauerhaft angelegt werden und werden somit nicht zuriickgefuhrt.

Die Bauflachen liegen mit Ausnahme der Montage- und Logistikflachen bei WEA2 auller-
halb des Wasserschutzgebietes. Innerhalb des randlichen Einzugsgebietes des Nierbachs
bzw. der Gewinnungsanlage Mosebolle liegen folgende Einrichtungen:

e WEA1: Montage- und Logistikflache: Diese wird nach Abschluss der Arbeiten teil-
weise wieder der urspringlichen Nutzung zugefihrt. Eine dauerhafte Veranderung
beschrankt sich auf die zeitweilige Abschiebung des Mutterbodens und die Aufbrin-
gung von Aushubmaterial der WEA-Baustellen und inertem Material. Nach Abschluss
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der Arbeiten wird die Flache — mit Ausnahme der Kranstellflachen und Kranausleger-
flachen — ihrer bisherigen Nutzung (Forst) wieder zugefuhrt.

o WEA2: Das WEA-Fundament sowie die Kranstellflache (dauerhaft) liegen im Grenz-
bereich des Einzugsgebietes. Die Montage- und Logistikflachen, werden nach Ab-
schluss der Arbeiten — mit Ausnahme der Kranstellflachen und Kranauslegerflachen
— wieder ihrer bisherigen Nutzung zugefuhrt. Fur den 6stlichen Bereich der Montage-
flache, der bereits in Randlage der Schutzzone |l liegt, ist aufgrund des tieferen Ge-
landeniveaus als am WEA-Standort das Aufbringen von Aushubmaterial und inertem
Material erforderlich, wodurch die Machtigkeit der Grundwasserdeckschicht noch er-
hoht werden wurde. Die Zuwegung liegt nordlich von WEAS teils im Einzugsgebiet.
FiUr die Bauphase ist eine Verwallung an der Ostseite der Baustelle zu empfehlen,
sodass Niederschlagswasser in westlicher Richtung abgefuhrt wird.

e WEA3: Das WEA-Fundament sowie die Kranstellflache (dauerhaft) liegen im Ein-
zugsgebiet. Die Montage- und Logistikflache, die innerhalb des Einzugsgebietes
liegt, wird — mit Ausnahme der Kranstellflachen und Kranauslegerflachen — nach
Abschluss der Arbeiten wieder ihrer ursprunglichen Nutzung zugefuhrt. Fur die Bau-
phase ist eine Verwallung an der Ostseite der Baustelle zu empfehlen, sodass Nie-
derschlagswasser in nordlicher oder sudlicher Richtung abgefuhrt wird.

Grundsatzlich gilt fur alle zur Verwendung kommenden mineralischen Baustoffe, dass sie
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Grundwasser als unbedenklich eingestuft sein mus-
sen. Eine Orientierung an dem Zuordnungswert Z0 nach LAGA bietet sich hierfur an. Unge-
achtet dessen ist bei jeder baulichen Aktivitat darauf zu achten, dass die Verwendung von
maoglicherweise angefallenem Erdaushub — eine bautechnische Eignung vorausgesetzt —
immer vorzuziehen ist. FUr Fremdmaterialien muss Losungsresistenz bestehen und jede
Form der Schadstofffreisetzung auszuschlieen sein. D. h., aus dem Fremdmaterial poten-
Ziell zu besorgende Belastungen sind durch geeignete Kontrollen auszuschlief3en und die
Unbedenklichkeit des Materials zu dokumentieren.
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6.2 Betriebsstoffe

Fir den Betrieb der Windenergieanlagen sind die in Anhang 4 aufgefuhrten Mengen an Be-
triebsstoffen erforderlich.

Primar ist der Einsatz von Kraft- und Schmierstoffen beim Bau der Anlage durch Betan-
kungsvorgange, Verwendung von hydraulisch gesteuerten Baumaschinen etc. von grofdter
Bedeutung. Fur den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist die Einhaltung einschla-
giger Sicherheitsvorkehrungen obligatorisch. Bei jeder Betankung, Beflllung, Absaugung
etc. ist der verwendete Standort durch geeignete Auffangwannen zu sichern. Bei Leckagen
jeder Art sind umgehend Gegenmallnahmen einzuleiten, die eine weitere Ausbreitung ver-
hindern. Generell ist darauf zu achten, dass jede Aktivitat mit wassergefahrdenden Stoffen
auf Bereiche aulRerhalb der Schutzzone Il des Wasserschutzgebietes beschrankt bleiben.

Zusatzlich besteht immer die Gefahr von Havarien (Wartungsarbeiten und hydrostatische
Drucke, Blitzschlag, Gondelaufschlag etc.). Hier sind entsprechende Eigenkontrollen vorzu-
sehen und Konzepte zur Gefahrenabwehr vorzulegen. Die geplanten Windkraftanlagen ver-
fugen Uber ein Ferniberwachungssystem, das Betriebsstérungen in eine Leitzentrale Uber-
tragt, sodass zeitnah auf Unregelmafigkeiten im Betrieb reagiert werden kann.

Die Trenngeflige sind im oberflachennahen Bereich und teilweise auch in tieferen Lagen
durch feinkdrniges, eingeschwemmtes Verwitterungsmaterial und Lehm zugesetzt. Dadurch
wird eine Migration durch die ungesattigte Bodenzone deutlich minimiert. Die Fullungen der
Trenngeflge enthalten zudem durch den Austrag organischen Materials der Vegetationsde-
cke Anteile organischen Kohlenstoffs. Dieser verbessert die Sorptionseigenschaften des
Untergrundes und verhindert ein Einsickern in den tieferen Untergrund.

6.3 Waldrodung und Fahrzeugeinsatz

Die an allen Standorten erforderliche Waldrodung intensiviert den Stickstoffumsatz im Bo-
den. Wie beim Grunlandumbruch kdnnen in Abhangigkeit der Bodenart gréfliere Nitrat-
Frachten freigesetzt werden und pflanzlich nicht verwertbar ins Grundwasser gelangen, /2/.
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In einem mehr oder weniger ungestort wachsenden Wald stellt sich, im mehrjahrigen Mittel
betrachtet, ein Gleichgewicht des Stickstoffhaushalts (N-Bilanz) ein. Die Grof3enordnung
dieses Eintrags wird in Waldgebieten im Wesentlichen durch die atmospharische Deposition
bestimmt, da andere Stickstoff-Quellen, wie z.B. durch Dungung, hier entfallen. Fur einen
gewissen Zeitraum nach der Rodung erfolgt eine Stickstoffmobilisierung im Boden, die zu
einem Nitrateintrag ins Grundwasser fuhren kann. Die N-Freisetzung ist in der Regel im
ersten Jahr am starksten und schwacht dann in den Folgejahren stark ab, um nach etwa
drei bis vier Jahren je nach Art der Flachennutzung wieder in ein Gleichgewicht zu gelangen.

Der Prozess der Nitratfreisetzung nach der Rodung beruht auf einer Stickstoffmobilisierung
infolge der Anderung der bodenphysikalischen und geochemischen Eigenschaften des Bo-
dens. Ursachen sind eine Stickstoffmineralisation durch Mikroorganismen, aber auch Ande-
rungen der Bodentemperatur. Auf einer Kahlschlagflache eines Fichtenbestandes im Solling
waren im zweiten und dritten Jahr nach dem Kahlschlag Nitrat-N-Austrage in der Summe
um 35 kg/ha hoher als ein einem benachbarten Altbestand. Im vierten Jahr nach dem Kahl-
schlag gab es keine Unterschiede zwischen beiden Varianten mehr, /8/.

Bei den Anlagenstandorten sind Teilflachen zu unterscheiden, die lediglich gerodet werden
und die Wurzelstubben im Boden verbleiben (Kranausleger), von solchen, bei denen auch
der Waldboden abgetragen wird (Fundamente, Kranstellflachen). Bei erstgenannten Fla-
chen ist das Stickstofffreisetzungspotenzial minimiert, wobei die Kranauslegerflachen dau-
erhaft erhalten bleiben miussen, sodass eine dauerhafte Grunpflege erforderlich sein wird,
um eine naturliche Sukzession der Flachen zu einem Wald unterbunden werden muss. Bei
den meisten in Anspruch genommenen Flachen kann aber eine N-Freisetzung durch ein
angepasstes Bodenmanagement stark reduziert werden.

Mit den Rodungsarbeiten geht eine Befahrung der Rodungsflachen mit fur die Arbeiten er-
forderlichen Fahrzeugen (Schleppern, Schreddermaschinen, Rodungsfrase, Wurzelfrase
u.a. [,Harvester”]) einher. Ein gewisses Risiko von Schadstoffeintragen resultiert aus der
Betankung von Fahrzeugen sowie mdglichen Unfallen mit der Freisetzung von Kraftstoffen,
welche aber naturlich bei allen forstwirtschaftlichen Arbeiten am Standort eintreten konnen.
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Im Falle einer Schadstofffreisetzung in Baustellenbereich (z.B. durch Kraftstoffe) sickern
diese zunachst innerhalb ungesattigten Bodenzone vertikal in den Festgesteinsunterbau
aus. Bei der gegebenen geringen Trennfugendurchlassigkeit der anstehenden Tonschiefer
ist im Falle kleinerer Mengen und Abtropfverluste das Risiko eines Grundwassereintrags
sehr gering. Ein etwas groRReres Risiko ist aufgrund der anstehenden Sandsteinbank beim
Standort der WEA3 zu besorgen.

Da der Fahrzeugeinsatz nur Uber einen kurzen Zeitraum erfolgt und keine Betankung inner-
halb des Wasserschutzgebietes erfolgt, ist das Risiko einer relevanten Freisetzung jedoch
als sehr gering einzuschatzen. Potenzielle Abtropfverluste von Schmierstoffen und biolo-
gisch abbaubarer Hydraulikdle sind aufgrund des begrenzten Einsatzes als nicht relevant
einzuschatzen.

7  AbschlieBende Bewertung und Empfehlungen

Im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der WEA gehen potenzielle Risiken
fur das Grundwasser einher, die auf der Entfernung schiitzender Bodenschichten, der Auf-
bringung von Fremdmaterial zur Verbesserung des Baugrundes der Bauflachen und Zufahr-
ten sowie dem Einsatz von Betriebsstoffen beruhen. Ferner ist hinsichtlich des Betriebes
das Risiko von Havarien, Branden und der Freisetzung von Betriebsstoffen zu bericksich-
tigen.

Aufgrund der Baukoérper (Fundament, Turm), der Befestigung dauerhaft zu nutzender Fla-
chen (Kranstellflache, Kranauslegerflache und Zuwegung) und der rlickzubauenden Mon-
tageflachen durch Wiederauffullung mit dem zuvor ausgehobenen Oberboden handelt es
sich bei der Entfernung schitzender Bodenschichten in der Regel um einen unerheblichen,
meist temporaren, allerdings durch die oben beschriebenen Mallhahmen umkehrbaren Ein-
griff, sodass die hieraus resultierenden Veranderungen als unbedeutend zu bewerten sind.

Die WEA liegen samtlich auRerhalb der Zone Il des Wasserschutzgebietes Meschede-Mo-
sebolle, eine Zone Ill wurde nicht ausgewiesen. Es wurde jedoch dargelegt, dass ein Risiko
fur die Wassergewinnung auf3erhalb des Wasserschutzgebietes in zwei Teilflachen besteht,
welche dem unter- und oberirdischen Einzugsgebiet des Nierbachs zuzuordnen sind, vgl.
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Blatt 21. In diesem Bereich sind infolgedessen hinsichtlich des Grundwasserschutzes zu-
satzliche Vorsorgemalinahmen beim Bau und spateren Betrieb der Anlagen zu treffen. Au-
Rerhalb dieses Vorsorgebereiches ist der Verzicht auf die Ausweisung einer Zone Il begrun-
det. Das nach Westen abflieBende Grund- und Oberflachenwasser flie3t in die Kleine
Henne, welche in Meschede in die Ruhr mindet. Bei einer FlieRstrecke von rd. 12 km zur
Ruhr und der dargelegten, begrenzten Mengen an Betriebsstoffen der Anlagen ist eine an-
derweitige Gefahrdung von Trinkwassergewinnungsanlagen nicht erkennbar.

Aufgrund der geringen Trennfugendurchlassigkeit des anstehenden Tonschiefers ist eine
Aussickerung von Betriebsstoffen in das Grundwasser als weniger relevant zu bewerten als
ein AbflieRen Uber die Gelandeoberflache (Direktabfluss).

Zusammenfassend werden fur die einzelnen WEA-Standorte folgende Malinahmen emp-
fohlen:

e WEA1: Die in das Einzugsgebiet reichende Montage- und Lagerflache wird nur in der
Bauphase genutzt. Es wird empfohlen, die Wurzelstubben — soweit dies bautech-
nisch maoglich ist — in diesem Bereich im Boden zu belassen. Das in der Bauphase
aufgebrachte Boden- und Befestigungsmaterial ist nach Abschluss der Arbeiten wie-
der zu entfernen und die Flache anschlief3end einer forstwirtschaftlichen Nutzung zu-
zufuhren. Regenwasser der westlich angrenzenden Kranstellflache sollten vorzugs-
weise nach Suden abgefuhrt werden.

o WEA2: Aufgrund der Lage des WEA-Standortes unmittelbar auf der Wasserscheide
zwischen Kleiner Henne und Nierbach kann eine Gefahrdung der Trinkwassergewin-
nung durch eine dauerhafte Verwallung an der Ostseite der Baustelle und des Fun-
damentes verhindert werden. Diese Verwallung kann vorbehaltlich einer Detailpla-
nung bereits bei einer HoOhe von etwa 0,5 m einen Direktabfluss des Niederschlags-
wassers in Ostlicher Richtung verhindern. Die in das Einzugsgebiet des Nierbachs
reichende Montage- und Lagerflache wird nur in der Bauphase genutzt. Aufgrund des
tieferen Gelandeniveaus der Flache als am WEA-Standort ist das Aufbringen von
Aushubmaterial und inertem Material erforderlich, wodurch die Machtigkeit der
Grundwasserdeckschicht noch erhéht werden wirde.
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WEAZ3: Das WEA-Fundament sowie die Kranstellflache liegen aufgrund der Position
auf der Ostseite einer Gelandekuppe innerhalb des Einzugsgebietes des Nierbachs.
Zudem befindet sich der Standort auf einer Sandsteinbank, welche durch eine etwas
erhohte Trennfugendurchlassigkeit gekennzeichnet sein kann, vgl. Blatt 11. Eine Ri-
sikominimierung kann durch eine nach Suden gerichtete Entwasserung der Baufla-
chen erreicht werden. Um eine potenzielle Ausbreitung von Betriebsflissigkeiten
uber den Untergrund zu verhindern, ist eine genauere Untersuchung der Untergrund-
eigenschaften des anstehenden Sandsteins z. B. mittels eines Baggerschurfes zu
empfehlen. Dieser kann im Zuge der Abschiebung der Mutterbodenauflage an der
Ostseite der Baustelle ausgefuhrt und begutachtet werden. Sofern sich der Unter-
grund in diesem Ostlichen Randstreifen als starker gekluftet erweist, sind ggf. ergan-
zende geotechnische MalRnahmen zur VerschlielBung von Kluften (z.B. lokale Auf-
bringung von Magerbeton) zu empfehlen. Um einen Ubertritt des Niederschlagswas-
sers nach Osten zu verhindern, ist als Abschluss der Kranstellflache analog zu WEA2
zudem eine Verwallung oder ein Graben sinnvoll, welche geeignet sind, eine Abfuh-
rung des im Baustellenbereich anfallenden Niederschlagswassers nach Siden zu
bewirken.

Vorsorglich wird empfohlen, die folgenden Hinweise und Empfehlungen fur eine Sicherung

des Schutzes des Grundwassers bei der Umsetzung des geplanten Vorhabens zu bertck-
sichtigen:

Bereitstellung von Olbindemittel in ausreichender Menge auf der Baustelle. Durch
Aufbringen des Bindemittels wird eine Migration von Betriebsflissigkeiten in den Un-
tergrund fruhzeitig unterbunden.

Vorhalten einer Pumpe bzw. eines Nasssaugers zur Aufnahme aufschwimmender
bzw. in der Baugrube stehender Phase von Mineraldlkohlenwasserstoffen.

Unverzugliche Information des Wasserwerksbetreibers, der Genehmigungsbehorde
sowie des zustandigen Gesundheitsamtes im Falle einer bauzeitigen Havarie.

Im Falle des Antreffens offener Klufte im Baugrubenbereich werden diese mittels Ma-
gerbeton verfullt und/oder mit einer Bentonitmatte verschlossen bzw. abgedeckt.
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e Bereitstellung eines verschlieRbaren Containers fur die Aufnahme verunreinigten Bo-
dens auf der Baustelle. Sofern Betriebsflussigkeiten in den Untergrund eindringen
und durch die Bagger noch erreicht werden konnen, werden diese umgehend aus-
gekoffert und in flissigkeitsdichten Behaltern gelagert und entsorgt. Ein Volumen von
mindestens 5 m? ist vorzusehen.

e Die Anlage von Graben und Drainagen zur Entwasserung und Versickerung von Nie-
derschlagen sollte auf das geotechnisch erforderliche Mindestmal} reduziert werden.
Die anstehenden Bodenschichten sind moglichst zu erhalten, um einen gro3tmaogli-
chen Schutz des Grundwasservorkommens zu gewahrleisten. Um punktuelle Berei-
che mit hoher Sickerrate zu vermeiden, sollte im Falle eines Ausbaus eine moglichst
dezentrale Abfuhrung von Niederschlagswasser von der Fahrbahn sichergestellt wer-
den. Sofern sich die Entfernung von Deckschichten z. B. in B&schungsbereichen
nicht vermeiden Iasst, ist nach dem Bau die Schutzfunktion durch Aufbringung reini-
gungswirksamer Bodenschichten wiederherzustellen (belebte Bodenzone).

e Bei den Kabeltrassen ist darauf zu achten, dass in Gefallerichtung je 1 m Hohendif-
ferenz oder (bei Steillagen) in einem Abstand von etwa 20 m in der Grabensohle we-
nigstens ein Schott aus einer tonig-lehmigen Schurze vorgesehen wird, mit der ein
praferenzielles AbflieRen von oberflachennahem Grundwasser unterbunden wird.
Die Kabeltrassen sollten moglichst au3erhalb der Vorsorgebereiche gemal} Blatt 21
angeordnet werden.

e Zur Minimierung einer Stickstofffreisetzung wird empfohlen, den nahrstoffreichen
Oberboden der Bauflachen und Fundamente abzuschieben und seitlich auf Mieten
zu lagern. Das Material kann nach Abschluss der Arbeiten zur Rekultivierung verwen-
det werden. Die Bodenerosion von kunstlich geschaffenen Béschungen ist durch ge-
eignete Malnahmen, wie beispielsweise das Aufbringen von selbstbegrinenden
Strohmatten oder die Uberdeckung mit autochthonem Hangschutt, wirksam zu un-
terbinden.

Bei Einhaltung der vorgenannten Empfehlungen kann sichergestellt werden, dass das Vor-
haben keine relevanten Verunreinigungen oder andere nachteilige Beeintrachtigungen des
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Grund- und Oberflachenwassers durch den Bau, Betrieb und die Wartung der beantragten
Windenergieanlagen zur Folge hat.

Mit der Schaffung der mit der Fundamentierung der Anlagen unvermeidbaren Erdauf-
schlusse geht keine wesentliche Minderung der Grundwassertuberdeckung einher, da die
Grundwasseroberflache in den betrachteten Kuppenlagen auch in Zeiten hoher Grundwas-
serstande erst mehrere Meter unter den Anlagenstandorten erwartet wird.
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Nach Fertigstellung der Anlagen und Rickbau der temporaren Bereitstellungsflachen wird
durch Modellierung mit den zuvor auf Mieten zwischengelagerten Oberbodenmassen die
naturliche Schutzfunktion des Bodens wiederhergestellt.

Bielefeld,rden 25. September 2024

{ \
(Dr. D. Brehm, Dipl.-Geol.) (Th. Grunz, Dipl.-Geol.) (M. Andres, B.Sc. Geow.)

- Buro fiir Geohydrologie
und Umweltinformationssysteme
Dr. Brehm & Grinz GbR
Technologiezentrum Bielefeld
Meisenstralde 96
DE- 33 607 Bielefeld
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Anhang 1

Hydrogeologische Vertraglichkeitsuntersuchung
zur Errichtung von drei Windenergieanlagen
In Meschede, Gemarkung Drasenbeck, Flur 3
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Einzugsgebiet ausserhalb WSG

Wasserschutzgebiet, Schutzzonen

B Zone |

EZone Il

O Zone A&
E=HZmelll B

- B Zome Il C

&= Sonderzone Rhein

Erlduterung:

Die farblich hinterlegten Flachen sind

Teil des Einzugsgebietes des Nierbachs

und damit zugleich der Wasser-
gewinnungsanlage.

Die Flachen westlich der Wasserscheide
gehoéren zum Einzugsgebiet der Kleinen Henne

Vorsorgebereich auBer-
halb Wasserschutzgebiet
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Anhang 2

Hydrogeologische Vertraglichkeitsuntersuchung
zur Errichtung von drei Windenergieanlagen
In Meschede, Gemarkung Drasenbeck, Flur 3

Kenndaten der Bodenarten



= Bodenkarte 1 : 50 000 Nordrhein-Westfalen
ﬁ Geologischer Dienst NRW
Bodeneinheit L4813_B31g
analoges Symbol der Bodeneinheit 11112
auf der gedruckten Bodenkarte
Bodentyp Braunerde
Grundwasserstufe Stufe O - ohne Grundwasser
Staundssegrad Stufe 0 - ohne Staundsse
Bodenart nach Kartieranleitung schluffiger Lehm
(und Gruppe nach GD NRW) (3 - tonig-schluffig)
Bodenart (und Gruppe) schluffiger Lehm
Bodenartengruppe des Oberbodens nach VD LUEA @)
Hauptbodenart
nach BBodSchV Lehm/Schiuff

Bewertungen und Auswertungen zum Bodenschutz

Schutzwiirdigkeit der Bden tiefgriindige Sand- oder Schuttbéden mit hoher_Funktionserfillung als
(3. Auflage) Biotopentwicklungspotenzial fur Extremstandorte
Verdichtungsempfindlichkeit mittel
Kennwerte und Auswertungen fiir die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung und fiir den Naturschutz
Wertzahlen der Bodenschétzung 15 bis 35 gering
Erodierbarkeit des Oberbodens 0,3 mittel
effektive Durchwurzelungstiefe .

. . 6 dm gering
(die Bezugstiefe)
nutzbare Feldkapazitat 36 mm erin
Uiber die Bezugstiefe genng
Feldkapazitat .
Uiber die Bezugstiefe 70 mm sehr gering
Luftkapazitat .
Uiber die Bezugstiefe 21 mm sehr gering
Kationenaustauschkapazitat 2 )
liber die Bezugstiefe 58 mol+/m gering
Denitrifikationspotenzial unter 10 kg N/ ha/a sehr gering
kapillare Aufsti t

apifare futs |eg§ra € 0 mm/d keine Nachlieferung

von Grundwasser in den Bezugsraum
gesattigte Wasserleitfahigkeit .
im 2-Meter-Raum 3 cm/d gering
optimaler Flurabstand sehr gering - Grundwasser ist nicht vorhanden
Wasserversorgung von Kulturpflanzen geringe nutzbare Feldkapazitdt, ohne Grund- und Stauwassereinfluss

Landwirtschaftliche Nutzungseignung

aus bodenkundlicher Sicht Weide und Acker

Okologische Feuchtstufe

trock

Uiber die Bezugstiefe rocken

Acker 6,8 schwach sauer bis neutral
Ziel-pH-Wert !

fel-p erte Griinland 5,9 maRig sauer

Auswertungen fiir BaumaBnahmen
Gesamtfilterfahigkeit erin
in 2-Meter-Raum gering
Versickerungseignung ungeeignet - VSA, Mulden-Rigolen-Systeme (Bewirtschaftung mit gedrosselter
in 2-Meter-Raum Ableitung)

im 1. Meter : nicht oder extrem schwer grabbar
im 2. Meter : nicht oder extrem schwer grabbar
nicht grundnass und nicht staunass

Grabbarkeit
in 2-Meter-Raum

zu flach - Lockergesteinsmachtigkeit unter 1 m erschwert den Einbau von

Ei fiir Erdwa kollekt
ignung Tar trdwdarmeXkollektoren Erdwarmekollektoren sehr stark

Korrosionswahrscheinlichkeit sehr geringe Korrosionswahrscheinlichkeit

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen — Landesbetrieb —
De-Greiff-StraRe 195 ¢ D-47803 Krefeld ¢ Fon: 02151 897-0 e Internet: www.gd.nrw.de ¢ E-Mail: boden@gd.nrw.de




= Bodenkarte 1 : 50 000 Nordrhein-Westfalen
ﬁ Geologischer Dienst NRW
Bodeneinheit L4813_B32h
analoges Symbol der Bodeneinheit 11112
auf der gedruckten Bodenkarte
Bodentyp Braunerde
Grundwasserstufe Stufe 0 - ohne Grundwasser
Staundssegrad Stufe 0 - ohne Staundsse
Bodenart nach Kartieranleitung schluffiger Lehm
(und Gruppe nach GD NRW) (3 - tonig-schluffig)
Bodenart (und Gruppe) schluffiger Lehm
Bodenartengruppe des Oberbodens nach VD LUEA @)
Hauptbodenart
nach BBodSchVv Lehm/Schiuff

Bewertungen und Auswertungen zum Bodenschutz

Schutzwiirdigkeit der Bden .
nicht bewertet

(3. Auflage)
Verdichtungsempfindlichkeit mittel
Kennwerte und Auswertungen fiir die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung und fiir den Naturschutz
Wertzahlen der Bodenschétzung 30 bis 45 mittel
Erodierbarkeit des Oberbodens 0,37 hoch

ffekti i
e .e ive Du-rchwurzelungstlefe 9 dm hoch
(die Bezugstiefe)

tzbare Feldk itat

Tu i a-re N ar:)an . 85 mm mittel
Uiber die Bezugstiefe
Feldkapazitat .
Uiber die Bezugstiefe 169 mm gering
Luftkapazitat .
Uiber die Bezugstiefe >3 mm gering
Kationenaustauschkapazitat 2 )
Uiber die Bezugstiefe 140 mokt/m mittel
Denitrifikationspotenzial unter 10 kg N/ ha/a sehr gering
kapillare Aufsti t

apifiare Auts |eg§ra € 0 mm/d keine Nachlieferung
von Grundwasser in den Bezugsraum
gesattigte Wasserleitfahigkeit .
im 2-Meter-Raum 8 cm/d gering
optimaler Flurabstand sehr gering - Grundwasser ist nicht vorhanden
Wasserversorgung von Kulturpflanzen mittlere nutzbare Feldkapazitat, ohne Grund- und Stauwassereinfluss

Landwirtschaftliche Nutzungseignung

aus bodenkundlicher Sicht Weide und Acker

Okologische Feuchtstufe

iiber die Bezugstiefe maRig frisch bis maRig trocken

Acker 6,8 schwach sauer bis neutral

Ziel-pH-Wert
iel-p erte Grinland 5,9 maRig sauer

Auswertungen fiir BaumaBnahmen

Gesamtfilterfahigkeit

in 2-Meter-Raum gering
Versickerungseignung ungeeignet - VSA, Mulden-Rigolen-Systeme (Bewirtschaftung mit gedrosselter
in 2-Meter-Raum Ableitung)

im 1. Meter : sehr schwer grabbar
im 2. Meter : nicht oder extrem schwer grabbar
nicht grundnass und nicht staunass

Grabbarkeit
in 2-Meter-Raum

zu flach - Lockergesteinsmachtigkeit unter 1 m erschwert den Einbau von

Ei fiir Erdwa kollekt
ignung Tir trdwarmeXkollektoren Erdwarmekollektoren sehr stark

Korrosionswahrscheinlichkeit sehr geringe Korrosionswahrscheinlichkeit

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen — Landesbetrieb —
De-Greiff-StraRe 195 ¢ D-47803 Krefeld ¢ Fon: 02151 897-0 e Internet: www.gd.nrw.de ¢ E-Mail: boden@gd.nrw.de
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Anhang 3

Hydrogeologische Vertraglichkeitsuntersuchung
zur Errichtung von drei Windenergieanlagen
In Meschede, Gemarkung Drasenbeck, Flur 3

BBU Dr. Schubert GmbH & Co. KG (2024): Schicht-
profile der Rammkernsondierungen
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Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen
WEA 1

Projektnummer:
224154

Anlage:
2.1

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

m 4. NHN RKS 1_1

681.0
680,50 m = GOK
== —|./. Schiuff, mittel kiesig, schwach tonig, organisch,
s — . .
° o s+ weich, leicht bohrbar, sehr feucht, dunkelbraun,
0.10 (680.40) . :.X Oberboden, Holozén
2 & .:E Kies, stark schluffig, schwach tonig, (Kies:
680.0 , ° |% Schiefer), mitteldicht gelagert - dicht gelagert, GU*
0.30 (680.20) 7 Z E:.X mittelschwer bohrbar, feucht, hellbeigebraun
:E: Schiefer, (blattrig zerfallend), dicht gelagert
Z |se - sehrdicht gelagert, schwer bohrbar - sehr
2 z :E: schwer bohrbar, sehr schwach feucht, grau,
1.10 (679.40) ** Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
679.0
678.0
677.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
weich =a|  Schluff
676.0 e dicht
0 e Oog Kies
Hinweise: (354 .
s sehr dicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455155 / 5681436 b Schiefer
Gelandehohe am Mittelpunkt: 680,99 m . NN z
Feststellung vom 03.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen
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Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen
WEA 1

Projektnummer:
224154

Anlage:
2.2

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

m . NHN
681.0
680,17 m = GOK
: — 2 Schluff, schwach kiesig, schwach tonig, organisch,
680.0 200 weich, leicht bohrbar, sehr feucht, dunkelbraun,
0.10 (680.07) z +%__Oberboden, Holozén
0l . . . .
Z 5 Kies, stark schluffig, schwach tonig, (Kies:
z ., Schiefer), mitteldicht gelagert, mittelschwer GU*
0.25 (679.92) Z z e:8 bohrbar feucht, hellbeigebraun
() . . . .
Z 2z §g§ Schiefer, (blattrig zerfallend), dicht gelagert
Z oz se - sehr dicht gelagert, schwer bohrbar - sehr
z__Z %+ schwer bohrbar, sehr schwach feucht, grau,
1.00 (679.17 Mitteldevon
679.0 kein weiterer Bohrfortschritt
678.0
677.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
weich .e Schluff
N
6760 itteldicht
mitteldic .
8 o Kies
Hinweise: . . ]
et sehr dicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455155 / 5681436 d z ;
Gelandehohe am Mittelpunkt: 680,99 m . NN z Schiefer
Feststellung vom 03.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen
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Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen
WEA 1 Kranstellflache

Projektnummer:
224154

Anlage:
2.3

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

m . NHN
RKS 1-3
680,24 m = GOK
“0_ < Schluff, schwach kiesig, schwach tonig, organisch,
680.0 2 weich, leicht bohrbar, sehr feucht, dunkelbraun,
: 0.20 (680.04) = o [N_Oberboden, Holozén
Z 3 Schluff, sehr stark kiesig, schwach tonig,
2 (Kies: Schiefer), steif, mittelschwer bohrbar,
0.35 (679.89) 2__Z feucht, hellbeigebraun

Schiefer, (blattrig zerfallend), dicht gelagert

- sehr dicht gelagert, schwer bohrbar - sehr

schwer bohrbar, sehr schwach feucht, grau,

0.65 (679.59) Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
679.0
678.0
677.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
676.0 steif - Schluff
Hinweise: ;
weich Schiefer

Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455155 / 5681436 2

Gelandehohe am Mittelpunkt: 680,99 m . NN

sehr dicht

Feststellung vom 03.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen
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Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen
WEA 1 Kranstellflache

Projektnummer:
224154

Anlage:
2.4

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

RKS 1-4
680,90 m = GOK

m . NHN
681.0
T 8 Schluff, schwach kiesig, schwach tonig, organisch,
B | weich, leicht bohrbar, sehr feucht, dunkelbraun,
0.15 (680.75) —— ¢ Oberboden, Holozan
P 'E Schluff, sehr stark kiesig, schwach tonig,
. ¢ (Kies: Schiefer), steif, mittelschwer bohrbar,
0.30 (680.60) z feucht, hellbeigebraun
, z [s% Schiefer, (blattrig zerfallend), dicht gelagert,
680.0 *  schwer bohrbar, sehr schwach feucht, grau,
' _0.70 (680.20) Mitteldevon
Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
0.85 (680.05) sehr schwer bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
679.0
678.0
677.0

I steif —

| .a

676.0 .
weich Z
z

. .. [X3
Hinweise: 8 dicht

Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455155 / 5681436 :.—..
Gelandehohe am Mittelpunkt: 680,99 m . NN %t sehr dicht
..0

Feststellung vom 03.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen

Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten

Schluff

Schiefer




3 °‘ -
) -

.0 . Projektnummer:
Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen 2241154
WEA 2 Anlage:
2.5
Profil einer Rammkernsondierung
MaRstab der Hohe ca.: 1:30
m . NHN
oo RKS 2-1
634,31 m = GOK
PP < Schluff, schwach kiesig, schwach sandig, schwach
g “ 1o tonig, organisch, weich, leicht bthbar, feucht,
634.0 0.20 (634.11) ol dunkelbraun, Oberboden, Holozan
LO‘ o | ¢ Kies, stark schluffig, sehr schwach tonig,
z [¢e (verwitterter Schiefer), mitteldicht gelagert, GU*
0.50 (633.81) ZZ 2 |o3__mittelschwer bohrbar, erdfeucht, beigebraungrau
(X
Z .e
z z |** Schiefer, (blattrig, schwach schluffig zerfallend),
z EE dicht gelagert, schwer bohrbar, sehr schwach
, 5 |22 feucht, beigegrau, Mitteldevon
1.20 (633.11) .o
[x2
633.0 Z Z lss Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
1.40 (632.91) Z Z _1%* sehr schwer bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
632.0
631.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
630.0
weich u"‘ Schluff
H . .
:_ mitteldicht g s Kies
Hinweise: 8 dicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455512 / 5681300 S z Schiefer
Gelédndehdhe am Mittelpunkt: 634,63 m . NN ::: sehr dicht
Feststellung vom 03.07.2024: [%*
629.0 kein Grundwasser angetroffen




3 °‘ -
) -

Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen
WEA 2

Projektnummer:
224154

Anlage:
2.6

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

m 4. NHN

- RKS 2-2
634,25 m = GOK

aat Schluff, schwach kiesig, schwach sandig, schwach
g : tonig, organisch, weich, leicht bohrbar, feucht,
634.0 0.20(634.05) /| | aa dunkelbraun, Oberboden, Holoz&n

z
V4

0.40 (633.85) = bohrbar, erdfeucht, beigebraun
z

N
N N N

of sosseess L]

.oooool,t(::/o eose_

0.90 (633.35) zz feucht, beigegrau, Mitteldevon

633.0 o

Z z P33
oge

0.0
1.70 (632.55) *e*
kein weiterer Bohrfortschritt

z z &8 Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
st sehr schwer bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon

Kies, Schluff, schwach tonig, (verwitterter
Schiefer), mitteldicht gelagert, mittelschwer GU*

Schiefer, (blattrig, schwach schluffig zerfallend),
dicht gelagert, schwer bohrbar, sehr schwach

632.0
631.0
630.0
. -8
weich
e

§ mitteldicht 0]

. . e o
Hinweise: o
§§ dicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455512 / 5681300 e z
Gelandehdhe am Mittelpunkt: 634,63 m 4. NN ::: sehr dicht z z

L)< ]
Feststellung vom 03.07.2024: .
629.0 kein Grundwasser angetroffen

Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten

Schluff

Kies

Schiefer




3 °‘ -
) -

.0 - . Projektnummer:
Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen 2241154
WEA 2 Kranstellflache Anlage:
2.7
Profil einer Rammkernsondierung
Malstab der Hohe ca.: 1:30
m . NHN
r635.0
634.0
633,46 m = GOK
Py E Kies, mittel schluffig, schwach tonig, (Kies:
ael s Schiefer), mitteldicht gelagert, mittelschwer GU*
0.30 (633.16) o = bohrbar, feucht, hellbeige
Oo |32
633.0 e
o =3
‘*2_. EE Kies, schwach schluffig, sehr schwach tonig,
o =*3s (verwitterter Schiefer), dicht gelagert, schwer
o= 55 bohrbar, erdfeucht, beige, Mitteldevon
o o |t
1.20 (632.26) aa_|3¢
z Z |
2 |
632.0 § :E: Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
’ 2z & :;5 sehr schwer bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon
1.70 (631.76) R
kein weiterer Bohrfortschritt
631.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
630.0

§ miteidiont [ =4  Schiuff

[X] .

s dicht o O .

.o Kies
Hinweise: [ . ©

o sehrdicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455512 / 5681300 % Schiefer
Gelédndehdhe am Mittelpunkt: 634,63 m . NN z z

Feststellung vom 03.07.2024:
629.0 kein Grundwasser angetroffen




PR ) 3
.0 - . Projektnummer:
Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen 2241154
WEA 2 Kranstellflache Anlage:
2.8
Profil einer Rammkernsondierung
Malstab der Hohe ca.: 1:30
(. NHN —
m 6 NHN 634,71 m = GOK
P § Kies, mittel schluffig, schwach tonig, (Kies:
N S 5 Schiefer), mitteldicht gelagert, mittelschwer GU*
0.30 (634.41) °O == bohrbar, feucht, hellbeige
(X
4 i
O"‘ EE Kies, schwach schluffig, (verwitterter Schiefer),
634.0 Ol dicht gelagert, schwer bohrbar, erdfeucht,
s Iss beige, Mitteldevon
100 (633.71)  |asan [
ZZ §§§ Schiefer, (blattrig), dicht gelagert - sehr
z Z s dicht gelagert, schwer bohrbar - sehr schwer
z :E: bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon
4
Z Z | %
633.0 1.80 (632.91) 5
kein weiterer Bohrfortschritt
632.0
631.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
630.0
mitteldicht |7 Schluff
: dicht ° g Kies
Hinweise: >4 . ©
sehr dicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455512 / 5681300 * :
Gelandehohe am Il\r;lziitteerI]p(unkt: 2534,63 m G NN z Schiefer
Feststellung vom 03.07.2024:
629.0 kein Grundwasser angetroffen




PRRU

.0 - . Projektnummer:
Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen 2241154
WEA 3 Anlage:
2.9
Profil einer Rammkernsondierung
Malstab der Hohe ca.: 1:30
m . NHN
662.0
661.0 RKS 3'1
660,36 m = GOK
t'yﬂ‘:'. ) Schluff, organisch, weich, sehr leicht bohrbar,
0.05 (660.31) 22— \&__feucht, dunkelbraun, Oberboden, Holozan
aa O . . . . .
o Schluff, schwach kiesig, weich - steif, leicht
5600 01566021) / /| 2 © |¥§_bohrbar, feucht, braun
2z | Kies, Schluff, schwach tonig, mitteldicht gelagert, *
0.30 (660.06) mittelschwer bohrbar, feucht, beigebraun
Schiefer, (blattrig), dicht gelagert - sehr
dicht gelagert, schwer bohrbar - sehr schwer
0.60 (659.76) bohrbar, sehr schwach feucht, grau, Mitteldevon

kein weiterer Bohrfortschritt

659.0
658.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
. . pr
: weich - steif |, . Schluff
657.0 .
weich S 0 .
o Kies
Hinweise: : .
+ mitteldicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455860 / 5680915 > z Schiefer
Gelédndehdhe am Mittelpunkt: 660,87 m . NN ::: sehr dicht
e
Feststellung vom 04.07.2024: .
kein Grundwasser angetroffen




3 °‘ -
) -

Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen
WEA 3

Projektnummer:
224154

Anlage:
2.10

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

m . NHN
662.0
660,88 m = GOK
661.0
R\ Schluff, organisch, weich, sehr leicht bohrbar,
0.05 (660.83) Z Z_ % feucht, dunkelbraun, Oberboden, Holozan
z 5 % Schluff, schwach kiesig, weich - steif, leicht
0.10 (660.78) bohrbar, feucht, braun
V4 * . . . .
z e Kies, Schluff, schwach tonig, mitteldicht gelagert, GU*
0.20 (660.68) ‘ .'s mittelschwer bohrbar, feucht, beigebraun
Schiefer, (blattrig), dicht gelagert - sehr
660.0 dicht gelagert, schwer bohrbar - sehr schwer
0.70 (660.18) bohrbar, sehr schwach feucht, grau, Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
659.0
658.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
: weich - steif =a|  Schiuff
657.0 weich
iy Kies
Hinweise: . . o
+ mitteldicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455860 / 5680915 :_. Schiefer
Gelandehdhe am Mittelpunkt: 660,87 m . NN ::: sehr dicht z
L)
Feststellung vom 04.07.2024: [%*
kein Grundwasser angetroffen




3 °‘ -
) -

Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen
WEA 3 Kranstellflache

Projektnummer:
224154

Anlage:
2.1

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

RKS 3-3

m . NHN
662.0
661,55 m = GOK
\Vi | N, . . .
6"'}_{ Schluff, organisch, weich, sehr leicht bohrbar,
0.05 (661.50) — +s_feucht, dunkelbraun, Oberboden, Holozén
aa . . . . . . .
o o \.\i;Schluff, mittel fein- bis mittelkiesig, weich
0.20 (661.35) *&__- steif, leicht bohrbar, feucht, braun
661.0 0#* 133 Kies, schwach schluffig, mitteldicht gelagert
aa g |ee . .
o |2% - dicht gelagert, mittelschwer bohrbar - schwer
o]
0.80 (660.75) +s|3s  bohrbar, feucht, beigegrau
V4 V4 (4 . o . .
. 2 Schiefer, (blattrig), dicht gelagert - sehr
% :E: dicht gelagert, schwer bohrbar - sehr schwer
1.20 (660.35) z % | bohrbar, sehr schwach feucht, grau, Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
660.0
659.0
658.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
: weich - steif =.|  Schluff
657.0 )
weich o o .
o o Kies
. . [X3
Hinweise: 8 dicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455860 / 5680915 :._‘. z Schiefer
Gelandehdhe am Mittelpunkt: 660,87 m . NN %2 sehr dicht zZ z
L)
Feststellung vom 04.07.2024: [%*
kein Grundwasser angetroffen




3 °‘ -
) -

) 3
. . Projekt :
Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen 2521$54nummer
WEA 3 Kranstellflache éqlgge:

m 4. NHN
663.0

662.0

661.0

660.0

659.0

658.0

657.0

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

RKS 3-4
662,31 m = GOK

0.70 (661.61) O aa
..:

Z Z |
e

z Z oge

= Schiefer, (blattrig), dicht gelagert - sehr
et dicht gelagert, schwer bohrbar - sehr schwer
::f bohrbar, sehr schwach feucht, grau, Mitteldevon

Vi Schluff, organisch, weich, sehr leicht bohrbar,
»\__feucht, dunkelbraun, Oberboden, Holozén

0.05 (662.26) o
- § Schluff, stark fein- bis mittelkiesig, weich
0.20 (662.11) 0e - steif, leicht bohrbar, feucht, braun

L)
.
§ Kies, schwach schluffig, mitteldicht gelagert,
e mittelschwer bohrbar, feucht, beigegrau

1.30 (661.01) z z |
Endteufe
I/ weich - steif
I e
weich
(So)
Hinweise: . .
+ mitteldicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32455860 / 5680915 :—.
Gelédndehdhe am Mittelpunkt: 660,87 m . NN ::: sehr dicht z
e
Feststellung vom 04.07.2024: .
kein Grundwasser angetroffen

Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten

Schluff

Kies

Schiefer




3 °‘ -
) -

Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen
WEA 4

Projektnummer:
224154

Anlage:
213

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

m {. NHN
7 629.0
627,92 m = GOK
628.0
e Schluff, organisch, weich, sehr leicht bohrbar,
0.20 (627.72) “: sehr feucht, dunkelbraun, Oberboden, Holozén
gu ! Schluff, schwach feinkiesig, sehr schwach tonig,
0.30 (627.62) o — |, \_weich - steif, leicht bohrbar, feucht, braun
z , N Schluff, mittel fein- bis mittelkiesig, sehr
z 7 |se schwach tonig, steif, mittelschwer bohrbar,
.
0.50 (627.42) ¢4 __erdfeucht, hellbraun
z e
627.0 .
e
z |se
H
o7 s
Z |22 Schiefer, (blattrig, schwach schluffig), dicht
zz EE gelagert, schwer bohrbar, sehr schwach feucht,
Z Z]ee Dbeigegrau, Mitteldevon
Z |ee
Z 5 |ee
(X
.
z |es
626.0 2.00 (625.92) 1
z |
%
Z Z |a3e ) . )
& Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
V4 .
ZZ 5:5 sehr schwer bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon
2.50 (625.42) R
kein weiterer Bohrfortschritt
625.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
624.0 : steif . Schluff
I/ weich - steif .
| Z Schiefer
. zZ z
weich
Hinweise: EE dicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32456004 / 5680513 LA
Gelandehdhe am Mittelpunkt: 628,11 m 4. NN ::: sehr dicht
o%s
623.0 Feststellung vom 04.07.2024: ——
kein Grundwasser angetroffen




PR ) 3
.0 - . Projektnummer:
Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen 2241154
WEA 4 Anlage:
2.14
Profil einer Rammkernsondierung
Malstab der Hohe ca.: 1:30
m {. NHN -
6 NN RKS 4-2
628,42 m = GOK
ﬁi Schluff, organisch, weich, sehr leicht bohrbar,
0.15 (628.27) :_ sehr feucht, dunkelbraun, Oberboden, Holozéan
e Schluff, schwach feinkiesig, schwach tonig,
628.0 0.30 (628.12) Z weich, leicht bohrbar, feucht, braun
z ZZ Schluff, stark fein- bis mittelkiesig, schwach
z 5 |$% tonig, steif, mittelschwer bohrbar, erdfeucht,
0.40 (628.02) z |38 _beige
z .
2 |
2 2|5
Z |ee
z .e
z z |32 . s . .
S |2 Schiefer, (blattrig, schwach schluffig), dicht
627.0 z *+ gelagert, schwer bohrbar, sehr schwach feucht,
z EE beigegrau, Mitteldevon
z |ee
Z z |32
2 |t
2.10 (626.32) z z [*%
2 |
z |
626.0 ) ;E: Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
, z|ste sehrschwer bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon
=
2.85 (625.57) Z 7 |ee
kein weiterer Bohrfortschritt
625.0
624.0 Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
: steif oo Schluff
Z weich z Schiefer
Hinweise: EE dicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32456004 / 5680513 %
Gelandehdhe am Mittelpunkt: 628,11 m . NN ::: sehr dicht
0.0
623.0 Feststellung vom 04.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen




3 °‘ -
) -

) 3
. . Projekt :
Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen 2521$54nummer
WEA 4 Kranstellflache én1lage:
15

m 4. NHN
629.0

628.0

627.0

626.0

625.0

624.0

623.0

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

RKS 4-3
626,67 m = GOK

N J
TV

o Schluff, organisch, weich, sehr leicht bohrbar,
0.05 (626.62) o == sehr feucht, dunkelbraun, Oberboden, Holozéan

as,. |\ Schiuff, schwach feinkiesig, sehr schwach tonig,
0.15 (626.52) Z §. weich, leicht bohrbar, feucht, braun
Z 7z |%s Schluff, mittel fein- bis mittelkiesig, sehr
¥ schwach tonig, steif, mittelschwer bohrbar,
$__erdfeucht, beige

se Schiefer, (blattrig), dicht gelagert, schwer
1.00 (625.67) ** bohrbar, sehr schwach feucht, grau, Mitteldevon

z
0.40 (626.27) z 5

= ::: Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
st sehr schwer bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon

1.80 (624.87) Z | %*
kein weiterer Bohrfortschritt

Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
' steif == Schluff
I .
g weich .
. Schiefer
. . . .
Hinweise: ss dicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32456004 / 5680513 o5
Gelandehdhe am Mittelpunkt: 628,11 m . NN ::: sehr dicht
0.0
Feststellung vom 04.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen




3 °‘ -
) -

) 3
. . Projekt :
Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen 2521$54nummer
WEA 4 Kranstellflache éqlgge:

m 4. NHN
629.0

628.0

627.0

626.0

625.0

624.0

623.0

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

RKS 4-4
627,51 m = GOK

el ) Schluff, organisch, weich, sehr leicht bohrbar,
0.10 (627.41) g‘_ sehr feucht, dunkelbraun, Oberboden, Holozéan
e o \;Schluff, schwach feinkiesig, sehr schwach tonig,
0.20 (627.31) T weich, leicht bohrbar, feucht, braun
z , |& Schiuff, mittel fein- bis mittelkiesig, schwach
z 8% tonig, steif, mittelschwer bohrbar, erdfeucht,
0.40 (627.11) z |33 _beige
z |ee
z z |88 Schiefer, (blattrig), dicht gelagert, schwer
z 7 |ss bohrbar, sehr schwach feucht, grau, Mitteldevon
1.20 (626.31) oo
A
§ %t Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
®
z 2 5:5 sehr schwer bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon
1.70 (625.81) A

kein weiterer Bohrfortschritt

Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten

. Y
I steif A Schluff
I F s
weich .
i z Schiefer
Hi i (33 X zZ Z
inweise: ss dicht
Mittelpunktskoordinaten (UTM): 32456004 / 5680513 o8
Gelandehdhe am Mittelpunkt: 628,11 m . NN ::: sehr dicht
0.0
Feststellung vom 04.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen
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Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen
Zuwegung

Projektnummer:
224154

Anlage:
217

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

RKS Z1
00,00 m = FOK

m (. NHN
0.0 Y
<o - [Ne Schluff, organisch, (grasbewachsener Mittelstreifen),
-0.05 Asse +s__Weich, sehr leicht bohrbar, sehr feucht, braun
o **I%: Kies, schwach sandig, sehr schwach schluffig,
aal o |%¢ dicht gelagert, mittelschwer bohrbar, feucht,
-0.25 o © §. dunkelgrau, Auffullung
s |22 Kies, mittel schluffig, sehr schwach tonig,
o I EE (verwitterter Schiefer), dicht gelagert, schwer
-0.90 |ssaa o bohrbar, erdfeucht, beigebraun
10 £ % | Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
z *¢* sehr schwer bohrbar, sehr schwach feucht, beigegrau,
-1.10 Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
-2.0
-3.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
weich : Schluff
-4.0 T
dicht o 4 Kies
=3 . 0 O
. sehr dicht
— + 5 Schiefer
Hinweise:
Feststellung vom 05.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen




nLig@‘*

A= »
.. - Projektnummer:
Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen 2241154
Zuwegung Anlage:
2.18

Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

RKS Z2
00,00 m = FOK

m (. NHN
0.0
t A ¢ Schiluff, organisch, (grasbewachsener Mittelstreifen),
003/ Fo—.oWeich, sehr leicht bohrbar, sehr feucht, braun
== |82 Kies, schwach sandig, schwach schluffig, mitteldicht
9.0 %¢ gelagert, mittelschwer bohrbar, feucht, braun,
-0.20 o 2 |sd_grau, Auffillung
z ; Nes Kies, stark schluffig, sehr schwach tonig,
z .: (verwitterter Schiefer), dicht gelagert, schwer
-0.60 K3 bohrbar, feucht, beige
10 Z_Z|** Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
sehr schwer bohrbar, sehr schwach feucht, grau,
-1.00 Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
-2.0
-3.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
weich .. Schluff
4.0 H . .
: mitteldicht ° 5 Kies
oo o
32 dicht
3 z .
— = ) S Schiefer
Hinweise: s sehrdicht

Feststellung vom 05.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen
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PR ) 3
.0 - . Projektnummer:
Meschede / Schmallenberg, WP Frielinghausen-Horinghausen 2241154
Zuwegung Anlage:
2.19
Profil einer Rammkernsondierung
Malstab der Hohe ca.: 1:30
00,00 m = FOK
m 4. NHN
0.0 0 %
IR £
“op 2|2e  Kies, mittel sandig, dicht gelagert, schwer
:%0' +¢ bohrbar, sehr schwach feucht, grau, Auffillung
-0.40 o) e
LO EE Kies, stark schluffig, schwach tonig, (verwitterter
e — §§ Schiefer), mitteldicht gelagert - dicht gelagert, (Gu*)
-0.70 O“_._f mittelschwer bohrbar, feucht, beige
(X
:° s Kies, schwach schluffig, sehr schwach tonig,
s |33 (verwitterter Schiefer), dicht gelagert, schwer
1.0 110 |== ®]** bohrbar, erdfeucht, beigegrau
z_z | gchiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
sehr schwer bohrbar, sehr schwach feucht, grau,
-1.20 Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
-2.0
-3.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
dicht - Schluff
-4.0 o .
% sehr dicht o g Kies
o
Hinweise: Z Schiefer
Feststellung vom 05.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen
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Profil einer Rammkernsondierung
MafRstab der Hohe ca.: 1:30

RKS Z4
00,00 m = FOK

m . NHN
0.0
) A° '.: Kies, stark schluffig, organisch, (grasbewachsener
=2 - 1A Mittelstreifen), mitteldicht gelagert, mittelschwer GuU*
-0.05 ] bohrbar, feucht, braun
z . . . .
¢ Kies, schwach sandig, dicht gelagert, schwer GW
L d
-0.20 Z z |33 _bohrbar, sehr schwach feucht, dunkelgrau, Auffiillung
z z N*s Schiefer, (verwitterter Schiefer, schwach schluffig),
dicht gelagert, schwer bohrbar, sehr schwach
-0.60 feucht, beigegrau
1.0 Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
-0.70 sehr schwer bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
-2.0
-3.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
* . . aa
§ mitteldicht A Schluff
40 3 dioht 55]  Kies
= - 2o
e sehrdicht
0.0 .
— z Schiefer
Hinweise:
Feststellung vom 05.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen
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Profil einer Rammkernsondierung
MaRstab der Hohe ca.: 1:30
00,00 m = FOK
m {. NHN
1 °° o e
- ‘A o|te Kies, mittel sandig, dicht gelagert, schwer
030 |o o |s¢ bohrbar, sehr schwach feucht, grau, Auffiillung
Oan EE Kies, schwach schluffig, (verwitterter Schiefer),
o _aales dicht gelagert, schwer bohrbar, sehr schwach
Z [Se ;
-0.50 z 5 |38 feucht, beige
. e2 Schiefer, (verwitterter Schiefer, schwach schluffig),
, z |*e dicht gelagert, schwer bohrbar, sehr schwach
-0.90 z z [%¢_feucht, beigegrau
10 Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
-1.00 sehr schwer bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
2.0
-3.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
: dicht ==|  Schiuff
4.0 'e® .
% sehr dicht g S Kies
— z Schiefer
Hinweise:
Feststellung vom 05.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen
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Profil einer Rammkernsondierung
MaRstab der Hohe ca.: 1:30
00,00 m = FOK
m {. NHN
1 °° "2° [3% Kies, mittel sandig, dicht gelagert, sch
@ 9 ¢ Kies, mittel sandig, dicht gelagert, schwer
-0.20 ZCA ve__bohrbar, erdfeucht, grau, Auffillung
z .o
z 2z |38
(X
“ 5 EE Schiefer, (verwitterter Schiefer, schwach schluffig),
ZZ , |ss dicht gelagert, schwer bohrbar, sehr schwach
z , EE feucht, beigegrau
o -1.00 z 7 |es
' o Schiefer, (blattrig), sehr dicht gelagert,
-1.10 sehr schwer bohrbar, trocken, grau, Mitteldevon
kein weiterer Bohrfortschritt
2.0
-3.0
Legende: Konsistenzen - Lagerungsdichten - Hauptbodenarten
-4.0 .
32 dicht 00 Kies
3 sehr dicht -
K senrdic Schiefer

Hinweise:

Feststellung vom 05.07.2024:
kein Grundwasser angetroffen
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Giltigkeit

Anlagengeneration

Produktreihe

Produkt

Delta

Delta4000

N133/4.X,
N149/4.X,
N149/5.X,
N163/5.X,
N163/6.X,
N175/6.X
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1. Anwendungsorte von Schmierstoffen und
Kiithifliissigkeiten
In der Windenergieanlage werden in folgenden Baugruppen Schmierstoffe oder
KihImittel eingesetzt:
Anwendungsort Bezeichnung Fliissigkeit | Menge |(WGK| GKS
Varidos FSK 451) 1
Kihlsystem Varidos FSK 50 Kuhlflassig- 1
1 Maschinenhaus Antifrogen N44 keit ca. 300 | 1 Xn
Antifrogen N50") 1
Kliberplex BEM 41-132 1
2 |Generatorlager Nur Siemens, Winergy und Fett 12 kg 1 -2)
Flender: Fuchs Urethyn XHD2
3 |Hydrauliksystem |Shell Tellus S4 VX 32 minera- ca. 5| 2 |-
lisches Ol
Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 320 1
4 Getriebe inkl. Shell Omala S5 Wind 320 synthe- ca. 7001 |1 _
Kuahlkreislauf Mobil SHC Gear 320 WT tisches Ol ) 1
Castrol Optigear Synthetic CT 320 1
Mobil SHC Grease 460WT 2
Kliber BEM 41-141 1
5 |Rotorlager Kliibergrease WT Fett ca. 60 kg 1 -
Castrol Tribol GR SW 460-1 2
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Anwendungsort Bezeichnung Fliissigkeit | Menge WGK| GKS
6 |Transformator Midel 7131 oder gleichwertig :cl'orfbnlsforma- ca. 2200 | awg3 -
. . Mobil SHC 629 synthe- 2 _
7 |Azimutgetriebe gy o) Omala 54 GXV tisches 01 |©X221 Iy
g |Azimutdrehverbin- | . »o creitmo 585K oder 585K Plus| Fett ca.3kg |1 -
dung Laufbahn
Azimutdrehverbin- .
8 dung Verzahnung Fuchs Ceplattyn BL white Fett ca. 5kg |2 -
g |Pitchdrehverbin- o) o Gleitmo 585K oder 585K Plus|Fett 1 -
dung Laufbahn
Pitchdrehverbin- .
9 dung Verzahnung Fuchs Ceplattyn BL white Fett ca. 5kg |2 -
Pitchgetriebe .
_ 2 ; Mobil SHC 629 synthe- 2 _
(nichtin Abbildung | g, o) Omala s4 Gxv tisches OI |3 X111 14
dargestellt)

WGK: Wassergefahrdungsklasse
GKS: Gefahrstoffklasse
Xn: Gesundheitsschadlich

) Kuhlflussigkeit fir Cold Climate Variante (CCV)

2)

3) allgemein wassergefahrdend

EU-Kennzeichnung nicht erforderlich

Fir alle Kiahl- und Schmierstoffe stehen Sicherheitsdatenblatter gemaB Anhang II

der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfligung.
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2.

Konstruktive MaBnahmen gegen Austritt von
Schmierstoffen und Kiihlfliissigkeiten

Die Pitchgetriebe sind innerhalb der Rotornabe angeordnet und rotieren mit dem
Rotor. Ein Austritt des Getriebedls wird durch ein Dichtungssystem wirksam unter-
bunden. Bei einem unfallbedingten Olaustritt bleibt das Ol in der Rotornabe, da es
aufgrund der Rotornabenform und -neigung nicht durch die Einstiegsoffnung
gelangen kann.

Die Laufbahnen und die Verzahnung der Pitchdrehverbindung werden mit Fett
geschmiert. Durch das Dichtungssystem wird ein Austreten des Fettes wirksam
verhindert. Bei einer Uberfiillung tritt das Fett auBen an der Pitchdrehverbindung in
die Altfettflaschen aus und verbleibt dort. Bei einem unfallbedingten Austritt
verbleibt das Fett im Spinner.

Das Rotorlager ist mit berlihrenden Dichtungen ausgestattet. Fett tritt aus
Bohrungen aus und wird Uber Leitungen direkt in einen Auffangbehalter geleitet.
Dieser wird vom Service regelmaBig gereinigt.

Das Getriebe verfligt sowohl an der Antriebs- als auch der Abtriebswelle iber nicht-
schleifende, verschleiBfreie Dichtungssysteme. Bei unfallbedingtem Olaustritt am
Getriebe wird das Ol in der Gondelverkleidung oder der éldichten Turmplattform
aufgefangen. Zusatzlich wird der Getriebedlfiilllstand im Getriebe liberwacht.

Die Generatorlager sind fettgeschmiert und verfligen Uber ein hochwirksames
Dichtungssystem. Damit wird wirkungsvoll verhindert, dass Schmierstoff austreten
kann. Bei einem moglichen Versagen der Dichtung, verbleibt das Fett im Maschinen-
haus und wird im Rahmen der Wartungsarbeiten fachgerecht entsorgt.

Die Hydraulikeinheit ist mit einem hocheffizienten Dichtungssystem ausgestattet,
welches Olaustritt verhindert. Falls denoch ein Leck auftritt verbleibt das Ol inner-
halb des Maschinenhauses.

Die Azimutgetriebe (Windrichtungsnachfiihrung) verfligen (ber ein Dichtungssy-
stem, das ein Austreten des Ols wirkungsvoll verhindert. Bei Schaden an der
Dichtung verbleibt das Ol innerhalb des Maschinenhauses.

Die Laufbahnen der Azimutdrehverbindung werden mit Fett geschmiert. Durch
das Dichtungssystem wird ein Austreten des Fettes wirksam verhindert. Bei einer
Uberfiillung tritt das Fett in Richtung der Verzahnung aus.

Die AuBenverzahnung wird mit einem tropfenfreien Haftschmierstoff geschmiert,
das sich nicht ablésen kann.

Unterhalb der AuBenverzahnung wird evtl. abtropfendes Fett von der Verkleidung
des Maschinenhauses aufgefangen, wo es entfernt werden kann.

Falls die vorgesehenen Auffangwannen die austretenden Flissigkeiten nicht
auffangen kénnen, kann die Maschinenhausverkleidung die Fllssigkeiten
auffangen. Die Teile der Bodenverkleidung sind als Wannen geformt. Alle Rohrlei-
tungen sind Uber diesen Wannen verlegt.

Falls doch Flussigkeiten aus dem Maschinenhaus im Bereich des Turmes austreten
sollten, werden diese auf der obersten Turmplattform aufgefangen, da diese als
oldichte Auffangwanne ausgebildet ist. Das Volumen der Auffangwanne betragt
mindestens 630 Liter.

Der Transformator befindet sich im Maschinenhaus und ist konstruktionsbedingt
dicht, so dass im normalen Betrieb keine Kuhlfllissigkeit austreten kann.

Die Kiihlsysteme von Generator, Umrichter, Getriebe und Transformator werden
im laufenden Betrieb standig Gberwacht. Ein Druckabfall wird (ber die Betriebsfiih-
rung sofort gemeldet, die Pumpen abgeschaltet und die Anlage gestoppt.

Die Kihlfllssigkeit ist eine Mischung aus Frostschutzlésung und Wasser.
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Sollte es trotzdem zu einem Austreten von Flissigkeiten im Maschinenhaus
kommen, wird die Flissigkeit durch die Bauart der Maschinenhausverkleidung als
Wannenform aufgefangen und kann nach einer Stérungsmeldung aus dieser
entsorgt werden.

Wartung

Die oben genannten Systeme, die Schmierstoffe bzw. Kiihlflissigkeiten enthalten,
werden bei den periodischen Wartungen auf Dichtigkeit geprift. Leckagen werden
beseitigt. Alle Auffangwannen werden in regelmaBigen Abstanden bei den
Wartungen kontrolliert und nach Bedarf geleert.

Getriebeolwechsel

Im Rahmen der planmé&Bigen Wartung wird eine Olprobe aus dem Getriebe
entnommen und in einem Labor untersucht. Ein Olwechsel erfolgt nur bei Bedarf,
abh&ngig vom Ergebnis der Olprobenuntersuchung oder wenn die maximale
Betriebsdauer erreicht ist.

Entsorgung

Die Schmierstoffe und KiihImittel werden gemaB der lokalen Richtlinien und Gesetze
von dafir zugelassenen Entsorgungsfachbetrieben aus der Region gegen Nachweis
entsorgt.
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