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2.1

2.2

Grundsatze

Das Betreten der Windenergieanlage (WEA) durch Unbefugte ist untersagt. Dies ist
durch eine deutlich sichtbare und dauerhafte Beschilderung erkennbar. Der Turm ist
durch eine Stahltur verschlossen.

Fur alle Arbeiten auf der WEA sind bei Nordex nur Mitarbeiter zugelassen, deren
arbeitsmedizinische Tauglichkeit durch Untersuchung des Betriebsarzts
nachgewiesen ist. Arbeiten dirfen grundsatzlich nur durch mindestens 2 Mitarbeiter
gemeinsam an einer WEA durchgefihrt werden. Zu Arbeiten wird die WEA aul3er
Betrieb genommen und gegen Wiedereinschalten durch Fernzugriff gesichert.
Beginn und Ende von Arbeiten, Probleme, Unfalle usw. werden in jedem Fall an die
zentrale Ferniberwachung des Unternehmens fernmundlich mitgeteilt.

Es gelten die allgemeinen Grundséatze des Arbeitsschutzes (z. B. Sicherheitsschuhe,
geeignete Bekleidung, Benutzen von Schutzausristung, Rauch- und Alkoholverbot).
Zudem gelten die Vorschriften des jeweiligen Landes.

Vor moglichen Gefahrensituationen wird in der WEA durch entsprechende
Beschilderung gewarnt. Die Piktogramme und sonstige Hinweise auf Schildern sind
verpflichtend.

Personenrettung

Notruf

Die Nordex-Mitarbeiter sind mit Sprechfunkgeraten und Mobiltelefonen ausge-
stattet. Der alleinige Aufenthalt in der Anlage ist verboten.

In Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen der Windkraftbranche wurde fir
Deutschland eine Datenbank initiiert (www.wea-nis.de), in dem die Lage, Zugangs-
wege und Besonderheiten aller Windenergieanlagen verzeichnet sind. Dieses
(Windenergieanlagen-Notfallinformationssystem (WEA-NIS) ist zuganglich Uber
das Internet: www.wea-nis.de. Fur Feuerwehren und Rettungskrafte entsteht
dadurch eine zuverlassige Informationsquelle fur deutsche Windenergieanlagen.

Weiterhin wird empfohlen, der 6rtlichen Feuerwehr (bzw. Hohenrettungsgruppe) die
notwendigen Informationen vor Inbetriebnahme der WEA zu Ubermittein.

Fur diese Datenbank ist jede WEA eindeutig gekennzeichnet. In einer Schriftgrofe
von 20 cm befindet sich am Turm gut sichtbar in Richtung Zufahrts-weg die
Anlagennummer des Herstellers, z. B. 'NX 81352'. Diese Nummer kann im
www.wea-nis.de nachgeschlagen werden.

Erste Hilfe

In allen Montage- bzw. Service-Fahrzeugen von Nordex befinden sich jeweils ein
Erste-Hilfe-Kasten und ein Abseilgerat an einer festgelegten Position (siehe
Abbildung). Die Nordex-Mitarbeiter sind zu Ersthelfern ausgebildet und erhalten
regelmalig die Folgeunterweisungen. Zuséatzlich befindet sich in jedem
Maschinenhaus ein Erste-Hilfe-Kasten.
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2.3

Abb. 1: Position des Erste-Hilfe-Kastens und eines Abseilgeréats

In jahrlichen Hohenrettungstrainings werden die Nordex-Mitarbeiter in der
Handhabung des Auffanggurts mit den dazugehdrigen Verbindungsmitteln und des
Rettungs- und Abseilgerats sowie in den Besonderheiten bei Unfallen in WEA (z. B.
Sturz in den Auffanggurt, Rettung aus der Leiter) unterwiesen. Sofern verschiedene
Abseilgerate zum Einsatz kommen, sind gleiche Funktionsweise und gleiche
Handhabung der unterschiedlichen Typen sichergestellt. Die Gerate sind auch dazu
geeignet, eine im Auffanggurt hangende Person anzuheben und zu befreien, um sie
dann sicher abseilen zu kénnen. Die von Nordex verwendeten Geréate werden einmal
jahrlich Gberpruft.

Flucht- und Rettungswege
Fur die Tritt- und Rutschsicherheit sind alle Trittflachen rutschfest ausgefuhrt.

Als erster Fluchtweg steht die Steigleiter bzw. der Schacht der Leiter zur Verfigung.
Die Tur im Turmful ist mit einem Schloss ausgestattet, das sich in jedem Fall von
innen auch ohne Schlussel 6ffnen lasst.

Als zweiter Fluchtweg ist das Abseilen von der WEA vorgesehen.

Fur jede WEA exisitert ein Rettungskonzept, welches im Turmful3 und im Maschinen-
haus als Plan aushangt.
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3. Aufstieg, Schutz gegen Absturz

3.1 Personenanschlagpunkte
In und auf der WEA sind Personenanschlagpunkte entsprechend den gesetzlichen
Vorgaben nach EN 795 angebracht. Alle Personenanschlagpunkte sind gelb
gekennzeichnet.

3.2 Steigleiter, Fallschutz
Die Ausfliihrung der Steigleiter und des Fallschutzes richtet sich nach den aktuell
gultigen Normen. Gleiches gilt fur die bei Nordex eingesetzte personliche
Schutzausriustung gegen Absturz.
Im Innern des Turms befindet sich eine durchgehende Steigleiter, die vom Turmful3
bis zur Plattform unterhalb des Maschinenhauses reicht. Auf dieser Leiter wird eine
Befahranlage oder die optionale Steighilfe gefluhrt. Der Aufstieg erfolgt in erster Linie
mit der Befahranlage. Falls die Befahranlage nicht betriebsbereit ist, erfolgt der
Aufstieg auf der Leiter, optional auch unterstutzt durch die Steighilfe. Unterhalb
jeder Turmflanschverbindung ist eine Plattform angeordnet. Zuséatzlich sind in
regelmaRigen Abstanden Ruhepodeste angebracht.

3.3 Personliche Schutzausrichtung

Aufenthalt und Arbeiten in der WEA ist nur mit personlicher Schutzausristung
erlaubt — Handschuhe, Helm mit Kinnriemen, Schutzbrille und schwer entflammbare
Arbeitsschutzbekleidung und Ausristung gegen Absturz (PSAgA). Folgende
Komponenten sind in der Regel Teil der PSAaG:

« Auffanggurt mit Fallschutzése an Brustdse und am Rucken
- Fallschutzlaufer flr das jeweilige Fallschutzsystem

= Verbindungsmittel (z. B. Y-Seil) mit Falldampfer (Bandfalldampfer bzw. Reib-
falldampfer)

e Verstellbares Halteseil

Die Mitarbeiter sind zur Verwendung der personlichen Schutzausristung ver-
pflichtet.
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Abb. 2: Beispiele fur Teile der persdnlichen Fallschutzausristung

1 Auffanggurt 5 Fallschutzlaufer mit fester Fihrung

2 Verbindungsmittel mit Falldampfer (HACA)
(Beispiele) 6 Fallschutzlaufer Seilfuhrung

3 Fallschutzlaufer mit Stahlseil automatisch(Miller/Honeywell)
(Latchways) 7 Fallschutzlaufer Seilfihrung

4  Fallschutzlaufer mit fester Fiihrung manuell (Miller/Honeywell)
(Avanti) 8 Halte- oder Positionierungsseil fur

Arbeiten in der WEA
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3.4

Abb. 3: Notabseilausristung in der WEA

Befahranlage

WEA werden ggf. mit einer flir den Anlagentyp spezifizierten Befahranlage
ausgeliefert. Die Befahranlage ist fur den Einsatz in Windenergieanlagen zur
Beférderung von 2 Personen oder den Materialtransport mit einer gesamten,
maximalen Zuladung von 250 kg ausgelegt. Die Befahranlage wird an der Leiter
gefuhrt und fahrt mit einer Durchlaufwinde an einem Drahtseil auf und ab. Eine
Fangvorrichtung sichert die Befahranlage mit einem zweiten Drahtseil.

Montage, Wartung und Betrieb der Befahranlage dirfen nur von eingewiesenen
Personen durchgefiihrt werden. Auch bei Benutzung der Befahranlage besteht die
Pflicht zur eigenen Sicherung mit der personlichen Schutzausristung am gelb
markierten Personenanschlagpunkt in der Kabine.

Die Befahranlage ist mit folgenden Sicherheitsausriistungen ausgestattet:
= Not-Halt-Taster innen und aulien

= Mechanischer Hubkraftbegrenzer im Seiltrieb schaltet bei Uberlast (Uberladung,
Verhaken bei Aufwartsfahrt) den Antrieb ab

e Not-Ablass und Handrad zum Handbetrieb bei Stromausfall

e Fangvorrichtung am Sicherheitsseil schlief3t bei plétzlich auftretender
Ubergeschwindigkeit und sichert den Fahrkorb gegen Tragseilbruch und
Versagen der Winde

e Endschalter fur Aufwartsfahrt (Betriebsendschalter, Notendschalter), fir Ab-
wartsfahrt (Bodentaster und Schaltplatte), Turendschalter

« Die Leiterfihrung verhindert Dreh- und Pendelbewegungen

Fiur den Betrieb der Befahranlage ist es erforderlich, dass Trag- und Sicherheitsseil
vorgespannt sind. Dafur sind Spanngewichte vorhanden. Regelmafige Prufungen
der Befahranlage sind gesetzlich vorgeschrieben.
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3.5

Steighilfe

Die Steighilfe ist ein motorisiertes Endlosschleifensystem, dass den Kletterer beim
Auf- und Abstieg unterstitzt. Das System ermdéglicht eine vom Benutzer einstellbare
Unterstltzung auf 25, 35, 45 oder 55 kg. Es ist keine Sicherheitseinrichtung und darf
nur in Verbindung mit der persénlichen Schutzausristung gegen Absturz

(PSAgA) EN 353-1 verwendet werden.

Die Steighilfe wird optional ausgeliefert.

Schutz gegen herunterfallende Gegenstande

In jeder Turmsektion des Turms befindet sich unterhalb des Flansches eine
Plattform. Spalten in den Plattformen, soweit konstruktiv vorhanden, haben eine
Breite von max. 20 mm. An Offnungen fiir Durchfiihrungen usw. ist eine Sullkante
angebracht, durch die Gegenstande nicht tiber den Rand rollen kénnen.

Eindeutige Verhaltensregeln verbieten, dass Gegenstande ungesichert mitgefihrt
werden. Es missen verschlieBbare Taschen o. a. benutzt werden. Bei allen Arbeiten
besteht grundsatzlich Helmpflicht.

Materialtransport Uber Bordkran

Die WEA ist mit einem Bordkran ausgestattet, der zum Transport von Ersatzteilen,
Werkzeug usw. verwendet werden kann. Lose Teile durfen nur in den besonders
dafur vorgesehenen Behéltern gehoben werden.

Beleuchtung

Alle Zugangs- und Arbeitsbereiche sind den gesetzlichen Vorgaben entsprechend CE
konform ausgeleuchtet. In einigen Arbeitsbereichen ist fur bestimmte T&atigkeiten
eine zuséatzliche Ausleuchtung notwendig. Notleuchten mit einer Leuchtdauer von
mind. 30 Minuten im Maschinenhaus und mind. 60 Minuten im Turm sorgen auch bei
Stromausfall fur eine ausreichende Beleuchtung der WEA, so dass ein sicherer
Abstieg mdglich ist. Die Batterien sind entweder in den Leuchten integriert oder die
LED-Leuchten werden zentral Gber eine USV versorgt.

Die eingesetzten Leuchtentypen und die genaue Anordnung der einzelnen Leuchten
sind je nach Turm und Hersteller leicht unterschiedlich.

Schutz gegen Larm

Bei larmintensiven Arbeiten besteht eine Gehdrschutzpflicht, z. B. bei Benutzung des
Schlagschraubers.
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Umgang mit gefahrlichen Stoffen

Fur den Umgang mit gefahrlichen Stoffen, z. B. Ole, Fette oder Farben, existieren
besondere Betriebsanweisungen, von denen sich Kopien in jedem Nordex- Service-
Fahrzeug befinden. AuRerdem wird zuséatzliche Schutzausristung, z. B. Hand-,
Augen-, Atemschutz zur Verfugung gestelit.

Elektrische Anlage

Arbeiten an der elektrischen Anlage dirfen ausschlie3lich von dazu ausgebildeten

und beauftragten Mitarbeitern durchgefuhrt werden. Mitarbeiter, die einen Auftrag
oder die notwendige Qualifikation nicht besitzen, durfen weder Schalthandlungen

noch Reparaturen oder Instandhaltungen ausfuhren.

Die WEA gilt als abgeschlossene elektrische Betriebsstétte. Daher werden alle auf
einer WEA téatigen Nordex-Arbeiter regelmallig Uber elektrische Gefahrdungen
informiert (elektrisch unterwiesene Personen).
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