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Unterlagen zur Einreichung im Genehmigungsverfahren nach BImSchG
Strenge Vertraulichkeit der Unterlagen / Schutz von Betriebs- und Ge-
schaftsgeheimnissen

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend Ubersenden wir Ihnen die Unterlagen zur Einreichung im Genehmigungs-
verfahren zur Erlangung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von
Windenergieanlagen des Herstellers Nordex Germany GmbH.

Die Unterlagen durfen bis auf wenige Ausnahmen auch o6ffentlich ausgelegt werden.
Lediglich die folgenden Unterlagen sind streng vertraulich zu behandeln, da es sich

um Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse handelt, und diirfen daher nicht offent-
lich ausgelegt werden:

- Typenpriifung: auBer dem Prifbescheid, alle Priifberichte, gutachterli-
chen Stellungnahmen, Anhdnge und Anlagen der Priifberichte sowie
zugehorige Dokumente zur Typenpriifung (diese Unterlagen sind nicht
beigefligt und werden bei Bedarf direkt der Genehmigungsbehérde zur Ver-
figung gestellt);

- Dokument ,Riickbavaufwand fiir Windenergieanlagen™, und zwar:
~Ziff. 4 Kosten und Erlosansitze" (inklusive Ziffer 4.1-4.10);

- komplettes Dokument ,,Berechnungsbeispiele fiir den Riickbau";

- komplettes Dokument ,,Herstellkosten™ (Herstell- und Riickbaukos-

ten).
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- Weitere vertrauliche Dokumente; Im Zuge des Projektes werden oftmals
vertraulich gekennzeichnete Unterlagen und einzelne Anhange der Typenprii-
fung fir bspw. die Infrastrukturplanung oder Erstellung des Bodengutach-
tens Ubermittelt. Hierunter fallen insbesondere Schal-, Leerrohr- und Beweh-

rungsplane. Diese Dokumente dirfen ebenfalls nicht Sffentlich ausgelegt wer-
den.

Die Unterlagen sind als Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse gekennzeichnet und
streng vertraulich zu behandeln.

Wir bitten Sie, die Unterlagen der Genehmigungsbehdrde getrennt vorzule’gen, die
Behdrde auf die streng vertrauliche Behandlung dieser Unterlagen hinzuweisen und
fir einen entsprechenden Umgang mit den Unterlagen zu sorgen.

Mit freundlichen GridBen

Nordex Germany GmbH
Sales Germany

G 8teining 1.

Vi gqputr—
iggemeier
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PRUFAMT FUR STANDSICHERHEIT FUR DIE Mehrert.

- Mehr Vertrauen.

BAUTECHNISCHE PRUFUNG VON WINDENERGIEANLAGEN
Priifbescheid fiir eine Typenprifung
Datum: 16.05.2024
Bericht Nr.: 3824115-162-d Rev. 1
Objekt: Turm und Fundamente TCS179N-00

Windenergieanlage Nordex Delta4000 N175/6.X

Rotorblatt Typ NR87.5-1

Nabenhohe 179 m Unsere Zeichen:

Windzone S, Erdbebenzone 3 IS-ESW-MUC

Dokument:

Priifgrundlage: DIBt-Richtlinie 2012 3824115-162-d Rev.

1_Nordex Delta4000 N175-
6.X_TCS179N-00.docx

Auftraggeber: Nordex Energy SE & Co. KG Seite 1von 7
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Revision Datum Anderungen
0 18.03.2024 | Erstfassung
1 16.05.2024 | Update der Berichte [1], [2], [4], [5] und [7].
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1 Allgemeine Bestimmungen

Die Typenprufung fur die in Abschnitt 2 beschriebene Windenergieanlage besteht aus den unter
Abschnitt 4 aufgefuhrten Prifberichten sowie diesem Typenprifbescheid. Grundlage der Typen-
prifung sind die in Abschnitt 5 gelisteten gutachtlichen Stellungnahmen.

Die Typenprifung bestatigt die Prifung der Standsicherheit der gelisteten Tirme und Griindun-
gen.

Dieser Prifbescheid zur Typenprifung ersetzt nicht die Bestatigung des Auflagenvollzugs. Er
ersetzt keine fur die Durchflihrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.

Bei Abweichungen von diesem Prifbescheid zur Typenprifung oder den unter Abschnitt 4 und 5
aufgeflhrten zugehorigen Prifberichten und Stellungnahmen sowie den darin gepruften Unter-
lagen und gelisteten Prifgrundlagen ist die Standsicherheit im Einzelfall nachzuweisen und zu
prifen.

Es wird davon ausgegangen, dass Hersteller und Betreiber ihren Verpflichtungen zur Gewahr-
leistung des sicheren Betriebes der Anlage nachkommen und Uber im Betrieb festgestellte, aus-
legungsrelevante Auffalligkeiten, wie z.B. Schwingungsphanomene, berichten und gegebenen-
falls veranlassen, dass entsprechende Untersuchungen durchgefiihrt und neue Berechnungen
zur Prifung vorgelegt werden.

2 Anlagenbeschreibung

Diese Typenprifung gilt fir die Windenergieanlage Nordex Delta4000 N175/6.X mit 179 m
Nabenhdhe mit den folgenden Charakteristika:

Nabenhdhe 179 m
Nennleistung' 6220 kW 6800 kW
Windzone S
Erdbebenzone nach DIN 4149 3

Rotorblatttyp NR87.5-1
Turbulenzkategorie Nordex S2 IEC B
Entwurfslebensdauer? 25 Jahre 20 Jahre

Tabelle 1: Anlageneigenschaften

' Die Windenergieanlage N175/6.X ist elektrisch (Generator, Umrichter, Transformatoren) fiir den Betrieb
mit einer Nennleistung von bis zu 7350 kW unter Bertcksichtigung eines eingeschrankten Blindleistungs-
bereiches geeignet (siehe [12]).

2 Die Anlage kann projektspezifisch mit einer erweiterten Lebensdauer von bis zu 35 Jahren betrieben
werden. Bei Uberschreiten einer Lebensdauer von 20 Jahren miissen die Bedingungen aus der gutachtli-
chen Stellungnahme [11] in jedem Fall erflillt sein.
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In Tabelle 2 sind die mdglichen Turm- und Griindungsvarianten mit den entsprechenden Prifbe-
richten und den zugehdrigen Gutachten gelistet:

Nabenhohe 179 m
Turmkonstruktion Hybridturm [1]
Fundament Flachgrindung mit Auftrieb [2]

Tabelle 2: Zusammengehoérige Prifberichte und Gutachten

Detaillierte Beschreibungen der Bauteile Turm und Fundament sind in den zitierten Prifberichten
zu finden.

3 Priifgrundlage

Der Prifung wurden die folgenden Normen und Richtlinien zugrunde gelegt:

Ref. Nummer Titel
"/ DIBt 2012 Richtlinie fir Windenergieanlagen, korrigierte Version 2015
12/ DIN EN 61400-1:2011 Windenergieanlagen - Auslegungsanforderungen
13/ IEC 61400-1:2005 + Ande-  Wind Turbines — Design requirements
rung 1:2010

Nach den Anerkennungsnotizen im Vorwort von /2/ entspricht die Norm /2/ inhaltlich /3/. Entspre-
chend kann in den in Abschnitt 5 gelisteten Gutachterlichen Stellungnahmen gleichwertig /2/ oder
/3/ als Prufgrundlage verwendet werden.

4 Prifberichte zur bautechnischen Priifungq

Gegenstand der Typenprifung ist die Prifung der Standsicherheitsnachweise sowie die Prifung
der zugehdrigen Konstruktionszeichnungen fir den Turm und die zugehdrigen Grindungen ent-
sprechend Tabelle 2.

Die im Rahmen der Prifungen eingereichten Unterlagen sind in den folgenden Prifberichten
aufgelistet.

Die gepruften und mit rundem Prifstempel versehenen Unterlagen entsprechen den Anforde-
rungen der DIBt- Richtlinie /1/ sowie den in den folgenden Prifberichten genannten Normen und
Richtlinien und sind im Wesentlichen vollstandig und richtig.

Die Prufung der Podeste, Besteigeeinrichtungen und Innenausbauten des Turmes ist nicht Be-
standteil dieser Typenprifung.

Ref. Titel erstellt von Dokument Nr. Rev. Datum

[1] Priifbericht Hybridturm TCS179N-00 TUV SUD 3824115-112-d-6 2024-05-13
Rev. 1

[2] Prifbericht Flachgriindung mit Auftrieb @29,10 m TUV SUD 3824115-122-d-7 2024-05-13

Rev. 1
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Gutachtliche Stellungnahmen

Die folgenden gutachtlichen Stellungnahmen gemaf /1/ Abs. 3.1 wurden im Rahmen dieser Ty-
penprufung vorgelegt:

Bestatigung der SchnittgroRen fur den Nachweis von Turm und Grindung, Rotorblatter

und Maschinenbau (Lastgutachten)

Nachweis der Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsgutachten)

Nachweis der Rotorblatter

Nachweis der maschinenbaulichen Komponenten (Maschinengutachten)

Nachweis der Verkleidung von Maschinenhaus und Nabe

Nachweis fiir die elektrotechnischen Komponenten und den Blitzschutz

Als Grundlage fir die Lastannahmen gilt die folgende gutachtliche Stellungnahme:

Ref.
[3]

(4]

Titel

Gutachtliche Stellungnahme Lasten — Turm- und Fun-
damentlasten TCS179N-00

Gutachtliche Stellungnahme Lasten — Maschinenbau-
und Rotorblattlasten Rotorblatt Typ NR87.5-1

erstellt von
TUV SUD

TUV SUD

Dokument Nr. Rev.

3824115-12-d-1
Rev. 0

3824115-17-d-1
Rev. 1

Datum
2023-11-20

2024-03-26

Fir die weiteren oben genannten Unterlagen gelten die folgenden gutachtlichen Stellungnahmen:

Ref.

5]

(6]

[7]

(8]

9]

(10]

(1]

[12]

Titel

Gutachtliche Stellungnahme — Personensicherheit, Be-
triebsfuhrung und Sicherheitssystem (CAPS), Handbu-
cher

Gutachtliche Stellungnahme — Rotorblatt Typ Nordex
NR87.5-1

Gutachtliche Stellungnahme — Maschinenbauliche
Strukturen, Maschinenbauliche Komponenten

Gutachtliche Stellungnahme — Maschinenhaus- und
Nabenverkleidung

Gutachtliche Stellungnahme — Turmkopfflansch

Gutachtliche Stellungnahme — Elektrische Komponen-
ten und Blitzschutz

Gutachtliche Stellungnahme — Verlangerung der Le-
bensdauer auf 21 bis 35 Jahre

Gutachtliche Stellungnahme — Variable Leistungskurve
(VPC)

erstellt von

TOV SUD

TOV SUD

TUV SUD

TUV SUD

TOV SUD

TOV SUD

TUV SUD

TUV SUD

Dokument Nr. Rev.

2740209-8-d-2
Rev. 33

3824115-35-d-3
Rev. 0

2740209-47-d-4
Rev. 27

2740209-471-d-4
Rev. 2

3451400-110-d-11
Rev. 3

2740209-54-d-5
Rev. 14

3114128-222-d
Rev. 6

3824115-220-d-1
Rev. 0

Datum

2024-03-25

2023-12-15

2024-03-22

2024-03-14

2023-11-22

2023-12-06

2023-12-20

2024-01-23

Die Gutachtlichen Stellungnahmen verweisen teilweise auf altere Revisionen der tbrigen in die-
sem Bescheid genannten Gutachtlichen Stellungnahmen. Die Glltigkeit der Kombination der hier

genannten Revisionsstande aller Gutachtlichen Stellungnahmen wird hiermit bestatigt.

Die Zusammenstellung von gutachtlichen Stellungnahmen ist im Sinne der DIBt Richtlinie /1/
Abschnitt 3.1 vollstéandig. Die Unterlagen gemaf Abschnitt 3.J, K und L sind noch nicht bestatigt.
Die in den gutachtlichen Stellungnahmen vorgegebenen Werte und Eigenschaften wurden in den
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Nachweisen von Turm und Grindungen bericksichtigt. Die gutachtlichen Stellungnahmen be-
statigen die Ubereinstimmung mit den in Abschnitt 3 gelisteten Prifgrundlagen.

Die gutachtliche Stellungnahme [6] beinhaltet keine Bestatigung des statischen Tests des
Rotorblatts.

6 Zusammenfassung

Die eingereichten gutachtlichen Stellungnahmen und Prufberichte fir den Turm und die zugehd-
rigen Grundungen der Windenergieanlage vom Typ Nordex Delta4000 N175/6.X entsprechen
den Anforderungen der DIBt-Richtlinie /1/.

Die Anforderungen an die Standsicherheit des Turmes und der Griindungen sind erfillt, voraus-
gesetzt, alle in den Prufberichten und diesem Prufbescheid genannten Auflagen sowie alle Auf-
lagen und Bemerkungen der zugehorigen gutachtlichen Stellungnahmen werden beachtet bzw.
vollzogen. Eine Ubersicht der Auflagen kann Anlage 1 dieses Typenpriifbescheids entnommen
werden.

Der Turm und die zugehdrigen Grindungen sind mindestens alle 2 Jahre durch einen Sachver-
standigen fir Windenergieanlagen auf den Erhaltungszustand hin zu tberprifen. Wenn von der
Herstellerfirma eine laufende (mindestens jahrliche) Uberwachung und Wartung der Windener-
gieanlage durchgefiihrt wird, kann der Zeitraum der FremdUberwachung auf 4 Jahre verlangert
werden. Uber die Uberpriifung bzw. Uberwachung und Wartung ist mindestens alle 2 Jahre ein
Bericht zu erstellen.

Auflagen

1. Bis zur Inbetriebnahme der ersten Anlage muss der Nachweis des statischen Blatttests
erbracht und eine entsprechende gutachtliche Stellungnahme vorgelegt werden.

2. Bis zur Inbetriebnahme der ersten Anlage muss eine gutachtliche Stellungnahme mit Be-
statigung der Unterlagen gemaf® Abschnitt 3.J, K und L der DIBt-Richtlinie /1/ vorgelegt
werden.

Fur die Verlangerung der Typenpriifung sind die eingereichten Unterlagen, insbesondere
die Zeichnungen und die Berechnungen fiir den Turm und die zugehorigen Griindungen,
zu einer erneuten Uberpriifung hinsichtlich geanderter Vorschriften oder Richtlinien vor-
zulegen.

TUV SUD Industrie Service GmbH
Priifamt fiir Standsicherheit fiir die
bautechnische Prifung von Windenergieanlagen

Der Bearbeiter Der Leiter

Y
; ‘ ~ - /'f
L\ 7 A 2 { A

/ ,
/
C. Stigimeier i.V. S. Mayer



Seite 7 von 7

Unsere Zeichen/Erstelldatum: IS-ESW-MUC/16.05.2024
Bericht Nr. 3824115-162-d Rev. 1

Anlage 1: Auflagen aus Priifberichten und Gutachtlichen Stellungnahmen

Prifbericht /
Gutachtliche Kapitel Auflagen Nr.
Stellungnahme

[1] 6 1 bis 23
[2] 6 1 bis 9
[3] 6 1 bis 5
[4] 6 1 bis 7
[5] 6 1 bis 7
[6] 6 1 bis 5
[7] 6 1 bis 7
[8] 6 1
[9] 6 1 bis 3
[10] 6 1und 2
[11] 6 1 bis 3
[12] 6 1 bis 5

Tabelle 3: Mitgeltende Auflagen
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