M,

:GGuiard

Light:Guard Systemwartung

Light:Guard GmbH

Krendelstr. 32, 30916 Isernhagen OT
Altwarmbtichen, Germany

phone: +49 511 474048-30

www.light-guard.com
info@light-guard.com

Letzte Anpassung:

2021-07-30



Erstellt von:

Name: Willi Lehmann

E-Mail: willi.lehmann@quantec-group.com
Datum: 2021-06-04

Letzte Anpassung von:

Name: Marcel Maack

E-Mail: marcel.maack@quantec-group.com
Datum: 2021-07-30

Revision: 7

Vertraulichkeitsstatus:
L] for internal use only

confidential
[ public

Rev: 7

"

‘Guard

2/6



"

‘Guard

Inhaltsverzeichnis
[T aN U] T U oY - U PP PUPPRPN 4
NCeTaa] oo T T=T 0 = o PP PPPPPPRTPIN 4
LIENT:GUAIT RECEIVET ...ttt ettt ettt ettt ettt e bt et e s bt e s ab e e e aee e bt e eabeesabeesabeesaeeaabteeabeesabeesabeessbeenseeeseesnseanas 5
Y Y= VT PPN 5
L0 L 7 B 0= =T PN 5
Automatische Funktionsdiagnose und wéchentliche manuelle Uberprifung........ccceeeeeeeeeerereeeeveeeneeeeseeeneenns 5
Betriebssystemdiagnose UN -UPAATE ......coouiiiiiiiiieie ettt ettt sttt e sb e bt e e be e s abe e aeeeees 5
SOTEWAIE WaTTUNE . ettt ettt ettt ettt et e st e st e sttt e he e e bt e eabeesabeesate e seeenbeesaseesaseessteenseeenbeesaseesaseessseennseenseesnseesnsens 5
BeNUEZErODEIfIACNE ...iiiiiiiiic e 5
Automatische Funktionsdiagnose und wéchentliche manuelle Uberprifung........cccoceeveeeeeeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 5
Betriebssystemdiagnose UNG UPAAte ....iiicuiiiiiiiiiiiiet ettt e e s sibe e e sste e e e s abaeeessbaeeesssseeesssaeeennsnes 6
SOTEWATE-WAITUNE ...ttt ettt ettt st s e et e et e e bt e st e e s ate e aee e beesabeesaseesaseenseeenseesaseesnseessseennseeseesnneesnneas 6
0 PP TP PPRRRPPRPRPINY 6
[a Lo [T Y X< =T U= T U oY - PSPPSR 6
AUTDEWANTUNE <.ttt sttt s e et e s bt e s bt e sate e bee et eesaseesabeesase e steenseesaseesaseessseansseenseeenseesnseesnseennnn 6
2y (=T =0 2= o OO PO TP TR PPN 6

Rev: 7 3/6



Einflihrung

"

‘Guard

Die Wartung des light:guard-Systems ist essenziell, um sowohl einen sicheren Betrieb als auch eine hohe Abdeckung
zu gewihrleisten. Jede einzelne Komponente benétigt individuelle Wartung und regelmiRige Uberpriifungen, die in

diesem Dokument aufgefiihrt werden.

Komponenten

Das light:guard BNK-System besteht aus verschiedenen Komponenten die miteinander interagieren und Daten zum

Funktionszweck austauschen. Die Komponenten befinden sich an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen
Umgebungsbedingungen und benétigen daher eine individuelle Uberpriifung und Wartung. Die einzuhaltenden

Wartungszyklen finden sich in der unten stehenden Tabelle:

Komponente Tatigkeit

Light:Guard Receiver Sichtpriifung & Funktionskontrolle gemaf3
Checkliste

Automatische Funktionsferndiagnose

MLAT Server Automatische Funktionsdiagnose
Betriebssystemdiagnose und -update
Software-Wartung

QUAD Server Automatische Funktionsdiagnose
Manuelle Systemiberpriifung
Betriebssystemdiagnose und -update
Software Wartung

Benutzeroberfliche Automatische Funktionsdiagnose
Betriebssystemdiagnose und -update
Software Wartung

LCU-T Sichtpriifung & Funktionskontrolle gemaf3
Checkliste

Automatische Funktionsferndiagnose

Hindernisbefeuerung Gemafd Wartungsanweisung des Herstellers
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Wartungsintervall

bei Bedarf

1 Tag
1 Tag
1 Monat
1 Monat
1 Tag
1 Woche
1 Monat
1 Monat
1 Tag
1 Monat
1 Monat

bei Bedarf

1 Tag
Individuell
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Light:Guard Receiver

Die light:guard-Receiver befinden sich an verschiedenen Standorten im Freien, um die Gebiete fur die Multilateration
abzudecken. Der MLAT-Server Uberprift taglich die Verfligbarkeit und Funktionalitdt jedes Receivers und leitet
eventuelle Fehlermeldungen an den QUAD weiter. Um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten, muss
Servicepersonal vor Ort jeden Schrank in wenn nétig tiberpriifen. Diese Uberpriifung beinhaltet eine Sichtpriifung auf
mechanische Schaden und eine Funktionskontrolle mithilfe der Statusleuchten. Die Checkliste muss bei jeder
Wartung ausgefillt werden (siehe /1/).

MLAT Server
Die Wartung des MLAT-Servers wird in /3/ beschrieben.
QUAD Server

Automatische Funktionsdiagnose und woéchentliche manuelle Uberpriifung

Der QUAD fiihrt taglich eine automatische Selbstdiagnose durch und Gberpriift den Betriebszustand von Hardware
und Software. Zusitzlich fithren wir eine manuelle wéchentliche Uberpriifung auf etwaige UnregelmaRigkeiten
durch. Sowohl automatisch als auch manuell wird folgendes gepriift:

o Netzwerkgeschwindigkeit und Verbindung

e Internetzugriff

e Logfile

Betriebssystemdiagnose und -update

Wir warten das Betriebssystem monatlich und aktualisieren die Software fiir Bugfixes und Updates. Zusatzlich
Uberprifen wir die Hardware, um den Funktionszustand des Servers zu beurteilen. Dabei werden die folgenden
Komponenten lberprift:

e  Systemspeicher

e RAM

e (CPU

Software Wartung
Wir fihren monatliche Software-Updates am QUAD durch, um eventuelle Bugfixes und Sicherheitsupgrades zu

installieren. Sofern Erweiterungen oder zusatzliche Features verfligbar sind, werden diese im Zuge des
Wartungsprozesses hinzugeflgt.

Benutzeroberfldche

Automatische Funktionsdiagnose und wéchentliche manuelle Uberpriifung

Der externe Serverfiihrt taglich eine automatische Selbstdiagnose durch und Gberprift den Betriebszustand von
Hardware und Software. Zuséatzlich fithren wir eine manuelle wéchentliche Uberpriifung auf etwaige
UnregelmaRigkeiten durch. Sowohl automatisch als auch manuell wird folgendes gepriift:

e Network speed and connectivity check

e Internet access
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e Logfile check
Betriebssystemdiagnose und -update

Wir warten das Betriebssystem monatlich und aktualisieren die Software fiir Bugfixes und Updates. Zusatzlich
Uberprifen wir die Hardware, um den Funktionszustand des Servers zu beurteilen. Dabei werden die folgenden
Komponenten liberpruft:

e  Systemspeicher

e RAM

e CPU

Software-Wartung

Wir fihren monatliche Software-Updates an der Benutzeroberflache durch, um eventuelle Bugfixes und
Sicherheitsupgrades zu installieren. Sofern Erweiterungen oder zusatzliche Features verfiigbar sind, werden diese im
Zuge des Wartungsprozesses hinzugefiigt.

LCU-T

Die LCU-T ist die Steuerungseinheit fir die windparkinterne Flughindernisbefeuerung und befindet sich im Windpark
innerhalb einer Schaltanlage oder innerhalb der Masteranlage. Die Verbindung wird durch den QUAD taglich auf die
Verfligbarkeit und Funktionalitat geprift. Fehlermeldungen und Statusanderungen werden aufgezeichnet. Um einen
sicheren Betrieb zu gewéhrleisten, muss Servicepersonal vor Ort jeden Schrank bei Bedarf tiberpriifen. Diese

Uberpriifung beinhaltet eine Sichtpriifung auf mechanische Schaden und eine Funktionskontrolle mit Hilfe der
Statusleuchten. Die Checkliste muss bei jeder Wartung ausgefillt werden (siehe /2/).

Hindernisbefeuerung
Anleitungen fiir Wartungsintervalle und -tatigkeiten befinden sich in der jeweiligen Dokumentation des

Befeuerungsherstellers. Windparkbetreibende miissen Wartung und Uberwachung der Befeuerung gemaR dieser
Dokumentation sicherstellen.

Aufbewahrung
GemalR den AVV-Bestimmungenlagern wir alle Dokumente zur Wartung fiir mindestens zwei Jahre.
Referenzen

/1/ LGR Wartungscheckliste
/2/ LCU-T Wartungscheckliste
/3/ INVOLI System for Light Guard Detection and Safety Concept documentation
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